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PROJE SAHİBİNİN ADI POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Adresi 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
1.Kısım Liman Cad. No:7  
Dilovası / KOCAELİ 

Telefon, GSM ve Faks Numaraları 
Tel:  0262 6797100 
GSM: 0532 686 95 01 
Faks:  0262 7548020 

e-posta s.denizhan@polisan.com.tr 
Vergi Numarası/ 
Ticaret Odası Sicil No (İsteğe bağlı) 4840087772/1033 

PROJENİN ADI 
KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI 

Proje Bedeli 359.075.437,6 TL 

Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi 
 (İli, İlçesi, Mevkii) 

KOCAELİ İli, Dilovası İlçesi, 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
1.Kısım Liman Cad. No:7  
188 ada 1 parsel, 406 ada 21 parsel,185 ada 18 parsel 
185 ada 15 parsel, 185 ada 17 parsel 

Projenin ÇED Yönetmeliği 
Kapsamındaki yeri 
(Sektörü, Alt Sektörü) 

25 Kasım 2014  tarihli ve 29186 sayılı ÇED 
Yönetmeliği (09.02.2016 tarih ve 29619 sayılı RG’ de, 
26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı RG’ de, 14.06.2018 
tarih ve 30451 sayılı RG’ de, 19.04.2019 tarih ve 
30750 sayılı RG’ de, 08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı 
RG’ de, 28.11.2019 tarih ve 30962 sayılı RG’ de 
Değişiklik) 
EK-I Listesi 
Madde 31-  Kapasitesi 50.000 m3 ve üzeri olan petrol, 
doğalgaz, petrokimya ve kimyasal maddelerin 
depolandığı tesisler 

Projenin NACE Kodu 
52.10.04 
Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama 
ve antrepoculuk faaliyetleri 

RAPORU HAZIRLAYAN 
ÇALIŞMA 
GRUBUNUN/KURULUŞUN ADI 

Erçev Danışmanlık Arıtma Çevre Denetimi İlaçlama  
İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Yeterlik Belge No: 217  
Yeterlik Belgesi Veriliş Tarihi: 15.03.2018 

Adresi  
Beylikbağı Mah. 320/4 Sok. No:7 / 3  
Gebze/KOCAELİ 

Telefon Ve Faks Numaraları 
Tel: 0 (262) 644 94 38 
Faks: 0 (262) 644 94 39 
e-mail : info@ercev.com.tr    web : www.ercev.com.tr 

RAPORUN SUNUM TARİHİ 
(Gün-Ay-Yıl) 25-AĞUSTOS-2020 

mailto:s.denizhan@polisan.com.tr
mailto:info@ercev.com.tr
http://www.ercev.com.tr/


iii  
 

İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------- iii 

TABLOLAR DİZİNİ -------------------------------------------------------------------------------------- xii 

ŞEKİLLER DİZİNİ -------------------------------------------------------------------------------------- xvii 

KISALTMALAR ve TANIMLAR---------------------------------------------------------------------- xx 

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ ------------------------------------------------------------ 1 

I.         BÖLÜM 1 - PROJENİN TANIMI, AMACI VE ÖZELLİKLERİ ------------------------ 3 

I.1. Projenin Tanımı ve Amaçları ------------------------------------------------------------------------- 3 

(Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi, Ekonomik ve Sosyal Yönden Önem ve 

Gerekliliği, Projenin Yatırım ve İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Projenin İnşaat ve 

İşletme Aşamalarına Ait İş Akım Şeması, Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Çalışacak 

Eleman Sayısı ve Projeye İlişkin Finans Kaynakları konuları da bu başlık altında 

anlatılacaktır) 

I.2. Projenin Özellikleri ----------------------------------------------------------------------------------- 18 

I.2.1. Kapasite Artışı Kapsamında Yapılacak Tank Depolama Sahasının Tasarımı, Drenaj 

sistemi, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

I.2.2. Proje Kapsamında (Varsa) Mevcut ve Yapılması Planlanan Kıyı Yapıları ------------- 22 

I.2.3. Depolanacak Ürünlerin Özellikleri, Tür ve Miktarları (günlük, aylık), Nereden ve Nasıl 

Temin Edileceği, Kullanılacak Ulaşım Tipi ve Araçlar, Bu Araçların Sayısı, ---------------- 22 

I.2.4. Kapasitesi, Ürünlerdeki Kirletici Parametreleri ve Limit Değerleri, Tür ve Miktarları, 

Ne Şekilde ve Hangi Mevzuata Göre Değerlendirileceği, Depolama Yönetimi, Nereye, Nasıl 

ve Ne Şekilde Pazarlanacağı -------------------------------------------------------------------------- 26 

I.2.5. (Varsa) Kıyı Yapılarına Yanaşabilecek Gemi Sayısı ve Büyüklükleri ile Yıllık Olarak 

Toplam Elleçlenebilecek Sıvı Yük Miktarının Geri Alandaki Tank Kapasiteleri ile 

İlişkilendirilmesi ---------------------------------------------------------------------------------------- 48 

I.2.6. Döşenecek Boru Hattının Boyutları, Kapasitesi, Adedi, Kullanım Amaçları ve Boruların 

Teknik Özellikleri (Katodik Koruma, İzolasyon vb.) ve Güzergahı ---------------------------- 49 

I.3. Ünitelerde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve Temizlik 
Çalışmaları -------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 

I.4. Projeye İlişkin Çevresel Fayda-Maliyet Analizi, Proje Bedelinin Detaylandırılması -- 59 

I.5. Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve-------------------------------------------------- 60 

I.5.1. Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin Kısaca 

Açıklanması --------------------------------------------------------------------------------------------- 60 



iv 
 

I.5.2. Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) --------------- 61 

I.5.3. Projede Kullanılacak Ulusal ve Uluslararası Standartlar ---------------------------------- 62 

I.6. Proje Alanının Mülkiyet Durumu ----------------------------------------------------------------- 62 

I.7. Yer ve Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ----------------------------------------- 64 

II.         BÖLÜM 2 - PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL 

ÖZELLİKLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------- 65 

II.1. Proje için Seçilen Yerin Konumu ----------------------------------------------------------------- 65 

II.1.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje 

Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi, Koordinat Bilgileri ----------------------- 65 

II.1.2. Proje Alanı ve Ünitelerin İlçe, Mahalle vb. Yerleşimlere Olan Mesafeleri (yön 

belirtilerek tablo halinde düzenlenmesi) ------------------------------------------------------------ 67 

II.1.3. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunan Tarım Arazilerinin, Yeraltı ve Yüzey 

Sularının, Deprem Kuşaklarının, Jeolojik Yapının, Yerleşim Alanlarının, Ulaşım Ağının, 

Enerji İletim Hatlarının, Boru Hatlarının, Arazi Kabiliyetinin, Sanayi Bölgelerinin, 

Güzergahın Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların 

Yerlerine İlişkin Verilerin 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Üzerine Lejant Bilgileri İle 

Beraber Gösterimi, İsim, Yön ve Mesafelerinin Gösterilmesi, Mevcut Alan Kullanımını 

Gösteren Harita ve Fotoğraflar ----------------------------------------------------------------------- 68 

II.1.4. Proje Yerinin yer aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar 

Planı, Proje Alanına İlişkin Planlama Bilgileri ---------------------------------------------------- 74 

(1/100000, 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar üzerinde işaretlenerek 

gösterilmesi, sağlık koruma bandının bu planlarda gösterilmesi, planların aslı gibidir onaylı 

şekilde rapor ekinde yer alması konuya ilişkin açıklamaların rapor metninde de yer alması) 

II.1.5. Proje Alanının İl Mania Planına Göre Konumu ve Projenin Söz Konusu Mani Planı 

Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi ----------------------------------------------------------------- 76 

II.2. Koruma Alanları ------------------------------------------------------------------------------------- 78 

(Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat 

Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma 

Alanları, Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve 

Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv 

Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve 

kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına 

alınmış diğer alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri, olası etkileri, 

 



v 
 

II.3. Flora ve Fauna ---------------------------------------------------------------------------------------- 85 

(Proje alanı ve etki alanında bulunan flora türleri, etkilenecek alandaki türler, bu çalışmaların 

hangi dönemde yapıldığı, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış, nadir ve 

nesli tehlikeye düşmüş türler, bunların yaşama ortamları ve tehlike kategorilerinin Red Data 

Book’a göre irdelenmesi, endemik türler ile önemli bitki alanı bulunması durumunda alınacak 

önlemler, flora tablosunun oluşturulması, alanda bulunan bitki türlerinin endemizm durumu, 

faaliyet alanındaki av hayvanlarının Merkez Av Komisyonu kararlarına göre incelenmesi, 

faunanın uygun formda düzenlenmesi, Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında 

yapılacak işlemler, Bern Sözleşmesi kapsamında bulunan türlerin belirlenmesi, proje 

faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme 

aşamasında), rekreasyon çalışmalarının belirtilmesi, Flora çalışmalarında TUBİVES 

sisteminin kullanılması) 

II.4. Orman Alanları-------------------------------------------------------------------------------------- 100 

(ağaç sayısı, ağaç türleri, miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı; bunların 

mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, kesilecek ağaç türleri, miktarları, 

alınacak izin ve görüşler, yangınlara karşı alınacak önlemler, 1/25.000 Ölçekli Memleket ve 

Meşçere Haritası, 1/1000 ölçekli Ağaç Röleve Planı, varsa orman kadastro haritasının rapora 

eklenmesi) 

II.5. Jeolojik Özellikler ----------------------------------------------------------------------------------- 103 

II.5.1. Bölgesel Jeoloji -------------------------------------------------------------------------------- 103 

(çalışma alanının işaretlendiği 1/25.000 ölçekli genel jeoloji haritası ile bölgenin stratigrafik 

kesiti eklenmelidir) 

II.5.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi ------------------------------------------------------ 109 

(proje alanı ve etki alanında bulunan jeolojik, jeomorfolojik veya hidrojeolojik yapılar 

ayrıntılı olarak anlatılmalı, bunlara ilişkin var ise, harita ve şekiller rapor içerisinde yer almalı 

ayrıca bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta 

bulunulmalıdır) 

II.5.3. Proje Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları ----------- 112 

(onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleşime uygunluk 

değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanını içine alan yerleşime uygunluk 

değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok ise mülga Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı’nın (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ve 

11.11.2008 tarih ve 13171 sayılı Makam Oluru doğrultusunda hazırlanacak imar planına esas 

jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili kuruma onaylatılması gerekmektedir) 



vi 
 

II.6. Doğal Afet Durumu --------------------------------------------------------------------------------- 113 

(7269 sayılı yasada belirtilen deprem dışındaki heyelan, su baskını, çığ, kaya düşmesi vb. afet 

riskleri hakkında bilgi verilmeli, ilgili haritaları üzerinde gösterimi ve Proje Alanında Daha 

Önceden Alınmış Bir “Afete Maruz Bölge Kararı” Olup Olmadığı, Böyle Bir Karar Var İse 

Afete Maruz Bölge Kararı Tarihi, Sınırları, Kararın Alınış Nedeni vb. Hakkında Detaylı Bilgi) 

II.7. Depremsellik ----------------------------------------------------------------------------------------- 115 

(Bölgede İnceleme Alanını Etkileyebilecek Diri Faylar, Bu Faylarda Meydana Gelmiş veya 

Gelebilecek Olan Depremlerin Büyüklükleri ve Oluş Sıklıkları, Geçmişte Meydana Gelmiş 

Olan Depremlerin Hasar Dağılımları ve Neden Olduğu Zemin Problemleri, Güzergahın 

“Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” rapora eklenmelidir.) 

II.8. Hidrolojik Özellikler ------------------------------------------------------------------------------- 123 

(Yüzeysel Su Kaynaklarının Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri İle Mevcut ve Planlanan 

Kullanımları, 1/25.000’lik Topografik Haritada Gösterimi) 

II.9. Hidrojeolojik Özellikler --------------------------------------------------------------------------- 127 

(Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri 

ve Kalitesi) 

II.10. Toprak Özellikleri ve Arazi Kullanım Durumu -------------------------------------------- 135 

II.11. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler ------------------------------------------------------------ 142 

II.11.1. Bölgenin genel iklim koşulları; ------------------------------------------------------------ 142 

II.11.1.a) Bölgenin genel iklim şartları ------------------------------------------------ 142 

b) Basınç (Ortalama basınç, Maksimum basınç, Minimum basınç ) ---------------- 142 

c) Sıcaklık (Ortalama sıcaklık, Maksimum sıcaklık, Minimum sıcaklık ) ---------- 143 

ç) Yağış (Ortalama toplam yağış miktarı, Günlük maksimum yağış miktarı, Standart 

zamanlarda ölçülen en yüksek yağış miktarı, tekerrür grafikleri(Kocaeli)) ------------------ 144 

d) Ortalama nispi nem -------------------------------------------------------------------- 148 

e) Sayılı günler (Ortalama kar yağışlı günler sayısı, Ortalama kar örtülü günler sayısı, 

Ortalama sisli günler sayısı, Ortalama dolulu günler sayısı, Ortalama kırağılı günler sayısı, 

Ortalama orajlı gün sayıları) ------------------------------------------------------------------------ 149 

f) Maksimum kar kalınlığı --------------------------------------------------------------- 150 

g) Buharlaşma (Ortalama açık yüzey buharlaşması, Günlük maksimum açık yüzey 

buharlaşması) ------------------------------------------------------------------------------------------ 151 

ğ) Rüzgar (Yıllık, mevsimlik, aylık rüzgar yönü, Yönlere göre rüzgar hızı, Ortalama 

rüzgar hızı, Maksimum rüzgar hızı ve yönü, Ortalama fırtınalı günler sayısı, Ortalama 

kuvvetli rüzgarlı günler sayısı) --------------------------------------------------------------------- 151 



vii 
 

h) Fevk Rasatları (Kocaeli Meteoroloji İstasyonu) ----------------------------------- 158 

II.11.2. Meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve uzun yıllar değerleri olarak rapora 

konulması. (Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Bülteni) ----------------------------- 163 

II.11.3. Meteorolojik parametrelerin dağılımlarının tablo, grafik ve yazılı anlatım olarak 

verilmesi. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 163 

II.11.4. Tesisten kaynaklanacak emisyonların sınır değerleri aşması durumunda emisyon 

dağılım modellemesi yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. --------------------------- 163 

II.11.5. Modelleme çalışmalarında uygun bir yıl seçilerek o yılın saatlik meteorolojik verilerin 

kullanılması. (Yer seviyesi verileri için Kocaeli Meteoroloji İstasyonu, yukarı seviye verileri 

için İstanbul Ravinsonde verileri) ------------------------------------------------------------------- 166 

II.11.6. Raporda kullanılan tüm meteorolojik verilerin adı geçen faaliyet için alındığını 

gösterir belge (dilekçe, makbuz vs) ----------------------------------------------------------------- 167 

II.12 Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri -------------------------------------------------------------- 167 

II.12.1 Tarımsal Faaliyetler -------------------------------------------------------------------------- 167 

(Tarım Arazileri, Büyüklükleri, Koordinatları, Harita Üzerinde İşaretlenmesi, Ürün Desenleri 

ve Bunların Yıllık Üretim Miktarı, Tarım Reformu Uygulama Alanları, Tarımsal Gelişim 

Proje Alanları, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ve Bu Alanların Harita Üzerinde 

İşaretlenmesi, Vasıf Dışına Çıkarılacak Tarım Arazilerin Vasıflarını Gösterir Bilgi ve 

Belgeler (proje alanı ve etki alanındaki alanların 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu ve Arazi 

Kullanımı Kanunu uyarınca değerlendirilmesi), Mera Alanları, Koordinatları, Harita Üzerinde 

İşaretlenmesi) 

II.12.2 Hayvancılık Faaliyetleri --------------------------------------------------------------------- 174 

II.12.3 Proje Alanı, Etki Alanı ve İnceleme Koridorunda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 

Kapsamına Girenler Alanlar ------------------------------------------------------------------------- 176 

II.13 Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları ------------------------------------- 177 

II.14 Bölgenin Mevcut Kirlilik Yükü ----------------------------------------------------------------- 178 

II.15 Proje Etki Alanının Sosyo - Ekonomik Özellikleri ------------------------------------------ 188 

II.16 Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, proje ile 
gerçekleşmesi beklenen gelir artışları) ---------------------------------------------------------------- 189 

II.16.1 Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, 

diğer bilgiler) ------------------------------------------------------------------------------------------ 190 

II.16.2 Yaratılacak İstihdam İmkanları ve İşsizlik ----------------------------------------------- 192 

II.16.3 Sağlık (bölgede mevcut endemik hastalıklar) -------------------------------------------- 194 



viii 
 

III.         BÖLÜM 3 - PROJENİN İNŞAAT ÖNCESİ (ARAZİ HAZIRLIK), İNŞAAT VE 

İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ---- 195 

III.1. Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne 

Kadar Alanda Kazı Yapılacağı, Kazı Fazlası Malzemenin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde 
Depolanacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları (kazı fazlası malzeme ve bitkisel 

toprak depo alanlarının koordinatlarıyla birlikte gösterilmesi, bitkisel toprağın nasıl 
değerlendirileceğinin açıklanması), Şantiye Çalışmaları Sonucunda Ortaya Çıkacak İnşaat 
Atıklarının Nasıl Bertaraf Edileceği ------------------------------------------------------------------ 195 

III.2. Arazi Hazırlık, İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Yakıt Türleri, Tüketim 
Miktarları, Emisyonlar ---------------------------------------------------------------------------------- 196 

III.3. İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyon Kaynakları, Hesaplamaları ve 
Alınacak Önlemler ---------------------------------------------------------------------------------------- 197 

III.4. Sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri, ------------------ 214 

III.5. Tesisin faaliyet aşamasındaki ana üretimi, ürün cinsi, proses ve yakma sistemlerinde 
kullanılan yakıt ve miktarı, yakıt kullanılan ünitelerin ayrı ayrı yakıt ısıl gücü, üretim 
kapasitesi, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 215 

III.5.1 Tesiste kullanılacak hammadde cinsi, miktarı, ------------------------------------------- 215 

III.5.2 Tesisin kurulacağı alanın çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri ile ilgili detaylı 

bilgiler, proses akım şemasının detaylı açıklanması, --------------------------------------------- 216 

III.5.3 Baca yükseklerinin belirlenmesinde emisyonların dağılımının ve hava kalitesi sınır 

değerlerinin sağlanması, yanında olası hesabında hatalarının giderilmesi için baca 

yüksekliklerinin SKHKKY Ek-4 de ABAK ile bulunan değere tolerans payı ilave edilmesinin 

irdelenmesi, -------------------------------------------------------------------------------------------- 223 

III.5.4 Tesiste oluşabilecek emisyonların kütlesel debi değerleri SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1’de 

belirtilen eşik değerleri aşmışsa modelleme yapılması ve modelleme sonucu hesaplanan 

değerlerin SKHKKY Ek-2 Tablo 2.2. kapsamında 2024 yılı Hava Kalitesi sınır değerlerine 

göre değerlendirilerek, model girdi ve ham çıktılarının raporda yer alması, ----------------- 224 

III.5.5 Tesisin SKHKKY ilgili maddelerince (Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5) incelenmesi, ------ 226 

III.5.6 SKHKKY Ek-3 ve/veya Ek-5 gereğince işletmede bulunması gereken sürekli ölçüm 

cihazlarının hangi parametre ve hangi kaynakta olması gerektiğine ilişkin değerlendirme ile 

ölçüm cihazlarının kurulacağının raporda yer alması, ------------------------------------------- 234 

III.5.7 SKHKKY Madde 6 çerçevesinde mevcut en iyi tekniklere uyulacağı ve kullanılacak 

emisyon azaltım tekniklerinin detaylı olarak anlatımı, ------------------------------------------ 235 



ix 
 

III.5.8 SKHKKY Madde 6 gereği tesis etki alanında hava kalitesi sınır değerlerinin 

sağlanacağı, Valilikçe bu konuda alınacak tedbirlere uyulacağı hususunun belirtilmesi, -- 237 

III.5.9 Tesiste, Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği (KOEKY) kapsamında 

yer alan faaliyet planlanıyor ise bununla ilgili taahhütnamenin ÇED Raporunun ekinde yer 

alması ve KOEKY kapsamında ÇED Raporunun değerlendirilmesi -------------------------- 237 

III.6. Çevresel Gürültünün ve Titreşimin Değerlendirilmesi ve Alınacak Önlemler ------- 238 

III.7. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin 

Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların 
Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları -------------------------------------------------------------- 251 

III.8. Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıklar ve Alınacak 
Önlemler ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 253 

III.8.1. Sıvı Atıkların Cinsi -------------------------------------------------------------------------- 253 

III.8.2. Sıvı Atıkların Miktarı (her atıksu kaynağı için ayrı ayrı hesaplanmalıdır) ---------- 254 

III.8.3. Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar -------------------- 255 

III.9. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar ve Alınacak 
Önlemler ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 259 

III.9.1. Katı Atıkların Cinsi -------------------------------------------------------------------------- 259 

III.9.2. Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri ------------------------------------------------------ 261 

III.9.3. Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri -------------------------------------------------------- 263 

III.10. Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler Sonucunda Yüzeysel ve Yeraltı 
Suyu Kaynaklarının Etkilenme Durumları ve Alınacak Tedbirler ---------------------------- 269 

III.11. Projenin Çevredeki Hayvancılık Faaliyetlerine Etkileri ve Alınacak Önlemler, 
Hayvan Geçişleri, Boyutları, Geçişler Arasındaki Mesafeler ------------------------------------ 273 

III.12. Projenin İnşaat ve İşletme Döneminde Flora – Fauna (Mevcut türler, endemik 
türlerin bulunduğu yerler, önemli bitki alanı bulunan yerler ve varsa nesli tehlike altında 

olan fauna türlerinin yaşam alanları) ve Ekosistem Üzerine Etkileri ve Alınacak 
Önlemler ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 273 

III.13. Projenin ÇED Yönetmeliği’nin Ek-5’deki Duyarlı Yöreler Üzerine Etkisi ve Alınacak 
Önlemler ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 277 

III.14. Projenin 2863 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu” ve İlgili Mevzuat Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler ----------------- 278 

III.15. Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde ve Malzemenin Taşınması Esnasında 

Çıkacak Tozun Çevrede Bulunan Bitki Örtüsüne ve Tarım Arazilerine Zarar Vermemesi 
İçin Alınacak Tedbirler ---------------------------------------------------------------------------------- 278 



x 
 

III.16. Orman Alanlarına Muhtemel Olumsuz Etkileri ve Alınacak Etki Azaltıcı 
Tedbirler ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 279 

III.17. Taşkın ve Heyelan Riski Konusunda Alınacak Önlemler ------------------------------- 279 

III.18. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasındaki Trafik Yükü, Kaza Riski ve Alınacak 
Önlemler ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 282 

III.19. Projenin Gerçekleşmesi ile Oluşacak Taşıt Trafiğinden Kaynaklanacak Emisyonlar, 

Alınacak Önlemler ---------------------------------------------------------------------------------------- 287 

III.20. İnşaat ve İşletme Aşamasında Meteorolojik Koşulların Projeye Etkileri (rüzgar, sis, 
yağış, kar, buzlanma vb), Kötü Hava Şartlarında Yapılacak Çalışmalar -------------------- 288 

III.21. Zemin Emniyetinin Sağlanması İçin Yapılacak İşlemler -------------------------------- 293 

III.22. Doğal Afet ve Deprem Durumuna İlişkin Alınacak Önlemler -------------------------- 296 

III.23. Proje Kapsamındaki Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları (ağaçlandırmalar, yeşil 
alan düzenlemeleri vb. ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç 
türleri) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 303 

III.24. Projenin Sosyo-ekonomik etkileri ------------------------------------------------------------- 304 

III.24.1. Proje Çalışmalarında Bulunacak İşçilerin Sağlık Hizmetlerinin Nasıl ve Nereden 

Sağlanacağı, Arazinin Hazırlanmasından Projenin Hizmete Açılmasına Dek Sürdürülecek 

İşlerden İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Tehlikeli Durumlar İçin Acil 

Eylem Planı, Gerekli Ekipmanlar ve İlk Yardım İmkanları ------------------------------------- 304 

III.24.2. Proje Yakınındaki Yerleşim Yerlerinin, Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarından 

Nasıl Etkileneceğinin İrdelenmesi ------------------------------------------------------------------ 306 

III.24.3. Kümülatif Etki Değerlendirmesi (Mevcut Tesis ve Kapasite Artışı Göz Önünde 

bulundurularak anlatılacaktır) ----------------------------------------------------------------------- 307 

III.24.4. Projenin Sona Ermesinden Sonra Yapılacak Arazi Islah ve Rehabilitasyon 

Çalışmaları --------------------------------------------------------------------------------------------- 316 

III.24.5. Projenin İnşaat Öncesi, İnşaat ve İşletme Dönemine Ait İzleme ve Kontrol Programı

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 317 

IV.         BÖLÜM 4: HALKIN KATILIMI ---------------------------------------------------------- 323 

(Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda 

Verilebilecek Bilgi ve Belgeler) 

IV.1. Projeden etkilenmesi muhtemel ilgili halkın belirlenmesi ------------------------------- 323 

IV.2. Halkın ÇED Sürecine Katılımı için kullanılan yöntemler, halkın görüşlerinin çevresel 

etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen/kullanılan yöntemler, --------- 323 

IV.3. Halkın projeye ilişkin endişe, görüş/önerileri ve konu ile ilgili değerlendirmeler ---- 323 



xi 
 

IV.4. Görüşlerine başvurulan proje ilgili tarafları ve görüş/önerileri ve konu ile ilgili 

değerlendirmeler. -------------------------------------------------------------------------------------- 323 

NOTLAR ve KAYNAKLAR --------------------------------------------------------------------------- 324 

EKLER ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 328 

 İlgili bölümlerde belirtilen bilgi, belge, plan ve haritalar ve bunlara ait lejantlar 

ÇED RAPORUNU HAZIRLAYACAK ÇALIŞMA GRUBUNUN TANIMI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

TABLOLAR DİZİNİ 

Tablo 1 Proje süresi ile ilgili zamanlama tablosu ........................................................................... 9 

Tablo 2 Depolanan Kimyasallar ve Özellikleri ............................................................................. 24 

Tablo 3 Depolanacak Kimyasal Gemilerin Geleceği Liman Ülkeleri Ve Liman İsimleri ............ 28 

Tablo 4 İşletmenin Depolama Kapasitesi ...................................................................................... 41 

Tablo 5 İşletmenin Tank Kapasitesi .............................................................................................. 42 

Tablo 6 Boru Hattı ve Boyutları .................................................................................................... 50 

Tablo 7 Depolama Tankları Dışında, Ünitelerde Kullanılacak Makine Teçhizat ve Özellikleri .. 53 

Tablo 8. Toplam Proje Bedeli Hesap Tablosu .............................................................................. 59 

Tablo 9 Proje Alanını Sınırlayan Noktaların Koordinatları .......................................................... 66 

Tablo 10. Yerleşim Yerlerine Mesafeler ....................................................................................... 67 

Tablo 11 IUCN Red List Kategorileri ve Türkçe Karşılıkları....................................................... 86 

Tablo 12 Prof. Dr. Ali Demirsoy’a (1996) Göre Red Data Book Kategorileri ............................. 86 

Tablo 13 Proje Alanı ve çevresinde bulunma olasılığı olan flora türleri ...................................... 91 

Tablo 14 Proje Alanı ve çevresinde bulunma olasılığı olan fauna türleri (kuşlar)........................ 94 

Tablo 15 Proje Alanı ve çevresinde bulunma olasılığı olan fauna türleri (sürüngenler, iki 

yaşamlılar, memeliler) ................................................................................................................... 95 

Tablo 16 Kocaeli ili ormanlık alan dağılımı ............................................................................... 101 

Tablo 17. Kocaeli İli Bazı Doğa Olayları ................................................................................... 113 

Tablo 18. 1881-1999 yılları arasındaki Kocaeli ve çevresindeki MS ≥ 5.0 büyüklüğündeki aletsel 

depremler ..................................................................................................................................... 117 

Tablo 19. Akarsular ve Özellikleri .............................................................................................. 124 

Tablo 20. Kocaeli İlinde Mevcut Sulama Göletleri (DSİ, 2018) ................................................ 125 

Tablo 21. İSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İçmesuyu Arıtma Tesisleri ...................... 125 

Tablo 22. Kocaeli ilinin yeraltı suyu potansiyeli (DSİ, 2018) .................................................... 130 

Tablo 23. Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki Kaynak suları ve Özellikleri .................................. 131 

Tablo 24. Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki kuyular ................................................................... 133 

Tablo 25. Kocaeli ili arazilerinin şimdiki arazi kullanma durumları ile arazi kullanma kabiliyeti 

sınıflarının kıyaslaması ............................................................................................................... 141 

Tablo 26. Kocaeli İli Arazisinin Kullanım Durumlarına Göre Dağılımı .................................... 141 

Tablo 27 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri ......................................................... 142 

Tablo 28 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri ....................................................... 143 

Tablo 29 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Yağış Değerleri .......................................................... 144 



xiii 
 

Tablo 30 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri 

(mm) ............................................................................................................................................ 145 

Tablo 31 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Nem Değerleri ............................................................ 148 

Tablo 32 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Sayılı Günler Dağılımı Tablosu ............. 149 

Tablo 33 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Maksimum Kar Kalınlığı Tablosu .......... 150 

Tablo 34 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Buharlaşma Durumu Tablosu ................. 151 

Tablo 35 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Rüzgarların Esme Sayıları Verileri ............................ 152 

Tablo 36 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Yönlere Göre Ortalama Yıllık Rüzgar Hızı Verileri .. 156 

Tablo 37 Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Aylara Göre Ortalama Rüzgar Hızı Verileri (Rasat 

sayısı 5yıl) ................................................................................................................................... 157 

Tablo 38 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Maksimum Rüzgâr Hızı Verileri (Rasat sayısı 5yıl) .. 157 

Tablo 39 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı ve Ortalama Kuvvetli 

Rüzgarlı Günler Sayısı Verileri ................................................................................................... 158 

Tablo 40 Kocaeli Uzun Yıllar Fevk ( Olağanüstü Olay ) Hadiseleri .......................................... 159 

Tablo 41 Modellemede Kullanılan Meteorolojik Veriler............................................................ 167 

Tablo 42 Kocaeli İli Arazi Kullanım Durumu ............................................................................ 168 

Tablo 43 Kocaeli İli Ekilen Alan Ve Üretim Bilgisi ................................................................... 168 

Tablo 44 Kocaeli İli Tarla Ürünleri Ekilişleri ............................................................................. 169 

Tablo 45 Kocaeli İli Tarla Ürünleri İlçelere Göre Ekilişleri ....................................................... 170 

Tablo 46 Kocaeli İli Sebze Yetiştiriciliği .................................................................................... 170 

Tablo 47 Kocaeli İli Açıkta Sebze Yetiştiriciliği (İlk 20) Sıralama ............................................ 170 

Tablo 48 Kocaeli İli İlçelerine Göre Açıkta Sebze Yetiştiriciliği ............................................... 171 

Tablo 49 Kocaeli İli Örtüalti Sebze Yetiştiriciliği Ekiliş Alani Ve Üretim Miktari Tablosu ..... 171 

Tablo 50 Kocaeli İli İlçelerine Göre Meyve Yetiştiriciliği ......................................................... 171 

Tablo 51 Kocaeli İli Meyvecilik (İlk 20) .................................................................................... 172 

Tablo 52 Kocaeli İli İlçelerine Göre Zeytin Yetiştiriciliği .......................................................... 172 

Tablo 53 Kocaeli İli ve Dilovası İlçesi’nin hayvansal üretim istatistikleri, 2018 ....................... 174 

Tablo 54 Kocaeli İli ve Dilovası İlçesi’nin hayvan sayısı istatistikleri, 2018 ............................. 175 

Tablo 55 Kocaeli İli Balıkçı Barınakları ..................................................................................... 176 

Tablo 56 Kocaeli İli’ndeki hava kalitesi izleme istasyonları ...................................................... 181 

Tablo 57 Kocaeli ilinde hava kalitesi ölçüm istasyon yerleri ve ölçülen parametreler ............... 182 

Tablo 58 Dilovası İMES OSB1İstasyonu 2019 yılı dinamik veri istatistikleri ........................... 183 

Tablo 59 Dilovası İMES OSB1İstasyonu 2019 yılı dinamik veriler .......................................... 183 

Tablo 60 Dilovası İlçesi Yıllara Göre Nüfus Dağılımı ............................................................... 190 



xiv 
 

Tablo 61 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Alma Durumu........................................................... 191 

Tablo 62 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Verme Durumu......................................................... 191 

Tablo 63 Yıllara Göre İşsizlik Oranı ........................................................................................... 192 

Tablo 64 Yıllara Göre İstihdam Oranı ........................................................................................ 193 

Tablo 65 Tank Kazı Alanları ve Oluşacak Hafriyat Miktarı ....................................................... 195 

Tablo 66 Motorin Yakıtının Özellikleri ...................................................................................... 196 

Tablo 67 İş Makinelerinin Birim Zamanda Kullandıkları Yakıt Miktarları ............................... 196 

Tablo 68 Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri .... 197 

Tablo 69 İnşaat Aşaması Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Sonuçlar-TOZ...................... 201 

Tablo 70 İnşaat Aşaması Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum PM10 Değerleri 202 

Tablo 71 Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri ............................................................ 204 

Tablo 72  Mevcut Üretimden Kaynaklanan Kütlesel Debiler ..................................................... 205 

Tablo 73  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-1 Sınır 

Değerleri ...................................................................................................................................... 208 

Tablo 74 Tesisteki Emisyon Kaynakları ..................................................................................... 208 

Tablo 75  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Sınır 

Değerleri ...................................................................................................................................... 209 

Tablo 76  Mevcut İşletmede Dolum Depolama İşlemlerinden Kaynaklanan Kütlesel Debiler .. 210 

Tablo 77  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Sınır 

Değerleri ...................................................................................................................................... 210 

Tablo 78  Mevcut İşletmede Pasif Örnekleme VOC Ölçüm Sonuçları ...................................... 210 

Tablo 79 Planlanan Aşamada Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Sonuçlar-VOC.............. 212 

Tablo 80  SKHKKY EK-2 Tablo2.2 Sınır Değerleri .................................................................. 212 

Tablo 81  Planlanan Aşamada Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maks. VOC Değerleri . 212 

Tablo 82  Tesiste Bulunan Baca Yükseklikleri ve Değerlendirmesi........................................... 223 

Tablo 83  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Tablo 

2.2 Değerlendirmesi .................................................................................................................... 224 

Tablo 84  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Sınır 

Değerleri ...................................................................................................................................... 225 

Tablo 85  Mevcut İşletmede Pasif Örnekleme VOC Ölçüm Sonuçları ...................................... 225 

Tablo 86  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-1 Sınır 

Değerleri ...................................................................................................................................... 227 

Tablo 87  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-3 Sınır 

Değerleri ...................................................................................................................................... 229 



xv 
 

Tablo 88  Mevcut İşletmede Emisyon Kaynaklarına Ait Baca Gazı Hızı, Yükseklik Bilgileri .. 229 

Tablo 89  Tesiste Gerçekleştirilen Baca Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-5 

Sınır Değerleri ............................................................................................................................. 230 

Tablo 90  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-5 Sınır 

Değerleri ...................................................................................................................................... 230 

Tablo 91 İnşaat Aşaması Makine ve Tesisat ............................................................................... 238 

Tablo 92 İnşaat Aşaması Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan 

Ses Gücü Seviyeleri .................................................................................................................... 239 

Tablo 93 İnşaat Aşaması Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri ....................................... 240 

Tablo 94 İnşaat Aşaması Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı ........................... 240 

Tablo 95 İnşaat Aşaması Ses Basınç Düzeyleri .......................................................................... 241 

Tablo 96 İnşaat Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Atmosferik Yutuş Değerleri ....................... 241 

Tablo 97 İnşaat Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Nihai Ses Basınç Düzeyleri ........................ 242 

Tablo 98 İnşaat Aşaması için Oktav Bantlardaki Düzeltme Faktörleri....................................... 242 

Tablo 99 İnşaat Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Net Ses Düzeyleri ....................................... 242 

Tablo 100 İnşaat Aşaması Toplam Ses Düzeyleri ...................................................................... 243 

Tablo 101 İşletme Aşaması Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri ................................... 246 

Tablo 102 İşletme Aşaması Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı ....................... 246 

Tablo 103 İşletme Aşaması Ses Basınç Düzeyleri ...................................................................... 247 

Tablo 104 İşletme Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Atmosferik Yutuş Değerleri ................... 247 

Tablo 105 İşletme Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Nihai Ses Basınç Düzeyleri .................... 248 

Tablo 106 İşletme Aşaması Oktav Bantlardaki Düzeltme Faktörleri ......................................... 248 

Tablo 107 İşletme Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Net Ses Düzeyleri ................................... 248 

Tablo 108 İşletme Aşaması Toplam Ses Düzeyleri .................................................................... 249 

Tablo 109 Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değeri ............................................... 250 

Tablo 110 Arıtma Tesisi Havuz Bilgisi ....................................................................................... 257 

Tablo 111  Toplam Atık Su Miktarları ........................................................................................ 258 

Tablo 112 Tank Kazı Alanları ve Oluşacak Hafriyat Miktarı ..................................................... 261 

Tablo 113 İnşaat Aşaması Ambalaj Atıkları ve Miktarları ......................................................... 261 

Tablo 114 Tehlikesiz Atık Ve Miktarları .................................................................................... 262 

Tablo 115 Ambalaj Atığı Ve Miktarları ...................................................................................... 262 

Tablo 116 Tıbbi Atık Ve Miktarları ............................................................................................ 262 

Tablo 117  Tehlikeli Atık Ve Miktarları ..................................................................................... 263 

Tablo 118 Aşırı Soğuk, Buzlanma ve Kar Eylem Planı .............................................................. 290 



xvi 
 

Tablo 119 Fırtına ve Kasırga Eylem Planı .................................................................................. 291 

Tablo 120 Elverişsiz Görüş Şartları Eylem Planı ........................................................................ 292 

Tablo 121 Sel Eylem Planı .......................................................................................................... 298 

Tablo 122 Deprem Eylem Planı .................................................................................................. 300 

Tablo 123 Yıldırım Düşmesi Eylem Planı .................................................................................. 302 

Tablo 124. Olası Kazalara Karşı Risk Değerlendirme Tablosu .................................................. 305 

Tablo 125  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-1 Sınır 

Değerleri ...................................................................................................................................... 311 

Tablo 126  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 

Sınır Değerleri ............................................................................................................................. 313 

Tablo 127  Mevcut İşletme Pasif Örnekleme VOC Ölçüm Sonuçları ........................................ 313 

Tablo 128  Planlanan Aşama Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maks. VOC Değerleri ... 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 1 İnşaat Aşaması İş Akım Şeması ........................................................................................ 10 

Şekil 2  Gemiden Tanka Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması ......................................................... 11 

Şekil 3  Tanktan Gemiye Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması ........................................................ 12 

Şekil 4 Tanktan Tanka Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması ........................................................... 13 

Şekil 5 Tanktan Kara Tankerine Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması ............................................ 14 

Şekil 6  Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı Faaliyeti İş Akım Şeması ........................... 15 

Şekil 7  Genel Antrepo Faaliyetleri İş Akım Şeması .................................................................... 16 

Şekil 8  Atık Kabul Ve Destilasyon Faaliyetleri İş Akım Şeması ................................................ 17 

Şekil 9 Tank Depolama Sahasının Tasarımı ................................................................................. 19 

Şekil 10 Örnek Sabit Çatılı Ürün Tankı ........................................................................................ 20 

Şekil 11 Proje Alanı Ve Etki Alanını Gösterir Harita ................................................................... 65 

Şekil 12 Proje Alanı Ve Yerleşim Alanlarını Gösterir Harita ....................................................... 67 

Şekil 13. Proje Alanı Ve Arazi Durumu Gösterir Harita .............................................................. 68 

Şekil 14 Proje Alanı Ve Tarım Arazisini Gösterir Harita ............................................................. 69 

Şekil 15 Proje Alanı Ve Su Kaynaklarını Gösterir Harita............................................................. 69 

Şekil 16. Proje Alanı Ve Deprem Durumunu Gösterir Harita ...................................................... 70 

Şekil 17. Proje Alanı Ve Jeolojik Yapısını Gösterir Harita .......................................................... 70 

Şekil 18. Proje Alanı Ve En Yakın Meskeni Gösterir Harita ........................................................ 71 

Şekil 19. Proje Alanı Ve En Yakın Ulaşımı Gösterir Harita ......................................................... 71 

Şekil 20. Proje Alanı Ve Enerji Hattı Gösterir Harita ................................................................... 72 

Şekil 21. Proje Alanı Ve Çevre Tesisleri Gösterir Harita ............................................................. 72 

Şekil 22. Proje Alanına Ait Fotoğraflar ........................................................................................ 73 

Şekil 23. Proje Alanı Ve Mania Plan Durumunu Gösterir Harita ................................................. 77 

Şekil 24. Proje Alanı Ve Mania Plan Durumunu Gösterir Sorgulama .......................................... 77 

Şekil 25 Proje Alanı Ve Korunan Tabiat Parkı Mesafesinin Gösterir Harita ............................... 79 

Şekil 26 Proje Alanı Ve Merkez Av Komisyonu Kocaeli İli 2019-2020 Avlaklar Alanını Gösterir 
Harita ............................................................................................................................................. 80 

Şekil 27 Proje Alanı Ve Korunan Sit Alanı, Korunan Anıt Ağacı Mesafelerini Gösterir Harita . 81 

Şekil 28 Proje Alanı Hava Kalitesi Haritası .................................................................................. 81 

Şekil 29 Proje Alanı Çevre Düzeni Planı Haritası ........................................................................ 83 

Şekil 30 Proje Alanı Ve Dere,Göl Mesafesini Gösterie Harita ..................................................... 84 

Şekil 31 Iucn Red List Kategorileri (Kaynak: Www.İucnredlist.Org) ......................................... 86 

Şekil 32 P. H Davis Grid Kareleme Sistemi (Kaynak: Davis P. H. “Flora Of Turkey And East 



xviii 
 

Aegean Islands”) ........................................................................................................................... 88 

Şekil 33. Proje Alanı Ve Çevresi Vejetasyon Haritası .................................................................. 89 

Şekil 34 Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri Haritası .......................................................................... 90 

Şekil 35 Proje Alanı İle Mescere Durumunu Gösterir Harita ..................................................... 102 

Şekil 36 Proje Alanı İle Otlama Sahaları Durumunu Gösterir Harita ......................................... 102 

Şekil 37 Proje Alanı İle Mescere Alanlarına Mesafesini Gösterir Harita ................................... 103 

Şekil 38 Bölgeye Ait Genel Jeoloji Haritası (1/25000)-Mta Bursa G23a4 Paftası Ve Lejantı) .. 105 

Şekil 39 İnceleme Alanı Litolojik Birimleri (Mta,1968) ............................................................ 108 

Şekil 40 Genelleştirilmiş Stratigrafik Sutun Kesit (Ölçeksiz)..................................................... 110 

Şekil 41 Proje Alanı Yakın Çevresindeki Heyelan Durumunu Gösterir Harita .......................... 114 

Şekil 42 Türkiye’nin Genel Tektonik Haritası ............................................................................ 115 

Şekil 43 Proje Alanı Fay Durumunu Gösterir Harita .................................................................. 120 

Şekil 44 Proje Alanı Diri Fay Haritası ........................................................................................ 121 

Şekil 45 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ............................................................................... 122 

Şekil 46 Kocaeli İli Deprem Haritası .......................................................................................... 122 

Şekil 47 Gebze-Dil Deresi Havza Sınırı...................................................................................... 123 

Şekil 48 Proje Alanı Çevresindeki Akarsu Drenaj Sistemleri ..................................................... 124 

Şekil 49 Proje Alanı Çevresindeki Yüzeysel Kullanım Su Kaynakları ...................................... 126 

Şekil 50 Proje Alanını Gösterir Hidrojeoloji Haritası ................................................................. 129 

Şekil 51 Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki Kaynak Suları........................................................... 130 

Şekil 52 Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki Kuyu Yerleri ............................................................ 133 

Şekil 53 Proje Alanı Ve Çevresi Arazi Tipi ................................................................................ 135 

Şekil 54 Proje Alanı Ve Çevresi Büyük Toprak Grupları Haritası ............................................. 135 

Şekil 55 Proje Alanı Ve Çevresi Büyük Toprak Grupları Gösterimi .......................................... 136 

Şekil 56 Kocaeli İli Arazi Kullanım Sınıfları .............................................................................. 140 

Şekil 57 Proje Alanı Çevresi Arazi Kullanım Kabiliyeti Gösterimi ........................................... 140 

Şekil 58 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri Grafiği.............................................. 142 

Şekil 59 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri Grafiği ........................................... 143 

Şekil 60 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Yağış Değerleri Grafiği ............................................... 144 

Şekil 61 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Yağış Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri ........................... 147 

Şekil 62 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Nem Değerleri Grafiği ................................................. 148 

Şekil 63 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Sayılı Günler Dağılımı Grafiği ................ 149 

Şekil 64 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği ............ 150 

Şekil 65 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Ortalama Buharlaşma Durumu Grafiği ... 151 

Şekil 66 Kocaeli Meteor. İstasyonuna Ait Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Yönü Grafiği . 153 



xix 
 

Şekil 67 Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Yönü 
Grafiği ......................................................................................................................................... 153 

Şekil 68 Kocaeli Meteor. İstasyonuna Ait Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Yönü Grafiği . 155 

Şekil 69 Kocaeli Meteor. İstasyonuna Ait Yönlere Göre Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği 156 

Şekil 70 Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği ........................... 157 

Şekil 71 Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Maksimum Rüzgar Hızı Grafiği ........................ 157 

Şekil 72 Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı Ve Ortalama Kuvvetli 
Rüzgârlı Günler Sayısı Grafiği .................................................................................................... 158 

Şekil 73 Proje Alanı Ve Tarım Arazisini Gösterir Harita ........................................................... 173 

Şekil 74 Proje Alanı İle Rekreasyon Alanlarına Mesafesini Gösterir Harita .............................. 177 

Şekil 75 Kocaeli İli’ndeki Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Uydu Haritası.............................. 182 

Şekil 76 Dilovası İmes Osb1istasyonu 2019 Yılı Dinamik Verileri Grafiği ............................... 183 

Şekil 77 Dilovası İlçesi Yıllara Göre Nüfus Grafiği ................................................................... 191 

Şekil 78 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Alma Grafiği ............................................................. 191 

Şekil 79 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Verme Grafiği ........................................................... 192 

Şekil 80 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Grafiği ....................................................................... 192 

Şekil 81 Yıllara Göre İşsizlik Oranı Grafiği ............................................................................... 193 

Şekil 82 Yıllara Göre İstihdam Oranı Grafiği ............................................................................. 193 

Şekil 83 İnşaat Aşaması Pm10 Emisyonlarının Günlük Dağılımı .............................................. 198 

Şekil 84 İnşaat Aşaması Pm10 Emisyonlarının Günlük 36. Değer Dağılımı ............................. 199 

Şekil 85 İnşaat Aşaması Pm10 Emisyonlarının Yıllık Dağılımı ................................................. 199 

Şekil 86 İnşaat Aşaması Çöken Toz Emisyonlarının Günlük Dağılımı ...................................... 200 

Şekil 87 İnşaat Aşaması Çöken Toz Emisyonlarının Yıllık Değer Dağılımı .............................. 200 

Şekil 88 Mevcut İşletme Aşaması Çöken Toz Emisyonları Saatlik Dağılım ............................. 206 

Şekil 89 Mevcut İşletme Aşaması Çöken Toz Emisyonları Günlük Dağılım ............................. 206 

Şekil 90 Mevcut İşletme Aşaması Çöken Toz Emisyonları Aylık Dağılım ............................... 207 

Şekil 91 Mevcut İşletme Aşaması Çöken Toz Emisyonları Yıllık Dağılım ............................... 207 

Şekil 92 Planlanan Aşamada Voc Emisyonlarının Saatlik Dağılımı .......................................... 211 

Şekil 93 Planlanan Aşamada Voc Emisyonlarının Saatlik Dağılımı .......................................... 211 

Şekil 94 İnşaat Aşaması Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı ...................................................... 243 

Şekil 95 İşletme Aşaması Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı .................................................... 249 

Şekil 96  Arıtma Tesisi İş Akım Şeması ..................................................................................... 256 

Şekil 97 Proje Alanı Ve İstanbul Karayolları (2019) Durumunu Gösterir Harita ...................... 282 

 

 



xx 
 

KISALTMALAR ve TANIMLAR 

AB Avrupa Birliği 

ADNKS 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
 

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

ANSI 
ABD'de endüstiyel standartları hazırlayan ve yayınlayan bir özel 
şirkettir.  

API 
American Petroleum Institute, Amerikan Petrol Enstitüsü, petrol ve 
doğal gaz endüstrisi için en büyük ABD ticaret birliğidir. 

ASME 
The American Society of Mechanical Engineers, Amerikan Makine 
Mühendisleri Birliği  

BEKRA BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASI 

CITES 

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin 
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (“Convention On 
International Trade İn Endangered Species Of Wild Fauna And 
Flora”) 

ÇED  Çevresel Etki Değerlendirmesi 

DAYK (HENDEK) 
Tankların bulunduğu alanlarda patlama vb. risk durumlarına karşı 
önlem olarak sızdırmazlığı sağlanmış drenaj sistemi bulunan 
içerisinde bulunan tankların toplam hacmine sahip alanların her biri 

dBA A-Ağırlıklı desibel 
DMİ  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
DOSB  Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 
DSİ Devlet Su İşleri 

DWT  
Deadweight Tonnage, Bir geminin su kesimine kadar taşıyabileceği 
yük miktarıdır.  

DAU Denizcilik Atıkları Uygulaması   
EPA Environmental Protection Agency, Çevre koruma ajansı 

ETA 
Estimated time of arrival, Tahmini varış zamanı, bir gemi, araç, uçak, 
kargo, acil servis veya kişinin belirli bir yere ulaşması beklenen 
zamandır. 

EUROSTAT Avrupa İstatistik Ofisi 
EX-PROOF TYPE Patlamaya karşı dayanıklı ürünler 
gr  Gram 
GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
Ha  Hektar 
Hz Hertz 

ISO 
Standardı Yayınlamış olan tüm dünyada kabul edilen örgütün adıdır. 
(Uluslararası Standartlar Örgütünün kısaltılmasıdır.) 

IUCN  
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (“International Union For 
Conservation Of Nature”) 

kg  Kilogram 
km  Kilometre 
L  Litre 
m  Metre 
m2  Metre Kare 
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m3  Metre Kup 
MAK  Merkez Av Komisyonu 
md. Müdürlüğü 
MDI Metilendifenil diizosiyanat  
MELBES Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi 
MGM  Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
MTHM Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü 

NFPA 
National Fire Protection Associaton, Amerikan Yangından Korunma 
Kurumu'dur. 

OHSAS 
Occupational Health and Safety Management Systems" olan iş 
güvenliği ve isçi sağlığının korunmasına yönelik yönetim sistemi 
olarak Türkçe anlamı "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir." 

OSB Organize Sanayi Bölgesi 
PM Partikül madde 
PM10  Partikül Madde 
PÖRJ ETMEK Temizlemek 
R.G.  Resmi Gazete 

SCRUBBER SİSTEMİ 
Yıkayıcı sistemler, bazı parçacıkları ve / veya gazları endüstriyel 
egzoz akımlarından çıkarmak için kullanılabilecek çok çeşitli hava 
kirliliği kontrol cihazları grubudur. 

SKHKKY  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
TDI Diizosiyanatı toluen diizosiyanat 
TEM Trans European Motorway 
TEM  Polonya'dan başlayan Bağdat'a kadar giden bir otoyol bütününün adı 
TL  Türk Lirası 
TSE Türk Standardları Enstitüsü 
TUİK  Türkiye İstatistik Kurumu 
TURKAK Türk Akreditasyon Kurumu 
TÜBİVES  Türkiye Bitkileri Veri Servisi 
USD United States dollar, "Amerikan Doları"  

UTM 
Universal Transverse Mercator Evrensel Enlem Merkatörü koordinat 
sistemi 

UVS  Uzun Vadeli Sınır Değer 
VOC  Volatile Organic Compounds, Ucucu Organik Bileşikler 

WGS-84 
World Geodetic System 1984 Küresel Konumlama Dizgesi'nin 
kullandığı yerlem yöntemlerinden birisidir.  
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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., KOCAELİ İli, Dilovası İlçesi, Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 adresinde; tapunun 188 ada 1 parsel, 406 

ada 21 parsel,185 ada 18 parsel numarasında 159.711,53 m2 alan üzerinde “Antrepo hizmetleri, 

kimyasal madde depolama ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

İşletmenin toplam 271.850 m3 kapasiteli 182 adet tanka ve 1.390 m2’lik antrepoya ait 

ÇED izini vardır. 

Mevcutta işletmenin 159.711,53 m2 alanda toplam 271.827 m3 kapasiteli 178 adet tanka 

ait 18 adet tank çiftliği ve 1.390 m2’lik antreposu bulunmaktadır.  

Planlanan aşamada işletme;  

*188 ada1 parsel de bulunan mevcut alanına 1 adet  tank çiftliği; 

                              1 adet tank çiftliği; 8 tank toplam 12.400 m3(30. Çiftlik) 

*185 ada 18 parsel de bulunan mevcut alanına 6.765 m2 alan ilave ederek 3 adet  tank 

çiftliği; 

1 adet tank çiftliği; 5 tank toplam 7.250 m3(29. Çiftlik) 

                              1 adet tank çiftliği; 11 tank toplam 17.050 m3(28. Çiftlik) 

                              1 adet tank çiftliği; 6 tank toplam 9.300 m3(27. Çiftlik) 

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel üzerinde 31.810 m2 alanda ve 185 ada 17 parsel 

üzerinde 13.260,56 m2  alanda 8 adet  tank çiftliği; 

  1 adet tank çiftliği; 9 tank toplam 11.950 m3(19. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 8 tank toplam 11.900 m3(20. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 10 tank toplam 12.500 m3(21. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 10 tank toplam 13.500 m3(22. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 10 tank toplam 13.500 m3(23. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 10 tank toplam 13.500 m3(24. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 9 tank toplam 11.950 m3(25. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 9 tank toplam 13.450 m3(26. Çiftlik) 

ilave etmeyi planlamaktadır. İlave edilmesi planlanan toplam tank adedi 105 olup toplam tank 

hacimi 148.250 m3 ‘tür. 

*Ayrıca işletme mevcut bulunan tankların bir kısmında revizyona gidilerek tank 

kapasitelerinde artış yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ilave artış hacmi 19.730 m3 ‘tür. 

Sonuç olarak tesisin 211.547,09 m2 alanda toplam 439.807 m3 hacime sahip 283 adet 

tankta (30 tank çiftliği) depolama faaliyeti yapması planlanmaktadır. 
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Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., yerli ve yabancı şirketler için değişik 

büyüklükteki deniz tankerlerini iskelesine yanaştırıp ve kara tankerlerini de sahaya alıp, tesiste 

bulunan tanklarına boşaltarak uygun kiralama şartlarında dökme sıvı kimyasal maddeler 

depolama hizmetini vermektedir.  Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ait tanklarda her türlü 

sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolanabilmektedir, ithalat ve her tür transit ticaret uygulaması 

yapılmaktadır. Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sadece ürün depolama ve elleçlemesi ile 

ilgilenmekte olup mal alım ve satımı yapmayan bağımsız bir depolama terminalidir. A Tipi 

Genel Antrepolarda depolama ve lojistik hizmetleri sunmakta ve ürünlerin stok ve teslimat 

takip imkanını sağlamaktadır. Açık ve kapalı alanlar üzerinde yer alan antrepolarda yanıcı ve 

tehlikeli ürünlerin yanında, her çeşit ambalajlı ürün ile metal ve maden ürünleri gibi genel kargo 

ürünlerini de içeren malzemeler depolanmaktadır. 

Yapılacak kapasite artışı kapsamında işletmeye ilave edilmesi planlanan tank 

çiftliklerinin kurulum bedeli 341.875.437,6 TL (62.500.080 USD) ve revizyon yapılacak 

tankların  revizyon bedeli 17.200.000 TL olup toplam proje bedeli 359.075.437,6 TL olarak 

hesaplanmıştır. İşletmenin proje bedeline ait proforma fatura Ek-3) d.’ de sunulmuştur. 

İşletme 25 Kasım 2014  tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (09.02.2016 tarih ve 29619 sayılı RG’ de, 

26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı RG’ de, 14.06.2018 tarih ve 30451 sayılı RG’ de, 19.04.2019 

tarih ve 30750 sayılı RG’ de, 08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı RG’ de, 28.11.2019 tarih ve 

30962 sayılı RG’ de Değişiklik) Ek-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler 

Listesi “Madde 31- Kapasitesi 50.000 m3 ve üzeri olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve 

kimyasal maddelerin depolandığı tesisler ”, kapsamında yer almaktadır. Bu bağlamda “ÇED 

Raporu” hazırlanmıştır. 

Tesiste 25 Kasım 2014  tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.  
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I.         BÖLÜM 1 - PROJENİN TANIMI, AMACI VE ÖZELLİKLERİ  
I.1. Projenin Tanımı ve Amaçları 

(Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi, Ekonomik ve Sosyal Yönden Önem ve 

Gerekliliği, Projenin Yatırım ve İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Projenin İnşaat ve 

İşletme Aşamalarına Ait İş Akım Şeması, Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında 

Çalışacak Eleman Sayısı ve Projeye İlişkin Finans Kaynakları konuları da bu başlık 

altında anlatılacaktır) 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., KOCAELİ İli, Dilovası İlçesi, Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 adresinde; tapunun 188 ada 1 parsel, 406 

ada 21 parsel,185 ada 18 parsel numarasında 159.711,53 m2 alan üzerinde “Antrepo hizmetleri, 

kimyasal madde depolama ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

İşletmenin toplam 271.850 m3 kapasiteli 182 adet tanka ve 1.390 m2’lik antrepoya ait 

ÇED izini vardır. 

Mevcutta işletmenin 159.711,53 m2 alanda toplam 271.827 m3 kapasiteli 178 adet tanka 

ait 18 adet tank çiftliği ve 1.390 m2’lik antreposu bulunmaktadır.  

Planlanan aşamada işletme;  

*188 ada1 parsel de bulunan mevcut alanına 1 adet  tank çiftliği 

*185 ada 18 parsel de bulunan mevcut alanına 6.765 m2 alan ilave ederek 3 adet  tank çiftliği 

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel üzerinde 31.810 m2 alanda ve 185 ada 17 parsel üzerinde 

13.260,56 m2  alanda 8 adet  tank çiftliği ilave etmeyi planlamaktadır.  

İlave edilmesi planlanan toplam tank adedi 105 olup toplam tank hacimi 148.250 m3 

‘tür. 

Ayrıca işletme mevcut bulunan tankların bir kısmında revizyona gidilerek tank 

kapasitelerinde artış yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ilave artış hacmi 19.730 m3 ‘tür. 

Sonuç olarak tesisin 211.547,09 m2 alanda toplam 439.807 m3 hacime sahip 283 adet 

tankta (30 tank çiftliği) depolama faaliyeti yapması planlanmaktadır. 

Tesis coğrafi olarak Marmara Denizine kıyısı olması ve Marmara Bölgesindeki 

sanayi/endüstri merkezinde bulunması açısından ülke ve bölge için önemlidir. Tesis, kimyasal 

madde depolama sektörünün liderleri arasında yer almaktadır. Ülke endüstrisinin hızla 

gelişmesi, Avrupa Birliğine giriş süreci nedeniyle yeni yatırımların hızlanması ve mevcut 

firmaların artan talepleri de dikkate alındığında mevcut tesisin tüm taleplere cevap vermesi 

mümkün olmamaktadır. Mevcut Limanının; diğer ülke limanları ile rekabet edebilmesi, 

Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve hizmet edilen sektörlerdeki firmalara daha fazla 
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depolama hizmeti verilebilmesi bir ihtiyaç olmaktadır. Bu sebeblerle işletme kapasite artışını 

amaçlamıştır. 

I.1.1. Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi 

Tesisin yer aldığı Dilovası'nda dökme sıvı depolama hizmetleri vermek amacı ile 1971 

yılında kurulmuştur. Poliport, rıhtım, iskele, dolgu ve depolama tesisleri ile Anadolu yakasında 

İstanbul’a en yakın ve en büyük liman komplekslerinden biridir. 

Poliport Tesisi, Türkiye’de tamamen 3. şahıslara ait ürünlere, depolama ve elleçleme 

hizmeti veren, sadece mal alım satımı yapmayan, tek bağımsız kimyasal depolama terminali ve 

sıvı depolama yapan sayılı şirketlerden biridir.  

Kocaeli Bölgesinde 4.000 adet işyeri ve 11 adet Organize Sanayi Bölgesi 

bulunmaktadır. Poliport, Türkiye’nin Kimya ve Petrokimya gibi yabancı hammaddeye bağımlı 

sanayilerine hizmet etmekte; otomotiv, elektronik, beyaz eşya, tekstil sektörlerinin hammadde 

ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamaktadır. Poliport ayrıca, Ülkemizin ısınma ve enerji 

ihtiyacını karşılayan termik santrallerinin kömür ihtiyacını ve ülkemizin en önemli ağır sanayii 

olan demir-çelik sektörünün hammaddesinin deniz yolu ile yurda ithaline de imkan 

sağlamaktadır.  

I.1.2. Ekonomik ve Sosyal Yönden Önem ve Gerekliliği 

Limancılık Sektörü; Dünya ticaretinde en çok tercih edilen ulaşım şekli %80 ile deniz 

taşımacılığıdır. Deniz taşımacılığı, özellikle sanayi hammaddesini oluşturan çok büyük 

miktarlardaki yüklerin bir defada bir yerden diğer bir yere taşınması imkanını sağlaması, 

güvenilir olması, sınır aşımı olmaması, mal zayiatının minimum düzeyde olması, çevreyi en az 

kirletmesi, yolcu-kilometre ve ton-kilometre başına tükettiği enerjinin en az olması, diğer 

kayıpların hemen hemen hiç olmaması, havayoluna göre 14, karayoluna göre 7, demiryoluna 

göre 3,5 kat daha ucuz olması nedeniyle dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir.  

Deniz taşımacılığı sektörü ülkelerin ithalat ve ihracat artış ve azalışlarına paralel 

seyreden bir sektördür. Son yıllarda deniz taşımacılığı toplam ticaret hacmi içerisinde yükselen 

bir eğilim göstermektedir. Dünya ticaretinde hacim bazında %80, parasal bazda %70’lik bir 

paya ulaşan deniz taşımacılığı, denizcilik sektörünü dünya ticaretinde en stratejik sektör 

konumuna getirmiştir. Ortaya konulan projeksiyonların ötesinde küresel bazda denizyolu ile 

yapılan yük hacmi son yarım yüzyılda 20 kat büyümüştür. Lojistik sektöründe deniz 

taşımacılığı parasal olarak ağırlıklı paya sahiptir. Bu durum denizcilik sektörünü küresel 

ticarette en stratejik sektör konumuna getirmiştir. (Kaynak: Dünyada Ve Türkiye’de Ekonomik 
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Gelişmeler Ve Deniz Ticaretine Yansımalar, Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı 

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü,2012) 

Türkiye Deniz Ticareti; Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz yalnızca kara parçası 

olarak değil deniz ulaşımı için de kıtalararası geçiş koridoru özelliği taşımaktadır. Özellikle 

dünya ticaretinde büyük önem taşıyan denizciliğin geliştirilmesi ve bu coğrafi avantajımızın en 

etkin şekilde kullanılması ülkemizin gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Bunun 

bilincinde olarak son 15 yıldır yürütülen çalışmaların temelinde “denizci kimliğimizi ön plana 

çıkarmak” bir strateji olarak benimsenmiştir. 

Türkiye; Avrupa, Asya, Kafkasya ve Ortadoğu ile olan eşsiz bağlantısı ve Afrika’ya 

komşu coğrafyası ile kıtaların, ticaret ve enerji yollarının, kültürel etkileşimlerin kavşağında 

olan bir ülkedir. Bu coğrafi konum, ulaşım ve enerji sistemlerinin entegrasyonu, kurumsal ve 

yasal altyapısı ile daha fazla katma değer ve nitelikli bir kalkınma sağlamaktadır. 

Bu doğrultuda; ülkemizin GSYH açısından dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi 

ve ihracatta üst seviyelerine ulaşması amacıyla, bölgesel liderlik ve etkili küresel oyuncu 

kimliğini kazanmak için gerekli adımlar atılmaktadır. 

Türkiye Deniz Ticareti, Avrupa Deniz Ticaret’inde 5. Büyük pazardır. Yüklerin 

elleçlenerek taşınmalarının başlayıp sona erdiği limanlarda, taşımaları yapan gemilerin yurtiçi, 

yurtdışı ve transit taşımacılıkla ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Türkiye kıyı şeridi 8.333 

kilometre olup, mülkiyet tiplerine göre 25 kamu, 27 belediye ve 108 adet özel sektör limanı 

olmak üzere 160 adet liman tesisi bulunmaktadır. Dünyada olduğu gibi, üç tarafı denizlerle 

çevrili ülkemizde de mal ticareti yoğun olarak deniz üzerinden yapılmaktadır. Türkiye’de deniz 

ticareti, Avrupa’nın önemli limanlarının bulunduğu ülkelerdeki elleçlenen yük baz alınarak 

karşılaştırıldığında, 2016 yılsonu itibariyle Hollanda, İspanya, İngiltere ve İtalya’nın ardından 

5. sırada yer almış ve 2006-2016 yılları arasında kaydettiği yıllık bileşik %5,8 büyüme hızı ve 

2006 yılına kıyasla ise %76,3 oranı ile elleçlenen yükte en yüksek artışı yakalayan ülke Türkiye 

olmuştur. 

Marmara Bölgesi, %40 pay ile kargo elleçlemede liderdir. AB tarafından oluşturulan 

Trans-Avrupa ve Pan-Avrupa ulaştırma koridorlarının doğuya uzatılması açısından önemli bir 

rol oynayan Marmara Bölgesi limanlarında 2018 yılında Türk limanlarındaki toplam yükün 

%40’ı elleçlenmiştir. (Kaynak; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Aş, Sektör Raporu,2017) 

Kocaeli Limanın Önemi; Kocaeli, Türkiye’nin önde gelen ticaret ve sanayi 

merkezlerinden biri olmasının yanı sıra coğrafi konumu dolayısıyla lojistik sektörü açısından 

önemli bir potansiyele sahiptir. Karadeniz ve Marmara Denizi’ne kıyı olması, körfezin etrafında 
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konumlanması ve önemli ulaşım ağlarının merkezinde yer alması ile stratejik avantaj 

sağlamaktadır. 

Kocaeli’nin, 404 km il ve devlet yolu, 91 km otoyol, 158 km demiryolu ve 103 km, 

yanaşması kolay bir kıyı şeridi bulunmaktadır. Kocaeli limanları, bölgede hızla gelişen sanayi 

ürünlerinin, ülke giriş ve çıkışlarını deniz yoluyla sağlayan en önemli kapılarıdır. İzmit 

körfezindeki limanlar, Kocaeli, Adapazarı ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir hinterlanda 

sahiptir. Kocaeli sınırları içinde 35 adet terminal ile her türlü yüke hizmet imkanı sunmaktadır. 

Kocaeli limanı, AB’nin en önemli ilk on limanı arasında yer almaktadır.(EUROSTAT) 

Türkiye GSYH’nin ~%45’ini üreten endüstriyel bölgeye yakındır. Kocaeli Limanı, 

Türkiye’deki dış ticaretin %18’ini ve toplam kargonun %16’sını karşılamaktadır. 

73,1 milyon ton elleçlenen yük ile Kocaeli limanı Türkiye’deki liderliğini 

sürdürmektedir. (Kaynak: Coğrafi Konumlarının Türkiye Limanlarının Potansiyelleri 

Üzerindeki Etkileri: Strateji Ve Gelecek, Yasemin Nemlioğlu Koca, 2016) 

Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Limanı; Tesisin yer aldığı Dilovası'nda dökme 

sıvı depolama hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Poliport, rıhtım, iskele, dolgu ve 

depolama tesisleri ile Anadolu yakasında İstanbul’a en yakın ve en büyük liman 

komplekslerinden biridir. 

Bilindiği üzere, Türkiye‘nin dış ticaretinin % 87‘si deniz yoluyla ve limanlar aracılığı 

ile yapılmaktadır. Dilovası Limanları, 20 milyon tonu aşan hacmi ile ülkemizin en önemli liman 

kompleksi konumundadır. Ambarlı limanın İstanbul’un batı yakasında bulunması ve bu limana 

sadece köprüler vasıtası ile ulaşımın olması ve hinterland olarak da Dilovası limanından çok 

daha küçük olması nedeni ile İstanbul‘un Doğu yakasındaki Dilovası limanı ana liman olarak 

kabul edilmektedir. Bu durumda önem seviyesini Türkiye açısından arttırmaktadır. 

Poliport Tesisi, Türkiye’de tamamen 3. şahıslara ait ürünlere, depolama ve elleçleme 

hizmeti veren, sadece mal alım satımı yapmayan, tek bağımsız kimyasal depolama terminali ve 

sıvı depolama yapan sayılı şirketlerden biridir.  

Poliport; İstanbul’a 30 dk, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 25 dk, Bursa’ya geçişi olan 

Osmangazi Köprüsüne 400 metre, TEM Karayolu’na 1 km, D-100’e 1,8 km mesafede olması 

ve içinden tren yolu geçmesi nedeniyle stratejik çıkış noktalarına oldukça yakındır ve lojistik 

olarak da büyük bir avantaja sahiptir. 

Kocaeli Bölgesinde yaklaşık 4.000 adet işyeri ve 13 adet Organize Sanayi Bölgesi 

bulunmaktadır. Poliport, Türkiye’nin Kimya ve Petrokimya gibi yabancı hammaddeye bağımlı 

sanayilerine hizmet etmekte; otomotiv, elektronik, beyaz eşya, tekstil sektörlerinin hammadde 
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ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamaktadır. Poliport ayrıca, Ülkemizin ısınma ve enerji 

ihtiyacını karşılayan termik santrallerinin kömür ihtiyacını ve ülkemizin en önemli ağır sanayii 

olan demir-çelik sektörünün hammaddesinin deniz yolu ile yurda ithaline de imkan 

sağlamaktadır.  

Limanımız, transit gemilere yakıt ikmali yapan şirketler için de son derece önemli 

lojistik üs konumundadır. Kapatılacak olan Haydarpaşa Limanından sonra denizin demiryolu 

ile buluştuğu ilk nokta olan Poliport‘a yapılacak olan demiryolu bağlantısı mültimodal 

taşımalara imkan sağlayacak, böylece Poliport’ un hinterlandı daha da büyüyecek ve yüklerin, 

hızla ve kolaylıkla Anadolu‘nun her köşesine ulaşmasına imkan sağlanacaktır. Benzer şekilde 

yurdumuzun her noktasından gelen yüklerin Ortadoğu ve Avrupa‘ya ihraç edilmesi de mümkün 

olacaktır.  

Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kapasite Artışı; Poliport, Türkiye GSYH’si ve 

Deniz Ticareti üzerinde büyüme kaydetmektedir.  

Poliport Limanı konum ve bölge açısından, Kocaeli Limanı’nda kapasite artırım 

kabiliyeti olan bir terminaldir.  

2009-2017 yılları arasında yıllık bileşik %4,0 oranında bir hız ile büyüyen Kocaeli 

Limanı’nda önümüzdeki yıllarda kapasite artırımı ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. 

Poliport’un liman sahasının otoyola kadar hali hazırda tesis sınırları içerisinde bulunan 

büyüyebileceği alan mevcuttur. Poliport yatırımlarını tank doluluk oranlarına göre 

gerçekleştirerek, kapasitesini artırmayı planlamaktadır. Böylece hem daha rekabetçi fiyatlar 

sunabilecek hem de müşteri portföyünü artırabilecektir. Aynı zamanda gelişen Türkiye 

ekonomisine ve iş gücüne katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Avrupa Birliğine giriş süreci nedeniyle, ülke endüstrisinin hızla gelişmesi, yeni 

yatırımların hızlanması ve mevcut firmaların artan talepleri de dikkate alındığında, diğer hali 

hazırdaki tesislerin tüm taleplerine sektörün imkan sunması zorlaşmaktadır. 

Sonuç olarak; mevcut limanının, Türkiye’nin diğer ülke limanları ile rekabet 

edebilmesi, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve hizmet edilen sektörlerdeki firmaların 

depolama faaliyetlerini sürdürebilmesi için yatırım ihtiyacı arz etmektedir. Bu ihtiyaca 

hedeflenen kapasite artışı ile Türkiye Anayasası kapsamında mevzuatlara uygun bir tesis 

planlanmaktadır. 

I.1.3. Projenin Yatırım ve İşletme Süresi,  

ÇED çalışmalarının tamamlanması ile arazi inşaat aşamasına geçilebilecektir. İnşaat 

süreci kapsamında hafriyat ve montaj çalışmalarını takiben tankaların işletmeye alımı eş zaman 
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süreci içinde  birbirlerine paralel ilerleyecektir. 

Tesis, işletme aşamasında günde 8 saat yılda 300 işgünü çalışılacaktır. Tesisin ekonomik 

ömrü ise 40–50 yıl olarak düşünülmektedir. Fakat elektronik ve mekanik teçhizatın, tankların, 

sisteme bağlantılarını sağlayacak boru hatlarının yenilenmesi ile yapılarda gerekli 

rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi halinde bu sürenin uzayabileceği 

öngörülmektedir. Ekonomik ömrünü tamamlayan veya teknolojik sebeplerle revize edilmesi 

gereken tanklar, sisteme bağlantılarını sağlayacak boru hatları, araç ve ekipmanlar yenilenerek 

ve bakımları yapılarak tesisin fayda sağladığı sürece uzun yıllar yöreye ve ülkeye hizmet etmesi 

planlanmaktadır. Tankların, sisteme bağlantılarını sağlayacak boru hatlarının ve makine- 

ekipmanların yenilenmesi halinde projenin ömrü, çevre koşulları, istihdama bağlı olarak 

değişecektir. Piyasadaki arz talep ilişkisi bazında bu ekonomik ömür artabilecek ya da 

azalabilecektir. 
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I.1.4. Zamanlama Tablosu 

Tablo 1 Proje süresi ile ilgili zamanlama tablosu 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H
A

ZI
RL

IK
 A

ŞA
M

A
SI

 

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI VE PROJELERİN 
HAZIRLANMASI 

                              

                  

ÇED SÜRECİ                               

                  

İNŞAAT İŞLERİNİN İHALE EDİLMESİ VE SÖZLEŞME                               

                  

RUHSAT VE İZİN İŞLEMLERİ                               

                  

ZEMİN İYİLEŞTİRME İŞLEMLERİ, YIKIM- SÖKÜM 
İŞLEMLERİ                               

                  

DETAY PROJELERİN HAZIRLANMASI                               

                  

İN
ŞA

A
T 

A
ŞA

M
A

SI
 HAFRİYAT AŞAMASI                               

                  

MONTAJ AŞAMASI                               

                  

TANKLARIN İŞLETMEYE ALINMASI                               
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I.1.5. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarına Ait İş Akım Şeması 

I.1.5.a. Projenin İnşaat Aşamasına Ait İş Akım Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 İnşaat Aşaması İş Akım Şeması 

 

I.1.5.b. Projenin İşletme Aşamasına Ait İş Akım Şeması 

İşletmede; 

*Sıvı Yük Terminali Faaliyetleri 

*Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı Faaliyetleri 

*Genel Antrepo Faaliyetleri 

*Atık Kabul ve Destilasyon Faaliyetleri 

 

 

 

 

 

 

 

PROJELERİN HAZIRLANMASI VE GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI 

ALANIN HAZIRLANMASI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASI 

HAZIRLANAN ALANDA DEPOLAMA TANKLARININ İNŞAASI 

SAHA KAPLAMA VE TESİSAT BAĞLANTI YERLERİNİN 
HAZIRLANMASI 

TANKLARA EKİPMANLARIN MONTAJ İŞLEMLERİ 

BORU HATLARININ ÇEKİLMESİ, İSKELE VE MEVCUT BORU HATTI 
SİSTEMİNE BAĞLANTISI 

GEREKLİ TESTLERİN YAPILMASI, İZİNLERİN ALINARAK 
İŞLETMEYE GEÇİLMESİ 
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I.1.5.b.1. Sıvı Yük Terminali Faaliyetleri 

I.1.5.b.1.1. Gemiden Tanka Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2  Gemiden Tanka Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması 

MÜŞTERİDEN GELEN TALEP 

ACENTA TARAFINDAN ETA BİLDİRİMİ 

OPERASYON PLANLAMA SÜRECİ 

GEMİNİN İSKELEYE ALINMASI (MÜŞTERİYE BİLGİ VERİLMESİ) 

GÜMRÜK MUHAFAZA GÖZETİM KONTROL 

TRANSFER HORTUMLARININ VE HATLARININ BAĞLANMASI 

MONİFOLT VE GAZ DÖNÜŞ HATTININ (BAZI ÜRÜNLER İÇİN) 
İZALASYON FLANŞLARININ BAĞLANMASI TEST EDİLMESİ 

ÜRÜN HATTINDAN AZOTLA TEST EDİLMESİ 

HATTIN AZOTLA PÖRJ EDİLMESİ HATTIN TEMİZLİK KONTROLÜ 

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 

TRANSFERE BAŞLAMA HAT NUMUNESİ ALINMASI 

SIZINTI, AKIŞ VE BASINÇ KONTROLÜ 

TRANSFER HORTUMU VE GAZ GERİ DÖNÜŞ HATLARININ SÖKÜLMESİ 

TRANSFER HATLARININ AZOTLA BOŞALTILMASI (PİK ATILMASI) 

HORTUMLARIN KÖRLENMESİ VE MÜHÜRLENMESİ 

GÜMRÜK KONTROLLERİ 

GEMİNİN İSKELEDEN AYRILMASI 

GEMİ DOSYASININ SEVKİYAT BİRİMİNE-MÜŞRETİ TEMSİLCİSİNE GÖNDERİLMESİ 

SEVKİYAT SÜRECİ 
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I.1.5.b.1.2. Tanktan Gemiye Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3  Tanktan Gemiye Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması 

MÜŞTERİDEN GELEN TALEP 

ACENTA TARAFINDAN ETA BİLDİRİMİ 

OPERASYON PLANLAMA SÜRECİ 

GEMİNİN İSKELEYE ALINMASI (MÜŞTERİYE BİLGİ VERİLMESİ) 

GÜMRÜK MUHAFAZA GÖZETİM KKONTROL 

TRANSFER HORTUMLARININ VE HATLARININ BAĞLANMASI 

TRANSFER HAT VE HORTUMLARININ KONTROLÜ 

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 

SAHİL TANKI ÜRÜN ANALİZİ 

TANKTAN GEMİYE ÜRÜN TRANSFERİ 

GEMİ TANKI BAŞLANGIÇ ANALİZİ 

SIZINTI KONTROLÜ 

TRANSFERİN TAMAMLANMASI 

SAHİL TANKI MİKTAR TESPİTİ 

SAHİL TANKI RAPORU 

TRANSFER HATLARININ AZOTLA BOŞALTILMASI (PİK ATILMASI) 

TRANSFER HORTUMU VE GAZ GERİ DÖNÜŞ HATLARININ 
SÖKÜLMESİ 

HORTUMLARIN KÖRLENMESİ 

GÜMRÜK KONTROLLERİ 

GEMİNİN İSKELEDEN AYRILMASI 

GEMİ DOSYASININ SEVKİYAT BİRİMİNE-MÜŞRETİ TEMSİLCİSİNE 
GÖNDERİLMESİ 

SEVKİYAT SÜRECİ 
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I.1.5.b.1.3. Tanktan Tanka Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4 Tanktan Tanka Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması 

 
 
 
 

MÜŞTERİNİN TANK DEĞİŞİM TALEBİ VE/VEYA POLİPORT 
OPERASYON İHTİYACI 

OPERASYON PLANLAMA SÜRECİ 
 

MİKTAR VE TANK TEMİZLİK KONTROLÜ 

NUMUNE ALINMASI ÜRÜN ANALİZİ (MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE) 

TRANSFER HORTUMLARININ VE HATLARININ BAĞLANMASI 
 

TRANSFER HAT VE HORTUMLARININ KONTROLÜ 
 

TANKTAN TANKA ÜRÜN TRANSFERİ 

SIZINTI KONTROLÜ 
 

TANKATAN TANKA TRANSFER BİTİŞİ 

HATLARIN BOŞALTILMASI 

GÖZETİM KONTROLÜ 

GENLEŞME HATLARININ AÇILMASI 

TRANSFER HORTUMU VE GAZ GERİ DÖNÜŞ HATLARININ 
SÖKÜLMESİ 

 

HORTUMLARIN KÖRLENMESİ VE MÜHÜRLENMESİ 

TRANSFERİ TAMAMLANMIŞ ÜRÜN 
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I.1.5.b.1.4. Tanktan Kara Tankerine Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5 Tanktan Kara Tankerine Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması 
 
 

MÜŞTERİNİN ÜRÜN TALEBİ 

OPERASYON PLANLAMA SÜRECİ 
 

ARAÇ GÜVENLİK VE TEMİZLİK KONTROLÜ 

ARACIN İLGİLİ PLATFORMA ALINMASI/TOPRAKLAMA SİSTEMİNİN 
BAĞLANMASI 

SCRUBBER SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI 
 

DOLUM BAŞLANGICI 

SIZINTI KONTROLÜ 

DOLUM BİTİŞİ 

HATLARIN BOŞALTILMASI 
 

GENLEŞME HATLARININ AÇILMASI 

HORTUMLARIN SÖKÜLMESİ VE ASKIYA ALINMASI 

NUMUNE MÜHÜRLEME 

SEVKİYAT SÜRECİ 
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I.1.5.b.2. Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı Faaliyetleri İş Akım Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6  Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı Faaliyeti İş Akım Şeması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÜŞTERİNİN TAHMİL/TAHLİYE TALEBİ 

LİMAN PROGRAMI VE GEMİ DEĞERLENDİRMESİ 

MÜŞTERİ İLE MÜTABAKAT 

GEMİNİN ETA BİLDİRİMİNİN YAPILMASI 

LİMAN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 
 

GEMİNİN YANAŞMASI 

GÜMRÜK MUHAFAZA KONTROLLERİ VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ 

TAHMİL TAHLİYE OPERASYONU 

GÜMRÜK MUHAFAZA KALKIŞ KONTROLLERİ 

GEMİNİN LİMANDAN AYRILMASI 

RAPORLAMA VE FATURALAMA 
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I.1.5.b.3. Genel Antrepo Faaliyetleri İş Akım Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7  Genel Antrepo Faaliyetleri İş Akım Şeması 
 

 

 

 

 

MÜŞTERİNİN ANTREPO TALEBİ 

TEKLİF VERİLMESİ 
 

SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI 

GİRİŞ İHBARI 

DEPOLAMA ALANININ BELİRLENMESİ 
 

GÜMRÜK MUHAFAZA KONTROLLERİ 
 

TAHLİYE DEPOLAMA OPERASYONU 

BEYAN/MAL/OPR. SONUCU UYGUNLUK KONTROLÜ 
 

MAL GİRİŞ KAYITLARININ YAPILMASI 

STOK RAPORUNUN MÜŞTERİYE GÖNDERİLMESİ 

MÜŞRETİ ÇIKIŞ İHBARI 

GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ KONTROLLERİ 

ARACIN TAŞINACAK MALA UYGUNLUĞU 

ARACA MALIN YÜKLENMESİ 

MALIN ÇIKIŞ UYGUNLUK KONTROLÜ VE ÇIKIŞ KAYITLARININ 
YAPILMASI 

ARACIN ÇIKIŞININ YAPILMASI 

STOK RAPORUNUN MÜŞTERİYE GÖNDERİLMESİ 

MÜŞTERİYE GİDEN ÜRÜN 
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I.1.5.b.4. Atık Kabul ve Destilasyon Faaliyetleri İş Akım Şeması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8  Atık Kabul ve Destilasyon Faaliyetleri İş Akım Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

GEMİDEN ÜRÜNÜN TRANSFER EDİLMESİ 

GEMİ TANKININ TEMİZLENMESİ İÇİN 
PERKLORETİLENİN GEMİ TANKINA 

TRANSFER EDİLMESİ 
 

TANK TEMİZLİĞİNDEN KAYNAKLI 
MDI+ PERKLORETİLEN/TDI+ PERKLORETİLEN 

ATIĞININ POLİPORT ATIK SLOP TANKINA 
ALINMASI 

MDI+ PERKLORETİLEN/TDI+ PERKLORETİLEN 
ATIĞININ DESTİLASYON ÜNİTESİNE ALINMASI 

PERKLORETİLEN 
MDI ATIĞI VEYA TDI 

ATIĞI 

PERKLORETİLEN 
TANKI 

ATIK SLOP TANKI 

IBC-VARİL 

İZAYDAŞ 

MDI / TDI  CARADOL/ DINP/ DIDP/DESMOPEN(POLYOL) 

GEMİ TANKININ TEMİZLENMESİ İÇİN SUYUN 
GEMİ TANKINA TRANSFER EDİLMESİ 

TANK TEMİZLİĞİNDEN KAYNAKLI 
SU +ATIĞININ POLİPORT ATIK SLOP 

TANKINA ALINMASI 
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I.1.6. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Çalışacak Eleman Sayısı 
Tesis için inşaat süreci kapsamında hafriyat ve montaj çalışmalarını eş zaman süreci 

içinde  birbirlerine paralel ilerleyecek olup 9 ay sürmesi planlanmakta ve 1000 kişinin çalışması 

düşünülmektedir. 

Tesis, işletme aşamasında günde 8 saat yılda 300 işgünü çalışmakta olup toplamda 44 

personel görev almaktadır. Kapasite artışı kapsamında personel sayısında değişiklik 

düşünülmemektedir. 

I.1.7. Projeye İlişkin Finans Kaynakları 

Projenin ilk yatırım maliyeti konuları; arazi hazırlık ve inşaat işleri, kurulacak ana ve 

yardımcı üniteler için gerekli malzemelerin temini, pompa, sayaç, dolum istasyonu vb. makine 

ekipmanlar ile mühendislik hizmetleri giderleri olacaktır. 

Proje kapsamında hali hazırda üretim devam etmekte olup, projenin inşaat aşaması 

olacaktır.  

Planlanan proje için gerekli finans kaynakları işletme süresince oluşacak nakit akışı ile 

karşılanacak, öz sermaye kullanılacaktır. 

 

I.2. Projenin Özellikleri 

I.2.1. Kapasite Artışı Kapsamında Yapılacak Tank Depolama Sahasının Tasarımı, Drenaj 
sistemi, 

Mevcutta işletmenin 159.711,53 m2 alanda toplam 271.827 m3 kapasiteli 178 adet tanka 

ait 18 adet tank çiftliği ve 1.390 m2’lik antreposu bulunmaktadır.  

Planlanan aşamada işletme;  

*188 ada1 parsel de bulunan mevcut alanına 1 adet tank çiftliği 

*185 ada 18 parsel de bulunan mevcut alanına 6.765 m2 alan ilave ederek 3 adet tank çiftliği 

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel üzerinde 31.810 m2 alanda ve 185 ada 17 parsel üzerinde 

13.260,56 m2 alanda 8 adet tank çiftliği ilave etmeyi planlamaktadır.  

İlave edilmesi planlanan toplam tank adedi 105 olup toplam tank hacimi 148.250 m3’tür. 

Ayrıca işletme mevcut bulunan tankların bir kısmında revizyona gidilerek tank 

kapasitelerinde artış yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ilave artış hacmi 19.730 m3’tür. 

Sonuç olarak tesisin 211.547,09 m2 alanda toplam 439.807 m3 hacime sahip 283 adet 

tankta (30 tank çiftliği) depolama faaliyeti yapması planlanmaktadır. 

Proje kapsamında 283 adet tank (30 tank çiftliği) olacak olup, planlanan depolama 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

19 
 

miktarı ve piyasa dengeleri gözetilerek düşünülen toplam kapasite bilgileri, topografik koşullar 

ile birbirleri arasındaki çekme mesafeleri depolama sahası tasarımında etkili olmuştur. 

Kapasite artışı projesi kapsamında yapılması planlanan tanklar, sayıları, kapasiteleri ve 

yerleşim planı Ek-2) g.’ de sunulmuştur. 

 
Şekil 9 Tank Depolama Sahasının Tasarımı 

Tank sahası “Binaların Yangıdan Korunması Hakkında Yönetmelik”, American 

Petroleum Institute (API) 650 ve TS EN 14015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. 

Tesiste kullanılacak elektrik tesisatları, API 497 ve 505’e göre Ex-proof Type olacaktır. 

Ayrıca sistemde kullanılan yerüstü ve yeraltı tesisatları ANSI B-31.3 ve ANSI B-31.4 

şartlarına, pompalar API-610, santrifüj pompalar ise API 677’ye uygun olarak çalışmaya devam 

edilecektir. 

Yapılacak tanklar, çelik, silindirik, dikey, sabit çatılı tanklar olacaktır. Tanklar, 

sertifikalı çelik saclar kullanılarak yapılacaktır. Tanklar toprak üstü silindirik olarak imal 

edilecektir. Tank tabanları zemini iç bükey, tank tavanı ise dış bükeydir. Tankların dış yüzeyi 

korozyona karşı yüksek koruma sağlayan epoksi boya ile boyanacaktır.  

Faaliyet içeriği gereği, tesiste depolama ve dolum işlemlerinde kullanılmak üzere bir 

dizi makina, araç, alet ve teçhizat bulunmaktadır. Bunlar, dolum kolları ve topraklama aletleri, 

sayaçlar, akış ölçerler, filtre ve vanalar, pompa grupları, seviye ölçüm ve izleme sistemleridir. 
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Tesiste, tüm makina, araç, alet ve teçhizatın, uluslararası emniyet standartlarına uygun ve 

kaliteli malzemeden yapılmış olanları kullanılmaya devam edilecek olup, proje kapsamında 

gerekli ilaveler yapılacaktır.  

Tank sahası içi ve çevre duvarları “Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak geçirimsiz olarak tasarlanmıştır.  

İlave edilmesi planlanan proje alanı üzerinde binalar yer almakta olup, bu binalar 

yıkılacaktır. Binaların yıkımı ve saha düzenlemesi sırasında oluşacak hafriyat, kamyonlar ile 

Dilovası Belediyesi tarafından belirlenen döküm sahasına gönderilecektir. Sahada yıkım ve 

hafriyat işlemleri gerçekleştirilirken "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda hareket edilecektir. Olası kontamine atıklar alanda 

geçici depolanarak sonrasında bertaraf için lisanslı firmaya gönderilecektir.  

Tesiste yer alan tüm tankların üzerinde otomatik tank seviye ölçüm sistemi, bağımsız 

tank taşma önleme cihazı, motor kontrollü giriş vanası, basınç vakum ventili, alev tutucu ve 

serbest nefeslik, termal genleşme vanası, yangın köpük ve soğutma suyu nozulu gibi teçhizatlar 

bulunmaktadır. Yapılacak tanklar da benzer teçhizatlar ile donatılacaktır.  

Emisyon azaltımı için öngörülen uygulama ile “API (American Petroleum Institute) 

STD 2000: Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tanks, Non-refrigerated and 

Refrigerated” standardına uygun olarak alev tutucu ve serbest nefeslik ile donatılacaktır.  

 
Şekil 10 Örnek Sabit Çatılı Ürün Tankı 
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Dayk yükseklikleri Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikteki 

esaslara göre tank sahasındaki en büyük tankın hacminin %110 unu tutabilecek şekilde 

yükseklik hesabı yapılarak ve sızdırmazlığını sağlayarak projelendirilecektir.  

Bununla birlikte tank çiftliği içindeki yüzey/yağmur suları vanalı sistemle dayk dışında 

yapılacak olan interseptöre toplanacaktır. Yağmur esnasında ve bir prosedür ile bu yağmur 

suları kontrollü bir şekilde çevre drenaj sistemine aktaracaktır. Çevre yağmur drenaj sistemi 

kapalı boru ve rögarlardan oluşacaktır. Rögarlarda hidro-carbon dedektörler bulunacaktır. 

Deşarj nokta(lar)ında vana sistemi ve rögarlarda olduğu gibi hidro-carbon dedektörler 

bulunacaktır.  

Mevcut durumda tankların bulunduğu sahada yağmur suları toplayıp yağmur suyu 

kontrol havuzuna bağlanır, burada yapılan kontroller sonucunda olası bir kirlilik tespit edilmesi 

durumunda kirli suyu fiziksel atıksu arıtma tesisine arıtılarak Marmara Denizine deşarj edilir. 

Yağmur suyunda kirlilik yoksa bu su; kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip vakumlu yol ve 

pist süpürme aracında kullanılmaktadır. İlave edilmesi planlanan tankların bulunduğu sahaya 

da drenaj hattı çekilerek mevcut sisteme dahil edilecektir.  

Tesis alanı içinde ürün dökülmesi durumunda rögarlarda biriken döküntü IBC’lere 

alınarak geri kazanılacaktır. Döküntü kazanılmayacak durumda ise bertaraf/geri kazanım 

tesislerine gönderilecektir. 

Planlanan Hendek/dayk alanlarına ve drenaj sistemlerine ait plan ve kesitler Ek-2) f.’ 

de sunulmuştur.  

Yüzey sularını toplayan rögarlar toprak ile temas eden yüzeyleri bulunmamaktadır. 

Hepsi  betonarme kaplı veya erozif etkilerden koruyucu malzeme ile kaplı olacaktır. 

Mevcutta tanklarda herhangi bir sızıntı döküntü olmadıysa hendeklerde toplanan 

yağmur suları; sıvı yük iskelede rögarlarda toplanacak,  kuru yük iskelesinde ise hendeklerde 

toplanan yağmur suları; kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür elleçlemesinden 

kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip vakumlu yol ve pist süpürme 

aracında kullanılarak toplanacak ve oluşan atıksu arıtma tesisine gönderilecktir. İlave edilmesi 

planlanan tanklar içinde mevcut sistem kullanılacaktır. Sızıntı veya döküntü olması halinde 

Acil Durum Planındaki ilgili süreçler işleyecektir, biriken döküntü IBC’lere alınarak geri 

kazanılacaktır. Döküntü kazanılmayacak durumda ise bertaraf/geri kazanım tesislerine 

gönderilecektir. 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

22 
 

I.2.2. Proje Kapsamında (Varsa) Mevcut ve Yapılması Planlanan Kıyı Yapıları 

Tesiste depolanacak ürünlerin gemilerden boşaltılması ve gemilere yüklenmesi 

işlemleri için, işletmenin kendi iskelesi kullanılacaktır. 

Tesise ait 3 iskele bulunmaktadır.  

Terminal; Birinci iskelenin eni 12 m, boyu 310 m olup max 40.000 DWT gemileri bağlayacak 

şekilde  

Kuru yük; İkinci iskelenin eni 40 m, boyu 310 m olup max 100.000 DWT gemileri bağlayacak 

şekilde  

Kuru yük; Üçüncü iskelenin eni 8 m, boyu 187 m olup max 100.000 DWT gemileri bağlayacak 

şekilde dizayn edilmiştir. 

İskelelere ait keson ve dolfen yerleşim planı Ek-2) j.’ de sunulmuştur.  

Denizyolu ile bölgeye getirilecek olan kimyasal malzemelerin azami 40.000 DWT’luk 

gemiler ile taşınması planlanmakta olup, gemilerin POLİPORT tarafından işletilen mevcut 

iskeledeki yanaşma yerlerinden uygun olan birine demir atarak emniyetli bir şekilde yanaşması 

sonrasında dolum kollarının geminin boşaltma yerlerine bağlanarak sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Ayrıca halihazırda tesise ait 4 inç, 6 inç, 8 inç ve 14 inçlik boru hatları bulunmaktadır. 

Bu hatların bir kısmı pigli boru hatlardır. Bir kısmı da dedicate (tamamen ürüne özgü hatlar) 

hatlardır. 93 adet 6 inç’lik, 4 adet 4 inç’lik, 1 adet 8 inç’lik ve 1 adet 14 inç’lik boru hatları 

bulunmaktadır. Mevcut boruların 22409,6 m’lik kısmı karada yer almaktadır. 

Planlanan kapasite artışı kapsamında 12 adet karbon çelik ASTM A106 GR.B Sch 40 

boru hattı yapılacaktır. 

Proje kapsamında mevcut kıyı yapısı kullanılacak olup, yeni bir kıyı yapısının yapılması 

planlanmamaktadır. 

 

I.2.3. Depolanacak Ürünlerin Özellikleri, Tür ve Miktarları (günlük, aylık), Nereden ve 
Nasıl Temin Edileceği, Kullanılacak Ulaşım Tipi ve Araçlar, Bu Araçların Sayısı, 

Mevcutta işletmenin toplam 271.827 m3 kapasiteli 178 adet tanka ait 18 adet tank çiftliği 

ve 1.390 m2’lik antreposu bulunmaktadır. Planlanan aşamada işletmeye toplam tank hacimi 

148.250 m3 olan 105 adet tank ilave edilecektir. Ayrıca işletme mevcut bulunan tankların bir 

kısmında revizyona gidilerek tank kapasitelerinde artış yapılması planlanmaktadır. Bu 

kapsamda ilave artış hacmi 19.730 m3’tür. Sonuç olarak tesisin toplam 439.807 m3 hacime sahip 

283 adet tankta (30 tank çiftliği) ve 1.390 m2’lik antrepoda depolama faaliyeti yapması 
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planlanmaktadır. 

Tesise gelecek ve piyasaya sunulacak olan kimyasal çeşitlerinin yıllık miktarı piyasa 

şartlarına göre arz-talep ilişkisi içerisinde değişmektedir. 

Depolanan kimyasallara ait Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Yönetmelik (30.12.2013 tarih ve 28867(mükerrer) sayılı RG, 02.08.2016 

tarih ve 29789 sayılı RG, 18.07.2018 tarih ve 30127 sayılı RG) hükümleri gereğince BEKRA 

Bildirimi yapılmış olup tesis risk sınıfı üst seviye olarak çıkmıştır, BEKRA Bildirimi Ek-3) n.’ 

de sunulmuştur.  

Tanklarda depolanan ve kapasite artışı kapsamında depolamaya devam edilecek 

kimyasallar aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 2 Depolanan Kimyasallar ve Özellikleri 

TANKLARDA DEPOLANAN KİMYASAL 
LİSTESİ 
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2 ETİL HEKZANOL SIVI            X   X   X     
2-ETHYLHEXYL ACRYLATE SIVI               X X  X   X  
ASETON SIVI   X            X   X     
ARCOL - DESMOPEN 1905 SIVI                       
ARCOL POLYOL 1107 SIVI                       
B. CELLOSOLVE  SIVI            X   X        
BUTİL AKRİLAT SIVI   X         X   X X  X   X  
BUTİL CARBITOL SIVI               X        
CARADOL ED  56-200 SIVI                       
CARADOL SC 48-08 SIVI                       
CARADOL SP 30-45 SIVI                       
CARADOL SP 37-25 SIVI                       
CARADOL SP 42-15 SIVI                       
CARADOL SP 44-10V SIVI                       
DENATURE ETHANOL SIVI   X            X        
DIETILEN GLIKOL  SIVI            X       X    
DIDP (Dİ-İZODESİL FTALAT) SIVI                       
DINP ( Dİ-İZONONİL FTALAT ) SIVI                       
DOWANOL DPNP SIVI                       
ETİL AKRİLAT SIVI   X         X   X X  X   X  
ETHYL PROXİTOL SIVI   X               X     
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FORMIC ACID SIVI   X         X X          
FUEL OIL-(RMG380) SIVI            X     X  X  X  
GAS OİL-DMA (LS) SIVI   X         X   X    X X X  
HEXANE SIVI   X            X  X X X X X  
HEPTANE SIVI   X            X   X  X X  
İSO PROPİL ALKOL SIVI   X            X   X     
KSİLEN SIVI   X         X   X   X X X X  
L.A.B (EC NO:267-051-0) SIVI                       
L.CAL.LIGNOSULPHONATE BORR.CA I 50 SIVI                       
M.METHACRYLATE MONO. SIVI   X            X X  X     
MDI  SIVI            X   X X X X X    
METHANOL SIVI   X         X      X     
METHYL PROXİTOL SIVI   X               X     
METİL ETİL KETON SIVI   X            X   X     
MONO ETİLEN GLİKOL SIVI            X       X    
FENOL SIVI            X X    X  X  X  
PROPILEN GLİKOL SIVI                       
SBP 80/110 SIVI   X            X   X  X X  
SOLVENT NAFTA SIVI   X         X      X  X X  
STİREN MONOMER SIVI   X         X   X   X X X   
SULU H.METHYLENE DI. SIVI            X X     X     
TDI (DESMODUR T-80) SIVI            X   X X X X   X  
TOLUENE SIVI   X            X  X X X X   
TRI ETANOL AMIN SIVI              X X    X    
VİNİL ASETAT MONOMER (V.A.M.) SIVI   X         X     X X   X  
WHİTE SPİRİT SIVI   X               X X X X  
S.LIGNOSULPHATE SIVI                       
SABICOL L7 SIVI              X       X  
DICHLOROMETHANE SIVI            X   X  X X X    
AKRİLONİTRİL SIVI   X         X   X    X X X  
n-BUTİL ASETAT SIVI   X            X  X X X X X  
METİL ASETAT SIVI   X            X   X  X X  



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

26 
 

Ortadoğu ve diğer ülkelerden denizyolu ile bölgeye getirilecek olan kimyasalların 

planlanan depolama tesisine taşınması sırasında azami 40.000 DWT’luk gemilerin kullanılması 

planlanmaktadır.  

İşletme aşamasında dönemin/günün piyasa değerlerine ve ekonomik konjonktüre göre 

ulusal stratejiler doğrultusunda kimyasallar stokta tutulabilecek ve/veya transfer edilebilecek 

ve/veya satışı gerçekleştirilebilecektir. 

 

I.2.4. Kapasitesi, Ürünlerdeki Kirletici Parametreleri ve Limit Değerleri, Tür ve 

Miktarları, Ne Şekilde ve Hangi Mevzuata Göre Değerlendirileceği, Depolama Yönetimi, 
Nereye, Nasıl ve Ne Şekilde Pazarlanacağı 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., “Antrepo hizmetleri, kimyasal madde depolama 

ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

Tesisin işletme aşamasında yapılan işlem sadece kimyasalların depolanması ve 

dağıtılması işlemidir. Tesise gelen kimyasal üzerinde herhangi bir fiziksel ya da kimyasal işlem 

yapılmayacaktır. Proje kapsamında üretim gerçekleştirilmeyecek olup, sabit çatılı dikey 

tanklarda kimyasallar depolanacaktır. 

Depolama yönetimi kapsamında; gelen kimyasallar için gerekli giriş evraksal işlemler 

tamamlandıktan sonra kimyasallar ayrı ayrı tanklarda ve muhafazaya uygun koşullarda 

depolanmaktadır. Gelen kimyasalın özelliğine göre (yanıcı, yakıcı, zararlı, vb.) uygun tank 

sahasında depolama işlemi yapılmaktadır. Gemi tahliyesi öncesi tanka alınabilecek max. seviye 

ve hacim kontrollerini yapılır. Transfer hortumları ve hatların temiz olduğunu kontrol edilir. 

Transfer hortumları ve hat bağlantılarının doğru olarak bağlandığını kontrol edilir. Kontrol 

edilen tarih, saati ve ad / soyadınızı Tank Operasyon Kartı'na kaydedilir. Transfer hattı hortum 

bağlantılarında azot basıncı altında sızdırmazlık kontrolü yapılır. Operasyona başlamadan önce 

iskele ve tank operasyon personelinin ilgili alanlara yerleşimi sağlanır.  Operasyon Amiri 'nin 

vereceği talimatlar doğrultusunda ürün transferi başlatılır. Gözetmenin gemi tanklarının boş 

olduğunu belirtmesinden sonra, gemi tarafından hortuma hava verilerek hortumun boşaltılması 

sağlanır.  Operasyon Amiri 'nin vereceği talimatlar doğrultusunda ürün transferi durdurulur. 

Tank ölçü kapaklarının ve tank dibi vanalarının kapalı, genleşme vanasının açık olduğunun, alt 

methanol kapağında sızıntı olup olmadığının kontrolü yapılır. Planlanan aşamada da mevcut 

durum geçerli olacaktır.  

Depolanacak kimyasalların tesisten tahliye işlemleri boru hattı ve genellikle gemiler ile 

deniz yolundan, tankerler ile karayolundan yapılmaktadır. Planlanan aşamada tahliye işlemleri 
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aynı şekilde devam edecektir. Mevcut da aylık ortalama 270 gemi iskeleye yanaşıp tahliye 

yapmaktadır.  

Depolanan kimyasallar Ortadoğu ve Avrupa’ya, yurtiçi ve yurtdışı kullanıcılara, Dow, 

BASF, Bayer, Shell gibi dünyanın en büyük üreticilerine pazarlanmaktadır. Planlanan kapasite 

artışı ile dünya ülkelerindeki ve ülkemizdeki pazar payı büyüyecektir. Gemiler çoğunlukla 

Hollanda, Belçika, Amerika, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya, Gürcistan, Mısır, İsrail, 

Yunanistan’dan gelmektedir. Planlanan kapasite artışı ile birlikte limana yanaşabilecek 

gemilerin geleceği liman ülkeleri ve liman isimleri aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 3 Depolanacak Kimyasal Gemilerin Geleceği Liman Ülkeleri Ve Liman İsimleri 
ÜLKE ADI LİMAN ADI 

A.B.D. 

ALBANY, BALTIMORE,BOSTON,BRIDGEPORT,CAMBRIDGE,CAMDEN,CAPE COD CANAL,CHESAPEAKE,CHESTER,FALL RIVER-NEW BEDFOR, GLOUCESTER, 
HAMPTON-NEWPORT NEWS-, NEW BEDFORD, NEW HAVEN,NEW JERSEY,NEW LONDON-GROTON APT,NEW YORK,NEWPORT NEWS NORFOLK, NORFOLK, 
NORTHPORT, PHILADELPHIA,PINEY POINT,PORT JEFF,PORT JEFFERSON,PORTSMOUTH, PROVIDENCE,RICHMOND, RIVERHEAD, SALEM,YORKTOWN, 
BRUNSWICK, CHARLESTON,FERNANDINA BEACH, FORT PIERCE,GEORGETOWN,JACKSONVILLE,MIAMI,MOREHEAD CITY BEAUFOR,PALM BEACH,PORT 
CANAVERAL, PORT EVERGLADES,PORT ROYAL,SAVANNAH,WILMINGTON (NC), APALACHICOLA,ATRECO,BATON ROUGE, BAYTOWN, BEAUMONT, 
BROWNSVILLE, BURNSIDE,CORPUS CHRISTI,DESTREHAN,DONALDSONVILLE,FREEPORT,GALVESTON, GEISMAR, GRAMERCY, GULFPORT, HOUSTON,KEY 
WEST,L.O.O.P. TERMINAL,LAKE CHARLES,MOBILE,MYRTLE GROVE,NEW ORLEANS, ORANGE, PANAMA CITY, PASCAGOULA,PENSACOLA,PLAQUEMINE,POINT 
COMFORT,PORT ARTHUR, PORT ISABEL-BROWNSVIL,PORT LAVACA,PORT NECHES,PORT ST JOE,PORT SULPHUR, SABINE, SEWARD,SMITH'S BLUFF,SOUTH 
LOUISIANA,ST PETERSBURG,TAMPA,TEXAS CITY,BENICIA,CASTLE ISLAND,EL SEGUNDO, EUREKA,HILO,HONOLULU,HUNTINGTON BEACH,KAHULUI,LONG 
BEACH, NAWILIWILI,OAKLAND,PORT SAN LUIS,EDWOOD CITY, SACRAMENTO, SAN DIEGO, SAN FRANCISCO, SAN JOSE,SANTA BARBARA, STOCKTON, 
WILMINGTON, ANACORTES,ANCHORAGE,ASTORIA,BANGOR, BAR HARBOR,B ATH,BELLINGHAM,BUCKSPORT,COOS BAY,CORDOVA,DUTCH HARBOR,EVERETT, 
FERNDALE,HAINES,HOMER, JUNEAU, KALAMA, KETCHIKAN, LONGVIEW, METLAKATLA,NEWPORT, NIKISKI,NOME,OLYMPIA,PORT ANGELES,PORT 
TOWNSEND, PORTLAND, ROCKLAND, SEARSPORT,  SEATTLE,SKAGWAY,TACOMA, VALDEZ,VANCOUVER,YAKUTAT,ASHLAND,ASHTABULA, BAY CITY-
MIDLAND-SAGI, BUFFALO, CHICAGO,CLEVELAND,CONNEAUT,DETROID CITY,DULUTH,ERIE,GRAND HAVEN,GREEN BAY,HURON,KENOSHA, MANITOWOC, 
MILWAUKEE, OGDENSBURG, OSWEGO,PORT HURON,ROCHESTER,TACONITE-SILVER BAY,TOLEDO,JOBOS BAY,JOBOS,DİĞER,SOUTHPORT,WOOD HOLE, 

ALMANYA 

BRAKE,BREMEN,BREMERHAVEN,BRUNSBUTTEL,BUSUM,BUTZFLETH,CUXHAVEN,EMDEN,GLUCKSTADT,HAMBURG,HUSUM,ITZEHOE,LEER,NEUHAUS 
OSTE,NORDENHAM,OLDENBURG OLDENBURG, PAPENBURG,SCHWARZENHUTTEN,STADE,STADERSANDVTRAVEMUNDE,WILHELMSHAVEN,FOHR I, 
WANGEROOPE I, AMRUM I,BEIDENFLETH,BENSERSIEL,BLUMENTHAL,BORKUM I,BALTRUM I, CAROLINENSIEL,DAGEBULL, DROCHTERSEN, EİDERDAM, 
FRİEDRİCHSTADT, HARBURG,HELGOLAND I,HOHENHOERN, HOCHDONN, HÖRNUM/SYLT, HAREN/EMS,JUİST,LANGEOOG, INSEL,LİST/SYLT,LOHESCH, 
NESSMERSİEL, NEUHARLİNGERSİEL,NORDDEİCH,NORDERNEY I,PELLWORM I,STEENODDE, SPİECKEROOG I,SCHÜLPERSİEL,UPSCHÖRT,WEDEL-
SCHULAU,WİSCHHAFEN,WİLSTER,WYK/FÖHR, ECKERNFORDE,FLENSBURG,HEILIGENHAFEN,KIEL,LABOE,LUBECK,MUKRAN,NEUSTADT HOLSTEIN, 
ORTH FEHMARN,RENDSBURG, ROSTOCK,STRALSUND,WISMAR,RUGEN(OSTİ STRALSUND, VITTE/HIDDENSE,RÜGEN (INNERES GEWÄS, ANKLAM, BERNDSHOF, 
BURGSTAAKEN/FEHMAM, DAMP-OSTSEEBAD,DEMMIN,DRANKSE,GELTİNG,GREİFSWALD, LANDKREİ, KAPPEL, LAUTERBACH, GLÜCKSBURG, 
LANGBALL,PETERSDORF,PUTTGARDEN,SASSNİTZ,WARNEMÜNDE,WOLGAST,COLOGNE(KÖLN) ,DORMUND,DUISBURGV,DUSSELDORF,FRANKFURT MAIN, 
KARLSRUHE,KEHL,KIEL CANAL, KOBLENZ,LUDWIGSHAFEN,MAINZ,MANNHEIM,NEUSS,OLDERSUM,SCHLESWIG,UETERSEN,SPYCK, FURST LEPOLD-BALDUR, 
ANDERMACH, BERLIN, BRAUNSCHWEIG,BEDDINGEN - ZU SALZG,CASTROP-RAUXEL,DORMAGEN,DORSTEN,EMMELSUM, GELSENKİRCHEN,HANAU, HOMBERG, 
KREFELD,LÜLSDORF,MİNDEN,MÜHLHEİM AN DER RUHR,ORSOY,PEİNE,RHEİNBERG-OSSENBERG,SALZGİTTER,SCHWEDT,SEHNDE,UELZEN, WESEL,WALSUM, 
DİĞER,KAUFUNGEN,SCHULAU,TOENNING,WARSTEIN,WERTHEIM, 

AMERİKAN 
SAMOA 

DİĞER, PAGO PAGO 

ANGOLA CABINDA,DİĞER,ESSUNGA,FUTILA,KIABO,LOBITO,LOMBO,LUANDA,NAMIBE,PALANCA TERMINAL, 
PORTO AMBOIM,SOYO-QUINFUQUENA TERM,SUMBE, 

ANTIQUA BARBUDA,DİĞER,ST. JOHNS,EMDEN,HAREN-EMS, 

ARJANTİN 

BAHIA BLANCA,BUENOS AIRESV,CALETA CORDOVA,CALETA OLIVIA,CAMPANA,COMODORO RIVADAVIA,CONCEPCION DEL URUG,DIAMANTE,DİĞER, 
GENERAL,IBICUY,LA PLATA,MAR DEL PLATA,PUERTO DESEADO,PUNTA COLORADA,PUNTA QUILLA,QUEQUEN,RAMALLO,RIO GALLEGOS,RIO GRANDE,  
ROSAIRO,SAN ANTONIO ESTE,SAN CRUZ,SAN JULIAN,SAN LORENZO,SAN NICOLAS DE LOS,AN PEDRO,SAN SEBASTIAN,SANTA FE,THE RIVER PLATE, 
USHUAIA,VILLA CONSTITUCION,ZARATE,ST.JOHNS, 

ARNAVUTLUK DİĞER,DURRES (DURAZZO) ,SARANDE,SHENGJIN,VLORE (VALONA, VL,) 
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ARUBA DİĞER,ORANJESTAD,SAN NICOLAS,BARCEDERA, 

AVUSTRALYA 

DAMPIER, DARWIN, DEVONPORT, DİĞER, EDEN, ESPERANCE, EXMOUTH, FREMANTLE, GEELONG, GENERAL, GERALDTON, GLADSTONE, GOVE GRIFFIN 
VENTURE, HASTINGS, HAYPOINT, HOBART,IPSWICH, KINGSCOTE, KLEIN POINT, KURNELL, KWINANA, LAUNCESTON, LUCINDA MACKAY, MARYBOROUGH, 
MELBOURNE, MILNER BAY, MOURILYAN, NEWCASTLE, PERTH, PORT ADELAIDE, PORT ALMA, PORT ARTHUR, PORT AUGUSTA, PORT BONYTHON, PORT GILES, 
PORT HEDLAND, PORT KEMBLA, PORT LATTA, PORT LINCOLN, PORT PIRIE, PORT STANVAC, PORT WALCOTT, PORTLAND, RAPID BAY, ROCKHAMPTON, 
SALADIN MARINE TE, SPRING BAY, STANLEY,STRAHAN, SYDNEY, THEVENARD, THURSDAY ISLAND, TORRES STRAIT, TOWNSVILLE, TRIAL BAY,URANGAN, 
USELESS LOOP, VARANUS ISLAND, WALLAROO, WANDOO MARINE TER, WEIPA, WESTERNPORT, WHYALLA, WYNDHAM, YAMPI, WIEN, COSSACK 
ABBOT POINT,ADELAIDE,AIRLIE,ALBANY,ARDROSSAN,BALLAST HEAD,BALLINA,BARROW ISLAND,BELL BAY,BOTANY BAY,BOWEN,BRISBANE,BROOME, 
BUNBURY,BUNDABERG,BURNIE,CAIRNS,CAPE CUVIER,CAPE FLATTERY,CARNARVON,CATHERINE HILL BA,CHALLIS,COFFS HARBOUR,COOKTOWN, 

AZERBAYCAN BAKU, DİĞER 

B.ARAP 
EMRLİKL. 

ABU AL BUKHO, ABU DHABI, AJMAN, ARZANAH ISLA, DAS ISLAND, DİĞER, DUBAI, FATEH TERMIN, FUJAIRAH, HAMRIYAH, HULAYLAH TER, JEBEL ALI, JEBEL 
DHANNA, KHOR AL FAKK, MINA SAQR, MINA ZAYED, MUBAREK TERM, MUBARRAS ISL, PORT RASHID, SHARJAH, UMM AL NAR, ZIRKU ISLAND 

BAHAMALAR DİĞER, FREEPORT, INAGUA, NASSU,NEW PROVIDEN, SOUTH RIDING POINT 

BAHREYN DİĞER, MANAMA, MINA SULMAN, SITRA, GENERAL 

BANGLADEŞ CHALNA, CHITTAGONG, DİĞER, KHULNA, MONGLA 

BARBADOS BRIDGETOWN, DİĞER 

BELÇİKA ANTWERPEN, BRUGES, BRUSSEL (BRUXELLLES), DİĞER, GHENT, LIEGE, NIEUWPOORT, OOSTENDE, ZEEBRUGGE, ALBERTKANAAL, RUPEL, ZELZATE, SKAGEN, 
GENERAL 

BELİZE BELIZE, DİĞER 

BENİN COTONOU, DİĞER, SEME TERMINAL 

BERMUDA DİĞER, FREEPORT, HAMILTON, ST.GEORGES 

BOLIVYA DİĞER, LOPEZ 

BREZİLYA 

ANGRA DOS REIS, ANTONINA, ARACAJU, ARATU, AREIA BRANCA, BELEM, CABEDELO, CORUMBA, DİĞER, DTBASA SE, FORNO, FORTALEZA, GEBIG, GUAMARE, 
ILHEUS,IMBITUBA,ITAJAI,ITAQUI,MACAU, MACEIO, MANAUS, MUNGUBA,NATAL, NITEROI,PARANAGUA , PELOTAS, PONTA DO UBU, PORTO ALEGRE, 
PORTOCEL, RECIFE,RIO DE JANEIRO,RIO GRANDE,SALVADOR,SANTANA,SANTOS,SAO FRANCISCO DO SU,SAO LUIZ,SAO SEBESTIAO,SEPETIBA, BAHIA 
DE,SUAPE,TRAMANDAI,TUBARAO,VITORIA, 

BRUNEİ ADL. DİĞER, KUALA BELAİT, LUMUT, MUARA, SERIA, TANJONG SALIRONG 

BULGARİSTAN BALCHILA, BOURGAS,DİĞER,LOM,NESSEBAR,ROUSSE,SOFIA,VARNA,AKHOTOPOL,BALTCHIK, MICHURIN, OREHOVA, İLİSTRA, SOMOVIT, SVISTOV, VARNA-
ZAPAD,VIDIN, 

CABO VERDE DİĞER, MINDELO, PALMEIRA BAY, PORTO GRANDE 

CAYMAN ADL. DİĞER, GEORGETOWN GRAND 

CEBELİTARIK DİĞER, GIBRALTAR 

CEZAYİR ALGIERS, ANNABA (EX BONE) , ARZEW,BEJAIA (EX BOUGIE) ,BETHIOUA,CHERCHELL,COLLO,DELLYS, DİĞER, GHAZAOUET, MOSTAGANEM, ORAN, SKIKDA (EX 
PHILIPPEV,TENES,DJEN-DJEN, 

CHANNEL 
ISLAND 

ALDERNEY, ST HELIER, ST PETER PORT, 
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CHILE 
ANTOFAGASTA, ARICA,BARQUITO,CABO NEGRO,CALDERA,CALETA PARİLLOS,CASTRO,CHANARAL,CORONEL, CORRAL,DİĞER,   GUAYACAN, HUASCO, 
IQUIQUE,ISLA GUARELLO,LIRQUEN,LOTA, MEJILLONES,PATILLOS,PUERTO CHACBUCO,PUERTO MONTT,PUERTO NATALES,PUERTO PERCY, PUNTA 
ARENAS,QUEMCHI,QUINTERO,SAN ANTONIO,SAN VICENTE,TALCAHUANO,TALTAL, TOCOPİLLA, TOME, VALDIVIA, VALPARAISO, VICTORIA, 

COMOROS DİĞER,DZAOUDZI,MORONI,MUTSAMUDU, 
COTE D'IVOIRE ABIDJAN,DİĞER 

ÇİN 

ANQING,BAOSHANMATOU,BASUO,BEIHAI,BZ 34 TERMINAL,CHENGLINGJI,CHIWAN,DALIAN, DANDONG,DİĞER,DONGSHAN, FANGCHENG,FUZHOU, 
GUANGZHOU, HAIKOU, HAIMEN,HANGZHOU,  HUANGPU,HUANGSHI,HUIZHOU TERMINAL,JIANGYIN,JING TANG,JIUJIANG,LAN SHUI TERMINAL, 
LANSHAN, LIANYUNGANG,LIUHUA TERMINAL,LONGKOU,LUFENG TERMINAL,MAWAN,MEIZHOU, NANAO,NANJING, NANTONG, NINGBO, QINGDAO, 
QINHUNGDAO,QUANZHOU,RIZHAO, SANYA, SHANGHAI, SHANTOU,SHEKOU, SHUIDONG,SPEC-LDE-888 TERMINAL,TAKU BAR,TIANJIN,WEIHAI, 
WENZHOU, WUHAN,WUHU,XIAMEN,XIJANG TERMINAL,YANGJIANG,YANTAI,YANTIAN,YINGKOU, ZHANGJI AGANG, ZHANJIANG,ZHENJIANG, 
ZHONGSHAN,ZHOUSHAN,ZHUHAI, 

DANİMARKA 
 

RONNE, RUDKOBING, SAKSKCBING, SAMSO ISLAND, SKAELSKOR, SKAERBAEK, SKAGEN, SKIVE SONDERSBORG, STEGE, STINGNASVARKETS HA, STRUER, 
STUBBEKCBING HAVN, STUDSTRUP, SVANEKE, SVENDBORG, THISTED, TUBORG HAVN, VEJLE, VORDINGBORG KLEPPEN, AGGER HAVN AGERSØ, ANHOLT, 
ÅRØSUND, ÅRØ, AGGERSUND HAVN, ASKØ, AUGUSTENBORG, AVEDØREVÆRKETS HAV, AVERNAKØ/LYØ, BAGENKOP, BÅGØ, BALLEBRO, BOGØ, BØJDEN, 
BRANDEN HAVN,  ØBENHAVNS HAVN, CEMENTFABRİKKEN DA, DANSK SALTS HAVN, DRAGØR, ENDELAVE, EGENSE, EGERNSUND,FEJØ, FEGGESUND, FEMØ, 
FUR, FYNSHAV, HALS, HARDESHØJ, HAVNEBY, HOU HAVN, HUNDESTED, HVALPSUND, HAVNSØ, JUELSMİNDE HAVN, KOLBY KÅS HAVN, CEMENTFABRİKKEN 
KO, KRAGENÆS,KASTRUP, LØGSTØR, LİNDØ HAVN, LOHALS, MASNEDSUND, MOMMARK, MARBÆK HAVN, NORDBY HAVN, FANØ, NEKSØ, NØRRESUNDBY, 
NYSTED, NÆSSUND, NÆSTVED, NYKØBİNG MORS, OMØ, ORØ, RØDBY, RØDBY (FÆRGEHAVN), RORVIG, AALBORG PORTLAND (SKARØ/DREJØ), SEJERØ, 
SJÆLLANDS ODDE, SÆLVİG HAVN, SNEKKERSTEN, STRYNØ, SØBY HAVN, SPODSBJERG HAVN, STRİB HAVN, STİGSNÆS, HOLSTEBRO-STRUER H, STATOİL-
HAVNEN, SUNDSØRE, TUNØ, TÅRS, THYBORØN, MASNEDØ GODNİNGSHA, VENØ HAVN, VESTERØ HAVN, LÆSØ, VANG HAVN, RODBYHAVN, RODVIG, 
NORJYLLANDSVÆRKETS, NESC, AABENRAA, ALBORG,AARHUS, AEROSKOBING, ALLINGE, ASNAESVAERKETS HAV, ASSENS, BADHOLM, COPENHAGEN, 
DANIA, DİĞER, EBELTOFT, ELSINORE, ENSTEDVAERKETS HAV, ESBJERG,FAABORG, FAKSE LADEPLADS HA,FREDERICIA, FREDERIKSHAVN, FREDERIKSUND, 
FREDERIKSVAERK,GEDSER,GRASTEN, GRENAA, GULFHAVN, HADERSLEV, HADSUND, HAMMERHAVN, HANSTHOLM,HASLE,HELSINGER, HIRTSHALS,HOBRO 
,HOLBAK,HORSENS,HVIDE SANDE,KALUNDBORG,KERTEMINDE,KOGE,KOLDING, KORSOER, KYNDBY ,ROSTRUP,LEMVIG,LYNGS ODDE HAVN,MARIAGER, 
MARSTAL, MASNEDCVARKETS HAV, MIDDELFART,  NAKSKOV,NYBORG, NYKCBING FALSTER, NYKCBING SJAELLAND, ODENSE,OREHOVED, RANDERS, 
RINGKOBING,  

DJIBOUTI DİĞER,DJIBOUTI 

DOMİNİK DİĞER, PORTSMOUTH, ROSEAU, BARAHONA, BOCA CHICA, CABO ROJO, DİĞER, LA ROMANA, MANZANILLO, PALENQUE, PUERTO PLATA, PUERTO VIEJO DE, 
RIO HAINA, SAN PEDRO DE MA, SANCHEZ, SANTO DOMINGO 

EKVATOR 
GİNESİ 

BAHAI DE CARAQUES, BALAO, DİĞER, ESMERALDAS, GUAYAQUIL, LA LİBERTAD, MANTA, PUERTO BOLIVAR, SAN LORENZO, BATA, COGO, DİĞER, LUBA, 
PUNTA EUROPA 

EL SALVADOR ACAJUTLA, DİĞER, LA LIBERTAD, LA UNION 

ENDONEZYA 

AMBON, AMPENAN, BALI, ANOA, ANYER, ARJUNA, JAVA, BALIKPAPAN, KALIMA, BALONGAN, TERM INAL, BANJARMASIN, BANYUWANGI, BEKAPAI 
TERMINAL, BELAWAN, SUMATRU, BENGKULU, SUMATRU, BENLIDA, BENOA, BALI, BIAK, IRIAN JAYA, BIMA, BIM A TERMINAL, JV, BIMA, SB, BITUNG, 
SULAWESI, BLANG LANCANG, ST, BONTANG, KL, BUATAN, BUNYU, CAMAR MARINE TERMI, CELUKAN BAWANG, BL, CIGADING, JV, CILACAP, JAVA, CINTA, 
JAVA, CIREBON, JAVA, DABO, SINGKEP, DİĞER, DUMAI, SUMATRA, GILIMANUK, BALI, GORONTALO, SULAWES, GRESIK, JAVA, GUNUNG SITOLI, ST JAKARTA, 
JAVA, JAMBI, SUMATRA, JAYAPURA, IRIAN JA, KAKAP NATUNA MARIN, KASIM, IJ, KEMPO, SB, KENDARI, SULAWESI, KUALA KAPUAS, KL KUPANG, TIMOR, 
LALANG TERMINAL, SLAWE-LAWE, KL LAWI ,LAWI, LHOKSEUMAWE, ST MADURA ,MALILI, SULAWESI,  MANADO, MANGKASA, MANOKWARI, IRIAN J, 
MAUMERE, FLORES, MERAK, JAVA, MUNTOK, BANKA,NUNUKAN,PALEMBANG, SUMATRA,PANARUKAN, JAVA,PANGERUNGAN,PANGKAL BALAM, BAN, 
PANGKALAN SUSU, SU,PANJANG, PANTOLOAN, SV,PENUBA,PLADJU, SUMATRA,PLAJU,POLENG,,POMALA, SULAWESI,PONTIANAK, KALIMAN,POSO, SULAWESI, 
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PROBOLINGGO, JAVA,PROINTAL, JV, PULANGPISAU,PULAU SAMBU, RIAU,RAMBA,RENGAT, SUMATRA,SALAWAIT,SALAWTI,SAMBAS, KALIMANTAN, 
SANGATTA,SANTAN TERMINAL, K,SELAT PANDJANG, SU,SEMANGKA BAY, ST,EMARANG, JAVA,ENIPAH TERMINAL,SIBOLGA, SUMATRA,SINGKAWANG, 
KALIMA, SORONG,SUNGAI PAKNING, SU,SURABAYA, JAVA,SUSOH, SAMATRA,TANJUNG BALAI,TANJUNG PANDAN, BE,TANJUNG PERAK SURA,TANJUNG 
PINANG, RI,TANJUNG PRIOK,TANJUNG SEKONG, JV,TANJUNG UBAN, RIAU,TARAKAN, KALIMANTA,TEGAL, JAVA,TELUK BAJUR PADANG,TERNATE, 
HALMAHERA, UJUNG PANDANG, SUL,WAINGAPU, SUMBA,WIDURI TERMINAL, 

ERİTRE ASSAB,DİĞER,MASSAWA,ERITREA, 
ESTONYA DİĞER,MUUGA,PYARNU,TALLINN,ROOMASSAARE,KUNDA,MİİDURANNA,VENE-BALTİ, 
ETIOPYA DJIBOUTI 

FAROE ADALARI DİĞER,KLAKSVIK,TVOROYRI, 

FAS NADOR,TANGIER,AGADIR,CASABLANCA,DAKHLA,EL JADIDA,ESSAOUIRA,JORF LASFAR,KENITRA (EX PORT LYAUTEY,LAAYOUNE (EL AAIUN),LARACHE, 
MOHAMMEDIA,SAFI,DİĞER, 

FİJİ DİĞER,LABASA,LAUTOKA,LEVUKA,SAVUSAVU,SUVA, 

FİLİPİNLER 

ANAKAN,MASAO,APARRI, LUZON,BACOLOD, NEGROS,BAIS/DUMAGUETE,BATAAN,BATANGAS, LUZON,BISLIG, MINDANAO,CAGAYAN DE ORO, M, CEBU, 
CLAVERIA,APARRI,CURRIMAO,DADIANGAS, MINDAN,DAVAO, MINDANAO,DİĞER,DUMAGUETE,GENERAL SANTOS,DA,GINGOOG,MASAO,HONDAGUA,SIAIN, 
ILIGAN, MINDANAO,ILOILO, PANAY,ISABEL,ISABELA DE BASILA,JIMENEZ/OZAMIS,JOLO,JOSE PANGANIBAN,LEGASPI, DAVAO,LIMAY/BATAAN,MANILA, 
MARIVELES, LUZON,MASBATE,MASINLOC/SUAL,MATI, MINDANAO,MEDINA/CAGAYAN DE,NASIPIT/MASA O,OLONGAPO,OZAMIS, MINDANAO,POLLOC, PUERTO 
PRINCESA,PULUPANDAN,SABANG,SAN FERNANDO, LUZ,SANTA ANNA/APARRI,SIAIN, LUZON,SUBIC BAY,SURIGAO, MINDANAO,TABACO,LEGASPI,TACLOBAN, 
LEYTE, TANAUAN,TACLOBAN,VILLANUEVA,WEST LINAPANCAN,ZAMBOANGA, MINDAN, 

FİLİSTİN FİLİSTİN 

FİNLANDİYA 

DİĞER,EKENAS,HAMINA,HANKO,HAUKIPUDAS,HELSINKI,IMATRA,INKOO,ISNAS,JAKOBSTAD,JOENSUU,JOUTSENO,KANTVIK,KASKINEN,KAUKAS,KEMI, 
KOKKOLA,KOTKA,KOVERHAR,KRISTINESTAD,KUMPUSALMI,KUOPIO,LAPPEENRANTA,LOVIISA,MANTLYLUOTO,MARIEHAMN,MERIKARVIA,MUSTOLA, 
NAANTALI,OULU,PIETARSAARI,PORI,PORKKALA,PORVOO,PUHOS,RAAHE, RAUMA,RISTIINA,SAIMAA CANAL,SAVONLINNA,SKOGBY,SIILINJARVE,TOLKKINEN, 
TORNIO,TURKU,UTO,UUSIKAUPUNKI,VAASA,VARKAUS,VEITSILUOTO,VUOKSEN TERMINAL,BRÄNDÖ,TAALİNTEHDAS,DRAGSFJÄRD,ECKERÖ,EURAJOKİ, 
ENONKOSKİ,ESPOO,FÄRJSUND,FÖGLÖ,FÖRBY,GODBY,HOUTSKÄR,IİSALMİ,INİÖ,KEMİÖ,KALAJOKİ,KÖKAR,KORPOO,KRONVİK,KRİSTİNANKAUPUNKİ,KİTEE, 
KUMLİNGE,KUSTAVİ,LANGNÄS,LAPPOHJA,LUVİA,MAANİNKA,MİKKELİ,NAUVO,NURMES,PARAİNEN,PERNAJA,POHJANKURU,PUUMALA,RAUTARUUKKİ/RAAH
E,RUOTSİNPYHTÄÄ,RYMÄTTYLÄ,SALO,SİPOONLAHTİ,SKÖLDVİK,STRÖMMA,TAMMİSAARİ,TEİJO,TAİVASSALO,UİMAHARJU,UUSİKAARLEPYY,VELKUA, 

FR. GUYANASI DEGRAD-DES-CANN,CAYENNE,DİĞER, LARİVOT (GU), KOUROU (GUY),ST LAURENT 

FR. POLYNESIA BORA BORA,DİĞER,PAPEETE, 

FRANSA 

ARCACHON,BASSENS,BAYONNE,BEC D'AMBES,BLAYE,BORDEAUX,BOULOGNE SUR MER,BREST,CAEN,CALAIS,CAMARET-SUR-MER,CANCALE,CARTERET, 
CHERBOURG,CONCARNEAU,DEAUVILLE,DIEPPE,DOUARNENEZ,DONGES,DUNKERQUE,FECAMP,GRANVILLE,GRAVELINES,HENNEBON,HONFLEUR,LA PALLICE, 
LA ROCHELLE,LANDERNEA,LANION,LE CHATEAU D'OLERON,LE FRET(CROZON),LE GUILDO/CREHEN,LE HAVRE,LE LEGUE,LE TREPORT,LES SABLES 'OLONNE, 
L'EZARDRIEU,LOCTUDY,LORIENT,MONTOIR DE BRETAGNE,MORLAIX,MORTAIGNE, NANTES,PAIMBOEUF,PAIMPOL,PAUILLAC,PONRİEUX,PORT JEROME,PORT-
JOIN VILLE,QUIMPER,REDON,ROCHEFORT,ROSCOFF,ROUEN,ROYAN, ST BRIEUC,ST MALO,ST NAZARIE,ST VALERY EN CAUX,ST VALERY SUR SOMME,TONNAY 
CHARENTE,TREGUIER,VANNES,BASSE-INDRE,BONSECOURS,GONFREVİLLE-L'ORCHER,HARFLEUR,LE VERDON,PETİT COURONNE,ST WANDRİLLE,AJACCIO, 
ANTIBES,BASTIA,BERRE,BONIFACIO,CALVI,CANNES,FOS-SUR.MER,LA CIOTAT,LA NOUVELLE,LAVERA,L'ILE ROUSSE,MARSEILLE,NICE,PORT DE BOUC,PORT 
VENDRES,PORT-LA-NOUVELLE,PORTO VECCHIO,PROPRIANO,SETE,ST LOUIS (RHONE),ST RAPHAEL,TOULEN,ÉTANG-DE-BERREASSE TERRE (GP BBR), 
DİĞER,GRAVENCHON,IZON,LIBOURNE,MARANS,PARIS,STRASBOURG, 

GABON CAP LOPEZ,DİĞER,GAMBA,LIBREVILLE,LUCINA,M'BYA TERMINAL,NYANGA,OGUENDJO TERMINAL,OWENDO,PORT GENTIL, 

GAMBİYA BANJUL,DİĞER 
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GANA DİĞER,SALTPOND,TAKORADI,TEMA, 
GİNE CONAKRY,DİĞER,PORT KAMSAR, 
GİNE-BISSAU BISSAU,DİĞER 

GRÖNLAND 
AASIAAT (EGEDSM.),ANGMAGSSALIK,DİĞER,FAERINGEHAVN (KANGE),HOLSTEINSBORG SISIM,I1ULISSAT,KANGERDLUARSSORUSEG,KANGILINGUIT(GRONN), 
MANIITSOQ (SUKKERTO),MARMORILIK,NANORTALIK,NARSARSUAQ,NUUK (GODTHAAB),PAAMIUT (FREDRIKSHA),QAANAAQ,QAQORTOQ (JULIANEHA), 
QASIGIANNGUIT (CHRI),QEQERTARSUAQ (GODHA), 

GUADELOP GUADELOUPE (GUADELO),JARRY (GUADELOUPE) 

GUADELOUPE DİĞER,GUSTAVIA,POINTE-A-PITRE,BASSE TERRE (GP B), 

GUAM APRA (AGANA),DİĞER,GUAM, 
GUATEMALA CHAMPERICO,DİĞER,PUERTO BARRIOS,SAN JOSE,SANTO TOMAS DE CAS, 
GUYANA DEGRAD-DES-CANNES LE,DİĞER,GEORGETOWN,NEW AMSTERDAM, 
GÜNEY AFRİKA CAPE TOWN,DİĞER,DURBAN,EAST LONDON,MOSSEL BAY,PORT ELIZABETH,PORT NOLLOTH,RICHARDS BAY,SALDANHA BAY,SIMONSTOWN, 

GÜNEY KIBRIS LARNAKA,LİMASOL, 

GÜNEY KORE BUSAN,CHEJU,CHINHAE APT,DAESAN,DİĞER,DONGHAE,INCHON,KOJE,KUNSAN,KWANGYANG,MASAN,MOKPO,MUKHO,ONSAN,POHANG,PUSAN,PYEONG 
TAEK,TONGHAE,ULSAN,YOSU, 

GÜRCİSTAN BATUMI,DİĞER,POTI,SUKKUMI,OCHAMCHIRA, 
HAİTİ CAP HAITIEN,DİĞER,MIRAGOANE,PORT AU PRINCE, 
HIRVATİSTAN BAKAR,DİĞER,DUBROVNIK,HVAR,KORCULA,MASLENICA,OMISALJ,PLOCE,PULA,RASA,RIJEKA BAKAR,RIJEKA SUSAK,SENJ,SIBENIK,SPLIT, SUSAK,ZADAR, 

HİNDİSTAN 

BEDI,BELEKERI,BEYPORE,BHAVNAGAR,BOMBAY (MUMBAI),CALCUTTA,CALICUT,CALINGAPATNAM,CANNANORE,COCHIN,COONDAPUR,CUDDALORE,DAHEJ, 
DİĞER,HALDIA,HAZIRA,HONAVAR,JAKHAU,JAMNAGAR,JAWAHARLAL NEHRU P,KAKINADA,KANDLA,KARWAR,MADRAS,MALPE,MANDVI,MANGALORE, 
MORMUGAO,MUMBAI PORT (EX BO),MUNDRA,NAGAPATTINAM,NAVALAKHI,NEENDHAKARA,NEW MANGALORENHAV A SHEVA (JAWAH),OKHA,PANAJI, GOA, 
PARADIP,PINDHARA,PIPAVAV (ALBERT VI),PONDICHERRY,PORBANDAR,RATNAGIRI,REDI,SALAYA,SIKA,TADRIP,TELLICHERRY,TUTICORIN,VADINAR, 
VENGURLA,VERAVAL,VISHAKHAPATNAM, 

HOLLANDA 

BONAIRE,AMSTERDAM,BEVERWIJK,BROUWERSHAVEN,DELFZIJL-GRONINGEN,DEN HELDER,DİĞER,DORDRECHT,EEMSHAVEN,FLUSHING,GRONINGEN, 
HANSWEERT,HARLINGEN,HELLEVOETSLUIS,IJMUIDEN,MAASSLUIS,MIDDELBURG,MOERDIJK,ROTTERDAM,SCHEVENINGEN,SCHIEDAM,TERNEUZEN, 
VELSEN,VLAARDINGEN,VLISSINGGEN,ALBLASSERDAM,AMELAND,APPİNGEDAM,BERGEN,BERGAMBACHT,BİNNENMAAS,BORN,BORSELE,BREDA,BRAKEL, 
BRESKENS,BUDEL,BERGEN OP ZOOM,CAPELLE AAN DEN IJS,CUİJK,DEVENTER,DİNTELOORD EN PRİNS,DRUTEN,DUİVEN,DELFZİJL/EEMSHAVEN,ECHTELD, 
EUROPOORT,FİJNAART EN HEİJNİN,FRANEKERADEEL,GOERDEREEDE,GENNEP,GORİNCHEM,GOUDA,S-GRAVENDEEL,HAARLEM,DEN HAAG (S-GRAVENH), 
HASSELT,HENGELO,HENDRİK-IDO-AMBACHT,HOOGE EN LAAGE ZWAL,HARDİNXVELD-GİESSEN,S-HERTOGENBOSCH,HONTENİSSE,KAMPEN,KLUNDERT, 
KRİMPEN AAN DEN IJS,KESSEL,LOCHEM,LEMSTERLAND,LELYSTAD,LİENDEN,LİTH,MEPPEL,MEERLO-WANSUM,MİERLO,MİDDELHARNİS,MAASBRACHT, 
MAARSSEN,MAASTRİCHT,NİJMEGEN,NİJKERK,NİEUW-LEKKERLAND,OUDERKERK,ROERMOND,OOSTERHOUT,OSS,OUD EN NİEUW GASTEL,PAPENDRECHT, 
RAAMSDONK,REİMERSWAAL,RHEDEN,RHENEN,RİDDERKERK,RENKUM,ROZENBURG,SMALLİNGERLAND,SNEEK,STEİN,SAS VAN GENT,SWALMEN,TEGELEN, 
TEXEL,TİEL,UTRECHT,VENLO,VİERLİNGSBEEK,VLİELAND,WAGENİNGEN,WERKENDAM,WAALWİJK,ZAANSTAD,ZUTPHEN,ZWİJNDRECHT,ZWOLLE,BONNY, 

HOLLANDA 
ANTILL. 

BULLEN BAY,CARACASBAII,DİĞER,FUIKBAAI CU,KRALENDIJK,PHILIPSBURG,ST MICHIELS,WILLEMSTAD,BONAIRE,BARCADERA, 

HONDURAS DİĞER,LA CEIBA,PUERTO CASTILLA,PUERTO CORTES,SAN LORENZO,TELA, 
HONG KONG DİĞER,HONG KONG 
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IRAK ALBAKR TERMINAL,BASRA,DİĞER,FAO,KHOR AL AMAYA,KHOR AL ZUBAIR,MINA AL BAKIR,UMM QASR, 
ISLE OF MAN DİĞER,DOUGLAS,ISLE OF MAN,RAMSEY, 

İNGİLTERE 

PORT TALBOT, PORTLAND, PORTSMOUTH, RAMSGATE, RIDHAM, ROSYTH, ROTHESAY, RUNCORN, RYE, SALT END, SCALLOWAY, SCAPA FLOW, CARBOROUGH, 
SCRABSTER, SEAHAM, SHARPNESS, SHEERNESS, SHOREHAM, SHOTTON, SILLOTH, SOUTHAMPTON, STORNOWAY, STRANRAER, SULLOM VOE, SUNDERLAND, 
SWANSEA, TARBERT,TEESPORT,TEIGNMOUTH,THAMESPORT,TILBURY,TORQUAY, TRURO,TYNE,ULLAPOOL, WARRENPOINT,WATCHET,WELLS,WEMYSS 
BAY,WEYMOUTH,WHITBY, HITEHAVEN,WHITSTABLE,WICK, WISBECH,WORKINGTON,SHETLANDS, BALLYLUMFORD,COLL, RED BAY,ARRAN,CUMBRAE,PORT 
GLASGOW,CALDAİRE TERMİNAL,BELLPORTV HARWİCH NAVYARD, LARNE BANK QUAYS,CONVOYS WHARF,OTTERHAM QUAY,MİLFORD DOCKS,PETERHEAD 
BAY, CATTEWATER HARBOUR,MİLLBAY DOCKS,CREEKSEA,NORTH UİST,BARRA CASTLEBAY, LİSMORE,EİGG,ROUSAY,EGİLSAY,WYRE, SKERRİES, 
OALTAİNERS, BELFA,RİCHBOROUGH,TEES RİVER,TRENT  İVER,KİNGS FERRY,SOUTH BANK,CLOGHAN,RİVER HULL & HUMBE,RİVER OUSE,DUTCH RİVER 
WHARF,LOCH CARNAN,ST MARGARET'S HOPE,LOCH KATRİNE,BURRAY PİER,AMBLE,ARMADALE,BALTİC WHARF,BECKİNGHAM,BRİTON FERRY, 
BROMBOROUGH, BARROW-ON-HUMBER,BİLLİNGHAM,BARKİNG,BEAUMARİS,BARNSTAPLE,BARTON ON HUMBER,BURNHAM-ON-ROUCH, 
BİRKENHEAD,BALTASOUND,BURTON-UPON-STATHE,CANVEY ISLAND,CARRİCKFERGUS,CHEPSTOW,CLİFFE,CLYDEBANK,CANTLEY,CRAİGNURE,  ORYTON, 
COLONSAY,CHİCHESTER, CAİRNRYAN,CLYDEPORT, DAGENHAM,DEPTFORD,DARTFORD,DEAN POİNT QUARRY,DUNOON,EASTHAM,EDİNBURGH, ELLESMERE 
ORT,EDAY, ERİTH,EXETER,FASLANE,FAVERSHAM,FAWLEY,FAREHAM,FLOTTA TERMİNAL,FLİXBOROUGH,FORTH,FİNGRİNGHOE,GRAEMSAY,GAİNSBOROUGH, 
GREENHİTHE,GİLLİNGHAM,GLASSON DOCK,GREENWİCH,GROVE WHARVES,GLENSANDA,GUNNESS,GRAVESEND, HAMBLE,HAYLE, HOLE HAVEN, HOUND 
POİNT, NVERKEİTHİNG,ITCHENOR,ISLAY,KİNLOCHBERVİE, KİRKCUDBRİGHT,KENNACRAİG,KEADBY,KİLROOT,KİLCHOAN,KİNGSTON-UPON-HULL,LAXO, 
LARGS, LONGHOPE,LLANELLİ,LOCHMADDY,LEİGH-ON-SEA,LOCHİNVER,LYDNEY,LYMİNGTON,MENAİ  RİDGE,MEDWAY, MAGHERAMORNE, İDDLESBROUGH, 
MALLAİG,MİLLOM,TEES & HARTLEPOOL, METHİL,MULL,NEWBURGH,NEWCASTLE-UPON-TYN,SANDAY,NEAP HOUSE,NORTHFLEET,NEWPORT, ISLE OFW, 
NEWPORT, GWENT,NORTH RONALSDAY,POOLE,PORT PENRHYN,NORTH SHİELDS, NORTHWİCH, NEWLYN,PORT ASKAİG, PEMBROKE DOCK,PURFLEET,PORT 
ELLEN,PAPA WESTRAY, PORTREE,PORTBURY,PORT SUTTON BRİDGE,PARKESTON QUAY,PORTİSHEAD,PORTRUSH, PARTİNGTON, QUEENBOROUGH, RAİNHAM, 
ROCHESTER,RENFREW,REDCAR,ROCHFORD,RHYL, ROWHEDGE, ROTHERHAM, SCUNTHORPE,STOCKTON,SANDWİCH,SEAFORTH,SHELL HAVEN,ISLE OF SKYE, 
SELBY, SALTBURN,SOUTHEND, STROMNESS, STANLOW ,STRONSAY, SHAPİNSAY,SOUTH SHİELDS, STROOD,SUTTON HARBOUR,SİLVERTOWN, SOUTHWOLD, 
SYMBİSTER, TAYPORT,TOPSHAM, THURSO, TOBERMORY,TRANMERE,TROON,TETNEY TERMİNAL,TOTNES,TİNGWALL,TYNEMOUTH,UİG, WİVENHOE, 
WALLASEA, WARRİNGTON, WESTRAY,WESTON POİNT,YELLAND,YARMOUTH,DOUGLAS, PEEL,RAMSEY,ALDERNEY,ST HELİER,ST PETER PORT,DİĞER, 
FAKENHAM, HAYES, JERSEY, NORTHHAMPTON,OXFORD,SURREY,WEAR,BRIGHTON, GATWICK,HASTINGS,PRESTON,ABERAERON,ABERDEEN,ABERDOVEY, 
APPLEDORE,ARBROATH,ARDGLASS,ARDRISHAIG,ARDROSSAN,AVONMOUTH,AYR,BANFF,BANGOR,BARMOUNTH,BARROW IN FURNESS,BARRY,BATTLE, 
BELFAST,BERWICK UPON TWEED,BIDEFORD,BLYTH,BOSTON,BOWLING,BRAEFOOT BAY,BRIDGWATER,BRIDLINGTON,BRIDPORT,BRIGHTLINGSEA,BRISTOL, 
BRIXHAM,BRODICK HARBOUR,BUCKIE,BURGHEAD,BURNTISLAND,CAERNARVON,CAMPBELTOWN,CARDIFF,CHARLESTOWN,CHATHAM,COLCHESTER, 
COLERAINE,CORPACH,COWES,CROMARTY,DARTMOUTH,DOVER,DUNDEE,EXMOUTH,FALMOUTH,FELIXSTOWE,FINNART,FISHGUARD,FLEETWOOD,FOLKESTO
NE,FOSDYKE,FOWEY,FRASERBURG,GARLIESTON,GARSTON,GIRVAN,GLASGOW,GLOUCESTER,GOOLE,GOUROCK,GRANGEMOUTH,GRANTON,GREAT 
YARMOUTH,GREENOCK,GRIMSBY,GWENT(NEWPORT),HARTLEPOOL, HARWICH,HEYSHAM,HOLYHEAD,HOWDENDYKE,HULL,HUNTERSTON,IMMINGHAM, 
INVERGORDON,INVERNESS,IPSWICH,IRVINE,ISLE OF GRAIN,KILLINGHOLME,KING'S LYNN,KINGSNORTH,KIRKCALDY,KIRKWALL,LANCASTER,LARNE,LEITH, 
LERWICK,LITTLEHAMPTON,LIVERPOOL,LLANDDULAS,LOCHALINE,LONDON,LONDONDERRY,LOSSIEMOUTH,LOWESTOFT,MACDUFF,MALDON,MANCHESTER, 
MILFORD HAVEN,MISTLEY,MONTROSE,MOSTYN,NEATH ABBEY,NEW HOLLAND,NEWHAVEN,NEWPORT(GWENT),NORWICH,OBAN,OLD KILPATRICK,PADSTOW, 
PAR,PEMBROKE,PENRYN,PENZANCE,PERTH,PETERHEAD,PLYMOUTH, 

İRAN ABADAN,BAHREGAN,BANDAR ABBAS,BANDAR ANZALI,BANDAR IMAM KHOMEINI,BANDAR MAHSHAHR,BAND AR SHAHID REJAIE,BUSHEHR,CHAH-BAHAR, 
DİĞER,KHARK ISLAND, KHORRAMSHAHR,LAVAN,NOW SHAHR,RAS BAHRGAN,SIRRI ISLAND,SOROOSH TERMINAL,TEHRAN, 

İRLANDA 
ARKLOW, BANTRY BAY,BAN TRY HARBOUR,CAHIRSIVEEN,COBH,CORK,DİĞER, DORGHEDA(DROGHEDA) ,DUBLIN,DUN LAOGHAIRE,DUNDALK, DUNMORE 
EAST,FENIT,FOYNES,GALWAY,GREENORE,KIILYBEGS,KINSALE,LIMERICK,NEW ROSS,ROSSLARE,SHONNON ESTUARY PORT,SLIGO, 
WATERFORD,WESTPORT,YOUGHAL,ARKLOW HEAD PORTVCASTLETOWN BERE,KİLRUSH,TRALEE,WİCKLOW, 
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İSPANYA 

AVILES,BILBAO,CORCUBION,CORUNNA,LA CORUNA,EL FERROL,FERROL,GIJON,MARIN,MUROS, PASAJES,RIBADEO,SAN CIPRIAN,SAN ESTEBAN DE PRAVI, 
SANTANDER, VILLAGARCIA,VIVERO, VİGOV,ADRA,AGUILAS,ALCUDIA,ALGECIRAS,ALICANTE,ALMERIA,ARRECIFE DE LANZAROT, BARCELONA, BURRIANA, 
CADIZ,CARTAGENA,CASTELLON,CASTELLON DE LA PLAN,CEUTA,DENIA, GANDIA,GARRUCHA,HUELVA,IBIZA,JAVEA,LAS PALMAS,MALAGA,  MELILLA, 
MOTRIL,PALAMOS, PALMA MALLORCA,PUERTO DE SANTA MARI,PUERTO DEL ROSARIO-F,ROSAS,ROTA,SAGUNTO, SAN CARLOS DE LA RAP, SAN FELIU DE 
GUIXOLS,SAN SEBASTIAN,SANTA CRUZ DE LA PAL,SANTA CRUZ DE ENERI,SEVILLA,TARRAGONA, TORREVIEJA,VALENCIA,VIGO,ARGUINEGUIN,CALA 
SABİNA, CABEZUELA,CARBONERAS,ESCOMBRERAS, HİERRO,LOS CRİSTİANOSVLA ESTACA, MAHÓN, TARİFA, VİNAROZ,ZONA FRANCA DE CADİZ,DİĞER, 
MADRID, 

İSRAİL ASHDOD,ASHKELON,HADERA,HAIFA,EILAT,DİĞER, 

İSVEÇ 
 

HELSINGBORG, HORNEFORS, HUDIKSVALL, KALIX, KALMAR, ARLSBORGSVERKEN, KARLSHAMN, KARLSKRONA, KARSKAR, KLINTEHAMN, KUNGSOR, 
LANDSKRONA, LOMMA, LULEA, MALMO, NORRKOPING, NORRSUNDET, NYKOPING, NYNASHAMN, OAXEN, ORNSKOLDSVIK, OSKARSHAMN, OXELOSUND, 
PITEA, RONNEBY, SIKEA, SIMRISHAMN, SKELLEFTEHAMN, SKUTSKAR, SLITE, SODERHAMN, SODERKOPING, SOLVESBORG, STENUNGSUND, STOCKHOLM, 
STRANGNAS, SUNDSVALL, TRELLEBORG, UMEA, VALLVIK, VASTERVIK, VISBY, YSTAD, NYNÄSHAMNS OLJEHAMN, OXELÖSUND SSAB, SLİTE INDUSTRİHAMN, 
KALMARSAND, LÖTEN, ENHÖRNA,  AGGHAMRA, ALA, BÅLSTA, BÄCKVİKEN, BERGKVARA, BERGS OLJEHAMN, BÄLLSTAVİKEN, BOLLSTABRUK, BORGHOLM, 
BURGSVİK, BYXELKROK, DJURÖN, DOMSJÖ, FAGERVİKEN, FORSMARK, FÅRÖSUND, GAMLEBY, GRİSSLEHAMN, GUSTAVBERG, GUNNEBO, HARAHOLMEN, 
HARGSHAMN, HÄSSELBYVERKET, HOLMSUND, HUSUM, IGGESUND, JÄTTERSSÖN, KÖPİNG, KAPPELSHAMN, KAPPELSKÄR, KUBİKENBORG, KVARNHOLMEN, 
KOPPARVERKSHAMNEN, KARLSBORG AXELVİK, LİMHAMN, LOUDDEN, LUGNVİK, MÖNSTERÅS, MÖRBYLÅNGA, LULEÅ SSAB, NORRTÄLJE, NORDMALİNG, 
OBBOLA, ÖREGRUND, ORTVİKEN, ÖSTRAND, RONEHAMN, RÖNNSKÄR, RUNDVİK, SANDARNE, SKELLEFTEÅ, SÖDERTÄLJE, SÖRÅKER, STOCKVİK, STUGSUND, 
STORA VİKA, STORUGNS, TÖRE, TUNADAL, UPPSALA, UTANSJÖ, VÄJA, VALDEMARSVİK, VERKEBÄCK, VİVSTAVARV, VÄSTERÅS, BROFJORDEN, FALKENBERG, 
FROLUNDA(FROLAND),  OTHEBORG, HALMSTAD, HOGANAS, KARLSTAD, KRISTINEHAMN, LIDKOPING, LYSEKIL, MARIESTAD, MARSTRAND, OTTERBACKEN, 
WALLHAMN, SKOGHALL, SKREDSVIK, STROMSTAD, TROLLHATTAN, UDDEVALLA, VANERSBORG, VARBERG, ÄLVENÄS, ÅMÅL, BOHUS, DONSÖ, FJÄLLBACKA, 
GÖTA, GRUNDSUND, GREBBESTAD, GRUVÖN (PORTS), HÖNSÄTER, HUNNEBOSTRAND, HYPPELN, KUNGSHAMN (PORTS), LİLLA EDET, NOL (PORTS), ÖCKERÖ, 
SÄFFLE, SKATTKÄRR, TENUNGSUND (PORTS), SURTE, VARGÖN, DİĞER, AHUS, BUREA, DEGERHAMN,ENKOPING,GAVLE,HALLSTAVIK,HARNOSAND, 

İSVİÇRE BASEL(basle), DİĞER 

İTALYA 

SANTORINI, ANCONA, ANZIO, ARBATAX, AUGUSTA, AVOLA, BAGNOLI, BARI, BARLETTA, BRINDISI, CAGLIARI, CARLOFORTE, CASTELLAMMARE DI STAB, 
CATANIA, CHIOGGIA, CIVITAVECCHIA, CROTONE, DİĞER, FIUMICINO (IATA CODE), FOLLONICA, GAETA, GALLIPOLI, GELA, GENOVA, GIOIA TAURO, IMPERIA, 
LA SPEZIA, LICATA, LIVORNO, MANFREDONIA, MARINA DI CARRARA, MARSALA, MAZARA DEL VALLO, MELILLI, MESSINA, MILAZZO, MOLFETTA, 
MONFALCONE, MONOPOLI, NAPLES,NAPOLI, OLBIA (TERRANOVA), ORISTANO, PALERMO, PESARO, PIOMBINO, PORTO AZZURRO, PORTO EMPEDOCLE, PORTO 
MARGHERA, PORTO NOGARO, PORTO SANTO STEFANO, PORTO TORRES, PORTO VESME (PORTOSCV, PORTOFERRAIO, POZZUOLI, QUILIANO TERMINAL, 
RAVENNA, REGGIO CALABRIA,RIO MARINA, ROME, SALERNO, SAN REMO, SANT*ANTIOCO, SARROCH (PORTO FOXI), SAVONA, SIRACUSA, TALAMONE, 
TARANTO, TORRE ANNUNZIATA, TRAPANI, TRIESTE, VADA, VENICE, VIAREGGIO, VIBO VALENTIA, ALGHERO, ALİCUDİ, AMALFİ, CALASETTA, 
CASAMİCCİOLA, CAPRAİA,CASTELLAMMARE DEL GOL, CAVO, FALCONARA MARİTTİMA, FAVİGNANA, FORMİA, FİLİCUDİ PORTO, OLFO ARANCİ, GİARDİNİ, 
GİANNUTRİ, GORGONA, GRADO, ISOLA DEL GİGLİO, LEVANZO, LİPARİ, LİNOSA, LAMPEDUSA, LA MADDALENA, MARETTİMO, ONEGLİA, ORTONA, OTRANTO, 
PANAREA, PALAU, PESCHİCİ, PORTO D'ISCHİA, PONTE FORNACİ, PORTO FOXİ, PORTO GARİBALDİ, PORTİGLİONİ, PİANOSA, PORTO LİGNANO, PORTO 
MAURİZİO, PANTELLERİA, PONZA, POSİTANO, CAPRİ, PROCİDA, PESCARA, PORTOFİNO, POZZALLO, RODİ GARGANİCO, RİMİNİ, RİPOSTO, SORRENTO, S 
BENEDETTO DEL TRONT, SALİNA, SANTA MARGHERİTA LİGU, SANTA PANAGİA, SANTA TERESA Dİ GALLU, STROMBOLİ, SANTO VİTO LO CAPO, 
TORREGRANDE, TERMOLİ, TREMİTİ, TRANİ, TERRACİNA, TERMİNİ IMERESE, TORVİSCOSA, USTİCA, VENEZİA, VİESTE, VASTO, VENTOTENE, VULCANO PORTO, 
SAPIR PORTO INTERMODA, 

İZLANDA 

AKUREYRI, DALVIK, DİĞER,  DJUPIVOGUR,ESKIFJORDUR-HOFN, FASKRUDSFJORDUR, GRENIVIK, GRINDAVIK, GRUNDARFJORDUR, RUNDDARTANGI, 
HAFNARFJORDUR, HUSAVIK-HOFN, HVAMMSTANGI, ISAFJORDUR-HOFN, KEFLAVIKURKAUPSTADUR, NESKAUPSTADUR, RAUFARHOFN,REYKJAVIK, 
SIGLUFJORDUR-HOFN, SKAGASTROND, STODHVARFJORDUR, STRAUMSVIK, VESTMANNAEYJAR-HOFN, VOPNAFJORDUR, AKRANES, ÁRSKÓGSSANDUR, 
BAKKA FJÖR?UR, BORGAFJÖR?UR EYSTRİ, BÍLDUDALUR, BLÖNDUÓS, BOLUNGARVÍK, BREİ?DALSVÍK, DRANGSNES, FLATEYRİ GAR?ABÆR, GAR?UR, GRÍMSEY, 
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HÖFN HORNAFJÖR?UR, HJALTEYRİ, HAFNİR, HOFSÓS, HRÍSEY, HÓLMAVÍK, KÓPASKER, KÓPAVOGUR, NOR?URFJÖR?UR, ÓLAFSFJÖR?UR, ÓLAFSVÍK, 
PATREKSFJÖR?UR, REY?ARFJÖR?UR, REYKHÓLAR, RİF, SANDGER?İ, SAU?ÁRKRÓKUR, SEY?İSFJÖR?UR,STYKKISHOLMUR, SUGAVIK, SU?UREYRİ, 
SVALBAR?SEYRİ, TÁLKNAFJÖR?UR, ?İNGEYRİ (THİNGEYRİ), ?ORLÁKSHÖFN (THORLAK), TJÖRNESHÖFN, ?ÓRSHÖFN (THORSHOFN), VOGAR 

JAMAİKA BLACK RIVER, DİĞER, GEORGETOWN, KINGSTON, MONTEGO BAY, OCHO RIOS, PORT ANTONIO, PORT ESQUIVEL, PORT KAISER, PORT RHOADES, RIO BUENO, 
ROCKY POINT, SALT RIVER, SAVANNA LA MAR 

JAPONYA 

ABASHIRI, HOKKAIDO, AIOI, HYOGO, AKITA, AMAGASAKI, HYOGO, ANAN, TOKUSHIMA, AOKATA,KITAKYUS HU,AOMORI,ATSUMI, AICHI,CHIBA,DİĞER, 
ETAJIMA, HIROSHIMA,FUKUI,FUKUYAMA, HIROSHIMA,FUNABASHI, CHIBA,FUNAKAWA, AKITA,FUSHIKI, TOYA MA,GAMAGORI, AICHI,HACHINOHE, AOMORI, 
HAKATA, FUKUOKA,HAKODATE, HOKKAIDO,HAMADA, SHIMANE,HANNAN (KISHIWADA),HEIANZA, OKIN AWA,HIBIKINADA, FUKUOKA,HIGASHIHARIMA, 
HYOGO,HIMEJI, HYOGO,HIRAO, YAMAGUCHI,HIRO, HIROSHIMA,HIROHATA, HYOGO,HIROSHIMA,HITACHI, IBARAGI,HOSOJIMA, MIYAZAKI,IMABARI, EHIME, 
IMARI, SAGA,INNOSHIMA, HIROSHIMA,ISHIKARIWAN-SHINKO,ISHINOMAKI, MIYAGI,ITOZAKI, HIROSHIMA,IWAKUNI, YAMAGUCHI,KAGOSHIMA,KAINAN, 
WAKAYAMA,KAKOGAWA,KAMAISHI, IWATE,KANAZAWA, ISHIKAWA,KANDA, FUKUOKA,KANMON- KO,KANOKAWA, HIROSHIMA,KASHIMA, IBARAGI, 
KASHIWAZAKI, NIIGATA,KASOKA, OKAYAMA,KAWASAKI, KANAGAWA,KESENNUMA, MIYAGI,KIIRE, KAGOSHIMA ,KIKUMA, EHIME,KINUURA, AICHI,KIN-
WAN,KINWAN, OKINAWA,KISARAZU, CHIBA,KOBE, HYOGO,KOCHI,KOKURA, FUKUOKA,KOMATSUJIMA, TOKUSHI,KUDAMATSU, YAMAGUCHI,KURE, 
HIROSHIMA,KUSHIRO, HOKKAIDO,MAIZURU, KYOTO,MATEGATA, EHIME,MATSUSHIMA, NAGASAKI,MATSUYAMA, EHIME, MIIKE, FUKUOKA,MINAMATA , 
KUMAMOTO,MISHIMA, KAWANOE,MISUMI, KUMOMOTO,MITAJIRI, YAMAGUCHI,MITSUKOSHIMA, HIROSH,MIYAKO, IWATE,M IYAZU, KYOTO,MIZUSHIMA, 
OKAYAMA,MOJI, FUKUOKA,MONBETSU, HOKKAIDO,MUKAISHIMA, HIROSHIM,MURORAN, HOKKAIDO,NAGAK USHI, NAGASAKI,NAGASAKI,NAGOYA, AICHI, 
NAHA, OKINAWA,NAKONOSEKI,NAMIKATA,NANAO, ISHIKAWA,NAOETSU, NIIGATA,NAOSHIMA, KAGAWA,NIIGATA, NIIHAMA, EHIME,NISHIHARA, OKINAWA, 
NOSHIRO, AKITE,NUMAZU, SHIZUOKA,OFUNATO, IWATE,OITA,OMAEZAKI, SHIZUOKA,OMISHIMA, EHIME,ONAHAMA, FUKUSHIMA,ONODA, YAMAGUCHI, 
ONOMICHI, HIROSHIMA,OSAKA,OTARU, HOKKAIDO,OWASE, MIE,RUMOI, HOKKAIDO,SAGANOSEKI, OITA,SAKAI, OSAKA,SAKAIDE, KAGAWA,SAKAIMINATO, 
TOTTORI,SAKATA, YAMAGATA,SAKITO, NAGASAKI,SASEBO, NAGASAKI,SENDAI, MIYAGI,SENDAI-SHINKO, MIYAG,SHIBUSHI, KAGOSHIMA,SHIKAMA, HYOGO, 
SHIMIZU, SHIZUOKA,SHIMONOSEKI, YAMAGUC,SHIMOTSU, WAKAYAMA,SHINGU, WAKAYAMA,SHIOGAMA, MIYAGI,S UZAKI, KOCHI,TAGONOURA, SHIZUOKA, 
TAKAMATSU, KAGAWA,TANABE, WAKAYAMA,TOBATA, FUKUOKA,TOKACHI, HOKKAIDO,TOKUYAMA,  YAMAGUCHI,TOKYO,TOMAKOMAI, HOKKAIDO, 
TOMIOKA, TOKUSHIMA,TONDA, YAMAGUCHI,TOYAMA,TOYAMASHINKO, TOYAMA,TOYOHASHI, AICHI,T SUKUMI, OITA,TSURUGA, FUKUI,UBE, YAMAGUCHI, 
UCHINOURA, FUKUI,UNO, OKAYAMA,WAKAYAMA,YATSUSHIRO, KUMAMOTO,YAWATA, FUKUOKA,YOKKAICHI, MIE,YO KOHAMA, KANAGAWA,YOKOSUKA 
(NAGAURA), 

KAMBOÇYA DİĞER,KOMPONGSOM,PHNOM PENH,SIHANOUKVILLE, 
KAMERUN DİĞER,DOUALA,GAROUA,KOLE TERMINAL,KRIBI,LIMBOH TERMINAL,MOUDI TERMINAL,TIKO, 

KANADA 

CARLETON,CHICOUTIMI,CLARKSON,COLLINGWOOD,COME-BY-CHANCE,CORNWALL,GODERICH,HAMILTON,KINGSTON,MATANE,MICHIPICOTEN HARBOUR, 
MIDLAND,MONTREAL,OSHAWA,OWEN SOUND,PARRY SOUND, PICTON,PORT ALFRED,PORT CARTIER,PORT COLBORNE,PORT STANLEY,PRESCOTT,QUEBEC, 
RIMOUSKI,SARNIA,SAULTE STE MARIE,SEPT ILES,SOREL,THOROLD,THUNDER BAY,TORONTO,TROIS-RIVIERES,VALLEYFIELD,WELLAND,WINDSOR,BELLA 
COOLA,CAMPBELL RIVER,CHEMAINUS,COMOX,COWICHAN BAY, CROFTON,DUNCAN BAY,FRASER MILLS,KITIMAT,LADYSMITH,NANAIMO,NEW ESTMINSTER, 
OCEAN FALLS,PORT ALBERNI,PORT ALICE,PORT HARDY,PORT MELLON,POWELL RİVER,PRINCE RUPERT,STEWART,TAHSIS,TEXADA ISLAND,VANCOUVER, 
VICTORIA,WOODFIBRE,DİĞER,ARGENTIA,ARICHAT,BADDECK,BAIE VERTE,BATHURST,BAY ROBERTS,BAYSIDE,BEAVER HARBOUR,BOTWOOD,BRIDGEWATER, 
BURGEO,BURNSIDE,CAMPBELLTON,CANAPORT,CANSO HARBOUR,CARAQUET,CARMANVILLE,CATALINA,CHANDLER,CHARLOTTETOWN,CHURCHILL, 
CLARENVILLE, CORNER BROOK,COUNTRY HARBOUR,DALHOUSIE,DIGBY,FROBISHER BAY,GASPE,GEORGETOWN,GOLD RIVER,GOOSE BAY,HALIFAX, 
HARBOUR BRETON,HARBOUR GRACE,LIVERPOOL,LOUISBOURG,LUNENBURG,NEWCASTLE,PARRSBORO,PORT AUX BASQUES,PORT HAWKESBURY,PORT OF 
BELLEDUNE,SHELBURNE,SOURIS,ST ANDREWS,ST ANTHONY,ST JOHNS,STEPHENVILLE,SUMMERSIDE,SYDNEY,TUKTOYAKTUK,TWILLINGGATE,YARMOUTH, 
BECANCOUR, 

KATAR AL RAYYAN,AL SHAHEEN TERMINAL,DİĞER,DOHA,HALUL,UMM SAID, 
KAZAKİSTAN AKTAU, 
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KENYA LAMU,MALINDI,MOMBASA, DİĞER, 
KIBRIS LARNAKA OIL TERMINAL,DİĞER,FAMAGUSTA,KELECIK,KYRENIA,TEKNECIK, 
KİRİBATİ TARAWA, DİĞER, 
KOLOMBİYA BARRANQUILLA,CARTAGENA,COVENAS,POZOS COLORADOS,PUERTO BOLIVAR,TURBO,BUENAVENTURA,TUMACO,DİĞER, 
KONGO MATADİ,DİĞER,DJENO TERMINAL,POINTE NOIRE, 
KOSTARİKA CALDERA,DİĞER,GOLFITO,PLOCE,PUERTO MONI,PUNTARENAS,QUEPOS,SAN JOSE, 
KUVEYT KHOR AL MUFATTA,KUWAIT CITY,MINA ABDULLA,MINA AL AHMADI,MINA SAUD,RAS AL- KHAFJI,SHUAIBA,SHUWAIKH, DİĞER 

KUZ. MARİANA 
ADL. 

SAIPAN, DİĞER, 

KUZEY KORE CHONGJIN,DİĞER,HAEJU,JEJU,NAMPO,SENBONG,WONSAN, 

KÜBA 
ANTILLA,BAHIA HONDA,BANES,BARACOA,CABANAS,CAIBARIEN,CARDENAS,CASILDA,CIENFUEGOS,DİĞER,GUANTANAMO BAY,GUAYABAL,HAVANA, 
ISABELA DE SAGUA,JUCARO,MANATI,MANZANILLO,MARIEL,MATANZAS,NICARO,NUEVA GERONA,NUEVITAS,PASTELILLO,PRESTON,PUERTO PADRE, 
PUERTO TARAFA,SANTA CLARA,SANTA CRUZ DEL SUR,SANTIAGO DE CUBA,TANAMO, 

LETONYA LIEPAJA,DİĞER,PAVILOSTA,RIGA,ROJA,SALACGRIVA,VENTSPILS,MAZIRBE,NICO,AINAZI, 

LİBERYA BUCHANAN,CAPE PALMAS,DİĞER,GREENVILLE,MONROVIA, 

LİBYA ABU KAMMASH,BENGHAZI,BOURI,DERNA,DİĞER,ES SIDER,MARSA BREGA,MARSA EL HARIGA,MISURATA,RAS LANUF,TOBRUK,TRIPOLI,ZAWIA TERMINAL 
(AZZAWI),ZUARA,ZUEITINA, 

LİTVANYA DİĞER,KLAIPEDA,LIEPAJA,BUTİNGE,LIEPAYA,VENTSPILS,SSC, 
LUXEMBURG DİĞER, 
LÜBNAN BEIRUT,CHEKKA,DİĞER,JIYEH,SAİD,SELAATA,SIDON,TRIPOLI,ZAHRANI TERMINAL, 
MACARİSTAN HUNGARY, 

MADAGASKAR ANTISARANANA,DİĞER,FORT DAUPHIN (TOA),MAJUNGA (MAHAJANG),MANANJARY,MORONDAVA,PORT SAINT LOUIS,TOAMASINA (TAMATA),TULEAR 
(TOLIARA), 

MALAWI DİĞER, 

MALEZYA 

BAKAPIT,BINATANG, SARAWAK,BINTULU, SARAWAK,DİĞER,DULANG,DUNGUN (KUALA DUNGUN,JOHOR BAHRU,KEMAMAN,KERTEH TERMINAL,KOTA ELUD, 
SABAH,KOTA KINABALU, SABAH,KUANTAN (TANJONG GEL),KUCHING, SARAWAK,KUDAT, SABAH,KUNAK, SABAH,LABUAN HADJI, SABAH,LABUAN, SABAH, 
LAHAD DATU, SABAH,LANGKAWI,LIMBANG, SARAWAK,LINGGA, SARAWAK,LUMUT,LUNDU, SAR AWAK,MALACCA,MIRI, SARAWAK,PASIR GUDANG, JOHOR, 
PENANG (GEORGETOWN),PERAK,PORT DICKSON,PORT KELANG,PORT KLANG,SANDAKAN, SABAH,SARIKAI, SARAWAK,SEJINGKAT, SARAWAK,SEMPORNA, 
SABAH,SIBU, SARAWAK,SIPITANG, SABAH,SUNJAI UDANG,TAPIS TERMINAL,TAWAU, SABAH,TELOK RAMUNIA, 

MALTA BARLETTA,DİĞER,MALTA(VALETTA),MERSAXLOKK,VALETTA(MALTA), 
MARSHALL ADL. DİĞER,MAJURA,MARSHALL ISLAN,TIN, 
MARTINIQUE DİĞER,FORT DE FRANCE, 
MAURITIUS DİĞER, PORT LOUIS, 

MEKSİKA 
ACAPULCO,CAMPECHE,CAYO ARCAS,CIUDAD DEL CARMEN,COATZACOALCOS,COZUMEL,DİĞER,DOS BOCAS,ENSENADA,FRONTERA,GUAYMAS,LA PAZ, 
LAZARO CARDENAS,MANZANILLO,MAZATLAN,MINATITLAN,MORRO REDONDO,NANCHITAL,PORT AUTHORITY OF TU,PROGRESO,PUERTO MADERO, 
PUERTO VALLARTA,RABON GRANDE,ROSARITO TERMINAL,SALINA CRUZ,SAN CARLOS,SAN JUAN DE LA COSTA,TAMPICO,TOPOLOBAMPO,TUXPAN, 
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VERA CRUZ,YUKALPETEN, 

MICRONESIA DİĞER,POHNPEI (EX PONAP),TOMIL HARBOUR, 

MISIR ALEXANDRIA,DAMIETTA,MERSA EL HAMRA,PORT SAID,QIR,SIDI KERIR,ABU ZENIMA,ADABIYA,AIN SUKHNA, EAST ZEIT TERMINAL,GEISUM TERMINAL, 
HAMRAWEIN,HURGHADA,NUWEIBAH,RAS BUDRAN,RAS GHARIB,RAS SHUKHEIR,SAFAGA,SUEZ EL SUWEIS,WADI FEIRAN,CAIRO,DİĞER, 

MOĞOLİSTAN DİĞER, 
MOLDOVYA DİĞER, 
MONAKO MONACO, DİĞER, 
MONGOLIA DİĞER, 
MONTENEGRO BAR,BIJELA,DİĞER,KOTOR,BUDVA,PETROVAC,IGALO,HERCEGNOVI, 
MONTSERRAT PLYMOUTH, DİĞER, 
MORİTANYA NOUADHIBOU, DİĞER, 
MORİTANYA NOUAKCHOTT, 

MOZAMBİK BEIRA,CHINDE,DİĞER,INHAMBANE,MACUSE,MAPUTO,MATOLA,NACALA,PEBANE,PEMBA,QUELIMANE, 
MYANMAR BASSEIN,MAWLAMYINE (MOULMEIN,YANGON,, DİĞER, 
NAMİBYA LUDERITZ, WALVIS BAY, DİĞER, 
NAURU NAURU ISLAND, DİĞER, 
NEW 
CALEDONIA 

BAIE UGUE,KOUAOUA,NEPOUI,NOUMEA,PORO,THIO, DİĞER, 

NİJERYA ANTAN TERMINAL,APAPA,BONNY,BRASS,BURUTU,CALABAR,DİĞER,ESCRAVOS,ORCADOS,KOKO,LAGOS,ODUDU,OKRIKA,ONNE,PENNINGTON,PORT ARCOURT, 
QUA IBOE,SAPELE,TINCAN/LAGOS,WARRI, 

NİKARAGUA BLUEFIEDS,CORINTO,DİĞER,EL BLUFF,PUERTO CABEZAS,PUERTO SANDINO,SAN JUAN DEL SUR, 

NORVEÇ 

AGOTNES,ALESUND,ARDALSTANGEN,ARENDAL,BATSFJORD, BERGEN,BODO,BREVIK,DİĞER,DRAMMEN,EGERSUND,FAGERSTRAND,FARSUND,FLEKKEFJORD, 
FLORO,GLOMFJORD,GRIMSTAD,HALDEN,HAMMERFEST,HARSTAD,HAUGESUND,HEROYA,HOLMESTRAND,HORTEN/BORRE,HUSNES,KARSTO,KIRKENES,KOPER
VIK,KRISTIANSAND,KRISTIANSUND,LANGESUND,LARVIK,LEIRVIK,LILLESAND, LODINGGEN,MALM,MANDAL,MO I RANA ,MOLDE,MONGSTAD,MOSJCEN,MOSS, 
NAMSOS,ODDA,OSLO,PORSGRUNN,SANDEFJORD,SANDNES,SARPSBORG,SAUDA,SKIEN,SKUDENESHAVN,SLAGEN, STAVANGER,STEINKJAR,STURE, 
SUNNDALSQRA,SVELGEN,SVELVIK,SVOLVAR,TAU,THAMSHAMN,TROMSC,TROMSO,TRONDHEIM,TVEDESTRAND,VADSC,VARDE,JAN MAYEN,SVALBARD, 
RİSSA/RÅKVÅGEN,NESNA,ÅFJORD,ANDØY,ALTA,ÅNDALSNES,ASKER/SLEMMESTAD,ASKVOLL,AUSTEVOLL,AURE,AUKRA,AURLAND,AVERØY,BALSFJORD/BER
GNESET,BÆRUM/SANDVİKA/LYSAKE,BEİARN,BERG,BİNDAL,BJUGN/LYSØYSUND/BOTNG,BJARKØY,BALLANGEN,BALESTRAND,BØ,BREMANGER,FREDRİKSTA
D/SARPSBORG,BRØNNØY,HORTEN/BORRE,BRATTVÅG/HARAM,BERLEVÅG,DØNNA,DYRØY,EİDE,EİDFJORD (İ SFJ),NORDFJORDEİD/EİD,ETNE,EVENES/BOGEN, 
FAUSKE,FØRDE,FİTJAR,FJALER,FLAKSTAD,FLATANGER,FİNNSNES/LENVİK,FİNNØY, FORSAND,FOSNAVÅG/HERØY,FRØYA/SİSTRANDA,ELNESVÅGEN/FRÆNA, 
FREİ,FROSTA,FOSNES,FUSA,GAULAR,GİLDESKÅL,GİSKE,GJEMNES,GJESDAL/DİRDAL,GLOPPEN,GRATANGEN,GRANVİN,GULEN,HÅ,HADSEL/MELBU/STOKMARK, 
HERØY (İ NORDLAND),HAMMERFALL/SØRFOLD,HİTRA,HJELMELAND/ÅRDAL,HALSA,HEMNES,HAMARØY,HARSTAD,HAREİD/BRATTVÅG, 
HONNİNGSVÅG/NORDKAPP,HASVİK,HYLLESTAD,HØYANGER,IBESTAD,INDERØY,JONDAL,GAİVUOTNA – KÅFJORD,HAUGESUND, TYSVÆR, KA,KARLSØY, 
KLEPP,KRAGERØ,KVİTSØY,KVİNESDAL,KVÆFJORD,KVİNNHERAD,KVAM,KVÆNANGEN,KVALSUND,KYRKSÆTERØRA/HEMNE,LAVANGEN,LİNDESNES,LEBESB
Y,LEİRFJORD,LEİKANGER,LEKA,LEKSVİK/VANVİKAN/VERR,LYNGDAL,LØDİNGEN,LOPPA/ØKSFJORD,LÆRDAL,LURØY,LUSTER,LYNGEN,MALVİK,MÅLSELV, 
MÅLØY,AMVİK/MEHAMN,MELØY/GLOMFJORD/ØRNES,MİDSUND,MELHUS,MASFJORDEN,MOSKENES,MOSVİK,MÅSØY/HAVØYSUND,ØKSNES/MYRE,NAUSTDAL, 
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NAMDALSEİD,NORDDAL,NORDREİSA,NÆRØY,UNJARGA-NESSEBY,NESSET,KJØPMANNSKJÆR/NØTTERØ,NARVİK,ØRLAND/BREKSTAD,ØLEN,OPPEGÅRD, 
ORKDAL/ORKANGER,ØRSTA,ØRSKOG,OSEN,OSTERØY,PORSANGER,RØDØY,RØST,RİSØR,ROAN/BESSAKER,LARKOLLEN/RYGGE,SJØVEGAN/SALANGEN,SAMNA
NGER,BØRSA/BUVİKA/SKAUN,SANDØY,SALTDAL/ROGNAN,SANDE,STORDAL,SELJE,SKÅNLAND,SKODJE,SKJERVØY,SOLUND,SORTLAND,SØMNA,SMØLA,SØGN
E,SNİLLFJORD/HEMNSKJEL,SOGNDAL,SOKNDAL/JØSSİNGFJORD/,SØRREİSA,STRANDA,STORD/LEİRVİK,SANDNESSJØEN,SKJERSTAD,STRAND/TAU/JØRPELAND, 
STORFJORD,STEİGEN,STJØRDAL,STOKKE/MELSOMVİK,STRYN,SULA/LANGEVÅG,SULDAL/SAND,SURNADAL,SYKKYLVEN,DEATNU - TANA/LEİRPOL,TİNGVOLL, 
TJØME/VASSER,TJELDSUND,TØNSBERG/SLAGENTANGEN,TORSKEN,TRÆNA,TUSTNA,TYSFJORD/KJOPSVİK,TYSNES,ULLENSVANG,ULSTEİN,UTSİRA,ULVİK, 
VAKSDAL,VANYLVEN/ÅHEİM,VOLDA,VEGA,VERDAL/LEVANGER,VÆRØY,VÅGAN/SVOLVÆR/KABELVÅ,VİK,RØRVİK/VİKNA,VERRAN/FOLLAFOSS,VESTNES/TO
MRA/TRESFJO,VESTVÅGØY,KARMOY, 

OMAN SALALAH,SOHAR 

PAKİSTAN MUHAMMAD BIN QASIM/, KARACHI, DİĞER 

PANAMA AGUADULCE,BAHIA DE LAS MINAS,BALBOA,CHARCO AZUL,CHIRIQUI GRANDE,COLON,CRISTOBAL,DİĞER,LAS MINAS,MANZANILLO,PANAMA CANAL, 
PEDREGAL,PUERTO ARMUELLES,VACAMONTE, 

PAPUA Y. GİNE ANEWAY BAY,BUKA,DARU ,DİĞER,KAVIENG,KIETA,KIMBE,KUMUL MARINE T,LAE,LORENGAU, MANU,MADANG,OROBAY,PORT MORESBY,RABAUL,VANIMO, 
WEWAK, 

PERU 
ANCON,ATICO,CABO BLANCO,CALLAO,CHANCAY,CHIMBOTE,CONCHAN,DİĞER,ETEN,GENERAL SAN MARTIN,HUACHO,HUARMEY,ILO (CODE CHANGE IATA), 
IQUITOS,LA PAMPİLLA,LOBITOS,MATARANI,PACASMAYO,PAITA,PARAMONGA,PIMENTEL,PUERTO BAYOVAR,SALAVERRY,SAN JUAN,SAN NICOLAS,SUPE, 
TALARA, 

POLONYA DARLOWO,DİĞER,GDANSK,GDYNIA,KOLOBRZEG,POLICE,SWINOUJSCIE,SZCZECIN,USTKA,WLADYSLAWOWO,ELBLAG (ELBLAG),NOWE WARPNO,STEPNİCA, 
TRZEBİEZ (TRZEBİEZ), 

PORTEKİZ 

ANGRA DO HEROISMO,AVEIRO,DİĞER,FARO,FIGUEIRA DA FOZ,FUNCHAL, MADEIRA,HORTA,LAGOS,LEIXOES,LISBOA,MADEIRA,PONTA DELGADA,PORTIMAO, 
PRAIA DA VITORIA,SETUBAL,SINES,VIANA DO CASTELO,VILA REAL DE SANTO,CALHETA  (ILHA DE S),CASCAİS,CAİS DO PİCO (ILHA),LAJES DAS FLORES (I), 
LAJES DA PİCOLA (IL),MADALENA (ILHA DO P),DOURO (OPORTO),PRAİA DA GRACİOSA,PORTO SANTO (ILHA D),SANTA CRUZ DAS FLOR,SANTA CRUZ DA 
GRACİ,VİLA DO PORTO (ILHA),VELAS (ILHA DE S JO,VİLA NOVA DO CORVO,ZONA FRANCA DA MADE, 

PORTO RİKO YABUCOA,AGUADILLA,ARECIBO,DİĞER,GUANICA HARBOUR,GUAYANILLA,LAS MAREAS(GUAYAM),MAYAGUEZ,JOBOS BAY,PONCE,PORT YABUCOA, SAN 
JUAN, 

REUNION POINTE DES GALETS,DİĞER, 
ROMANYA BASARABI,BRAILA,CONSTANTA,DİĞER,GALATS,MANGALIA,MEDGIDIA,MIDIA,SULINA PORT ET ZONE,TULCEA,ROMANIA,AGİGEA,CERNAVODA,LUMINITA, 

RUSYA FED. 
AZOV,NOVOROSSIYSK,ROSTOV ON DON,SOCHİ,TAGANROG,EYMRUK,TUAPSE,YEİSK,KALININGRAD,ST PETERSBURG,VYBORG,ARCHANGEL,ASTRAKHAN, 
DE KASTRI,IGARKA,KHOLMSK,MEZEN,MURMANSK,N.NOVGOROD(NİZHİN),NAKHODKA,NARYAN MAR,NEVELSK,ONEGA,PORONAISK,SOVETKAYA GAVAN, 
ANAPA,DİĞER,KRASNOVODSK,KIEV,MARIUPOL,SEVASTOPOL,GELİNCİK,KAVKAZ,SEMIKARAKORSK,UGLEGORSK,VLADIVOSTOK,VOSTOCHNIY, PORT, 

SAINT KITTS 
AND NEVIS 

BASSET, DİĞER, 

SAINT LUCIA CASTRIES(ST LUCI), CUL DE SAC, VIEUX FORT, DİĞER, 
SAINT VINCENT 
AND THE 
GRENADINES 

SAINT VINCENT AND THE GRENADIN, 

SAMOA APIA, DİĞER, 
SAO TOME SA0 TOME,DİĞER, 
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SENEGAL DAKAR, M'BAO TERMINAL, LYNDIANE, DİĞER, 
SERBIA PRAHOVO, SREMSKI KARLOVCI, BACKA PALANKA, DIMITROVGRAD, VELIKO GRADISTE, VRANJE, KURSUMLIJA, BEZDAM, APATIN, DİĞER, 
SEYŞELLER PORT VICTORIA, DİĞER, 
SIERRA LEONE FREETOWN, PEPEL, DİĞER, 
SİNGAPUR SINGAPORE, DİĞER, 
SLOVENYA IZOLA, DİĞER, KOPER, PIRAN, PORTOROZ, 
SOLOMON ADAL. GIZO IS, DİĞER,HONIARA, GUADA,NORO, NEW GEOR,RINGI COVE, KO,SHORTLAND HARB,TULAGI, NGELLA,VIRU HARBOUR,YANDINA, PAVUV, 

SOMALİ BERBERA,CHISIMAIO,DİĞER,KISMAYU,MERCA,MOGADISHU, 
SRI LANKA COLOMBO,DİĞER,JAFFNA,KANKESANTURAI,TRINCOMALEE, 
ST. HELENA GEORGETOWN,DİĞER, JAMESTOWN, 
ST.PIERRE& 
MIQUE 

ST PIERRE,DİĞER, 

SUDAN PORT SUDAN,DİĞER, 
SURİNAM WAGENINGEN,DİĞER, SMALKALDEN, PARAMARIBO, NIEUW NICKERIE, MOENGO, 
SURİYE TARTİS,BANIYAS,BORJ ISLAM,DİĞER,LATAKIA,TARTOUS, 
SUUDİ 
ARABİSTAN 

DHUBA,GIZAN,JEDDAH,RABIGH,YANBO,YANBU,DAMMAN,JUAYMAH CRUD,JUBAIL,RAS AL MISHA,RAS AL-KHAFJ,RAS TANURA,ZULUF TERMIN,DİĞER, 

TANZANYA DAR ES SALAAM,DİĞER,KILWA KIVINJE,KILWA MASOKO,LINDI,MTWARA,PANGANI,SAMANGA,TANGA,ZANZIBAR, 
TAYLAND BANGKOK,CHANTHABURI,DİĞER,ERAWAN,KRABI,LAEM CHABANG,MAP TA PHUT,PATTANI,PHUKET,SATTAHIP,SONGKHLA,SRIRACHA, 
TAYVAN TAICHUNG,DİĞER,HUALIEN,KAOHSIUNG,KEELUNG (CHILUNG),SUAO, 
TOGO LOME,DİĞER, KPEME, 
TONGA PANGAI, NUKU'ALOFA-TONGATAPU, NEIAFU, DİĞER, 
TRİNİDAD 
TOBACCO 

BRIGHTON, BRIHTOM,CHAGUARAMAS,CROWN POINT,DİĞER,GALEOTA POI,MARABELLA,POINT LISAS,POINTE A PI,PORT OF SPA,SCARBOROUGH, 
TEMBLADORA, 

TUNUS ASHTART TERMINAL,BIZERTE,DİĞER,GABES,LA GOULETTE NORD (HALQ),LA SKHIRRA,MENZEL BOURGUIBA,RADES/TUNIS,SFAX,SOUSSE,TAZERKA,TUNIS, 
ZARZIS, 

TURKS AND 
CAICOS ISLANDS 

GRA,DİĞ, PRO, 

TUVALU FUNAFUTI,DİĞER, 

TÜRKİYE 

AMASRA,AMBARLI,AYANCIK,BARTIN,CİDE,DİLİSKELESİ,FATSA,GERZE,GİRESUN,GÖRELE,HOPA,İĞNEADA,İNEBOLU,KARADENİZ EREĞLİ,KARASU,KEFKEN, 
ORDU,PAZAR,RİZE,SAMSUN,SİNOP,SÜRMENE,ŞİLE,TİREBOLU,TRABZON,ÜNYE,VAKFIKEBİR,ZONGULDAK,ALANYA,ALİAĞA,ANAMUR,ANTALYA,AYVALIK, 
BANDIRMA,BODRUM,BOTAŞ(CEYHAN),BOZCAADA,CEYHAN,ÇANAKKALE,ÇEŞME,DATÇA,DERİNCE,DİKİLİ,EDREMİT,ENEZ,ERDEK,FETHİYE,FİNİKE,FOÇA, 
GELİBOLU,GEMLİK,GÖCEK,GÖKÇEADA,GÜLLÜK,HAYDARPAŞA,İSKENDERUN,İSTANBUL,İZMİR,KOCAELİ,KARABİGA,KAŞ,KEMER,KUŞADASI,MARMARA A., 
MARMARA EREĞLİSİ,MARMARİS,MERSİN,MUDANYA,SİLİVRİ,TAŞUCU,TEKİRDAĞ,TURAN,BODRUM(TURGUT REIS),TUZLA,YALOVA,YARIMCA, 
CUBUKLU(İSTANBUL),DÖRTYOL,DİĞER,DENİZ,TATVAN,KARATAŞ,MANAVGAT,ANTALYA333,TRABZON,SAMSUN,İSTANBUL,ANTALYA,İZMİR,ÇANAKKALE, 
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MERSİN,DENIZ,DENIZ,MARMARİS(BOZBURUN), 
TÜRKMENİSTAN TÜRKMENBAŞI, KRASNOVODSK, 

UKRAYNA BELGORAD-DNESROVSKİY,BERDYANSK,DİĞER,DNEPROPETROVSK,ILYICHEVSKY,IZMAIL,KERCH,KHERSON,KILIYA,MARIUPOL,NIKOLAYEV,ODESSA, 
RENİ,SEVASTOPOL,THEODOSIA,UST DUNAYSK,YALTA,YEVPATORIA (EVPATORI),YUZHNYY,SKODOVSK,ZAPAROJEI,OKTYABRSK, 

URUGUAY COLONIA,DİĞER,FRAY BENTOS,JOSE IGNACIO TERMINA,LA PALOMA,MONTEVİDEO,NUEVA PALMIRA,PAYSANDU, 
ÜRDÜN AQABA (EL AKABA), DİĞER, 
VANUATU PORT VILA, DİĞER, SANTO, 

VENEZUELLA 

ARAYA,BACHAQUERO/MARACA,BAJO GRANDE/MARAC,CABIMAS/MARACAIBO,CARIPITO,CARUPANO,CHICHIRIVICHE,CIUDAD BOLIVAR,CUMANA, 
CUMAREBO,DİĞER,EL CHAURE,EL GUAMACHE,EL PALITO,EL TABLAZO,GUIRIA,JOSE TERMİNAL,LA CEIBA/MARACAIB,LA ESTACADA,LA GUAIRA, 
LA SALINA/MARACAI,LAS PIEDRAS,MARACAIBO,MATANZAS,MORON,ORINOCO RIVER,PALUA,PARADERO,PERTIGALETE,PUERTO CABELLO,PUERTO DE 
HIERRO,PUERTO LA CRUZ,PUERTO MIRANDA,PUERTO ORDAZ,PUERTO SUCRE,PUNTA CAMACHO,PUNTA CARDON,PUNTA CUCHILLO,PUNTA DE PALMAS, 
PUNTA DE PIEDRA,PUNTO FIZO,SAN FELIX,SAN LORENZO, 

VİETNAM CAN THO,DA HANG,DAI HUNG,DİĞER,HAIPHONG,HO CHI MINH CITY,HON CHONG,HONGAI,MY THO,NHA TRANG,QUY NHON,VAN PHONG BAY,VUNG TAU, 

VİRGİN ADL(U.S.) CHARLOTTE A, CHRISTIANST, DİĞER, LIMETREE BA, ST THOMAS I, APIA, 
YEMEN ADEN, ASH SHIHR TERMINAL, DİĞER, HODEIDAH, MOKHA, MUKALLA, RAS ISA TERMINAL, SALEEF PORT, 

YENİ ZELANDA AUCKLAND,BLUFF,DİĞER,DUNEDIN,GISBORNE,GREYMOUTH,LYTTELTON,NAPIER,NELSON,NEW PLYMOUTH,ONEHUNGA (MANUK),OPUA (BAY OF IS),OTAGO 
HARBOUR,PORT TARANAKI/N,TARAKOHE,TAURANGA,TIMARU,WANGANUI,WAVERLEY HARBOU,WELLINGTON,WESTPORT,WHANGAREI, 

YUNANİSTAN 

ACHLADI,AGHIOS NIKOLAS,AGIA MARINA,AGIOI THEODRI,ALEXANDROUPOLIS,CASTELLORİZO (MEİ),CHALKIS,CHIOS,CORFU,CORINT,CORINTHOS,DİĞER, 
ELEUSIS,GYTHION,IRAKLION (HERAKLI),ISTHMIA,ITEA,KALAMAKI,KALAMATA,KALILIMENES,KALIMNOS,KATA KOLON,KAVALA,KOS,KYMASSI,LARIMNA, 
LEROS,LESBOS,LIXURI,MEGARA,MİDİLLİ,MYCONOS,MYKLAKI,NAUPLIA,NEA MOUDANIA,PACHI,PATMOS,PATRAS,PIRAEUS,PREVEZA/LEFKAS,PRINOS,PYLOS, 
RETHYMNON,RHODES,SAMOS (SISAM),SANTORINI,SITIA/GİRİT,STAVROS,STRATONI,STYLIS,SUDA BAY,SYMI ADASI,SYROS (SYRA),THESSALONIKI,VOLOS, 
YALI ISLAND,YERAKINI,ZANTE,AGİOS EYSTRATİOS,AGİA  ROUMELİ  CH,AGİSTRİ AİGİNAS,AİGİALİ  AMORGOU, ANAFİ  KYKLADES,BASSİLİKİ  LEYKAD,DAFNİ 
AGİOU  OROU,DİAFANİ  KARPATHO,DONOUSSA  KYKLADE,ELAFONİSSOS  LAKO,IRAKLİA  KYKLADES,KOUFONİSSİ  KYKLA,LİPSİ  DODEKANİSS,MEGİSTİ  
KASTELOR,OURANOUPOLİ  CHAL,PSARA,PETRA  LESVOU,SİKİNOS  KYKLADES,SOUVALA  AİGİNAS,SCHİNOUSSA  KYKLA,TİLOS  DODEKANİSS,FİSKARDO  
KEFALLİ,FOLEGANDROS   KYK,FOURNİ  SAMOU,FRİKES  ITHAKİS,CHALKİ  DODEKANİS,LOUTRO  CHANİA,PİSSAETOS  ITHAKİ,KARRA  CHALKİDİKİ,GERAKAS  
LAKONİAS,AGİA  MARİNA AİGİ,ARAXOS,SOUGİA,AGİOS NİKOLAOS FO,ARKİTSA  FTHİOTİD,GLYFA  FTHİOTİDAS,AGİOKAMPOS LARİSS,AKTİO VONİTSAS, 
KOSTA ERMİONİDOS,ERETRİA  EVOİAS,AGİA  MARİNA ATTİ,GALATAS TRİZİNİAS,TRYPİTİ  CHALKİDİ,PESSADA  KEFALLİN,PALOUKİA  SALAMİN,FANEROMENİ  
SALAM,SHİNARİ  ZAKYNTOU,AEGİNA,AEGİO,AGİA  MARİNA FTHİ,AGİOS  KYRİKOS,AGİOS  KONSTANTİN,ALMYROS  VOLOU,ALONİSSOS,AMFİLOCHİA, 
AMOLİANİ,AMORGOS,ANDROS,AGİOS  NİKOLAOS C,ANTİPAROS,ANTİRİO,KARPATHOS,AGİA  PELAGİA,ASPROPYRGOS,ASTAKOS,ANTİKYRA,CANEA, 
CHALKİDA, KORİNTHOS, CHORA  SFAKİON,DRAPETSONA,EDİPSOS,ELEUSİNA,ARGOSTOLİ,ELEFTHERES,EYDİLOS,GAVRİO,GLOSSA  SKOPELOU,HYDRA, 
IGOUMENİTSA,INOUSSES,IOS,ITHAKİ,NAXOS,SKİATHOS,THİRA,ASTYPALEA,KARLOVASSİ,KEA,KERAMOTİ,KYMİ,KİATO,KASTELLİ  KİSSAMO,KİMOLOS, 
KASSOS,KARYSTOS,KERATSİNİ,KYLİNİ,KYTHNOS, LAVRİO,LEFKİMİ,ALİVERİO,MOUDROS,MESSOLOGİ,MENİDİ ETOLOKARNA,METHANA,MEGANİSSİ, 
MYTİLENE,MILOS,MARMARİ,MYRİNA,NEAPOLİ  LAKONİAS,NİDRİ,NİSSYROS,NEA  KARVALİ,NEA  STYRA,OREİ,OROPOS,PAROS,PAXİ,PERAMA,POROS 
KEFALLİNİAS,PALEOCHORA  SFAKİ,POLİTİKA,PORTO  LAGOS,POROS  TRİZİNİAS,RAFİNA,RİO,SAMOTHRAKİ,SERİPHOS,SİFNOS,SKARAMAGAS,SKOPELOS, 
SKYROS,SAMİ,SPETSES,STRATONİO,STYLİDA,TİNOS,THASSOS,VATHY SAMOU,ZAKYNTHOS,CALTIS, 

ZAİRE BANANA, BOMA, DİĞER, MATADI, ANGO-A, 
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İşletmenin toplam 271.850 m3 kapasiteli 182 adet tanka ve 1.390 m2’lik antrepoya ait 

ÇED izini vardır. 

Mevcutta işletmenin 159.711,53 m2 alanda toplam 271.827 m3 kapasiteli 178 adet tanka 

ait 18 adet tank çiftliği ve 1.390 m2’lik antreposu bulunmaktadır.  

Planlanan aşamada işletme;  

*188 ada1 parsel de bulunan mevcut alanına 1 adet  tank çiftliği; 

                              1 adet tank çiftliği; 8 tank toplam 12.400 m3(30. Çiftlik) 

*185 ada 18 parsel de bulunan mevcut alanına 6.765 m2 alan ilave ederek 3 adet  tank 

çiftliği; 

1 adet tank çiftliği; 5 tank toplam 7.250 m3(29. Çiftlik) 

                              1 adet tank çiftliği; 11 tank toplam 17.050 m3(28. Çiftlik) 

                              1 adet tank çiftliği; 6 tank toplam 9.300 m3(27. Çiftlik) 

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel üzerinde 31.810 m2 alanda ve 185 ada 17 parsel 

üzerinde 13.260,56 m2  alanda 8 adet  tank çiftliği; 

  1 adet tank çiftliği; 9 tank toplam 11.950 m3(19. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 8 tank toplam 11.900 m3(20. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 10 tank toplam 12.500 m3(21. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 10 tank toplam 13.500 m3(22. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 10 tank toplam 13.500 m3(23. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 10 tank toplam 13.500 m3(24. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 9 tank toplam 11.950 m3(25. Çiftlik) 

  1 adet tank çiftliği; 9 tank toplam 13.450 m3(26. Çiftlik) 

ilave etmeyi planlamaktadır. İlave edilmesi planlanan toplam tank adedi 105 olup toplam tank 

hacimi 148.250 m3 ‘tür. 

*Ayrıca işletme mevcut bulunan tankların bir kısmında revizyona gidilerek tank 

kapasitelerinde artış yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ilave artış hacmi 19.730 m3 ‘tür. 

Sonuç olarak tesisin 211.547,09 m2 alanda toplam 439.807 m3 hacime sahip 283 adet 

tankta (30 tank çiftliği) depolama faaliyeti yapması planlanmaktadır. 
Tablo 4 İşletmenin Depolama Kapasitesi 

DEPOLAMA FAALİYETİ 
ÇED 

KAPSAMINDA 
İZİNLİ 

MEVCUT 
İLAVE 

EDİLMESİ 
PLANLANAN 

PLANLANAN 
SON DURUM 

TANK DEPOLAMA KAPASİTESİ 271.850 M3 271.827 M3 167.980 M3 439.807 M3 
ANTREPO  1390 M2 1390 M2 - 1390 M2 
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      Tablo 5 İşletmenin Tank Kapasitesi 

TANK NO MEVCUT 
İLAVE EDİLMESİ 

PLANLANAN 
PLANLANAN SON 

DURUM 
TANK 

ÇİFTLİĞİ 

T1 680 191 871 

1. ÇİFTLİK 

T2 680 191 871 

T3 680 191 871 

T4 610 261 871 

T5 2200 550 2750 

T6 1050 496 1546 

T7 1050 496 1546 

T8 2200 550 2750 

T9 1050 496 1546 

T10 1050 496 1546 

T11 1050 496 1546 

T12 1050 496 1546 

T13 610 261 871 

T14 1050 496 1546 

T15 1050 496 1546 

T16 610 261 871 

T17 1550 - 1550 

T18 1550 - 1550 

2. ÇİFTLİK 

T19 1550 - 1550 

T20 1550 - 1550 

T21 967 - 967 

T22 2500 250 2750 

T23 2500 250 2750 

T24 750 325 1075 

T25 1020 -  1020 

T28 1250 296 1546 

T29 1250 296 1546 

T30 750 325 1075 

T31 610 261 871 

T33 1250 296 1546 

T34 1250 296 1546 

T35 750 325 1075 

T36 750 325 1075 

T37 610 296 906 

T39 1050 496 1546 

3. ÇİFTLİK 

T40 1050 496 1546 

T41 750 325 1075 

T42 750 325 1075 

T43 610 261 871 

T44 335 143 478 

T45 335 143 478 
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T46 1550 - 1550 

T47 1550 - 1550 

T48 750 325 1075 

T49 750 325 1075 

T50 610 261 871 

T51 335 143 478 

T52 1550 - 1550 

T53 1550 - 1550 

T54 750 325 1075 

T55 750 325 1075 

T56 610 261 871 

T57 335 143 478 

T58 335 143 478 

T59 1550 - 1550 

T60 1550 - 1550 

T61 750 325 1075 

T62 750 325 1075 

T63 610 261 871 

T64 200 187 387 

T65 1550 - 1550 

4. ÇİFTLİK 

T66 1550 - 1550 

T67 1550 - 1550 

T68 1550 - 1550 

T69 1550 - 1550 

T70 1550 - 1550 

T71 1550 - 1550 

T72 1550 - 1550 

T73 1550 - 1550 

T74 2750 - 2750 

T75 2750 - 2750 

T76 1550 - 1550 

T77 1550 - 1550 

T78 2750 - 2750 

5. ÇİFTLİK 

T79 2750 - 2750 

T80 2750 - 2750 

T81 1550 - 1550 

T82 1550 - 1550 

T83 1550 - 1550 

T84 1550 - 1550 

T85 6100 86 6186 

T86 6100 86 6186 

T87 1500 46 1546 

6. ÇİFTLİK 

T88 2700 50 2750 

T89 1500 46 1546 

T90 2700 50 2750 

T91 2700 50 2750 

T92 1550 - 1550 
7. ÇİFTLİK 

T93 1550 - 1550 
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T94 1550 - 1550 

T95 1550 - 1550 

T96 1550 - 1550 

T97 1550 - 1550 

T98 1550 - 1550 

T99 1550 - 1550 

T100 1550 - 1550 

T109 1550 - 1550 

T110 1550 - 1550 

T111 1550 - 1550 

T101 550 110 660 

8. ÇİFTLİK 

T102 1550 - 1550 

T103 300 106 406 

T104 650 136 786 

T105 1100 - 1100 

T106 1100 - 1100 

T107 1550 - 1550 

T108 1550 - 1550 

T201 750 325 1075 

T202 750 325 1075 

T203 750 325 1075 

T204 1550 - 1550 

T205 1550 - 1550 

T206 1550 - 1550 

T207 1550 - 1550 

T208 1550 - 1550 

A001 1550 - 1550 

A002 1550 - 1550 

A003 1550 - 1550 

A004 1550 - 1550 

A005 750 325 1075 

A006 750 325 1075 

A007 1550 - 1550 

A008 750 325 1075 

T112 1550 - 1550 

9. ÇİFTLİK 

T113 1550 - 1550 

T114 1550 - 1550 

T115 1550 - 1550 

T116 1550 - 1550 

T117 1550 - 1550 

T118 1550 - 1550 

10. ÇİFTLİK 

T119 1550 - 1550 

T120 1550 - 1550 

T121 1550 - 1550 

T122 1550 - 1550 

T123 1550 - 1550 

T124 1550 - 1550 11. ÇİFTLİK 
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T125 1550 - 1550 

T126 1550 - 1550 

T127 1550 - 1550 

T128 1550 - 1550 

T129 2750 - 2750 

12. ÇİFTLİK 

T130 2750 - 2750 

T131 2750 - 2750 

T132 2750 - 2750 

T133 1550 - 1550 

T134 1550 - 1550 

T135 1550 - 1550 

T136 1550 - 1550 

T137 1550 - 1550 

T138 1550 - 1550 

T139 1550 - 1550 

T140 2750 - 2750 

13. ÇİFTLİK 

T141 1550 - 1550 

T142 2750 - 2750 

T143 2750 - 2750 

T144 2750 - 2750 

T145 1550 - 1550 

14. ÇİFTLİK 

T146 1550 - 1550 

T147 1550 - 1550 

T148 1550 - 1550 

T149 1550 - 1550 

T150 9300 - 9300 15. ÇİFTLİK 

T151 1550 - 1550 

16. ÇİFTLİK 

T152 1550 - 1550 

T153 1550 - 1550 

T154 1550 - 1550 

T155 1550 - 1550 

T156 1550 - 1550 

T157 610 261 871 

17. ÇİFTLİK 

T158 750 325 1075 

T159 1550 - 1550 

T160 750 325 1075 

T161 750 325 1075 

T162 1550 - 1550 

T163 2475 275 2750 

18. ÇİFTLİK 
T164 2750 - 2750 

T165 2750 - 2750 

T166 2750 - 2750 

P167 - 1550 1550 

19.ÇİFTLİK P168 - 1550 1550 

P169 - 1550 1550 
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P170 - 1550 1550 

P171 - 1550 1550 

P172 - 1050 1050 

P173 - 1050 1050 

P174 - 1050 1050 

P175 - 1050 1050 

P176 - 1550 1550 

20.ÇİFTLİK 

P177 - 1550 1550 

P178 - 1050 1050 

P179 - 1550 1550 

P180 - 1550 1550 

P181 - 1550 1550 

P182 - 1550 1550 

P183 - 1550 1550 

P184 - 1550 1550 

21. ÇİFTLİK 

P185 - 1550 1550 

P186 - 1050 1050 

P187 - 1050 1050 

P188 - 1050 1050 

P189 - 1550 1550 

P190 - 1550 1550 

P191 - 1050 1050 

P192 - 1050 1050 

P193 - 1050 1050 

P194 - 1550 1550 

22.ÇİFTLİK 

P195 - 1550 1550 

P196 - 1050 1050 

P197 - 1050 1050 

P198 - 1550 1550 

P199 - 1550 1550 

P200 - 1550 1550 

P209 - 1050 1050 

P210 - 1050 1050 

P211 - 1550 1550 

P212 - 1550 1550 

23.ÇİFTLİK 

P213 - 1550 1550 

P214 - 1050 1050 

P215 - 1050 1050 

P216 - 1550 1550 

P217 - 1550 1550 

P218 - 1550 1550 

P219 - 1050 1050 
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P220 - 1050 1050 

P221 - 1550 1550 

P222 - 1550 1550 

24. ÇİFTLİK 

P223 - 1550 1550 

P224 - 1050 1050 

P225 - 1050 1050 

P226 - 1550 1550 

P227 - 1550 1550 

P228 - 1550 1550 

P229 - 1050 1050 

P230 - 1050 1050 

P231 - 1550 1550 

P232 - 1550 1550 

25. ÇİFTLİK 

P233 - 1050 1050 

P234 - 1050 1050 

P235 - 1550 1550 

P236 - 1550 1550 

P237 - 1550 1550 

P238 - 1050 1050 

P239 - 1050 1050 

P240 - 1550 1550 

P241 - 1550 1550 

26 ÇİFTLİK 

P242 - 1550 1550 

P243 - 1550 1550 

P244 - 1550 1550 

P245 - 1050 1050 

P246 - 1550 1550 

P247 - 1550 1550 

P248 - 1550 1550 

P249 - 1550 1550 

P250 - 1550 1550 

27.ÇİFTLİK 

P251 - 1550 1550 

P252 - 1550 1550 

P253 - 1550 1550 

P254 - 1550 1550 

P255 - 1550 1550 

P256 - 1550 1550 

28.ÇİFTLİK 

P257 - 1550 1550 
P258 - 1550 1550 
P259 - 1550 1550 
P260 - 1550 1550 
P261 - 1550 1550 
P262 - 1550 1550 
P263 - 1550 1550 
P264 - 1550 1550 
P265 - 1550 1550 
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P266 - 1550 1550 
P267 - 1550 1550 

29.ÇİFTLİK 
P268 - 1550 1550 
P269 - 1550 1550 
P270 - 1550 1550 
P271 - 1050 1050 
P272 - 1550 1550 

30.ÇİFTLİK 

P273 - 1550 1550 
P274 - 1550 1550 
P275 - 1550 1550 
P276 - 1550 1550 
P277 - 1550 1550 
P278 - 1550 1550 
P279 - 1550 1550 

283 
ADET 

271.827 M3 167.980 M3 439.807 M3 TOPLAM 
 

Depolanacak kimyasal madde, yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerinden deniz yoluyla 

depolama sahasına getirilerek, depolamadan sonra karayolu ve deniz yoluyla ile ihtiyaca 

istinaden tüketicilere ulaştırılacak ve/veya stoklanacaktır. İşletme aşamasında dönemin/günün 

piyasa değerlerine ve ekonomik konjonktüre göre ulusal stratejiler doğrultusunda değişen 

miktarlarda kimyasal madde stokta tutulabilecek veya satışı gerçekleştirilebilecektir. 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 

Hakkında Yönetmelik (11.12.2013 tarih ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren); Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 

(4.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren); 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 

(23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren); Kalıcı 

Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik (14.11.2018 tarih ve 30595 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren) ile Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi 

Formları Hakkında Yönetmelik (13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31.12.2023 tarihine kadar yürürlükte olacak) hükümlerine 

uyulacaktır. 

 

I.2.5. (Varsa) Kıyı Yapılarına Yanaşabilecek Gemi Sayısı ve Büyüklükleri ile Yıllık 
Olarak Toplam Elleçlenebilecek Sıvı Yük Miktarının Geri Alandaki Tank Kapasiteleri 

ile İlişkilendirilmesi 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., “Antrepo hizmetleri, kimyasal madde depolama 

ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 
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Mevcutta işletmenin toplam 271.827 m3 kapasiteli 178 adet tanka ait 18 adet tank çiftliği 

ve 1.390 m2’lik antreposu bulunmaktadır. Planlanan aşamada işletmeye toplam tank hacimi 

148.250 m3 olan 105 adet tank ilave edilecektir. Ayrıca işletme mevcut bulunan tankların bir 

kısmında revizyona gidilerek tank kapasitelerinde artış yapılması planlanmaktadır. Bu 

kapsamda ilave artış hacmi 19.730 m3’tür. Sonuç olarak tesisin toplam 439.807 m3 hacime sahip 

283 adet tankta (30 tank çiftliği) ve 1.390 m2’lik antrepoda depolama faaliyeti yapması 

planlanmaktadır. 

Depolanacak kimyasal madde, yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerinden deniz yoluyla 

depolama sahasına getirilerek, depolamadan sonra karayolu ve deniz yoluyla ile ihtiyaca 

istinaden tüketicilere ulaştırılacak ve/veya stoklanacaktır. İşletme aşamasında dönemin/günün 

piyasa değerlerine ve ekonomik konjonktüre göre ulusal stratejiler doğrultusunda değişen 

miktarlarda kimyasal madde stokta tutulabilecek veya satışı gerçekleştirilebilecektir. 

Denizyolu ile bölgeye getirilecek olan kimyasal malzemelerin azami 40.000 DWT’luk 

gemiler ile taşınması planlanmakta olup, gemilerin POLİPORT tarafından işletilen mevcut 

iskeledeki yanaşma yerlerinden uygun olan birine demir atarak emniyetli bir şekilde yanaşması 

sonrasında dolum kollarının geminin boşaltma yerlerine bağlanarak sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Tesise ait 3 iskele bulunmaktadır.  

Terminal; Birinci iskelenin eni 12 m, boyu 310 m olup max 40.000 DWT gemileri bağlayacak 

şekilde  

Kuru yük; İkinci iskelenin eni 40 m, boyu 310 m olup max 100.000 DWT gemileri bağlayacak 

şekilde  

Kuru yük; Üçüncü iskelenin eni 8 m, boyu 187 m olup max 100.000 DWT gemileri bağlayacak 

şekilde dizayn edilmiştir. 

Proje kapsamında mevcut kıyı yapısı kullanılacak olup, yeni bir kıyı yapısının yapılması 

planlanmamaktadır, mevcut kıyı yapısı kapsamında yapılacak tahmil ve tahliye işlemleri 

planlanan aşamadaki tank kapasitelerini karşılayacaktır. 

 

I.2.6. Döşenecek Boru Hattının Boyutları, Kapasitesi, Adedi, Kullanım Amaçları ve 

Boruların Teknik Özellikleri (Katodik Koruma, İzolasyon vb.) ve Güzergahı 

Operasyonel esnekliğin sağlanması amacıyla iskele ile tank sahası arasında belirli 

özellik ve miktarlarda ürün hatlarının tesisi planlanmıştır. Operasyonel esneklikle hedeflenen 

amaç; her ürünün birbirinden bağımsız transferi ile iskeleye transfer – iskeleden transferin eş 
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zamanlı yapılabilmesidir. 

Proje kapsamında yeni alanlar için yeni bir boru hattları yapılacaktır. Mevcut hatların 

boru spekleri API 5L Sch 40 teknik özelliktedir. Yeni hatların boru spekleri karbon çelik ASTM 

A106 GR.B Sch 40 teknik özellikte olacaktır. Isıtma özellikli ürünlerin elleçlendiği bölümlerde 

boru hatları izolasyonlu yapılacaktır. Tüm boru hatları tank çiftliklerin manifoldlara 

indirilecektir. Tank çiftlikleri arasında manifoldlardan manifoldlara ara transfer hatları ile geçiş 

yapılır. Bunun dışında direk iskele manifoldundan tank dibine kadar dedicate (tamamen ürüne 

özgü hatlar) hatlar da planlanması öngörülmektedir. Yeni Hatlar SA 2.1/2 oranında kumlanıp 

üzerine korozyona dayanıklı boya uygulaması yapılacaktır. Hatlar direk kaynaklı bağlantılarla 

birbirine bağlanacaktır. Geçiş noktalarında veya pompa giriş-çıkış noktalarında kullanılacak 

flanşlar arasında direnç oluşmasını engelleyecek atlama çubukları (bonding) bağlantıları 

yapılacaktır. 

Planlanan hat güzergah yaklaşık 2,5 km – 3 km arasında olması öngörülmektedir.  

Mevcut ve döşenecek boru hatlarının gösterildiği yerleşim planı Ek-2) h.’ de 

sunulmuştur.  
Tablo 6 Boru Hattı ve Boyutları 
 BORU HATTI 

İSİMLERİ 
BORU HATTI TİPİ HAT ÇAPI 

(İNÇ) 
HAT 

UZUNLUĞU (M) 
MEVCUT Ara Transfer Pig-1 API 5L Sch 40 6 inç 293 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-2 API 5L Sch 40 6 inç 112 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-3 API 5L Sch 40 6 inç 71 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-4 API 5L Sch 40 6 inç 89 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-5 API 5L Sch 40 6 inç 89 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-6 API 5L Sch 40 6 inç 89 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-7 API 5L Sch 40 6 inç 89 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-8 API 5L Sch 40 6 inç 89 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-9 API 5L Sch 40 6 inç 89 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-10 API 5L Sch 40 6 inç 89 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-11 API 5L Sch 40 6 inç 65 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-12 API 5L Sch 40 6 inç 65 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-13 API 5L Sch 40 6 inç 65 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-14 API 5L Sch 40 6 inç 60 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-15 API 5L Sch 40 6 inç 60 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-16 API 5L Sch 40 6 inç 60 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-17 API 5L Sch 40 6 inç 60 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-18 API 5L Sch 40 6 inç 60 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-19 API 5L Sch 40 6 inç 62 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-20 API 5L Sch 40 6 inç 62 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-21 API 5L Sch 40 6 inç 62 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-22 API 5L Sch 40 6 inç 62 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-23 API 5L Sch 40 6 inç 62 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-24 API 5L Sch 40 6 inç 196 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-25 API 5L Sch 40 6 inç 271 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-26 API 5L Sch 40 6 inç 271 m 
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MEVCUT Ara Transfer Pig-27 API 5L Sch 40 6 inç 271 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-28 API 5L Sch 40 6 inç 196 m 
MEVCUT Ara Transfer Pig-29 API 5L Sch 40 6 inç 196 m 
MEVCUT Pig-1 API 5L Sch 40 6 inç 880 m 
MEVCUT Pig-2 API 5L Sch 40 6 inç 925 m 
MEVCUT Pig-3 API 5L Sch 40 6 inç 925 m 
MEVCUT Pig-4 API 5L Sch 40 6 inç 925 m 
MEVCUT Pig-5 API 5L Sch 40 6 inç 925 m 
MEVCUT Pig-6 API 5L Sch 40 6 inç 255 m 
MEVCUT Pig-7 API 5L Sch 40 6 inç 255 m 
MEVCUT Pig-8 API 5L Sch 40 6 inç 525 m 
MEVCUT Pig-9 API 5L Sch 40 6 inç 462 m 
MEVCUT Pig-10 API 5L Sch 40 6 inç 525 m 
MEVCUT Pig-11 API 5L Sch 40 6 inç 525 m 
MEVCUT Pig-12 API 5L Sch 40 6 inç 450 m 
MEVCUT Pig-13 API 5L Sch 40 6 inç 450 m 
MEVCUT Pig-14 API 5L Sch 40 6 inç 450 m 
MEVCUT Pig-15 API 5L Sch 40 6 inç 255 m 
MEVCUT Pig-16 API 5L Sch 40 6 inç 548 m 
MEVCUT Pig-17 API 5L Sch 40 6 inç 255 m 
MEVCUT Pig-18 API 5L Sch 40 6 inç 255 m 
MEVCUT Pig-19 API 5L Sch 40 6 inç 255 m 
MEVCUT Pig-20 API 5L Sch 40 6 inç 530 m 
MEVCUT Pig-21 API 5L Sch 40 6 inç 574 m 
MEVCUT Hat-1 API 5L Sch 40 6 inç 432 m 
MEVCUT Hat-2 API 5L Sch 40 6 inç 432 m 
MEVCUT Hat-3 API 5L Sch 40 6 inç 432 m 
MEVCUT Hat-4 API 5L Sch 40 6 inç 255 m 
MEVCUT Hat-5 API 5L Sch 40 6 inç 432 m 
MEVCUT Hat-6 API 5L Sch 40 4 inç 435 m 
MEVCUT Hat-7 API 5L Sch 40 6 inç 510 m 
MEVCUT Hat-8 API 5L Sch 40 6 inç 298 m 
MEVCUT Hat-9 API 5L Sch 40 6 inç 325 m 
MEVCUT Hat-10 API 5L Sch 40 8 inç 420 m 
MEVCUT Hat-11 API 5L Sch 40 6 inç 420 m 
MEVCUT Hat-12 API 5L Sch 40 6 inç 420 m 
MEVCUT Hat-13 API 5L Sch 40 4 inç 351 m 
MEVCUT Hat-14 API 5L Sch 40 14 inç 435 m 
MEVCUT Ara Transfer-1 API 5L Sch 40 6 inç 122 m 
MEVCUT Ara Transfer-2 API 5L Sch 40 6 inç 122 m 
MEVCUT Ara Transfer-3 API 5L Sch 40 6 inç 122 m 
MEVCUT Ara Transfer-4 API 5L Sch 40 6 inç 20 m 
MEVCUT Ara Transfer-5 API 5L Sch 40 6 inç 20 m 
MEVCUT Ara Transfer-6 API 5L Sch 40 6 inç 20 m 
MEVCUT Ara Transfer-7 API 5L Sch 40 4 inç 4,3 m 
MEVCUT Ara Transfer-8 API 5L Sch 40 4 inç 4,3 m 
MEVCUT Ara Transfer-9 API 5L Sch 40 6 inç 183 m 
MEVCUT Ara Transfer-10 API 5L Sch 40 6 inç 71 m 
MEVCUT Ara Transfer-11 API 5L Sch 40 6 inç 71 m 
MEVCUT Ara Transfer-12 API 5L Sch 40 6 inç 71 m 
MEVCUT Ara Transfer-13 API 5L Sch 40 6 inç 71 m 
MEVCUT Ara Transfer-14 API 5L Sch 40 6 inç 38 m 
MEVCUT Ara Transfer-15 API 5L Sch 40 6 inç 38 m 
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MEVCUT Ara Transfer-16 API 5L Sch 40 6 inç 38 m 
MEVCUT Ara Transfer-17 API 5L Sch 40 6 inç 38 m 
MEVCUT Ara Transfer-18 API 5L Sch 40 6 inç 38 m 
MEVCUT Ara Transfer-19 API 5L Sch 40 6 inç 112 m 
MEVCUT Ara Transfer-20 API 5L Sch 40 6 inç 112 m 
MEVCUT Ara Transfer-21 API 5L Sch 40 6 inç 76 m 
MEVCUT Ara Transfer-22 API 5L Sch 40 6 inç 76 m 
MEVCUT Ara Transfer-23 API 5L Sch 40 6 inç 76 m 
MEVCUT Ara Transfer-24 API 5L Sch 40 6 inç 76 m 
MEVCUT Ara Transfer-25 API 5L Sch 40 6 inç 48 m 
MEVCUT Ara Transfer-26 API 5L Sch 40 6 inç 48 m 
MEVCUT Ara Transfer-27 API 5L Sch 40 6 inç 48 m 
MEVCUT Ara Transfer-28 API 5L Sch 40 6 inç 48 m 
MEVCUT Ara Transfer-29 API 5L Sch 40 6 inç 183 m 
MEVCUT Ara Transfer-30 API 5L Sch 40 6 inç 46 m 
MEVCUT Ara Transfer-31 API 5L Sch 40 6 inç 46 m 
MEVCUT Ara Transfer-32 API 5L Sch 40 6 inç 46 m 
MEVCUT Ara Transfer-33 API 5L Sch 40 6 inç 46 m 
MEVCUT Ara Transfer-34 API 5L Sch 40 6 inç 38 m 
MEVCUT Ara Transfer-35 API 5L Sch 40 6 inç 122 m 

PLANLANAN 1. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 2. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 3. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 4. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 5. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 6. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 7. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 8. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 9. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 10. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 11. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 
PLANLANAN 12. Hat (Yeni) ASTM A106 GR.B Sch 40 6 inç 2300 m 

 

I.3. Ünitelerde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve 

Temizlik Çalışmaları 
Depolama Tesisi kapsamında; 

* depolama tankları, 

* pompa, kompresör, vana istasyonları ve sayaçlar, 

* boru hatları 

* dolum istasyonu ana üniteler olmak üzere, 

* yangın suyu tankı ve yangın koruma sistemleri, 

* slop tankları, 

* basınç regülatörleri, 

* arıtma tesisleri ve yardımcı ünitelerin teşkili söz konusudur. 

Tesis edilecek boru hatları ve pompalar vasıtasıyla istenilen tanka ürün sevkiyatı 
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yapılacaktır. Santrifüj pompalar API-610 standardına, dişli pompalar ise API 677 standardına 

uygun olarak temin ve tesis edilecektir. 

İşletme aşamasında depolanacak kimyasal maddelerin transfer işlemleri ve 

depolanmaları amacıyla mevcutta kullanılan 131 adet pompaya 105 adet eklenecek olup 

toplamda 236 adet pompa kullanılacak ayrıca, elektrik enerjisi kesintilerinde kullanılmak üzere 

1 adet jeneratöre 1 adet daha eklenecek olup toplamda 2 adet jeneratör kullanılacaktır. 
 

Tablo 7 Depolama Tankları Dışında, Ünitelerde Kullanılacak Makine ve Teçhizat ve Özellikleri 
 EKİPMAN ÖZELLİK 

MEVCUT TRANSF HORT DENIZ SUYU PMP EMIS HORT -1 
YANGIN POMPA UNITESI 
ORTAK 

MEVCUT TRANSF HORT DENIZ SUYU PMP EMIS HORT -2 
YANGIN POMPA UNITESI 
ORTAK 

MEVCUT SANTRIFUJ PMP DIESEL POMPA-1 DIZEL POMPALAR 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP DIESEL POMPA-2 DIZEL POMPALAR 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP DIESEL POMPA-3 DIZEL POMPALAR 
MEVCUT KADEMELI YANGIN SUYU POMP-2 YANGIN SUYU POMPALARI 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP YANGIN SUYU JOKER POMPA-1 YANGIN SUYU POMPALARI 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP YANGIN SUYU JOKER POMPA-2* YANGIN SUYU POMPALARI 
MEVCUT SANTRIFUJ YANGIN SUYU POMP-1 YANGIN SUYU POMPALARI 
MEVCUT VAKUM POMPASI (200 m3/h 1450 d/dk) YANGIN SUYU POMPALARI 
MEVCUT VARİL POMPASI JESSBERGER JP EX YANGIN SUYU POMPALARI 
MEVCUT DIAFRAMLI PMP SS SEYYAR 07 SIVI YUK  
MEVCUT SANTRIFUJ PMP PIS SU TREN YOLU ALTI SIVI YUK  
MEVCUT SANTRIFUJ PMP DEMSU POMPASI SIVI YUK  
MEVCUT DISLI POMPA TANK-1 MEKANIK 
MEVCUT DISLI PMP 30m3 20mSS-960 d/dk 11kW TANK-2 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 80m3 30mSS-1450 d/dk TANK-3 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 30m3 40mSS-1000 d/dk TANK-4 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP (SIRKULASYON PMP) TANK-5 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 65m3 30mSS 1450 d/dk TANK-5 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 75m3 32mSS-2800 d/dk 11kW TANK-6 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 7 NOLU TANK TANK-7 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 8 NOLU TANK MOTOR:ABB TANK-8 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 9 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-9 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 10NOLU TANK MOTOR:ROTORAL TANK-10 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 11 NOLU TANK MOTOR:PESAS TANK-11 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 12 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-12 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 13 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-13 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 14 NOLU TANK TANK-14 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 15 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-15 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 16 NOLU TANK TANK-16 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 17 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-17 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 18 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-18 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 19 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-19 MEKANIK 
MEVCUT CAMUR PMP ATIK FUEL OIL ( 21 22 23 29) TANK CIFTLIK-2  
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 21 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-21 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 24 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-24 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 25 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-25 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 26 NOLU TANK MOTOR:PESAS TANK-26 MEKANIK 
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MEVCUT SANTRIFUJ PMP 27 NOLU TANK MOTOR:CPM TANK-27 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 28 NOLU TANK MOTOR:PESAS TANK-28 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 30 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-30 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 31 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-31 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP TANK NO 32 HIDROLIKNO:2 TANK-32 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 33 NOLU TANK MOTOR:PESAS TANK-33 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 34 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-34 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 35 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-35 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 36 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-36 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 37 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-37 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 38 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-38 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 39 NOLU TANK MOTOR:PESAS TANK-39 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 40 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-40 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 41 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-41 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 42 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-42 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 43 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-43 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 44 NOLU TANK MOTOR:PESAS TANK-44 MEKANIK 
MEVCUT DISLI PMP 45 NOLU TANK MOTOR:CEMP TANK-45 MEKANIK 
MEVCUT POMPA P46.001 TANK-46 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 46 NOLU TANK MOTOR:LOHER 46 NOLU TANK  
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 47 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-47 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 48 NOLU TANK MOTOR:CEMP TANK-48 MEKANIK 
MEVCUT MANYETİK SNT.PMP 49 NOLU TANK MOTOR:VEM TANK-49 MEKANIK 
MEVCUT DİŞLİ PMP 50 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-50 MEKANIK 
MEVCUT DİŞLİ PMP 51 NOLU TANK MOTOR:ABB TANK-51 GOVDE 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 52 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-52 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 53 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-53 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 54 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-54 MEKANIK 
MEVCUT MANYETİK SNT.PMP 55 NOLU TANK MOTOR:VEM TANK-55 MEKANIK 
MEVCUT MANYETİK SNT.PMP 56 NOLU TANK MOTOR:VEM TANK-56 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 57 NOLU TANK TANK-57 MEKANIK 
MEVCUT DİŞLİ PMP 58 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-58 GOVDE 
MEVCUT DISLI PMP 59 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-59 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 60 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-60 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 61 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-61 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 62 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-62 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 63 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-63 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 64 NOLU TANK MOTOR:LOHER TANK-64 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 65 NOLU TANK SRK PMP TANK-65 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 66 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-66 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 67 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-67 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 68 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-68 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 69 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-69 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 70 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-70 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 71 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-71 MEKANIK 
MEVCUT SIRKULASYON PMP 71 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-71 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 72 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-72 MEKANIK 
MEVCUT SIRKULASYON PMP 72 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-72 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 73 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-73 MEKANIK 
MEVCUT SIRKULASYON PMP 73 NOLU TANK MOTOR:WAG TANK-73 MEKANIK 
MEVCUT HELEZON PMP ELEKTRIK MOTOR 22kW ABB TANK-74 GOVDE 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 75 NOLU TANK MOTOR:WEG TANK-75 MEKANIK 
MEVCUT SIRKULASYON PMP YEDEK POMPA 4 TANK-76 MEKANIK 
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MEVCUT HELEZON PMP ELEKTRIK MOTOR 30kW ABB TANK-77 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 78 NOLU TANK TANK-78 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 79 NOLU TANK TANK-79 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 80 NOLU TANK TANK-80 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 81 NOLU TANK TANK-81 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 81 NOLU TANK SIRKULASYON TANK-81 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 82 NOLU TANK TANK-82 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 82 NOLU TANK SIRKULASYON TANK-82 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 83 NOLU TANK TANK-83 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 83 NOLU TANK SIRKULASYON TANK-83 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 84 NOLU TANK TANK-84 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 84 NOLU TANK SIRKULASYON TANK-84 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 85 NOLU TANK TANK-85 MEKANIK 
MEVCUT DISLI PMP 86 NOLU TANK MOTOR:CEMP TANK-86 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP SISUP 1 TANK-86 MEKANIK 
MEVCUT MAGNETIC PMP 87 NOLUTNKMOTOR:ABB 2900DDK TANK-87 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 88NOLUTNK MOTORWEG1450DDK TANK-88 MEKANIK 
MEVCUT MAGNETIC PMP 89 NOLU TNKMOTOR:ABB2900DDK TANK-89 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 90NOLU TNKMOTOR:WEG1450DDK TANK-90 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP 91NOLUTNK MOTORWEG1450DDK TANK-91 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP 92 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-92 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP 93 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-93 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP 94 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-94 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP 95 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-95 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP 96 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-96 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP 97 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-97 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP 98 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-98 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP 99 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-99 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP100 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-100 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP109 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-109 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP110 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-110 MEKANIK 
MEVCUT SANT.PMP111 NOLUTNK MOTORWAG1450DDK15KW TANK-111 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP TANK NO 001 HIDROLIKNO:2 TANK-001 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP TANK NO 002 HIDROLIKNO:2 TANK-002 MEKANIK 
MEVCUT DISLI PMP 003 NOLU TANK MOTOR:CMP TANK-003 MEKANIK 
MEVCUT DISLI PMP TANK NO:207 750 D/D WEG 22kW TANK-004 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP TANK NO 004 HIDROLIKNO:2 TANK-004 MEKANIK 
MEVCUT SANTRIFUJ PMP TANK NO 005 HIDROLIKNO:2 TANK-005 MEKANIK 
MEVCUT DISLI PMP TANK NO: 006 MOTOR:WAG TANK-006 MEKANIK 

PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 167 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-167 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 168 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-168 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 169 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-169 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 170 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-170 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 171 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-171 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 172 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-172 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 173 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-173 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 174 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-174 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 175 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-175 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 176 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-176 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 177 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-177 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 178 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-178 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 179 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-179 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 180 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-180 MEKANİK 
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PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 181 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-181 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 182 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-182 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 183 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-183 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 184 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-184 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 185 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-185 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 186 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-186 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 187 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-187 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 188 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-188 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 189 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-189 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 190 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-190 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 191 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-191 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 192 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-192 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 193 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-193 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 194 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-194 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 195 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-195 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 196 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-196 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 197 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-197 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 198 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-198 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 199 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-199 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 200 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-200 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 201 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-201 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 202 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-202 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 203 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-203 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 204 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-204 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 205 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-205 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 206 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-206 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 207 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-207 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 208 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-208 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 209 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-209 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 210 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-210 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 211 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-211 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 212 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-212 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 213 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-213 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 214 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-214 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 215 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-215 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 216 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-216 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 217 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-217 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 218 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-218 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 219 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-219 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 220 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-220 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 221 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-221 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 222 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-222 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 223 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-223 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 224 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-224 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 225 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-225 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 226 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-226 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 227 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-227 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 228 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-228 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 229 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-229 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 230 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-230 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 231 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-231 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 232 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-232 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 233 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-233 MEKANİK 
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PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 234 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-234 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 235 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-235 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 236 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-236 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 237 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-237 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 238 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-238 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 239 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-239 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 240 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-240 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 241 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-241 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 242 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-242 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 243 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-243 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 244 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-244 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 245 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-245 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 246 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-246 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 247 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-247 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 248 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-248 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 249 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-249 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 250 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-250 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 251 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-251 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 252 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-252 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 253 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-253 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 254 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-254 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 255 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-255 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 256 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-256 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 257 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-257 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 258 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-258 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 259 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-259 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 260 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-260 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 261 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-261 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 262 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-262 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 263 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-263 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 264 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-264 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 265 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-265 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 266 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-266 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 267 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-267 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 268 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-268 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 269 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-269 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 270 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-270 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 271 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-271 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 272 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-272 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 273 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-273 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 274 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-274 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 275 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-275 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 276 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-276 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 277 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-277 MEKANİK 
PLANLANAN  SANTRİFUJ PMP 278 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-278 MEKANİK 
PLANLANAN SANTRİFUJ PMP 279 NOLU TANK 65M3 30MSS-1450 D/DK TANK-279 MEKANİK 

 

Planlanan kapasite artışı kapsamında kullanılacak alet ve ekipman sayısı planlanan 

kapasiteyi karşılayacak şekilde olacaktır. 

Planlanan 105 adet her bir tankta 2 adet olacak şekilde toplamda 210 adet PV olacaktır. 
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PV 35 mm su sütunu basınçta alacak, 25 mm su sütunu vakumda açılacak ve basınç vakum 

ventili ile donatılacaktır. Eğer kapalı sistem olacak ise tanklarda kapalı tip basınç vakum ventili 

kullanılacaktır. Bu basınç, ventillerinin açma ve kapama basınçları elleçlenecek ürünlerin buhar 

basınçlarına göre projelendirilecektir. 

Planlanan 105 adet her bir tankta için 1 adet olacak şekilde toplamda 105 adet ERV 

olacaktır. ERV 45 mm su sütunu basınçta açılarak, tankın yüksek basınçtan çatısının açılmasını 

engellemeye yönelik mekanik ekipman olacaktır.  

Planlanan 105 adet her bir tankta için 1 adet olacak şekilde toplamda 105 adet alev 

tutucu olacaktır. Alev tutucular basınç vakum ventilleri ile kombine kullanılacaktır.  

Planlanan 105 adet her bir tankta için 1 adet olacak şekilde toplamda 105 adet tankın 

kapasitesine göre köpük odası olacaktır. Köpük odası ana yangın hidratı hattı vasıtasıyla 1 

köpük kolektöründen beslenecektir. Ayrıca planlanan 105 adet her bir tankta için 1 adet olacak 

şekilde toplamda 105 adet yanal ve çatı soğutma ringleri olacaktır. Ringler de ayrı bir yangın 

kolektöründen beslenecektir. 

Planlanan 105 adet her bir tankta için 1 adet olacak şekilde toplamda 105 adet 

operasyonel kontrol için saab radar sistemi olacaktır. Bu sistem ile seviye basınç ve sıcaklık 

takibi uzaktan kontrolle operasyon odasından takip edilecektir. Ayrıca tüm tanklarda tankın 

taşmasına önlemeye yönelik olarak bağımsız seviye switch’leri (şalter) olacaktır.  

Proje ile tesiste kullanılacak tüm makine ve ekipmanlar ulusal ve uluslararası mevzuata 

uygun olacaktır.  

Tesiste mevcut ve ilave edilecek makine ve teçhizatların ilgili mevzuatlara göre aylık 

ve yıllık periyodik bakımları yapılacaktır. 

Tankların periyodik bakım ve testleri yapılacak olup, korozyona karşı tanklar içten ve 

dıştan epoksi boya ile boyanacaktır. 

Boru hatlarında sızdırmazlık testleri yapılacak olup hatlarda kullanılacak vana, çek valf, 

göstergeler vs. teçhizatların bakımları yetkili servislere yaptırılacaktır. 

Makine ve ekipmanların bakım ve temizlik çalışmaları sırasında oluşabilecek atık yağ, 

kontamine atık, yağlı bez vb. atıklar, tesiste bulunan tehlikeli atık geçici depolama alanında 

biriktirilecek ve lisanslı taşıma araçları ile taşınarak anlaşmalı çevre lisansına sahip geri 

dönüşüm/bertaraf tesislerine verilecektir. 
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I.4. Projeye İlişkin Çevresel Fayda-Maliyet Analizi, Proje Bedelinin Detaylandırılması 
Faaliyet çeşitli sanayi kollarında gelişime neden olacaktır.  

İşletmedeki faaliyet kapsamında sektöre hizmet veren yan sektörlerde finansal ve 

istihdam olarak artış olacağı düşünülmektedir.  

Faaliyetin ekonomik ömrünün 40-50 yıl olacağı planlanmaktadır. Her yıl periyodik 

bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecek olup gerekli revizeler yapılacaktır. 

Ekonomik ömrünü tamamlayan veya teknolojik sebeplerle revize edilmesi gereken tank, araç 

ve ekipmanlar yenilenerek veya bakımları yapılarak faaliyetin uzun yıllar yöreye ve ülkeye 

hizmet etmesi planlanmaktadır.  

Projenin işletilmesi esnasında oluşacak potansiyel çevresel etkiler bu raporun ilgili 

bölümlerinde değerlendirilmiştir. Böylece, olası çevresel etkilere yönelik olarak etki azaltıcı 

önlemler ile çevreye verilecek olan zarar, minimuma indirilecektir.  

Yapılacak kapasite artışı kapsamında işletmeye ilave edilmesi planlanan tank 

çiftliklerinin kurulum bedeli 341.875.437,6 TL (62.500.080 USD) ve revizyon yapılacak 

tankların  revizyon bedeli 17.200.000 TL olup toplam proje bedeli 359.075.437,6 TL olarak 

hesaplanmıştır. İşletmenin proje bedeline ait proforma fatura Ek-3) d.’ de sunulmuştur. 
 (KAYNAK; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları 14.11.2018 1 USD:5,47 TL 

http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html) 

Tablo 8. Toplam Proje Bedeli Hesap Tablosu 

 

 

 

 

 

TANK ÇİFTLİĞİ TANK ADETİ BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT DURUMU 
19. ÇİFTLİK 9 608.000 USD 5.472.000 USD 
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Planlanan 

20. ÇİFTLİK 9 542.120 USD 4.879.080 USD Planlanan 
21. ÇİFTLİK 10 616.000 USD 6.160.000 USD Planlanan 
22. ÇİFTLİK 10 612.000 USD 6.120.000 USD Planlanan 
23. ÇİFTLİK 10 532.000 USD 5.320.000 USD Planlanan 
24. ÇİFTLİK 10 512.000 USD 5.120.000 USD Planlanan 
25. ÇİFTLİK 8 628.000 USD 5.024.000 USD Planlanan 
26. ÇİFTLİK 9 622.000 USD 5.598.000 USD Planlanan 
27. ÇİFTLİK 6 705.000 USD 4.230.000 USD Planlanan 
28. ÇİFTLİK 11 587.000 USD 6.457.000 USD Planlanan 
29. ÇİFTLİK 5 720.000 USD 3.600.000 USD Planlanan 
30. ÇİFTLİK 8 565.000 USD 4.520.000 USD Planlanan 
TANK REVİZYONU - 17.200.000 TL 17.200.000 TL Planlanan 

TOPLAM PROJE BEDELİ (TL) 359.075.437,6 TL  

http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html
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I.5. Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve 

I.5.1. Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin 

Kısaca Açıklanması 

İşletmenin; 

*Kocaeli Valiliği İl Çevre Müdürlüğü tarafından verilen 30.05.2002 tarihli, 97 karar 

nolu ve “8 adet tanka ilave olarak 16 adet (19.500m3’lük) tankta kimyasal madde depolanması 

ile 58 adet tanka ilave olarak 6 adet (1500*6=9000m3’lük) tankta kimyasal madde depolanması 

ve 1.390 m2’lik antrepo ” konulu Çevresel Etkileri Önemsizdir Belgesi, 

*Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Ve Planlama Genel 

Müdürlüğü tarafından verilen 24.10.2003 tarihli, 863 karar nolu ve “Poliport Dilovası Liman” 

konulu ÇED Olumlu Belgesi, 

*Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen 21.03.2005 tarihli, 

2005/12 karar nolu ve “Kimyasal Madde Depolama Kapasite Artışı ” konulu ÇED Gerekli 

Değildir Belgesi, 

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve denetim genel 

müdürlüğü  tarafından verilen 13.02.2014 tarihli, 81195450.220.01 sayılı ve “Poliport Limanı” 

konulu ÇED olumlu kararının geçerliliği görüşü,  

*Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 21.11.2016 

tarihli, 31390780.220-03/14387 sayılı ve “Dip Taraması (22.500 m3) ” konulu ÇED 

Kapsamdışı görüşü, 

*Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 31.05.2018 

tarihli, 31390780.220-01[220.01]-E.6574 sayılı ve “Rıhtım Projesi” konulu ÇED olumlu 

kararının geçerliliği görüşü,  

*Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 31390780-

220.03[220.03]-E.35158 sayılı ve “Demir Tozu, Demir Piki Külçe, Demir Dışı Pik Külçe ve 

Yanıcı Olmayan Toz Kimyasallar Depolama (antrepo faaliyeti)” konulu ÇED Kapsamdışı 

görüşü, 

*Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 31390780-

220.03[220.03]-E.35451 sayılı ve “Dip Taraması (mevcut:22.500 m3+yapılması planlanan 

22.834 m3 toplam 45.334 m3) ” konulu ÇED Kapsamdışı görüşü, bulunmaktadır. 

İşletmenin ÇED Belgeleri Ek-3) e’ de sunulmuştur. 

Mevcutta işletmenin toplam 271.827 m3 kapasiteli 178 adet tanka ait 18 adet tank çiftliği 

ve 1.390 m2’lik antreposu bulunmaktadır. Planlanan aşamada işletmeye toplam tank hacimi 
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148.250 m3 olan 105 adet tank ilave edilecektir. Ayrıca işletme mevcut bulunan tankların bir 

kısmında revizyona gidilerek tank kapasitelerinde artış yapılması planlanmaktadır. Bu 

kapsamda ilave artış hacmi 19.730 m3’tür. Sonuç olarak tesisin toplam 439.807 m3 hacime sahip 

283 adet tankta (30 tank çiftliği) ve 1.390 m2’lik antrepoda depolama faaliyeti yapması 

planlanmaktadır. 

İşletme 25 Kasım 2014  tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (09.02.2016 tarih ve 29619 sayılı RG’ de, 

26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı RG’ de, 14.06.2018 tarih ve 30451 sayılı RG’ de, 19.04.2019 

tarih ve 30750 sayılı RG’ de, 08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı RG’ de, 28.11.2019 tarih ve 

30962 sayılı RG’ de Değişiklik) Ek-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler 

Listesi “Madde 31- Kapasitesi 50.000 m3 ve üzeri olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve 

kimyasal maddelerin depolandığı tesisler ”, kapsamında yer almaktadır. Bu bağlamda “ÇED 

Raporu” hazırlanmıştır. 

 

I.5.2. Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) 

Söz konusu proje ile ilgili olarak Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin (10.09.2014 

tarih ve 29115 sayılı RG. 21.9.2016 tarih ve 29834 sayılı RG.) Ek-1 listesi 9.2.3 maddesine 

“Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, 

asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve 

daha fazla olan tesisler.”, Ek-1 listesi 9.2.2 maddesine “Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve 

benzeri akaryakıtlar  için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan 

tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).”, Ek-2 listesi 8.3 maddesine 

“Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri. 1,2” ve Ek-2 li stesi 

10.6 maddesine “Limanlar, yat limanları (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin 

yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları hariç). 1,2” tabi tutulmaktadır. 

İşletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve 

Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 43986390-150.01/2685 

sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve 

Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f.’de sunulmuştur. 

Poliport tarafından yapılması planlanan kapasite artışı projesinin ÇED sürecinin olumlu 

olarak tamamlanması ile inşaat ruhsatı alınarak saha düzenleme ve iyileştirme çalışmaları 

sonrasında projenin inşaatına başlanılacaktır. 
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Bu kapsamda tesiste yapılması planlanan kapasite artışı sonrasında Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği Madde 11 doğrultusunda yenileme işlemleri yapılacaktır. 

Tesis 25 Kasım 2014  tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında “ÇED OLUMLU BELGESİ” ni 

aldıktan sonra 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izini alınacak olup yönetmeliğin Madde 5 

hükmü gereğince “GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ” alacaktır. Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği Madde 9(1) hükmü gereğince yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C’de 

belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre iznine başvuru yapılacak ve “ÇEVRE İZİN 

VE LİSANS BELGESİ” alınacağı tesis yetkilisi tarafından beyan ve taahhüt edilmiştir.  

I.5.3. Projede Kullanılacak Ulusal ve Uluslararası Standartlar 

Poliport; ISO 14000, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 ve TURKAK 17025 

belgeleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Tesiste kapasite artırımı kapsamında 

yapılması planlanan tanklar ve ekipmanların inşa ve montajı “Binaların Yangıdan Korunması 

Hakkında Yönetmelik”, TS EN 14015, API 650, API 2000, API 2350, API 2610, NFPA 11, 13, 

15, 20, 22, 30 ve ASME VIII gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. 

Depolama tankları API 650 standartlarına uygun olacaktır. Tesiste kullanılacak elektrik 

tesisatları, API 497 ve 505’e göre Ex-proof Type olacaktır. Ayrıca sistemde kullanılan yerüstü 

ve yeraltı tesisatları ANSI B-31.3 ve ANSI B-31.4 şartlarına, pompalar API-610, santrifüj 

pompalar ise API 677’ye uygun olarak çalışmaya devam edilecektir. 

Proje kapsamında, Türk Standartları ve İdarece kabul edilmiş diğer standart ve usulleri 

kullanacaktır. 

 

I.6. Proje Alanının Mülkiyet Durumu 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., KOCAELİ İli, Dilovası İlçesi, Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 adresinde; tapunun 188 ada 1 parsel, 406 

ada 21 parsel,185 ada 18 parsel numarasında 159.711,53 m2 alan üzerinde “Antrepo hizmetleri, 

kimyasal madde depolama ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

Planlanan aşamada işletmeye;  

*185 ada 18 parsel de bulunan mevcut alanına 6.765 m2 alan  

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel üzerinde 31.810 m2 alan ve 185 ada 17 parsel 

üzerinde 13.260,56 m2 alan ilave edilmesi planlamaktadır.  
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Sonuç olarak tesisin 211.547,09 m2 alanda depolama faaliyeti yapması planlanmaktadır. 

İşletme yukarıda belirtilen adreste kiracı olarak faaliyet göstermektedir. İlave etmeyi 

planladığı alanda da kiracı olarak faaliyet gösterecektir. Proje alanına ait tapu ve kira 

sözleşmeleri Ek-3) a.’ da sunulmuştur.  

ÇED dosya sürecinde; 185 Ada 18 Parsel, 185 Ada 13 Parsel, 187 Ada 1 Nolu parseller 

için tevhid işlemi yapılmış ve tamamı 185 Ada 23 Parsel olarak birleştirilmiştir. Alana ait tapu 

Ek-3) a.’ da sunulmuştur. 

185 ada 17 parsel, 185 ada 15 parsel ve 185 ada 18 parsel taşınmazlarının tevhid 

işlemleri yapılacaktır. Tevhid işlemlerinin tamamlanmasından sonra projeye başlanacaktır. 

Karayolları Trafik Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmî Gazete Sayısı: 

23053 mükerrer) Belediye Sınırları Dışında Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler Madde 

26- (Değişik birinci fıkra:RG-1/9/2010-27689) “Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine 

50 metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum 

ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar 

yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve 

petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek 

yapı ve tesisler için, o karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluştan izin alınması 

zorunludur.” hükmüne göre karayolu sınır çizgisinden itibaren 50m mesafede kimyasal 

depolama işlemleri yapılmayacaktır. 

Yapılması planlanan ilave tanklar ve tank havuzları imar durumuna uygun olarak inşaa 

edilecektir. 

Proje alanına ait koordinatlar Ek-1’ de verilmiştir.  

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Ayrıca proje alanı işaretlenmiş 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planları ve Notları Ek-

2) c.’ de verilmiştir. 

İşletmede 18 adet tank çiftliği, antrepo, ofisler, sosyal alanlar, yemekhane gibi alanlar 

bulunmaktadır. İşletmeye ait Vaziyet Planı Ek-2) g.’ de sunulmuştur.  
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I.7. Yer ve Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi 

I.7.1. Proje Teknolojisi Alternatifleri 

Tesiste en son teknoloji kullanılmakta olup, başka bir teknolojik alternatif 

düşünülmemiştir.  Dünyadaki bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile elde edilen bilgiler sürekli 

takip edilerek, sisteme uyarlama yapılacak, çevre ve ekonomik açıdan faydalar sağlanacaktır. 

Proje teknolojisinin seçilme nedenleri olarak, 

*Yasal standartları sağlayabilme, 

*Sektörel rekabet gücünü arttıracak olması, 

*Arz güvenliğine katkı sağlayacak olması olarak sıralanabilmektedir 

I.7.2. Projenin Yer Alternatifleri 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. bulunduğu yer itibariyle ulaşım seçeneklerine 

yakın oluşu ve yürütülecek faaliyet açısından pazar sıkıntısı yaşanmayacak bir mevkide 

olmasından dolayı ve büyük kolaylık sağlanmasından ötürü son derece uygun yerde 

bulunmaktadır. 

Depolanan ürünlerin denizyolu ile getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kıyı yapısının 

mevcudiyeti ile ürün getirme ve ürün dağıtım imkanının alternatif proje yerlerine göre 

ekonomik açıdan daha uygun olmasından dolayı tesisin yeri oldukça avantajlı görülmektedir.  

Ayrıca tesis alanının sanayi alanında olması söz konusu yeri avantajlı kılmaktadır. 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  sanayi alanı içinde yer alması itibariyle de çevresel 

etkileri yok denecek kadar az, oldukça düşük bir düzeyde kalmaktadır. Proje sanayi alanında 

olduğu için avantajlı görünmektedir. 

Tesis sahasının yerleşim alanlarından ayrılmış olması, etki alanının içinde önemli doğal 

ve tabi kaynaklarının olmayışı da proje sahasının yer seçiminin doğru olduğunu göstermektedir.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  
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II.         BÖLÜM 2 - PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL 
ÖZELLİKLERİ 

II.1. Proje için Seçilen Yerin Konumu 

II.1.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, 

Proje Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi, Koordinat Bilgileri 

Proje etki alanı olarak 2 km yarıçaplı alan seçilmiştir. Proje etki alanı belirlenirken, yöre 

halkı, arazinin mevcut kullanım şekli, yerleşim birimleri, proje kapsamında yapılacak 

faaliyetler ve tüm çevresel etkileri dikkate alınmıştır. Ayrıca etki alanı belirlenirken, faaliyet 

kapsamında oluşacak emisyonlar ve SKHKKY EK-2;  

“(f) Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanacağı ve Hava Kalitesinin Ölçüleceği 

Alanın Belirlenmesi:  

2) Tesis Etki Alanı; emisyonların merkezinden itibaren bu yönetmelikte Ek-4 de verilen 

esaslara göre tespit edilmiş baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarıçapa sahip alan, tesis etki 

alanıdır. Zeminden itibaren emisyonların efektif yüksekliği (h+h) 30 m’den daha az olan 

tesislerde, tesis etki alanı, bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Baca dışı 

emisyon kaynaklarının (alan kaynak) yüzey dağılımı 0,04 km2’den büyükse, tesis etki alanı, 

alan kaynak karenin ortasında olmak üzere bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki 

alandır. Emisyon kaynaklarının yüzeydeki dağılımının tespitinde tesis etki alanı esas alınır.” 

dikkate alınarak 2 km yarıçaplı alan belirlenmiştir. 

 
Şekil 11 Proje alanı ve etki alanını gösterir harita 
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Proje alanına ait koordinatlar Ek-1’ de sunulmuş olup aşağıda tablolanmıştır. 

Tablo 9 Proje Alanını Sınırlayan Noktaların Koordinatları 
Koor. Sırası: Sağa, Yukarı Koor. Sırası: Enlem, Boylam 
Datum: ED-50 Datum: WGS-84 
Türü: UTM Türü: Coğrafik (Ondalık) 
D.O.M.: 27 D.O.M.: - 
Zon: 35 Zon
  
Ölçek Fak.: 6 derecelik Ölçek Fak.: - 
NO SAĞA YUKARI NO ENLEM BOYLAM 
M1 712992 4516377 M1 40,769179 29,523070 
M2 712991 4516326 M2 40,768714 29,523045 
M3 712987 4516314 M3 40,768615 29,522994 
M4 712978 4515814 M4 40,764114 29,522721 
M5 713018 4515813 M5 40,764097 29,523188 
M6 713025 4516057 M6 40,766286 29,523359 
M7 713295 4516084 M7 40,766465 29526562 
M8 713295 4515837 M8 40,764240 29,526478 
M9 713307 4515837 M9 40,764237 29,526626 

M10 713309 4516089 M10 40,766500 29,526734 
M11 713312 4516124 M11 40,766814 29,526778 
M12 713335 4516162 M12 40,767155 29,527060 
M13 713337 4516247 M13 40,767920 29,527121 
M14 713340 4516270 M14 40,768121 29,527164 
M15 713338 4516377 M15 40,769087 29,527176 
M16 713342 4516407 M16 40,769357 29,527227 
M17 713357 4516470 M17 40,769915 29,527428 
M18 713357 4516477 M18 40,769982 29,527426 
M19 713357 4516485 M19 40,770054 29,527435 
M20 713355 4516493 M20 40,770125 29,527411 
M21 713354 4516502 M21 40,770207 29,527405 
M22 713355 4516513 M22 40,770304 29,527418 
M23 713268 4516492 M23 40,770142 29,526379 
M24 713215 4516475 M24 40,770001 29,525750 
M25 713219 4516461 M25 40,769876 29,525786 
P1 713198 4516498 P1 40,770210 29,525559 
P2 713169 4516518 P2 40,770404 29,525219 
P3 713129 4516515 P3 40,770383 29,524744 
P4 713141 4516624 P4 40,771358 29,524926 
P5 713077 4516636 P5 40,771490 29,524172 
P6 713112 4516709 P6 40,772136 29,524605 
P7 713144 4516753 P7 40,772521 29,525000 
P8 713364 4516877 P8 40,773578 29,527648 
P9 713531 4517029 P9 40,774906 29,529676 
P10 713544 4517047 P10 40,775065 29,529840 
P11 713562 4517139 P11 40,775890 29,530081 
P12 713660 4517120 P12 40,775694 29,531237 
P13 713667 4517104 P13 40,775547 29,531309 
P14 713664 4517076 P14 40,775292 29,531271 
P15 713673 4517006 P15 40,774660 29,531356 
P16 713672 4516995 P16 40,774561 29,531340 
P17 713664 4516975 P17 40,774381 29,531232 
P18 713654 4516962 P18 40,774266 29,531111 
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P19 713564 4516895 P19 40,773689 29,530018 
P20 713484 4516808 P20 40,772925 29,529047 
P21 713460 4516771 P21 40,772604 29,528750 
P22 713417 4516736 P22 40,772299 29,528226 
P23 713394 4516607 P23 40,771141 29,527916 
P24 713371 4516553 P24 40,770663 29,527624 
P25 713358 4516528 P25 40,770444 29,527458 

 

II.1.2. Proje Alanı ve Ünitelerin İlçe, Mahalle vb. Yerleşimlere Olan Mesafeleri (yön 
belirtilerek tablo halinde düzenlenmesi) 

Proje alanı Dilovası ilçe merkezine 2 km mesafede yer almakta olup, Diliskelesi 

Mahallesinde bulunan en yakın yerleşim yerine 150 m mesafededir.  

Tablo 10. Yerleşim Yerlerine Mesafeler 

YERLEŞİM BİRİMİ PROJE ALANINA GÖRE YÖNÜ 
PROJE ALANINA 
GÖRE MESAFESİ 

KOCAELİ İL MERKEZİ DOĞU YÖNÜNDE  35 KM 
DİLOVASI İLÇE MERKEZİ KUZEY DOĞU YÖNÜNDE 2 KM 
MUALLİMKÖY MAHALLESİ MERKEZİ KUZEYBATI YÖNÜNDE 3,8 KM 
CUMHURİYET MAHALLESİ MERKEZİ KUZEY KUZEYDOĞUYÖNÜNDE 1,3 KM 
FATİH MAHALLESİ MERKEZİ DOĞU KUZEYDOĞU YÖNÜNDE 750 M 
DİLİSKELESİ MAHALLESİ MERKEZİ DOĞU YÖNÜNDE 400 M 
PROJE ALANINA EN YAKIN HANE DOĞU YÖNÜNDE 150 M 

 

 
Şekil 12 Proje alanı ve yerleşim alanlarını gösterir harita 
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II.1.3. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunan Tarım Arazilerinin, Yeraltı ve Yüzey 
Sularının, Deprem Kuşaklarının, Jeolojik Yapının, Yerleşim Alanlarının, Ulaşım 

Ağının, Enerji İletim Hatlarının, Boru Hatlarının, Arazi Kabiliyetinin, Sanayi 
Bölgelerinin, Güzergahın Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan 

Diğer Kullanımların Yerlerine İlişkin Verilerin 1/25.000 Ölçekli Topografik 
Harita Üzerine Lejant Bilgileri İle Beraber Gösterimi, İsim, Yön ve Mesafelerinin 

Gösterilmesi, Mevcut Alan Kullanımını Gösteren Harita ve Fotoğraflar 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır. Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve 

DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan 

Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

 
Şekil 13. Proje alanı ve arazi durumu gösterir harita 

(Kaynak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard ) 
 

Proje alanında tarım arazisi bulunmadığından 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu kapsamında işlem bulunmamaktadır. Proje alanına en yakın tarım arazisi; 

yerleşim-tarım arazisi sınıfında, “fundalık-çalılık” kullanım dahilindeki yaklaşık 813 m 

kuzeydoğusunda bulunan alandır. 

https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard


POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

69 
 

 
Şekil 14 Proje alanı ve tarım arazisini gösterir harita 

(Kaynak: Tarım Ve Orman Bakanlığı Tat Portalı, http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali# ) 
 

Proje kapsamında yer altı suyu kullanımı söz konusu değildir. Tesise en yakın dere 8 m 

doğusundan geçen Tavşanlı Deresi(Dilderesi)’dir. Söz konusu dere yatağı tesisin dışında 

kalmaktadır. 

 
Şekil 15 Proje alanı ve su kaynaklarını gösterir harita 

(Kaynak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard ) 
 

http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali
https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard
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Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi web sitesinden alınan Kocaeli 

İli Deprem Haritasına göre, proje yeri 1. derece deprem kuşağında yer almaktadır. En yakın diri 

fay hattı yaklaşık 3,77 km güneydoğusunda bulunmaktadır. 

 
Şekil 16. Proje alanı ve deprem durumunu gösterir harita 

(Kaynak; AFAD - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard ) 
 

Tesis alanı Ayrılmamış Kuvaterner Birim Üzerinde yer almaktadır. 

 
Şekil 17. Proje alanı ve jeolojik yapısını gösterir harita 

(Kaynak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard ) 

https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard
https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard
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Proje alanı Dilovası ilçe merkezine 2 km mesafede yer almakta olup, Diliskelesi 

Mahallesinde bulunan en yakın yerleşim yeri kuzeybatı yönünde 150 m mesafededir.  

Proje alanına en yakın okul kuzey kuzeybatı yönünde 350 m uzaklıktaki Dilovası 

Polisan Ortaokulu, en yakın sağlık kuruluşu ise güneydoğu yönünde 2,5 km uzaklıktaki 

Dilovası Devlet Hastanesidir. 

 
Şekil 18. Proje alanı ve en yakın meskeni gösterir harita 
(Kaynak; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması, https://parselsorgu.tkgm.gov.tr) 

Faaliyet yerinin 50 m kuzeyinde Anadolu otoyolu (E80), 1 km kuzeyinde İstanbul-İzmit 

yolu (D-100),  400 m batısında İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu (O5) kapsamındaki Osmangazi 

Köprüsü bulunmaktadır, ayrıca içinden tren yolu geçmektedir.  

 
Şekil 19. Proje alanı ve en yakın ulaşımı gösterir harita 
(Kaynak; Tarım ve Orman Bakanlığı Geo Data Uygulaması, http://geodata.ormansu.gov.tr ) 

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/
http://geodata.ormansu.gov.tr/
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Faaliyet yerine en yakın enerji nakil hattı 950 m kuzeybatısında bulunmaktadır. 

 
Şekil 20. Proje alanı ve enerji hattı gösterir harita 

Proje alanı çevresinde çeşitli sanayi tesisleri bulunmaktadır. 

 
Şekil 21. Proje alanı ve çevre tesisleri gösterir harita 

Faaliyet alanına ait 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Ek-2) a.’da verilmiştir. 
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Faaliyet sahasında Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma 

Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür 

Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına 

alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri, Özel Koruma Alanları ile ilgili koruma alanları, Turizm Bölgeleri ve koruma altına 

alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 22. Proje alanına ait fotoğraflar 
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II.1.4. Proje Yerinin yer aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama 
İmar Planı, Proje Alanına İlişkin Planlama Bilgileri  

(1/100000, 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar üzerinde 
işaretlenerek gösterilmesi, sağlık koruma bandının bu planlarda gösterilmesi, 

planların aslı gibidir onaylı şekilde rapor ekinde yer alması konuya ilişkin 
açıklamaların rapor metninde de yer alması) 
Proje alanı; 

*5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 1. Maddesine İstinaden Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Meclisince Onaylanan Kocaeli 2025 yılı 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni 

Planı ve Plan hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 

*12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5538 

sayılı Kanunun 26., 29. Maddeleri gereği, değişik 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 

Maddesi, a bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendine 

dayanılarak hazırlanan 1/50 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmaktadır. 

*Proje alanı, Kocaeli 2025 Yılı 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Kocaeli 1/25.000 

ölçekli Nazım İmar Planında Organize Sanayi Bölgesi ve Liman alanı olarak belirlenmiştir. 

1/50.000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ek-2) d.’de verilmiştir. 

Proje kapsamında yapılacak tüm işlemlerde ilgili plan ve plan hükümlerine uyulacaktır. 

Proje alanı; Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Etap Revizyon-2 ( 1/1000 ölçekli) 

Uygulama İmar Planında ve (1/5000 ölçekli) Nazım İmar Planında Organize Sanayi Alanı, 

Liman ve İskeleler, Özel Tanımlı Alanlar ( Kıyı Kanunu Ve İlgili Yönetmelik Hükümlerine 

Tabi Alanlar) olarak belirlenmiştir. (1/1000 ölçekli) Uygulama İmar Planı ve (1/5000 ölçekli) 

Nazım İmar Planı ile notları Ek-2) c.’ de verilmiştir. Proje kapsamında yapılacak tüm 

işlemlerde ilgili plan ve plan hükümlerine uyulacaktır. 

Sağlık koruma bandı, müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese 

etrafında bırakılması gereken iskan dışı alan demektir. Tesislerin çevre ve toplum sağlığına 

yapacağı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir.  

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 

sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

Proje konusu faaliyet; 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre; EK 2 
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Gayrisıhhi Müesseseler Listesi, A-Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler 5.5- Toplam depolama 

kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri, 

kapsamında değerlendirilmektedir. Mevcut tesis için “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Kocaeli-Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü’nce verilen “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” çerçevesinde Sağlık Koruma Bandı 

belirlenmiş olup, bu mesafelere uyulmaktadır. Mevcut tesis için Kocaeli-Gebze Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden 14.12.2017 tarih ve 2017/10 sayılı İş Yeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı alınmıştır, ruhsat Ek-2) h.’ de verilmiştir. 

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı (Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 14/7/2005 No : 

2005/9207) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Madde 16 gereğince; 

“Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi ve Endüstri Bölgeleri ile bu bölgeler dışında 

kurulacak 1. Sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında sağlık koruma bandı konulması 

mecburidir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde 

mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sağlık koruma bandı, inceleme 

kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici 

unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak 

tespit edilir. ÇED Raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır” 

denilmektedir.  

Bu kapsamda planlanan kapasite artışındaki alan Organize Sanayi Bölgesi sınırları 

dahilinde kalmakta olup Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Etap Revizyon-2 (1/1000 ölçekli) 

Uygulama İmar Planında sağlık koruma bandı mesafesi 10 m olarak gösterilmiştir, ayrıca 

Uygulama İmar Planı Notlarında “7. Sağlık bakanlığı temel sağlık hizmetleri genel 

müdürlüğünün 18.12.200 gün-8606 sayılı ve 18.10.2002gün-15742 sayılı yazılarına istinaden 

yol olan kısımlarda yol sağlık koruma bandı olarak bul edilecektir” denilmektedir. 

Planlanan proje kapsamında yetkili idareler tarafından oluşturulacak inceleme 

komisyonu tarafından belirlenmiş olan Sağlık Koruma Bandı mesafelerine uyulacaktır. Ayrıca 

proje ile kurulacak yeni tankların, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te 

belirtilen çekme mesafelerine göre yerleşimi yapılacaktır. 

Sağlık koruma bandı mesafesinin gösterildiği Vaziyet Planı Ek-2) k.’de verilmiştir. 
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II.1.5. Proje Alanının İl Mania Planına Göre Konumu ve Projenin Söz Konusu Mani Planı 
Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi 

Mânia, "hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir 

halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında 

bulunan ancak hava seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya 

da hareketli cisimleri veya bunların bir kısmı" olarak tanımlanmaktadır. 

Bilindiği üzere, uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi için havaalanı 

çevresindeki yapılaşmaların kontrolü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

tarafından yayımlanarak başta Belediye Başkanlıkları ve Valilikler olmak üzere ilgili kurumlara 

gönderilen mania planları ve bu kapsamda ilgili kurum/kuruluşların havaalanı mania planı 

kriterlerine uygun olarak hazırladıkları imar planları ile sağlanmaktadır. 

Proje alanı sivil hava ulaşımına açık havaalanları mânia planı kapsamı dısında 

kalmaktadır. 

Proje alanın; 48 km doğusunda Kocaeli ili dahilinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı, 

22 km kuzey batısında İstanbul ili dahilinde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı ve 15 km 

güney batısında Yalova ili dahilinde bulunan Yalova Askeri Havalimanı bulunmaktadır. 

Bu kapsamda; halihazırda Cengiz Topel Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve 

Yalova Askeri Havalimanı için yayımlanmış olan mania planına, uygulama geçilmiş planlara 

ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına aykırı işlem tesis 

edilmeyecektir. 

Proje kapsamında arazi zemin kotundan itibaren 150 m ve daha fazla yükseklikte 

yapının inşa edilmesi planlanmamaktadır. 

T.C. Mülga Ulaştıra Denizclik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü’ün 24.07.2012 tarih ve 1421 sayılı Genelgesi’nde belirtilen havaalanları 

çevresindeki yapılaşma kriterlerine uyulacaktır. 
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Şekil 23. Proje alanı ve mania plan durumunu gösterir harita 

(Kaynak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard ) 

 

 
Şekil 24. Proje alanı ve mania plan durumunu gösterir sorgulama 
(Kaynak:Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Mania Bilgi Sistemi https://ehizmet.shgm.gov.tr/ManiaWeb/index.xhtml) 

https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard
https://ehizmet.shgm.gov.tr/ManiaWeb/index.xhtml
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II.2. Koruma Alanları 
(Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, 

Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban 

Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları, Kültür Varlıkları, 

Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına 

alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre 

Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili 

koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), 

bunların faaliyet alanına mesafeleri, olası etkileri, 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., KOCAELİ İli, Dilovası İlçesi, Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 adresinde; tapunun 188 ada 1 parsel, 406 

ada 21 parsel,185 ada 18 parsel numarasında 159.711,53 m2 alan üzerinde “Antrepo hizmetleri, 

kimyasal madde depolama ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

Planlanan aşamada işletmeye;  

*185 ada 18 parsel de bulunan mevcut alanına 6.765 m2 alan  

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel üzerinde 31.810 m2 alan ve 185 ada 17 parsel 

üzerinde 13.260,56 m2 alan ilave edilmesi planlamaktadır.  

Sonuç olarak tesisin 211.547,09 m2 alanda depolama faaliyeti yapması planlanmaktadır. 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Faaliyet sahasında Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma 

Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür 

Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına 

alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri, Özel Koruma Alanları ile ilgili koruma alanları, Turizm Bölgeleri ve koruma altına 

alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. 

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED 

Yönetmeliği Ek-V Duyarlı Yöreler listesine göre Proje Sahası ve Etki Alanında; 
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1.Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3. Maddesi 

uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma 

Alanları" bulunmamaktadır. 

Proje alanına en yakın tabiat parkı Ballıkayalar tabiat parkı olup 6 km kuzeyinde yer 

almaktadır.  

 
Şekil 25 Proje alanı ve korunan tabiat parkı mesafesinin gösterir harita 

(Kaynak; Tarım ve Orman Bakanlığı Geo Data Uygulaması, http://geodata.ormansu.gov.tr ) 

b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları, Yaban 

Hayatı Geliştirme Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları" bulunmamaktadır. 

Kocaeli ili 2019-2020 yılı avlaklar haritası kapsamında proje alanına en yakın özel 

kanunlarla korunan alanlar; 6 km kuzeybatısında ve 4 km güneybatısında yer almaktadır. 

Ayrıca 5 km kuzeydoğusunda yaban hayvanı yetiştirme sahası bulunmaktadır 

 

 

http://geodata.ormansu.gov.tr/


POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

80 
 

 
Şekil 26 Proje alanı ve Merkez Av Komisyonu Kocaeli İli 2019-2020 Avlaklar Alanını Gösterir Harita 

 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür 

Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı Kanun ile 

17/06/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi 

Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar, 

bulunmamaktadır. 
Proje alanına en yakın 1. derece doğal sit alanı 1,5 km doğusunda, 2. derece  doğal sit 

alanı 5 km batısında ve 3. derece doğal sit alanı 6 km kuzeyinde, yer almaktadır.  

Proje alanına en yakın anıt ağacı 7km kuzeybatısında ve 6,5 km  kuzeydoğusunda yer 

almaktadır.  



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

81 
 

 
Şekil 27 Proje alanı ve korunan sit alanı ile korunan anıt ağacı mesafelerini gösterie harita 

(Kaynak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard ) 
 

ç) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları 

bulunmamaktadır. 
d) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde 

tanımlanan alanlar bulunmamaktadır. 
e) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde tanımlanan alanlar 

bulunmamaktadır. 

 
Şekil 28 Proje alanı hava kalitesi haritası 

(Kaynak; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı http://index.havaizleme.gov.tr/Map) 

https://tucbs.atlas.gov.tr/starter.aspx#dashboard
http://index.havaizleme.gov.tr/Map
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f) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre 

Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar bulunmamaktadır. 

g) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar bulunmamaktadır. 
ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler bulunmamaktadır. 

h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar bulunmamaktadır. 
ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen 

alanlar bulunmamaktadır. 
i) Mera Kanununda belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 

j) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 

2.Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN 

Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme 

Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları" 

bulunmamaktadır. 
b) "Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) 

uyarınca korumaya alınan alanlar bulunmamaktadır. 
1) "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde 

"Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar bulunmamaktadır. 
2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 

yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan 

alanlar bulunmamaktadır. 

3) Cenova Deklerasyonu’nun 17 nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli 

Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar 

bulunmamaktadır. 
c) "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1 inci ve 2 nci 

maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve 

"Doğal Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar bulunmamaktadır. 

ç) "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 

Alanların Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış 

alanlar bulunmamaktadır. 
d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 

3. Korunması gereken alanlar 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit 
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edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv 

alanları, jeotermal alanlar ve benzeri) bulunmamaktadır. 

Proje alanı; 

*5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 1. Maddesine İstinaden Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Meclisince Onaylanan Kocaeli 2025 yılı 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni 

Planı ve Plan hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 

*12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5538 

sayılı Kanunun 26., 29. Maddeleri gereği, değişik 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 

Maddesi, a bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendine 

dayanılarak hazırlanan 1/50 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmaktadır. 

*Proje alanı, Kocaeli 2025 Yılı 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Kocaeli 

1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Organize Sanayi Bölgesi ve Liman alanı olarak 

belirlenmiştir. 1/50.000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ek-2) d.’de 

verilmiştir. 

 
Şekil 29 Proje Alanı Çevre Düzeni Planı Haritası 

 

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi 

kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. Ve II. 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

84 
 

sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı alanlar bulunmamaktadır. 
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, 

tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen 

derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem 

taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren 

kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler bulunmamaktadır. 

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları bulunmamaktadır. 
Tesise en yakın gölet 14 km kuzeyinde bulunan Denizli Göletidir. 

Tesise en yakın dere 8 m doğusundan geçen Tavşanlı Deresi(Dilderesi)’dir. Söz konusu 

dere yatağı tesisin dışında kalmaktadır. 

Proje kapsamında yer altı suyu kullanımı söz konusu değildir.  

 
Şekil 30 Proje alanı ve dere,göl mesafesini gösterie harita 

 

d) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya 

düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer 

rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve 

jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır. 
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II.3. Flora ve Fauna 

(Proje alanı ve etki alanında bulunan flora türleri, etkilenecek alandaki türler, bu 

çalışmaların hangi dönemde yapıldığı, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma 

altına alınmış, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler, bunların yaşama ortamları ve 

tehlike kategorilerinin Red Data Book’a göre irdelenmesi, endemik türler ile önemli 

bitki alanı bulunması durumunda alınacak önlemler, flora tablosunun oluşturulması, 

alanda bulunan bitki türlerinin endemizm durumu, faaliyet alanındaki av hayvanlarının 

Merkez Av Komisyonu kararlarına göre incelenmesi, faunanın uygun formda 

düzenlenmesi, Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında yapılacak 

işlemler, Bern Sözleşmesi kapsamında bulunan türlerin belirlenmesi, proje 

faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve 

işletme aşamasında), rekreasyon çalışmalarının belirtilmesi, Flora çalışmalarında 

TUBİVES sisteminin kullanılması) 

Planlanan proje alanı ve yakın çevresinin flora ve fauna bilgileri aşağıda verilmiştir. 

II.3.1. Flora / Fauna İçeren Sözleşmeler ve Kategoriler 

1. IUCN Red List Kategorileri 

IUCN (The World Conservation Union: The International Union for the Conservation 

of Nature and Natural Resources = Doğayı ve Doğal Kaynakları Korumaya Yönelik 

Uluslararası Topluluk - Dünya Koruma Topluluğu) nesli tükenme tehditi altında olan türlerin 

kırmızı listesi ve bitki – hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı küresel koruma durumu 

envanteridir. IUCN Red List Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 

tarafından sürdürülmektedir. 

IUCN Red List, kesin ölçüt kullanılarak binlerce tür ve alt türlerin nesillerini tükenme 

riskini değerlendirerek oluşturmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile 

ilgilidir. 

Avrupa ülkelerinde IUCN risk sınıflarına göre flora ve fauna türlerinin sınıflandırılması 

1970’li yıllardan itibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştır. IUCN kategorileri 9 grupta 

incelenmiştir. Tükenme hızı, nüfus büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ile nüfus ve dağılım 

derecesi kriterleri dikkate alınmıştır. 
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Şekil 31 IUCN Red List Kategorileri (Kaynak: www.iucnredlist.org) 

Tablo 11 IUCN Red List Kategorileri ve Türkçe Karşılıkları 
KATEGORİ TÜRKÇE KARŞILIĞI 
ADEQUATE DATA  YETERLİ DATA MEVCUT 
EVALUATED  DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ 
NOT EVALUATED  DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞ 
DATA DEFİCİENT  YETERLİ DATA MEVCUT DEĞİL(DATA EKSİK) 
EXTİNCT  TÜRÜ TAMAMEN YOK OLMUŞ,NESLİ TÜKENMİŞ TÜR 
EXTİNCT İN THE WİLD  VAHŞİ DOĞADA NESLİ TÜKENMİŞ TÜR 
CRİTİCALLY ENDANGERED  ÖNEMLİ DERECEDE YOK OLMA TEHLİKESİ OLAN TÜR 
ENDANGERED  YOK OLMA TEHLİKESİ OLAN TÜR 
VULNERABLE KORUMA ÖNLEMİ ALINMAZSA İLERİDE YOK OLMA 

TEHLİKESİ OLAN TÜR 
NEAR THREATENED  NEREDEYSE TEHDİT ALTINDA 
LEAST CONCERN  EN AZ KAYGILANILAN TÜR 

 
Tablo 12 Prof. Dr. Ali Demirsoy’a (1996) Göre Red Data Book Kategorileri 

KATEGORİ KISALTMA TÜRKÇE KARŞILIĞI 
ENDANGERED E TEHLİKEDE 
EXTİNCT EX SOYU TÜKENMİŞ 
INDETERMİNATE I BİLİNMİYOR 
ISUFFİCİENTLY KNOWN K YETERSİZ BİLİNENLER 
NOT THREATENED NT TAKSON HENÜZ TEHLİKE ALTINDA DEĞİL 
OUT OF DANGER O TAKSON TEHLİKE DIŞI 
RARE R NADİR 
VULNERABLE V ZARAR GÖREBİLİR 

 

 

2. Bern Sözleşmesi 

Bern Sözleşmesi, yaban hayatı ve yaşama ortamlarının korunmasına ilişkin bir 

sözleşmedir. Sözleşmede korunan türler üç ayrı ek liste olarak belirtilmiştir. Buna göre ek 

listelerden; 

Ek-I Listesi: Kesin olarak koruma altına alınan flora türlerini kapsar. 

Ek-II Listesi: Kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerini kapsar. 

Ek-III Listesi: korunan fauna türlerini kapsar. 
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3. Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları (MAK) 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 

avcılığın düzenlenmesi, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hususları için alınan 

kararlardır. Buna “2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları” göre ek 

listelerinden; 

Ek Liste- I: Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca belirlenen av hayvanlarından MAK’ca 

koruma altına alınanlar  

Ek Liste-II: MAK tarafından avına belli sürelerde izin verilen av hayvanları  

EkListe-III: MAK tarafından Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları 

4. CITES Sözleşmesi 

“Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 

İlişkin Sözleşme” dir. CITES Sözleşmesi, yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü 

örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkeler 

arasındaki ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini kısacası uluslararası 

ticaretini; temeli izin ve belgelere dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine 

getirilmesi halinde bu izin ve belgelerin verilmesini öngören uluslararası bir düzenlemedir. 

Buna göre ek listelerden; 

Ek I : Nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan, bu nedenle örneklerinin 

ticaretinin özellikle sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin 

verilmesi zorunlu olan türleri içerir. 

Ek II : Nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, 

nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara 

bağlanan türleri içerir. 

Ek III : Herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde düzenlemeye tabi tuttuğu ve 

aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla ticaretinin denetime alınmasında diğer 

taraflar ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar. 

ÇED Raporu kapsamında flora ve fauna listeleri hazırlanırken güncel literatür 

kaynaklarından ve Kocaeli İl Çevre Durum Raporlarından faydalanılmıştır.  
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II.3.2.Flora 

Proje alanı coğrafik konum itibariyle Marmara Bölgesinin güneydoğusunda olup, 

Türlerin ülkemizdeki yayılışının daha kolay izlenebilmesi için Davis (1965)’in önerdiği Grid 

Sisteme göre (Davis et al. 1965-1985) A2 karesi içinde yer alır. Türkiye’de görülen vejetasyon 

tiplerini gösteren vejetasyon haritası, proje alanı da kırmızı kutu içine alınarak aşağıda 

verilmiştir. 

 
Şekil 32 P. H Davis Grid Kareleme Sistemi (Kaynak: Davis P. H. “Flora of Turkey and East Aegean Islands”) 

Vejetasyon Yapısı 

Kocaeli İli iklimi, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş oluşturduğu 

söylenebilir. Kocaelinde yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar yağışlı, zaman zaman karlı ve soğuk 

geçer. 

Proje alanı yaklaşık olarak aşağıda Türkiye Vejetasyon Haritası üzerinde 

gösterilmektedir. Proje alanı vejetasyon haritasına göre “Pırnal Meşasi Maki Topluluğu’’ olarak 

görülmesine rağmen, faaliyet alanı ve çevresi sanayi bölgesi içerisinde yer almaktadır ve doğal 

vejetasyon yapısını kaybetmiş alandan oluşmaktadır. 
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Şekil 33. Proje Alanı ve Çevresi Vejetasyon Haritası 
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Fitocoğrafik Özellikleri 

Yurdumuz bitkicoğrafyası açısından incelendiğinde, tamamıyla Holoarktik 

Kingdom’un (Palearktik ve Nearktik bölgeleri) içerisinde yer almaktadır. Holoarktik 

Kingdom’un 3 floristik bölgesi yurdumuzda birleşmektedir. Bunlar: 

EUR.-SİB. : Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi); Col.: Öksin alt bölgesinin 

Kolşik sektörü 

MED.        : Akdeniz Bölgesi (Doğu Akdeniz alt bölgesi); W.A: Batı Anadolu bölgesi; 

T.:Toros Bölgesi; A: Amanus Bölgesi 

IR.-TUR. : Iran-Turan Bölgesi; C.A.: İç Anadolu Bölgesi; E.A.: Doğu Anadolu Bölgesi 

(Mes: Mezopotamya) 

 
Şekil 34 Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri Haritası 

Avrupa-Sibirya Fitocoğrafya Bölgesine giren sahaların karakteristik iklimi; Bu bölge 

genellikle, yazların nispeten sıcak geçtiği, kışların ise pek soğuk geçmediği ve tüm mevsimlerin 

yağışlı olduğu, yani nemli - ılıman ve nemli - soğuk iklimin etkili olduğu Karadeniz Bölgesi 

(Karadeniz ardı depresyonları dışında) ile Gelibolu ve Biga yarımadaları dışında, Marmara 

Bölgesi’ni (Trakya’da Ergene Havzası dışında) kapsar. İklim koşullarının bitki yaşamı üzerinde 

elverişli olmasından ötürü, bu bölge ülkemizin bitki topluluklan yönünden en zengin bölgesidir. 

Burada, ülkemizdeki bitkilerin yarısından çoğu bulunur, farklı fizyonomik özellikte ağaç 

topluluklan ve/veya ormanlar yer alır. 
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Tablo 13 Proje Alanı ve çevresinde bulunma olasılığı olan flora türleri 

FAMİLYA TÜR TÜRKÇE İSİM 
FİTOCOĞRAFİK 

BÖLGE 
HABİTAT 

NİSPİ 
BOLLUK 

END. 
 

TEHLİKELİLİK 
SINIFI 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 L B Y  
ACERACEAE ACER CAMPESTRE - Avrupa-Sibirya x    x      x       

ANACARDİACEAE PİSTACİA TEREBİNTHUS SAKIZ Akdeniz        x  x        

BORAGİNACEAE ECHİUM İTALİCUM 
ENGEREK 

OTU 
Akdeniz    x       x       

CİSTACEAE CİSTUS CRETİCUS KARAĞI Akdeniz    x x     x        

COMPOSİTAE 

ANTHEMİS ARVENSİS - İran-Turan     x      x       

CARLİNA LANATA - Akdeniz        x x         

CARTHAMUS LANATUS - Akdeniz       x    x       

XANTH İUM SPİNOSUM  Akdeniz x    x     x        

BELLİS PRENNİS KOYUNÖZÜ Avrupa-Sibirya x     x    x        

CRUCİFEARE RAPHANUS RAPHANİSTRUM TURP OTU Avrupa-Sibirya    x  x     x       

CORYLACEAE 
CARPİNUS ORİENTALİS SSP. 
ORİENTALİS 

AK GÜRGEN Avrupa-Sibirya x           x      

CONVOLVULACEAE CONVOLVULUS ARVENSİS 
TARLA 

SARMAŞIĞI İran-Turan    x x      x       

MALVACEAE MALVA SYLVESTRİS EBEGÜMECİ Avrupa-Sibirya x     x     x       

PAPAVERACEAE PAPAVER RHOEAS GELİNCİK Avrupa-Sibirya    x x      x       

DİPSACACEAE SCABİOSA ARGENTEA UYUZ OTU İran-Turan     x  x  x         

LAURACEAE LARUS NOBİLİS DEFNE Akdeniz  x      x   x       

LEGÜMİNOSAE 

TRİFOLLİUM ARVENSE VAR. 
ARVENSE 

- Akdeniz x      x x  x        

ASTRAGALUS GLYCYPHYLLOS SSP. 
GLYCYPHYLLOS 

- Avrupa-Sibirya x    x      x       

CERCİS SİLİGUASTRUM ERGUVAN İran-Turan x          x       

SPARTİUM JUNCEUM - Akdeniz  x      x  x        

PRİMULACEAE ANAGİLLİS ARVENSİS  FARE KULAĞI Avrupa-Sibirya x        x         

OLEACEAE PHİLLYREA LATİFOLİA  KESME Akdeniz  x       x         
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ROSACEAE 

CRATAEGUS MONOGYNA SSP. 
MONOGYNA 

GEYİK DİKENİ Avrupa-Sibirya  x          x      

RUBUS CANESCENS KAPİNA Avrupa-Sibirya x        x         

FRAGARİA VESCA DAĞ ÇİLEĞİ Avrupa-Sibirya x     x    x        

SORBUS TORMİALİS VAR. TORMİALİS  - Avrupa-Sibirya x         x        

VİTACEAE VİTİS VİNİFERA - Avrupa-Sibirya    x      x        

RANUNCULACEAE 
RANUNCULUS REPENS - Akdeniz  x    x    x         

DELPHİNİUM PEREGRİNUM - İran-Turan x      x   x        

THYMELAEACEAE DALPHNE PONTİCA Kurt bağı Avrupa-Sibirya x         x        

PLANTAGİNACEAE 

PLANTAGO LANCEOLATA Yılan otu Avrupa-Sibirya x     x    x        

PLANGOTA LAGOPUS  Akdeniz x        x         

PLANTAGO LANCEOLATA Yılan otu Avrupa-Sibirya x     x    x        

LABİATAE  

SALVİA VİRGATA Yılancık Avrupa-Sibirya                  

LAMİUM AMPLEXİCAULE  Avrupa-Sibirya x          x       

PRUNELLA VULGARİS  Avrupa-Sibirya x          x       

MENTHA PULEGİUM Yarpuz Avrupa-Sibirya x         x        

 STACHYS SYLVATİCA - Avrupa-Sibirya x         x        

HYPERİCACEAE HYPRİCUM PERFORATUM Bin bir delik  Avrupa-Sibirya x         x        

FAGACEAE FAGUS ORİENTALİS Doğu kayını Avrupa-Sibirya x        x         

 
QUERCUS COCCİFERA Kermes meşesi  Akdeniz  x      x  x        

QUERCUS İNFECTORİA SSP. BOİSSİERİ Mazı meşesi Akdeniz x          x       

PİNACEAE PİNUS NİGRA SSP. PALLASİNA Karaçam Avrupa-Sibirya x    x      x       
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HABİBAT NİSPİ BOLLUK DERECELERİ 
1.Orman 1. Çok Nadir 
2.Maki 2. Nadir 
3. Frigana (Çoğu Dikenli, Alçak Boylu Ve Yumak Yastık 
Oluşturan Bitkiler) 

3. Orta Derecede Bol 
4. Bol 

4.Kültür Alanları (Bağ, Bahçe Vb.) Ve Kenarları 5. Çok Bol Veya Saf Populasyon Oluşturmakta 
5.Dik Kenarlar END. (ENDEMİZM) 
6.Tahrip Edilmiş Alanlarda L : Lokal Endemik 
7.Yol Kenarı B : Bölgesel Endemik 
8.Kayalık Y : Yaygın Endemik 
TEHLİKE SINIFLARI (RDB) 
Ex : Tükenmiş-Extinct Endemik Türler(Tükenmiş) 
Ew : Doğada Yok Olmuş Endemik Türler (Doğada Tükenmiş) 
CR : Kritik Olarak Tehlikede Olan Endemik Türler 
EN : Tehlike Altında Endemik Olmayan Türler (Tehlikede) 
VU : Hasar Görebilir Türler 
LR : Düşük Riskli Bitkiler (Az Tehdit Altında) 
cd : Yukarıdaki Kategorilerin Herhangi Birine Girmeyen Fakat Bunun Yanında Taksona Özgü Veya Habitata Özgü 
Koruma Programı Olan Bitkiler (Koruma Önlemi Gerektiren) 
nt : Tehdit Altına Girebilir 
lc : En Az Endişe Verici (Herhangi Bir Koruma Gerektirmeyen Ve Tehdit Altında Olmayan) 
DD : Bitkinin Tehdit Altında Olmasından Çok Bitki Hakkında Daha Fazla Bilgi Toplanması Gerekli Bitkiler 
NE : Değerlendirilmeyen 
KAYNAK: 
http://turkherb.ibu.edu.tr web 
Kocaeli İl Çevre Durum Raporları 
BAYTOP, T. 1994, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, T.D.K. Basımevi, Ankara. 
DAVIS, P.H. 1965–1985, Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol. 1–9, Edinburgh UNİVERSİTY Press, Edinburgh. 
EKİM, T. ve ark. 2000, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, T.T.K.Derneği, Ankara. 
GÜNER, A. ve ark. 2000, Flora of Turey and East Aegean Islands, (Supplement 2), Vol. 11, Edinburg University Press, Edinburgh. 

 

Yukarıda belirtilen türlerden endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerini tespit etmek 

için ve http://turkherb.ibu.edu.tr web adresinde “Türkiye Bitkileri Veri Servisi” esas alınmış 

olup Türkiye Tabiatı Koruma Derneği “Red Data Book Of Turkısh Plants” adlı yayında 

incelenmiş ve nesli tehlikede olan bitki türüne rastlanmamıştır. 

Ayrıca Türk Çevre Mevzuatı "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını 

Koruma Sözleşmesi" ve ekleri de incelenmiştir. 

Flora Karakteristiği: Faaliyet alanı sanayi alanı içerisinde olup, bölgede herhangi bir 

flora fauna tahribatı olmayacaktır. Proje alanı florasında endemik takson, ulusal ve uluslararası 

sözleşmeler ile korunan nadir ve nesli tehlikede olan herhangi bir türe rastlanmamıştır. 

 

II.3.3.Fauna 

Aşağıda verilen Fauna tablolarında hayvan türlerinin Türkçe, bilimsel ve İngilizce 

adları, IUCN’e göre tehlike kategorileri, endemizm durumları, BERN Sözleşmesi’ne göre hangi 

listede yer aldıkları ile Merkez Av Komisyonu Kararları’na göre av durumları uluslararası 

ticaret kuralları kapsamında hangi listede yer aldıkları belirtilmiştir.
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Tablo 14 Proje Alanı ve çevresinde bulunma olasılığı olan fauna türleri (kuşlar) 

  

LATİNCE ADI TÜRKÇE ADI İNGİLİZCE ADI RDB IUCN END 
BERN 

SÖZLEŞMESİ 
MAK 

(2018-2019) 
AVES KUŞLAR       
TAKIM: FALCONİCFORMES DOĞANLAR       
FAM: FALCONİDAE DOĞANGİLLER       
SP : FALCO TİNNUNCULUS KERKENEZ TURMFAİKE: KESTREL A-4 V - EK-II  EK-II  
TAKIM: GALLİFORMES TAVUKLAR       
FAM: PHASİANİDAE TAVUKSULAR       
SP: COTURNİX BILDIRCIN WACHTEL: QUAİL A-4 V - - EK-I 
TAKIM: COLUM BİFORMES GÜVERCİNLER       
FAM: COLUMBİDAE GÜVERCİNGİLLER       
SP: COLUMBA LİVİA KAYA GÜVERCİNİ HAUSTAUBE: DOMESTİS PİGEON A-4 - - - EK-I 
SP: STREPTOPELİA DECAOCTO KUMRU TURKENTAUBE: COLLAREDE DOVE A-4 - - - EK-I 
TAKIM: PASSERİFORMES ÖTÜCÜ KUŞLAR       
FAM: ALAUDİDAE TARLAKUŞUGİLLER       
SP: GALERİDA CRİSTATA TEPELİTOYGAR HAUBENLERCHE: CRESTED LARK - O - - EK-II  
SP: EREMOPHİLA ALPESTRİS KULAKLI TARLA KUŞU OHRENLERCHE: SHORE LARK - O - EK-II  EK-II  
FAM: TURDİDAE ARDIÇ KUŞUGİLLER       
SP: SAXİCOLA TORGUATA TAŞKUŞU SCHWARZKEHİZHENİ: STONECHAT - O - - EK-II  
TAKIM: PASSERİFORMES ÖTÜCÜ KUŞLAR       
FAM: CORVİDAE KARGAGİLLER       
SP: PİCA PİCA  SAKSAĞAN ELSTER: MAGPİE - O   EK-III  
SP: CORVUS MONEDULA LEŞ KARGASI DOHLE: JACKDOW - O - - EK-III  
SP: CORVUS CORONE CORNİX CÜCE KARGA NEBEİKRAEHE: HOODED - O - - EK-III  
SP: CORVUS CORAX KARAKARGA KOİKRABA: ROVEN - O - - EK-III  
FAM: STURNİDAE SIĞIRCIKGİLLER       
SP: STURNUS VULGARİS SIĞIRCIK STAR: STARLİNG - O - - EK-II  
FAM: PASSERİDAE SERÇEGİLLER       
SP: PASSER DOMESTİCUS EV SERÇESİ HAUSPERLİNG: HOUSE SPARROW - O - - EK-II  
FAM: EMBERİZİDAE        
SP: EMBERİZA CALANDRA TARLA KİRAZKUŞU GRAUAMMER: CORN BUNTİNG - O - - - 
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Tablo 15 Proje Alanı ve çevresinde bulunma olasılığı olan fauna türleri (sürüngenler, iki yaşamlılar, memeliler) 

 

LATİNCE ADI TÜRKÇE ADI RDB IUCN END 
BERN 

SÖZLEŞMESİ 

MAK 
(2018-
2019) 

HABİTAT 

MAMMALİA MEMELİLER       
TAKIM: RODENTİA KEMİRİCİLER       
ALT TAKIM: 
MYOMORPHA 

FARE BENZERİ 
SİNCAPLAR 

      

FAM: SPALACİDAE KÖRFARELER       
CİNS: SPALEX        
SP: SPALEX 
LEUCODON 

KÖRFARE Nt Nt - - - 
VERİMLİ ALANLARDA VE 

BAHÇELERDE 
FAM: MURİDAE        
CİNS: RATTUS        

SP: RATTUS RATTUS EV SIÇANI Nt Nt - - - 
KÜLTÜR ARAZİLERİ, DERE 
KENARLARINDAKİ 
ÇALILIKLARDA 

TAKI M: CARNİVORA YIRTICILAR       
FAM: CANİDAE        
CİNS: CANİS        
SP: CANİS 
FAMİLİARİS 

KÖPEK Nt Nt - - - HER YERDE 

AMPHIBIA AMFİBİLER       

TAKIM: ANURA 
KUYRUKSUZ 

KURBAĞALAR 
      

ALT TAKIM: 
PROCOELA 

       

FAM: BUFONİDAE KARA KURBAĞALARI       
CİNS: BUFO        

SP: BUFO VİRİDİS GECE KURBAĞASI Nt Nt - EK-II  - 
KURAK ALANLARDA 

YAŞARLAR 
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KUŞLAR İÇİN RDB (RED DATA BOOK) KATEGORİLERİ  
A.1.1 ve B.1.1 :Vahşi yaşamda soyu tükenmiş; ancak diğer alanlarda (yetiştirme veya sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler  
A.1.2 ve B.1.2 :Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada olan türler (1-10 çift)  
A.2 ve B.2 :Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler (11-25 çift)  
A.3 ve B.3 :Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler (26-250 çift)  
A.3.1 ve B.3.1 :Bu türlerin populasyonlarında, gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. (251-500 çift)  
A.4 ve B.4 :Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler (501-5000 
çift)  
A.5 ve B.5 :(En düşük derecede tehdit altında) Yaygın bulunan (>5001 çift)  
A.6 ve B.6 :Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler  
A.7 ve B.7 :Şimdiye kadar yukarıdaki kriterlere uygunluğu değerlendirilmemiş türler  
TEHLİKE SINIFLARI (RDB) 
EX (Extınct) :Nesli tükenmiş olan takson (Tükenmiş)  
EW (Extinct in the Wild) :Doğada yok olmuş takson(Doğada Tükenmiş)  
CR (Critically Endangered) :Kritik olarak tehlikede olan takson(Kritik)  
EN (Endangered) :Tehlike altında olan takson(Tehlikede)  
VU(Vulnerable) :Neslinin doğada tükenme riskinin yüksek olduğu takson(Duyarlı)  
NT(Near Threatened) :Tehdit altına girebilir (Tehdite Yakın)  
LC(Least Concern) :Geniş yayılışlı ve nüfusu yüksek olan takson (Düşük Riskli)  
DD (Data Deficient) :Yeterli bilgi bulunmadığı için yayılışına ve/veya nüfus durumuna bakarak tükenme riskine ilişkin bir 
değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı takson (Yetersiz Verili)  
NE (Not Evaluated) :Değerlendirilmemiş takson (Değerlendirilmemiş)  
BERN SÖZLEŞMESİ 
II:Kesin olarak koruma altına alınan türler  
III:Korunan türler 
MERKEZ AV KOMİSYONU KARARLARI (MAK) 
Ek Liste- I :Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca belirlenen av hayvanlarından MAK’ca koruma altına alınanlar  
Ek Liste-II :MAK tarafından avına belli sürelerde izin verilen av hayvanları  
CITES SÖZLEŞMESİ 
Ek I: Nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan, bu nedenle örneklerinin ticaretinin özellikle sıkı mevzuata tabi tutulması 
ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türleri içerir. 
Ek II: Nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan 
kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan türleri içerir. 
Ek III: Herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde düzenlemeye tabi tuttuğu ve aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak 
amacıyla ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflar ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar. 
KAYNAK: 
Prof.Dr.İlhami KİZİROĞLU’nun “Türkiye Kuşları Cep Kitabı (The Pocket Book for Birds of Turkey)”,  
İbrahim BARAN’ın “Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri”  
Nihat TURAN’ın “Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanları-Memeliler”  
http://www.trakus.org, http://www.tramem.org 

 

Yukarıda belirtilen türlerden koruma altına alınan türleri belirlemek için Türk Çevre 

Mevzuatı “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” ve ekleri 

incelenmiştir.  

Fauna Karakteristiği: Faaliyet alanı sanayi alanı içerisinde bir alan olup, bölgede 

herhangi bir flora fauna tahribatı olmayacaktır. Alanda ve yakın çevrede gözlenebilen bu 

hayvanlar özel habitatlara ihtiyaç duymayan, ülkemizin değişik bölgelerinde farklı habitatlarda 

yaşayabilen hayvanlar olup habitatlarının tahribi söz konusu değildir. 

Proje alanımız ve çevresinde koruma altına alınmış türlere rastlandığı takdirde Bern 

sözleşmesi madde 6 ve 7 hükümlerine uygun hareket edilecektir. Ayrıca merkez av komisyonu 

kararlarına ve CITES Sözleşmesine de uygun hareket edilecektir. 
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BERN Sözleşmesi 

Bern Sözleşmesi Madde 6 hükümleri  

Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını 

güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle 

aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:  

a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri;  

b) Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek;  

c) Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme, geliştirme 

ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek;  

d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu 

yumurtaları alıkoymak;  

e) Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve 

hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme 

dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti  

Bern Sözleşmesi Madde 7 hükümleri  

1 - Her Âkit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence altına 

alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.  

2 - III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin şartları 

gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmiş 

olacaktır.  

3 - Alınacak önlemler;  

a)Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları,  

b)Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda, 

işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,  

c)Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde bulundurulmasının 

ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi hususlarını, 

kapsayacaktır. 

 

CITES Sözleşmesi  

Madde III - Ek I Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı  

1. Ek I kapsamındaki türlerin örneklerinin her türlü ticareti işbu Madde’nin hükümlerine uygun 

şekilde yapılacaktır.  

2. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat 
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izni alınacak ve alınan izin belgesi ibraz edilecektir. İhracat izni, ancak aşağıdaki şartlar yerine 

getirildiği takdirde verilecektir.  

(a) İhracat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, söz konusu ihracatın, ilgili türün 

soyunun devamına zarar vermeyeceğini bildirmiş olması;  

(b) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, bu örneğin söz konusu Devlet’in 

hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin kanunları ihlal edilmeksizin elde edilmiş 

olduğuna kanaat getirmesi;  

(c) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, herhangi bir canlı örneğin, 

yararlanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en 

aza indirecek şekilde hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi; ve  

(d) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örnek için ithalat izninin 

alınmış olduğuna kanaat getirmesi.  

3. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithali için ithalat izninin yanı sıra ihracat 

izni ya da reeksport belgesinin önceden alınması ve bunların ibraz edilmesi şarttır. İthalat izni 

ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir :  

(a) İthalat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, ithalatın, ilgili türün soyunun 

devamına zarar vermeyeceği bir amaç için yapılacağını bildirmiş olması;  

(b) İthalat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, canlı örneğin önerilen alıcısının, bu 

örneğin bakımı ve barındırılması için uygun donanıma sahip olduğuna kanaat getirmesi; ve  

(c) İthalat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, örneğin esas olarak ticari amaçlarla 

kullanılmayacağına kanaat getirmesi.  

4. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin reeksport edilebilmesi için önceden 

reeksport belgesi alınması ve bu belgenin ibraz edilmesi şarttır. Reeksport belgesi ancak 

aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir :  

(a) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, örneklerin işbu Sözleşme’nin 

şartlarına uygun olarak söz konusu Devlet’e ithal edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;  

(b) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, canlı örneğin yaralanma, sağlık 

bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde 

hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi; ve  

(c) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin canlı örnek için ithalat izni verilmiş 

olduğuna kanaat getirmesi.  

5. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin denizden girişi için, söz konusu örnek 

hangi Devlet’in topraklarına getirildiyse o Devlet’in Yönetim Mercii’nden önceden belge 
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alınmış olması şarttır. Bu belge, ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.  

(a) Giriş yapılan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, bu girişin ilgili türün soyunun devamına zarar 

vermeyeceğini bildirmesi;  

(b) Giriş yapılan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, canlı örneğin önerilen alıcısının bu örneğin 

barındırılması ve bakımı için uygun donanıma sahip olduğuna kanaat getirmesi; ve  

(c) Giriş yapılan Devlet’in Yönetim Mercii’nin örneklerin esas olarak ticari amaçlarla 

kullanılmayacağına kanaat getirmesi.  

Madde 4- Ek II Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı  

1. Ek II kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu Madde’nin şartlarına 

uygun olarak yapılacaktır.  

2. Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat 

izni alınması ve bu iznin ibraz edilmesi şarttır. İhracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine 

getirildiği takdirde verilecektir.  

a. İhracat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’ne bu ihracatın, söz konusu türün soyunun 

devamına zarar vermeyeceğini bildirmesi;  

b. İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örneğin, ilgili Devlet’in 

hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna 

kanaat getirmesi;  

c. Canlı bir örnek söz konusuysa, İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin 

sözkonusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz 

kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.  

3. Tarafların her birindeki Bilimsel Mercii, hem Ek II kapsamındaki türün örnekleri için o 

Devlet tarafından verilen ihracat belgelerini ve hem de bu örneklerin fiili ihracatlarını 

izleyecektir. Bilimsel Mercii, söz konusu türün varlığını bütün çeşitleriyle birlikte, içinde 

bulunduğu ekosistemdeki rolüne tamamen uygun olarak ve Ek I kapsamına alınmasını 

gerektirebilecek düzeyin önemli ölçüde ötesinde bir düzeyde sürdürebilmesi için, bu durumdaki 

türün örneklerinin ihracatının kısıtlanması gerektiğini tesbit ettiği takdirde, söz konusu türe ait 

örneklerle ilgili ihracat izinlerinin sınırlandırılmasına yönelik uygun tedbirleri ilgili Yönetim 

Mercii’ne bildirecektir. 

Madde V -Ek III Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı  

1. Ek III kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu Madde’nin şartlarına 

uygun olarak yapılacaktır.  

2. Herhangi bir türü Ek III kapsamında dahil etmiş olan bir Devlet’ten söz konusu türü herhangi 
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bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınması ve bu iznin ibraz edilmesi 

şarttır. Bu ihracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.  

(a) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örneğin ilgili Devlet’in 

hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna 

kanaat getirmesi;  

(b) Canlı bir örnek söz konusuysa, ihracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’ni 

sözkonusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz 

kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.  

3. Ek III kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithal edilebilmesi için, işbu maddenin 

4üncü paragrafının uygulandığı durumlar hariç, menşe şahadetnamesi ile söz konusu örnek 

ilgili türü Ek III kapsamına dahil etmiş olan bir Devlet’ten ithal edilecekse ihracat izninin 

öncede ibraz edilmesi şarttır.  

4. Reeksport durumunda, o örneğin reeksportu yapan Devlet’te işlem gördüğüne veya 

Devlet’ten reeksport edildiğine ilişkin olarak reeksport yapan Devlet’in Yönetim Mercii 

tarafından verilen bir belge, ithalatı yapan Devlet tarafından söz konusu örnek bakımından işbu 

Sözleşme’nin hükümlerine uyulmuş olduğunun kanıtı olarak kabul edilecektir. 

 

II.4. Orman Alanları 
(ağaç sayısı, ağaç türleri, miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı; 

bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, kesilecek ağaç 

türleri, miktarları, alınacak izin ve görüşler, yangınlara karşı alınacak önlemler, 

1/25.000 Ölçekli Memleket ve Meşçere Haritası, 1/1000 ölçekli Ağaç Röleve Planı, 

varsa orman kadastro haritasının rapora eklenmesi) 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Kocaeli ili’nin %44’ü ormanlık alana sahip bulunmaktadır. 
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Tablo 16 Kocaeli ili ormanlık alan dağılımı 

KORU BALTALIK TOPLAM ORMANLIK 
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Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf 

 

Dilovası İşletme Şefliği verilerine göre 15.709,50 ha genel alanda 4.177,50 ha Normal 

Orman , 5.971 ha Bozuk Ormanolmak üzere 10.148,50 ha Toplam Orman alanı, 5.561ha 

Ormansız Alanbulunmaktadır. (Kaynak: https://sakaryaobm.ogm.gov.tr/izmitOIM/Lists/OrmanVarligi/AllItems.aspx) 

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü koru ormanlarındaki asli ağaç türleri Kayın, Meşe 

Karaçam, Sahil çamı ve Radiata çamıdır. Tali ağaç türleri olarak Kızılağaç,Dışbudak, Gürgen, 

Titrek Kavak vb. karışık olarak bulunmaktadır. Koruya tahvil işletme sınıfındaki ormanlarda 

ise Meşe, Kestane, Kayın ve Gürgen türleri saf meşcereler oluşturmaktadır. (Kaynak: 

https://sakaryaobm.ogm.gov.tr/izmitOIM/Sayfalar/default.aspx) 
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Şekil 35 Proje alanı ile mescere durumunu gösterir harita 
Kaynak: OGM Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Uygulaması, https://cbsuygulama.ogm.gov.tr/Vatandas/ 
 

 
Şekil 36 Proje alanı ile otlama sahaları durumunu gösterir harita 
Kaynak: OGM Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Uygulaması, https://cbsuygulama.ogm.gov.tr/Vatandas/ 

 

https://cbsuygulama.ogm.gov.tr/Vatandas/
https://cbsuygulama.ogm.gov.tr/Vatandas/
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Şekil 37 Proje alanı ile mescere alanlarına mesafesini gösterir harita 
(Kaynak; Tarım ve Orman Bakanlığı Geo Data Uygulaması, http://geodata.ormansu.gov.tr ) 

Tesisin yer aldığı bölge “31.08.1956 tarih ve 6831 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Orman Kanunu” gereğince orman alanı sayılan yerler” dışında kalmaktadır. 

Tesis alanı açık alan olup; tesis alanına en yakın verimli ormanlık alan yaklaşık 1,5 km 

mesafede kuzeydoğusunda bulunmakta olup meşcere tipi ÇfMa’dir.  

Proje alanı orman alanı içinde yer almamaktadır. Projenin kurulum ve işletme 

aşamalarında orman yangınlarına sebep olabilecek herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

Tesisin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı-Önleme ve 

Eğitim Şube Müdürlüğü’nden alınmış Yangın Emniyet (İtfaiye) Raporu bulunmakta olup Ek-

3) o.’ da sunulmuştur. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden ormanlık alanların olumsuz 

yönde etkilenmesi beklenmemektedir. 

 

II.5. Jeolojik Özellikler 

II.5.1. Bölgesel Jeoloji 

(çalışma alanının işaretlendiği 1/25.000 ölçekli genel jeoloji haritası ile bölgenin 

stratigrafik kesiti eklenmelidir) 

İnceleme alanının jeolojik yapısını sağlıklı olarak ortaya koymak için öncelikle bölgenin 

jeolojik geçmişinin dolayısıyla da Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattının oluşması ile ortaya çıkan 

http://geodata.ormansu.gov.tr/
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yeni koşulların anlaşılması gereklidir. İzmit körfezi ve Marmara denizi KAF’ın oluşumundan 

önce bir çöküntü havzası olarak ortaya çıkmıştır. Bu oluşum geç Miyosen döneminde 

gerçekleşmiştir. Bu oluşum genişleme tektoniği ile gerçekleşmiş bunun sonucu olarak kuzeyde 

yer alan Kocaeli penepleni normal faylarla parçalanmış ve Marmara Denizinin olduğu kesim 

hızla bir çöküntü havzasına dönüşmüştür. Bu dönemde Miyosen öncesi oluşumlar hızla 

erozyona uğramış ve alt Pliyosen yaşlı birimler depolanmıştır. Pliyosen serisi yüksek 

kesimlerde (Kuzeyde) koliviyal nitelikte olup genellikle arkoz kökenli kaba tanelerden 

oluşmuştur. Güney kesimde (Marmara kıyısı) pliyosen havzasının ortası da ise gölsel-sulu 

karasal ortam ürünü çökeller oluşmuştur. Bu gölsel havza dolmaya başlamış ve Kuaterner 

devrinde (Üst Pliyostesen döneminde) ise bu ortam denizel geçişleri de olan bir delta ortamına 

dönüşmüştür. Kuzeydeki yüksek kesim de ise Pliyosen dönemde kolüviyal fazda başlayan ve 

yer yer alüviyal katkılarla devam eden pliyosen seri çökelmiş ve bilahare bu bölümde de 

erozyonel faz başlamıştır. Deltanın alüvyonlarla dolmasından sonra karasal fasiyesi gösteren 

kaba taneli çökeller ince taneli çökellerin üzerine akarsu ortamında gelmiştir. Bu çökeller 

arkozların ayrışmasından oluşmuştur. Kuzeydeki tepelik alanlar ve çevresindeki dik yamaçlar 

derin vadilerle oyulmuş ve Sopalı Formasyonunu oluşturan arkozlar vadinin ovaya boşaldığı 

kesimde alüviyal yelpaze şeklinde çok kaba taneli bloklu seviyeleri oluşturmuştur. Bu oluşum 

süreci holosen başından günümüze kadar devam etmiştir. 
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Şekil 38 Bölgeye ait Genel Jeoloji Haritası (Ölçek: 1/25000)-MTA Bursa G23A4 Paftası ve lejantı)
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Stratigrafi  

Dilovası ve çevresini oluşturan geniş bölgede Triyas'tan Günümüze kadar uzanan 

yaşlarda Formasyon yüzeylenmektedir. Bu Formasyonlar; hem litolojik, hem de mühendislik 

jeolojisi açısından farklı özellikler göstermektedir. Genel olarak yüksek yerlerde; daha yaşlı ve 

daha dayanıklı, düşük kotlarda veya düz yerlerde; daha genç ve yumuşak birimlerin 

yüzeylemesi bölge için kısmi bir karakteristiktir. Dilovası ve çevresinde yer alan alandaki 

Formasyonların adlandırılması ve yayılımlarının tespitinde Seymen (1995) ve Saıaslan ve dig. 

(1999) çalışmalarından önemli alıntılar yapılmıştır. Bölgede belirlenen başlıca Formasyonların 

adları, yaşları ve hakim litolojileri aşağıda verilmiştir. İnceleme alanında belirlenen jeolojik 

birimler stratigrafik olarak yaşlıdan gence doğru aşağıda detaylıca tanıtılmıştır.  

Çerkeşli Formasyonu (TRç) :Tanım, ad ve dağılım: Kireçtaşı, çakıllı, kireçtaşı, çakıltaşı, 

ve çakıllı şeylden oluşan birim, Çerkeşli köyünden, (G23-a4) adlandırılmıştır. Birimin adına, 

ulaşılabilen kaynaklar arasında en eski olarak Yurtsever (1982)’de rastlanılmaktadır. Ancak 

kim tarafından adlandırıldığı açık değildir. Birim, yalnız Çerkeşli Köyü ve dolayında yüzeyler. 

Tip yer ve tip kesit: Birimin tip kesiti olmayıp, tip yeri Çerkeşli Köyü güneyidir. Kaya türü 

özellikleri: Halobiyalı şeyller (Tepeköy Formasyonu), en üstte yer yer gri renkli, ince-orta 

tabakalı, dereceli, kırıntılı (türbidit özellikli) kireçtaşı tabakaları içererek Çerkeşli 

Formasyonuna geçer. Birim, altta, resifal karbonatlardan türeme (Triyas yaşlı) çakıllı şeyl ve 

şeyl ara katkılı çakıltaşı özelliğindedir. Orta-üst kesimi, birimin esas karakterini yansıtır. Bu 

kesim, beyaz ve beyazımsı gri renkli, ince-kalın tabakalı, dereceli (türbitik özellikli), tane (kum-

çakıl-blok) ve çimentosu tümüyle karbonat olan çakıltaşı ve kalkarenitten yapılıdır. Dokanak 

ilişkileri: Birim, Tepeköy Formasyonu ile yanal ve dikey geçişlidir. Tepeköy Formasyonunun 

olmadığı yerlerde/istiflerde, Kazmalı Formasyonunun Kuşça üyesi üzerinde uyumlu olarak yer 

alır. Birimin üstü aşınmalı olup, Teksen Formasyonu tarafından açısal uyumsuz (transgressif 

aşmalı) olarak örtülür. Kalınlık ve yanal değişim: Birimin kalınlığı, 60-70m. civarındadır. 

Kuşça üyesinin üzerinde bulunduğu yerde/istifte, 100-150m. dolayında olmalıdır. Birimde 

önemli bir yanal değişim gözlenmez. Fosil kapsamı ve yaş: Birimde, taşınmış olarak rekristalize 

mercan, ekinit dikini bulunur. Çakıllarından Aniziyen yaşı elde edilir (Yurtsever, 1982). Bu 

veriler ışığında, Çerkeşli Formasyonun yaşı, bu çalışmada Noriyen olarak benimsenmiştir. 

Ortamsal yorum: Birim tektonik etkinin denetiminde, olası açık şelf ortamında gelişmiştir.  

Atbaşı Formasyonu (Ta) :Tanım, ad ve dağılım: Kumtaşı ve kireçtaşı ara tabakalı şeyl, 

marn ve kil taşları, Ketin ve Gümüş (1962) tarafından Atbaşı köyünden (Sinop-Ayancık arası) 

adlandırılmıştır. Kocaeli Yarımadası’nda yüzeyleyen aynı yaş aralığı ve benzer kaya türündeki 
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birimler kuzey alanlarda (ġile ve doğusunda) Baykal (1943) tarafından Eosen dönemine ait 

“Mavi marnlar” ve “Gri renkli kumtaşları”; güney alanlarda ise (Gebze-izmit arası kuzeyi) 

Altınlı (1968) tarafından, “Korucu Formasyonu” adı altında incelenmiştir. Ölçülü stratigrafik 

kesidi olmasına (Altınlı, 1968) karşın, bu çalışmada, isim birlikteliği sağlamak amacıyla, söz 

konusu biriler için yaygın olarak kullanılan “Atbaşı Formasyonu” adı benimsenmiştir. Birim, 

Akveren Formasyonu için belirtilen alanlarda yaygın olarak izlenir. Tip yeri ve tip kesiti: 

Birimin tip yeri olarak, Yarımca-Kalburca Köyü (G23-a3). Yol güzergahı verilebilir. Birimin, 

tip kesiti, Koruyucu Köyüdür. Kaya türü özellikleri: Birim, yeşil, grimsi yeşil ve yeşilimsi gri 

renkli, ince-orta tabakalı, şeyl, kil taşı ve marndan oluşur. Seyrek olarak, ara tabakalar halinde 

ince kumtaşı içerir. Dokanak ilişkileri: Birim, altta, Akveren, üstte ise Çaycuma Formasyonu 

ile tedrici geçişlidir. Kalınlık ve yanal değişim: Birimin kalınlığı değişken olup, 50-500 m. 

arasındadır. Yanalda önemli bir değişim göstermez. Ortamsal yorum: Birim, derin deniz 

ürünüdür. Fosil kapsamı ve yaş: Formasyonun yaşı, kapsadığı mikro faunaya göre Geç 

Paleosen-Erken Eosen’dir. Deneştirme: Birim, Çamdağ alanında, Darıçayırı “Kızılcık killi 

kireçtaşı” üyesinin alt yarısı (Kipman, 1974) ve Akveren (Yazman ve Çokuğraş, 1983; Gedik 

ve Aksoy, hazırlanmakta) Formasyonlarının üst yarısı, Zonguldak yöresinde Yahyalar 

Formasyonu (Tokay, 1949; Yergök ve diğ., 1987), Kurucaşile-Cide yöresinde Akgüney 

Formasyonu (Akyol ve diğ., 1974) ve Sinop yöresinde Atbaşı Formasyonu (Ketin ve Gümüş, 

1962) ile deneştirilebilir.  

Çaycuma Formasyonu (Teç) :Tanım, ad ve dağılım: Volkanit ara katkılı kumtaşı, kiltaşı 

ve şeyl ardalanmasından oluşan birim, Tokay (1954/1955) tarafından Çaycuma ilçesinden 

(Zonguldak ili) adlandırılmıştır. Birim, Altınlı (1968) tarafından Korucu Formasyonun içinde 

incelenmiştir. izmit-Hereke hattı kuzeyinde yaygın, ġile dolayında sınırlı olarak yüzeyler. Tip 

yer ve tip kesiti: Birim için tip yer, izmit-Yarımca hattı kuzeyinde G23 b1, b2, b3 ve b4 

paftalarının kapladığı alanlardır. Kaya türü özellikleri: Atbaşı Formasyonunun üst seviyelerinde 

kumtaşı miktarının artmasıyla Çaycuma Formasyonuna geçilir. Bu özellik, Yarımca-Kalburcu 

(G23a3) yol güzergahında açık olarak gözlenir. Dolayısıyla, Formasyon, genel olarak yeşilimsi 

gri-sarımsı gri renkli, ince-orta tabakalı, yer yer kalın tabakalı kumtaşı ve yeşil-yeşilimsi gri 

renkli, ince tabakalı şeyl ardalanmasından oluşur. Kalın tabakalı kumtaşları genel olarak 

birimin alt düzeylerinde yer alır. Dokanak ilişkileri: Çaycuma Formasyonu, altta Atbaşı 

Formasyonu ile tedrici geçişlidir. Üstü ise, çalışma alanında aşınmalıdır. Kalınlık ve yanal 

değişim: Birimin kalınlığı, arazi gözlemlerine göre 300 m. civarında tahmin edilmektedir. 

Birimde önemli bir yanal değişim gözlenmez. Yer yer kumtaşı, yer yer şeyl-marn ağırlıklıdır. 
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Fosil kapsamı ve yaş: Birimin yaşı, içerdiği mikro faunaya göre Erken-Orta Eosen’dir. 

Ortamsal yorum: Birim, alttan üste doğru, derin denizden şelf ortamına kadar değişen birimlerle 

temsil edilir. Deneştirme: Birim, Kocaeli Yarımadası’nda Kutluca Formasyonunun (Altınlı, 

1968) üst bölümü, Adapazarı-Çamdağ alanında Yuvalıdere Formasyonu (Kipman, 1974), 

Kusuri Formasyonu (Yazman ve Çokuğraş, 1983), Çaycuma Formasyonu (Gedik ve Aksay, 

hazırlanmakta), Armutlu Yarımadası’nda incebel Formasyon (Göncüoğlu ve diğ., 1986), 

incebel flişi (Erendil ve diğ., 1991), Kurucaşile-Cide ilçeleri yöresinde Cide Formasyonu 

(Akyol ve diğ., 1974), Sinop yöresinde kusuri Formasyonu (Ketin ve gümüş, 1962) ve 

Yenikonak (Gedik ve Korkmaz, 1984) ile deneştirilebilir. 

Alüvyon (Qal) : Kuvaterner yaşlı alüvyon kil, silt, kum, çakıl ve blok boyutunda 

parçalardan oluşur. Bölgedeki akarsu yataklarında gözlenir. En kalın Alüvyon birikintileri 

batıda Dilovası’nda Ova dere yatakları boyunca gözlenir. Kalınlıkları 30 m. ye 

ulaşabilmektedir. 

 
Şekil 39 İnceleme alanı Litolojik Birimleri (MTA,1968) 
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II.5.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi 

(proje alanı ve etki alanında bulunan jeolojik, jeomorfolojik veya hidrojeolojik yapılar 

ayrıntılı olarak anlatılmalı, bunlara ilişkin var ise, harita ve şekiller rapor içerisinde yer almalı 

ayrıca bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta 

bulunulmalıdır) 

İşletmenin bulunduğu alanlar için zemin etüdü yaptırılmıştır. Jeoloji-Jeofizik ve 

Jeoteknik Değerlendirme Raporları Ek-3) r.’de verilmiştir. 

 Planlanan aşamadan ilave alanlar için tanklar kurulmadan önce zemin etüdü çalışmaları 

yapılacaktır. 

Genel Jeoloji 

Proje alanı ve çevresi Paleozoik, Mesozoik Ve Senozoik’e ait litolojilerle kaplıdır. 

Pleozoyikteki, Silüriyen, Devoniyen ve Karbonifer sistemlerine ait litolojilerden oluşan 

birimler “temel kaya” olarak adlandırılmıştır. 

Mesozoyik Triyas ve Üst Kretesa’ye ait birimler bulunmaktadır. Transgresif Triyas istifi 

Kapaklı Formasyonuyla başlar. Daha üstteki Alt,Orta ve Üst Triyas’a ait farklı bileşimdeki girik 

kireçtaşlarından oluşan “Gebze Grubu” bulunmaktadır. Üst Triyas’ta, ince kireçtaşı katkılı şeyl, 

kumtaşı ve konglomeradan oluşan Tepeköy Formasyonu ayrı bir birim olarak bulunmaktadır. 

Bu birimlerin üzerinde Pliyosen yaşlı tutturulmamış killi kum ve çakıllı “Belgrad 

Formasyonu” bulunmaktadır. Kuvaterner’de ise akarsular boyunca alüvyon, bazı tepelerin 

eteklerinde yamaç molozu ve Değirmen dere birkaç küçük Traverter mostrası bulunmaktadır. 

Ayırtlanan kaya stratigrafi birimleri aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 40 Genelleştirilmiş stratigrafik sutun kesit (ölçeksiz) 
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Yapısal Jeoloji 

Bölgesel anlamda temelde Paleozoik yaşlı kireçtaşları bulunmaktadır. Bu birimin 

üzerinde ise Triyas ve Kreatase yaşlı kireçtaşları ve kumtaşlarından oluşan Mesozoik birimleri 

bulunmaktadır. Senozoik birimleri ise yer yer bu birimlerin üzerinde örtü olarak bulunmaktadır. 

Bölgedeki en genç birim ise Dil Deresi ve civarında bulunan alüvyonlardır. 

Proje alanı ve civarında alüvyon dışında kalan birimlerde büyük ölçekli kıvrımlar 

geliştiği daha önce yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. 

Proje alanı ve çevresi neotektonik hareketlerin etkisinde kalmıştır. Bunun en önemli 

belirteçleri Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve KAF’a olan uzaklığı 5-8 km kadardır. KAF’ın 

dışında ise demiryolu tünelleri girişi civarında düşey atımlı faylar ve buna bağlı olarak gelişen 

makaslamalar bulunmaktadır. 

Proje alanı jeolojisi: 

a)Şemsettin Formasyonu 

Proje alanında görünür temelli; beyaz krem, seyrek olarak pembe veya açık yeşil, şeyl 

ve kumtaşı katkılı, killi kireçtaşlarından oluşan Şemsettin Kireçtaşları bulunmaktadır. Dil 

deresine bakan yamaçlarda bu formasyonun yaşının üst kertase-paleosen aralığında olduğu 

kabul edilmektedir. 

Kireçtaşları gri, bej ve yer yer sarımsı kahverengidir. Genelde killi kireç taşı formasyonu 

hakimdir. Bunun yanında kil seviyeleri ve yarı kristalize iyi dayanımlı kireçtaşları da 

bulunmaktadır. Kireçtaşları K100-200-D doğrultulu ve 600KB eğim göstermektedir. 

Formasyonu oluşturan birimler ince kalın katmanlı ve az orta dayanımlıdır. Çoğu yerde üzere 

0,40-2,00 metre arasında kalınlığa sahip kil, blok ve çakıldan oluşan ayrışmış seviyeler 

bulunmaktadır. Bu ayrışmış birim üzerinde ise 0,4-0,5 metre kalınlığında toprak üstü 

bulunmaktadır. 

Kutluca Kireçtaşı veya Gebze Grubu üzerinde görülür. Gebze Grubu ile açılı diskordans 

çok belirgin olarak bulunmaktadır. Şemsettin Formasyonu içerisindeki kireçtaşları alttan üste 

doğru biomikrit, marnlı kireçtaşı ve marn olarak tanımlanmaktadır. Aralarda ise dayanımlı 

kireçtaşı tabakaları vardır. Şemsettin Kireç taşının kalınlığı 140-630 metre arasında 

değişmektedir. 

b) Alüvyon 

Proje alanı içerisinde Şemsettin kireç taşları üzerinde ve dil deresi boyunca geniş alanlar 

kaplayan Kuvaterner yaşlı alüvyon bulunmaktadır. Deniz kıyısından itibaren geniş bir alanda 

yayılım göstermektedir. Alüvyon kalınlığı yaklaşık 30 metre civarındadır. Üst kesimler yer yer 
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kalınlığı 0,5 metre olan nebati toprakla yer yerde 1,5-6 metre kalınlıktaki yapay dolgu ile 

kaplıdır. Kuvanter yaşlı birimde kahverengi gri, yeşil renkli kil, silt, çakıl ve kum 

bulunmaktadır. Çakıllar ince orta ve yer yer iri boyutludur. Çakıllar genellikle karbonat ve 

kuvars kökenlidir. Kum ve çakılların arasında ince kil ve silt mercekleri bulunmaktadır. 

Alüvyonun çökelme rejimine bağlı, olarak kil ve silt seviyeleri de bulunmaktadır. Bu birimleri 

arasında Cerithium, Turitella ve Venüs, Tapes fosilleri vardır. 

 

II.5.3. Proje Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları 

(onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleşime 

uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanını içine alan 

yerleşime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok ise 

mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 19.08.2008 

tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ve 11.11.2008 tarih ve 13171 sayılı Makam Oluru 

doğrultusunda hazırlanacak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili 

kuruma onaylatılması gerekmektedir) 

İşletmenin bulunduğu alanlar için zemin etüdü yaptırılmıştır.  

İşletmenin bulunduğu; 

*185 ada 18 parsel alanda Polisan Kimya Sanayi AŞ tarafından yaptırılan zemin etüdü için 

2000 yılı Jeoloji-Jeofizik ve Jeoteknik Değerlendirme Raporu 

*188 ada 1 parsel alanda Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından yaptırılan zemin 

etüdü için 2007 yılı Jeoloji-Jeofizik ve Jeoteknik Değerlendirme Raporu 

Ek-3) r.’de verilmiştir. 

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel ve 185 ada 17 parsel üzerinde tanklar kurulmadan önce 

zemin etüdü çalışmaları yapılacak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın (Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü) 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ve 11.11.2008 tarih ve 13171 sayılı 

Makam Oluru doğrultusunda hazırlanacak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları 

hazırlatılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulacaktır. 
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II.6. Doğal Afet Durumu 

(7269 sayılı yasada belirtilen deprem dışındaki heyelan, su baskını, çığ, kaya düşmesi vb. afet 

riskleri hakkında bilgi verilmeli, ilgili haritaları üzerinde gösterimi ve Proje Alanında Daha 

Önceden Alınmış Bir “Afete Maruz Bölge Kararı” Olup Olmadığı, Böyle Bir Karar Var İse 

Afete Maruz Bölge Kararı Tarihi, Sınırları, Kararın Alınış Nedeni vb. Hakkında Detaylı Bilgi) 

Heyelan için, heyelan yönündeki kırık zonların yeri, fayların ve heyelanın şekli, 

derinliği önemlidir. Genel olarak heyelana neden olan etkenler, ayrışma, kırıklık, temel zeminin 

içinde yumuşak zeminin varlığıdır. 

Aşırı yağmur düşmesi nedeniyle oluşan seller doğal afetlerdendir. Sellerin ölçülmesinde 

yükseklik, su miktarı, taşkın alanı ve akış hacmi gibi özellikler dikkate alınmaktadır. 

Su baskını ise suyun, herhangi bir sebeple alçak bölgelerde zarara yol açacak miktarda 

birikmesidir. Uzun sureli aşırı derecede yağan yağmurun oluşturduğu seller su baskınlarına 

sebebiyet verir.  

Çığ, farklı seslerden dolayı dağdan aşağıya doğru kayan büyük kar kütleleridir. Kar çok 

yağdığında meydana gelir. Bol kar yağdığında taze kar tabakasının alttaki eski tabakayla iyi 

kaynaşmaması sonucu, rüzgarın kaldırdığı büyük bir kar kitlesinin aşağı inerek alttaki kar 

tabakası üzerinde kayması sonucu çığ oluşabilir. 

Kaya düşmesi; Eğimli yamaçlarda bulunan büyük kaya bloklarının, dış olayların 

etkisiyle düşmesi olayıdır. 

Aşağıda Kocaeli İli’nde son yıllarda meydana gelen çeşitli doğa olayları listelenmiştir. 
 
Tablo 17. Kocaeli İli Bazı Doğa Olayları 

AFET TÜRÜ  TARİHİ İLÇE 
ÖLÜ 
SAYISI 

YARALI 
SAYISI 

FIRTINA / TAYFUN --- AŞIRI / ŞİDDETLİ YAĞIŞ 12.02.2009  0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- AŞIRI / ŞİDDETLİ YAĞIŞ 1.05.2009   0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- AŞIRI / ŞİDDETLİ YAĞIŞ 20.12.2009   0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- AŞIRI / ŞİDDETLİ YAĞIŞ 1.01.2010   0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- AŞIRI / ŞİDDETLİ YAĞIŞ 1.06.2010   0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- AŞIRI / ŞİDDETLİ YAĞIŞ 22.06.2010   0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- AŞIRI / ŞİDDETLİ YAĞIŞ 7.08.2014 Körfez 0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- HORTUM 13.06.2013 Körfez 0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- ŞİDDETLİ RÜZGAR 20.06.2010 Darıca 0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- ŞİDDETLİ RÜZGAR 8.08.2014 Körfez 0 0 
FIRTINA / TAYFUN --- YILDIRIM 23.09.2011   0 0 
HEYELAN 28.10.2010 Gölcük 0 0 
HEYELAN / TOPRAK KAYMASI - ÇAMUR AKMASI / AKINTISI 1.02.2010   0 0 
HEYELAN / TOPRAK KAYMASI - ÇAMUR AKMASI / AKINTISI 24.12.2011 İzmit 0 0 
HEYELAN / TOPRAK KAYMASI - ÇAMUR AKMASI / AKINTISI 31.07.2013 Gölcük 0 2 
KAYA DÜŞMESİ 15.04.1982 Karamürsel 0 0 
SEL / TAŞKIN / SU BASKINI --- ŞİDDETLİ YAĞIŞ / ANİ YAĞIŞ/ ANİ SEL 30.10.2014 Kartepe 0 0 

Kaynak: https://tabb-analiz.afad.gov.tr 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                                 
KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  

KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 
 

 

114 
 

Proje sahasının bulunduğu alan jeolojik özellikleri itibari ile heyelan, kaya düşmesi, çığ 

gibi doğal afet riski taşımamaktadır. Ayrıca Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırları 

içerisinde yer alan tesisin bulunduğu arazinin topoğrafyasının eğimli olması OSB’nin yağmur 

suyu drenaj sistemi bulunması sebebiyle proje sahasında taşkın riski bulunmamaktadır. 

Tesise en yakın dere 8 m doğusundan geçen Tavşanlı Deresi(Dilderesi)’dir. Söz konusu 

dere yatağı tesisin dışında kalmaktadır. Herhangi bir taşkın, su baskını, sel durumu 

yaşanmamıştır. 

Proje alanında heyelan riski bulunmamaktadır. Proje alanına en yakın heyelan alanları 

haritası aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 
Şekil 41 Proje Alanı Yakın Çevresindeki Heyelan Durumunu Gösterir Harita 

(Kaynak; MTA Genel Müdürlüğü, Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü, http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx ) 
 
 

Proje alanı için 7269 sayılı Afet Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu tarafından alınan 

“Afete Maruz Bölge Kararı” olup olmadığı araştırılmış, yapılan çalışmada böyle bir karara 

rastlanmamıştır.  

Proje alanı kapsamında Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 24.04.2019 

tarih ve 90769456-952.01.04.04-E.60589 sayılı yazı alınmış olup Ek-3) s.’de sunulmuştur. 

Afete Maruz Bölge oluşması durumunda bu karar hükümlerine uygun şekilde hareket 

edilecektir. 

Proje alanında; 7269 sayılı yasa kapsamında kalan heyelan, kaya düşmesi, çığ, su 

baskını vb. afet riski bulunmamakta olup, söz konusu afetler için gerekli önlemler alınacaktır. 

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx
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Projenin uygulanacağı alan ve çevresi için sonradan oluşacak şevlere karşı önlem 

alınacak ve kaya düşmesi afetlerine mahal verilmeyecektir. 

Projenin işletme çalışmaları sırasında, her türlü malzemenin ve erozyonla oluşacak 

rüsubatın dere yataklarına ve komşu parsellere ulaşması, saha içerisinde alınacak önlemlerle 

engellenecek ve derelerin serbest akışını engelleyici her türlü müdahaleden kaçınılacaktır. 

Proje kapsamında her türlü yapılarda 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürülüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine ve 7269 sayılı “Afet Kanunu” hükümlerinde uyulacaktır. 

 

II.7. Depremsellik 

(Bölgede İnceleme Alanını Etkileyebilecek Diri Faylar, Bu Faylarda Meydana 

Gelmiş veya Gelebilecek Olan Depremlerin Büyüklükleri ve Oluş Sıklıkları, 

Geçmişte Meydana Gelmiş Olan Depremlerin Hasar Dağılımları ve Neden Olduğu 

Zemin Problemleri, Güzergahın “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” rapora 

eklenmelidir.) 

Türkiye, Alp-Himalaya (Akdeniz Çevresi) Deprem Kuşağında, sığ odaklı, sık ve büyük 

depremlerin olduğu, yerkabuğunun aktif tektonik kesimlerinden biri üzerinde yer almaktadır. 

Türkiye tektoniğinin ana unsurları, Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve 

Ege Graben Sistemi (EGS) dir. Ayrıca Kırıkkale-Erbaa (K-EF) Fayı, Tuz Gölü Fay Zonu ile 

Eskişehir Fay Zonu da bu ana unsurlara dahil edilebilir. 

 
Şekil 42 Türkiye’nin Genel Tektonik Haritası 
Projeye esas faaliyetin gerçekleştirileceği Marmara Bölgesi’nde büyük, sığ ve yıkıcı 

PROJE ALANI 
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depremler meydana gelmektedir.  

Marmara Bölgesi’ndeki başlıca aktif zon Kuzey Anadolu Fay Zonu’dur. Kuzey Anadolu 

Fay Zonu Marmara Denizi’ne ulaşmadan önce etkin sismik aktiviteye sahip üç kola 

ayrılmaktadır. Kuzey kolu İzmit Körfezi’nden geçer ve Marmara Denizi’nin kuzeyinde de 

devam ederek Kuzey Ege’ye ulaşır. Orta kolu ise İznik Gölü ve Gemlik Körfezi’ne Güney kolu 

da, orta kola göre daha güneyde olup Edremit Körfezi’ne kadar etkinliğini sürdürmektedir. 

Tarihsel ve aletsel dönemde birçok yıkıcı depremin meydana geldiği bu bölge yüksek sismik 

aktiviteye sahiptir. 

Buradan çıkartılacak sonuç "Marmara Bölgesinin yüksek sismisiteye sahip olduğu" yani 

"yüksek deprem riski taşıdığı"dır. Marmara Denizi yaklaşık olarak 275 km uzunluğunda 80 km 

genişliğinde, derinliği orta kesimlerde yer alan çukurlarda 1250 metreye ulaşan bir iç denizdir. 

Dünyanın en büyük aktif kırık sistemlerinden biri olan Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yer alan 

Marmara Denizi’nin bu fayın etkisi ile oluştuğu ve bugünkü şeklini kazandığı bilinmektedir. 

Bu konumu nedeniyle Marmara Denizi yaklşık 4 milyon yıldan bu yana deprem aktivitesinin 

en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın 

geometrisi karasal bölgelerde gözlendiği gibi iyi bilinmektedir. Doğuda genellikle dar zon 

içerisinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı batıya doğru geniş bir alana yayılır ve çeşitli kollarla 

ayrılır. Bu kolların bir kısmı da Marmara Denizi içerisine girmektedir. Marmara Denizi ve 

çevresinde gözlenen sismik aktivitenin kaynağı bu kollardır. Marmara Denizini oluşturan faylar 

ve bunların hakkında bugünkü bilgiler kara alanlarında yürütülen jeolojik, jeofizik, 

jeomorfolojik çalışmaların yanı sıra uydu yardımı ile yapılan uzaktan algılama GPS (coğrafi 

pozisyon sistemi) gibi verilere dayanmaktadır. Marmara Denizi ve çevresinde tüm depremler 

bir haritaya yerleştirildiğinde, Marmara Bölgesi’nin bugün olduğu gibi geçmişte de ne kadar 

büyük bir deprem riski ile iç içe yaşadığı açıkça görülmektedir. Nitekim 17 Ağustos ve 12 

Kasım 1999 depremleri Marmara Bölgesi’nin ağır hasara ve on binlerce can kaybına yol 

açmıştır. Bir bölgede deprem esnasında oluşan hasarların miktarını ve dağılımını başlıca yapısal 

ve jeolojik faktörler kontrol ederler. Yapısal faktör deyimi ile anlatılmak istenen, binaların ya 

da mühendislik yapılarının kalitesidir. Jeolojik faktörler ise çeşitlidir. Depremin büyüklüğü, 

kırılan faya uzaklık ve zemin koşulları bunların başlıcalarıdır. Depremde hasar dağılımını 

kontrol eden en önemli faktörlerden biride zemin kalitesidir. Zemin kalitesine yeraltı suyu ile 

yakından alakalıdır. Kum, silt ve kil türü birimlerden oluşan zeminler önemli oranda kayma, 

burulma, oturma ve şişme gibi olaylar meydana gelmektedir. Bu tür malzemeden oluşmuş 

zeminlerin deprem sarsıntılarını büyütme katsayıları ve titreşim periyotları büyüktür. 
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Depremlerde bu birimler üzerinde 0,60 g değerine ulaşan deprem ivmeleri ölçülmüştür. 

Ülkemiz genç bir tektonik kuşak üzerinde bulunmaktadır. Bu kuşak üzerinden oluşmuş önemli 

kırık hatları depremleri üretmektedir. Bu kırık hatları boyunca oluşan depremler, şiddetlerine 

ve sayılarına göre, sınıflandırılarak değişik deprem bölgeleri ayırt edilmiştir. 

Proje alanı Marmara Bölgesi içine girmektedir. Bu bölgenin depremselliğini araştırırken 

1973-2005 yılları arasındaki deprem kayıtları kullanılmıştır. Bu kayıtlara internet üzerinden 

U.S. Geologıcal Survey Earthquake Data Base servisinden ulaşılmıştır. 
 
Tablo 18. 1881-1999 yılları arasındaki Kocaeli ve çevresindeki MS ≥ 5.0 büyüklüğündeki aletsel depremler 

TARİH 
(GÜN/AY/YIL) 

ZAMAN 
(SA.DK.SN) 

ENLEM (N) 
BOYLAM 

(E) 
DERİNLİK 

(KM) 
MAGNİTÜD 

03.1901  - 41.00 29.00 - 5.7 
12.05.1901  12:32 39.80 30.50 15 5.0 
15.04.1905  05:40 40.20 29.00 6 5.6 
30.04.1905  16:13:04 39.80 30.50 22 5.4 
22.10.1905  03:42:02 41.00 31.00 27 5.2 
21.08.1907  - 40.70 30.10 15 5.5 
07.1912  - 40.20 29.10 15 5.0 
29.05.1923  11:34:20 41.00 30.00 25 5.5 
26.10.1923  12:13:16 41.20 28.60 24 5.0 
16.12.1926  17:54:05 40.13 30.72 10 5.7 
07.01.1927  - 40.80 30.80 - 5.0 
24.01.1928  07:36:12 40.99 30.86 10 5.3 
06.05.1928  18:00 39.80 30.50 12 5.0 
25.07.1939  03:40:29 39.75 29.52 50 5.2 
02.08.1939  13:06:17 39.75 29.48 50 5.3 
03.08.1939  12:32:55 39.75 29.68 50 5.5 
09.08.1939  23:53:51 39.91 29.81 60 5.1 
15.09.1939  23:16:31 39.76 29.56 20 5.7 
19.10.1939  21:32:48 39.82 29.50 10 5.3 
08.01.1943  23:56:43 40.92 28.10 - 5.0 
20.06.1943  16:47:57 40.88 30.73 0 5.5 
01.02.1944  06:08:1944 40.70 31.27 10 5.0 
02.02.1944  03:33:17 40.74 31.44 40 5.1 
15.02.1944  - 40.88 31.15 - 5.8 
05.04.1944  04:40:43 40.88 31.12 10 5.5 
15.04.1944  04:40:00 40.50 31.20 - 5.6 
20.11.1945  06:28:00 39.90 31.40 - 5.5 
13.11.1948  04:44:50 40.23 29.02 60 5.6 
05.02.1949  00:28:22 39.89 29.35 40 5.0 
28.11.1950  17:53:24 39.73 28.05 40 5.1 
15.09.1951  22:52:1951 40.15 28.02 40 5.0 
03.06.1953  16:05:31 40.28 28.53 20 5.3 
23.02.1956  06:04:37 39.76 30.17 60 5.2 
26.05.1957  08:54:51 40.60 30.74 40 5.4 
26.05.1957  09:14:00 41.34 30.70 100 5.1 
27.05.1957  11:01:35 40.73 30.95 50 5.8 
01.06.1957  05:27:00 40.75 30.86 50 5.0 
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17.06.1957  00:14:00 40.70 31.20 - 5.1 
26.12.1957  15:01:45 40.83 29.72 10 5.2 
28.03.1961  00:44:12 39.82 30.19 10 5.0 
06.10.1964  14:29:58 40.24 28.16 23 5.1 
22.07.1967  17:48:07 40.66 30.62 26 5.1 
22.07.1967  18:09:55 40.72 30.51 35 5.0 
30.07.1967  01:31:02 40.72 30.52 18 5.6 
17.08.1999  03:02:00 40.70 29.91 20 7.4 

 

 

17 Ağustos 1999 Depremi  

Kuzey Anadolu Fayı’nın İzmit Körfezi-Gölyaka kolu üzerinde yaklaşık 150 yıldır 

yırtılmayan bir parçanın yırtılması ile meydana gelmiş olup, Kandilli Rasathanesi bulgularına 

göre odak derinliği 18 km, büyüklüğü ise 7.4 olan depremdir. Depremi oluşturan fayın üzerinde 

izlenen izi, bu çalışmada Aktif Yüzey Kırığı olarak tanıtılacaktır. Yüzey kırığı, çalışma alanında 

doğudan batıya aşağıdaki yerleşim merkezlerinden geçerek ilerlemektedir; Arifiye güneyi, 

Adapazarı güneyinden Sapanca Gölüne giren kırık, gölün tam batı ucunda, Seka su pompası 

Mahallesinde, yüzeye çıkıp, Acısu Köyü, Tepetarla Köyü, Sarımeşe Köyü ile Rahmiye Köyü 

arası, Arslanbey kuzeyi Aşağı Yuvacık Köyü ve Kullar Beldesini izleyerek Sefa Sirmen Bulvarı 

ile Bahçecik yolunun birleştiği noktadan İzmit Körfezine dalmakta, Başiskele Mahallesinde, 

depo komutanlığı iskelesini kesip öteleyerek yaklaşık 12 derece kuzey enlemini izleyerek Seka 

Kavaklığı Mahallesinde Ford Fabrikasının hemen güneyinden geçerek, Gölcük Kız Park’ı, 

Astsubay Orduevi ve Donanma Komutanlığı batı nizamiye duvarını sağ yanal öteleyerek 

Değirmendere’den tekrar denize dalmaktadır. Batıda Hersek Burnu’nu kestiğine dair yüzey 

verisi bulunmayışı, aktif yüzey kırığının Karamürsel kuzeyinde bir yerde deniz içinde sona 

erdiğini göstermektedir. 17.08.1999 Depremi Aktif Yüzey Kırığı batıdan doğuya doğru; 

Karamürsel açıklarında deniz içinde yaklaşık D-B devam ederek, Yüzbaşılardan karaya 

girmekte olup ve Gölcük Donanma Komutanlığının batı duvarını sağ yanal 3.5 metre 

ötelemiştir. Donanmanın doğusuna doğru D-B denizden ilerleyen kırık, Kavaklı Sahilinin 250 

metre doğusundan karaya girmekte olup; Ford Fabrikası ve Kavaklı Spor Salonunun KD ucunu 

kesmektedir. Sonuç olarak Aktif Yüzey Kırığı, izlendiği hat boyunca tamamen doğrultu atımlı 

fay kinematiği göstermeyip, sıçramalı segmentler şeklinde yaklaşık D-B yönlü devam ederken, 

düşey bileşenin de görüldüğü bir potansiyel baseni ortaya çıkarmıştır. 

Kuzey Anadolu Fayı'na bağlı olarak gelişen faylar, Gebze güneydoğusunda yer alan 

Darıca Yarımadacığı'nda gözlenir. Danca'nın doğu kıyısında (askerî alan), geç Kampaniyen- 

Selandiyen yaşlı Akveren Formasyonu'nun yüksek açılı ters fayla kuzeyden güneye doğru 

yamaç molozuna bindirdiği gözlenir. Söz konusu bindirme fayı, KAF’ın sıkışmalı bölümünde, 
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doğrultu atımın bir bileşeni olmalıdır. Ayrıca, Darıca kuzeyinde Akveren Formasyonu ile Pliyo-

Kuvaterner yaşlı Darıca-Karapürçek formasyonlarının tektonik dokanaklı olduğu, genç 

birimlerin Kretase ve daha yaşlı birimler içinde de devam ettiği görülmektedir. Bu 

değerlendirmelere göre, bu yörede aktif fayların etkili olduğu söylenebilir. 

Proje alanına en yakın diri fay hattı yaklaşık 3,9 km doğusunda bulunmaktadır. 
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Şekil 43 Proje alanı fay durumunu gösterir harita 

(Kaynak; MTA Genel Müdürlüğü, Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü, http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx ) 

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx
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Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nden edinilen Kocaeli ilini gösterir 1/250.000 Ölçekli Diri Fay Haritası Ek-2) e.’de verilmiştir. 

 
Şekil 44 Proje alanı diri fay haritası 

(Kaynak; MTA Genel Müdürlüğü, http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari ) 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari
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Şekil 45 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 
Kaynak: http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/DepremHaritalari.aspx 
 

Proje alanı; TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Deprem Bölgeleri Haritasına göre 1. derece deprem bölgesindedir.  

 
Şekil 46 Kocaeli İli Deprem Haritası 
 

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem 

Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi 

Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni harita 

en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel 

modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir 

önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi 

değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır. 

PROJE ALANI 

PROJE ALANI 

http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/DepremHaritalari.aspx
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Proje alanı Türkiye Deprem Tehlike Haritası Kapsamında en büyük yer ivmesi (PGA 

475) 0,590 g’dir. 

Tesis yeri işaretli deprem haritası Ek-2) e.’ de sunulmuştur. 

Proje kapsamındaki çalışmalarda; 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren, “Afet Bölgelerinde yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” , 

06.02.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem 

Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”, 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Mühendislik Yapıları İçin Afet 

Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

 

II.8. Hidrolojik Özellikler 

(Yüzeysel Su Kaynaklarının Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri İle Mevcut ve 

Planlanan Kullanımları, 1/25.000’lik Topografik Haritada Gösterimi) 

Marmara Bölgesi’nde bulunan Kocaeli ilinin toprakları tümüyle Marmara havzası 

içindedir. Marmara havzası Meriç, Susurluk ve Sakarya havzaları dışında Marmara bölgesinin 

hemen tümünü kapsar. Havzanın il sınırları içinde kalan bölümünde önemli sayılacak bir akarsu 

yoktur. Ancak Kocaeli yarımadası, birçok çay ve dereyle yarılmış durumdadır. Genellikle kısa 

ve sel niteliğinde olan bu sular, ildeki yeryüzü şekillerinin oluşumunda önemli rol oynamıştır. 

Gebze-Dil Deresi Havzası’nın yüz ölçümü 171,4 km² dir, ova alanı 4 km²’dir. Gebze-

Dil Deresi havzası yeraltısuyu rezervi 2x106 m³/yıl’dır. (Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) 

Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk 

Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011) 
 

 
Şekil 47 Gebze-Dil Deresi Havza Sınırı 

(Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; 
Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011) 
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Akarsular 

Ana dere niteliğinde bulunan en büyük dere Dil Deresi’dir. Bu derenin yan kolları 

Tavşanlı Dere, Ballıkaya Dere, Gürlek Dere ve Değirmen Dere’dir. Bunun dışında Çayırova 

Deresi ve Bağ Dere bulunmaktadır. Dil Deresinin dışında kalan dereler sadece yağışlı aylarda 

su taşırlar. Tavşanlıdere-Dilovası Dere’nin debisi 34.0 hm³/yıl’dır. (Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın 

(Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve 

Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011) 

Tesise en yakın dere 8 m doğusundan geçen Tavşanlı Deresi(Dilderesi)’dir, faaliyet 

kapsamında dere yatağına müdahalede bulunulmayacaktır. 
Tablo 19. Akarsular ve Özellikleri 

ADI 
TOPLAM 

UZUNLUĞU 
(KM) 

FEYEZAN 
DEBİSİ(m³/sn) 

İL SINIRLARI 
İÇİNDE 

BAŞLANGIÇ 
VE BİTİŞ 

NOKTALARI 

KOLU OLDUĞU 
AKARSU 

ÖZELLİKLERİ 

Dil Deresi  17 
Q5=98.500 
Q100=355.000 
Q500=457.000 

Denizli 
Köyü- 
İzmit 
Körfezi 

Tavşanlıdere 
Ballıkayadere 
Gürlekdere 
Değirmendere 
Duraca Dere 

Anadere, Ulaşıma, Su 
Sporlarına, Su Ürünleri Üretim 
Ve Avcılığa Elverişli 
Değildir 

Bağ Deresi 
(Enarca Dere)  

12 
 

 
Samanlı Dağları- 
İzmit Körfezi 

Serenli Dere 
Boğaz Dere 

 

Çayırova Deresi  8 
 

 
Çayırova- 
İzmit Körfezi   

Değirmendere  6 
Q10=30.801 
Q100=77.158 
Q500=97.668 

Samanlı 
Dağları- 
İzmit 
Körfezi 

Bozukyol 
Deresi 

Yandere, Ulaşıma, Su 
Sporlarına, Su Ürünleri 
Üretimine Elverişli Değildir. 

Umur Dere 
9 
 

 
Şekerpınar- 
İzmit Körfezi   

(Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; 
Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011) 
 

 
Şekil 48 Proje alanı çevresindeki akarsu drenaj sistemleri 

(Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; 
Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011) 
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Yüzeysel su kaynaklarından kullanılan su miktarı ve içme suyu arıtım tesisi 

mevcudiyeti;  

Kocaeli ili genelinde 2017 yılında Yerel Kaynaklar (Namazgah Barajı, Denizli Göleti 

ve diğer kaynaklar) ve Yuvacık Barajından temin edilen içmesuyu ile susuzluk konusunda 

sıkıntı yaşanmamıştır. 2017 yılı içerisinde Yuvacık barajından 132.241.452 m3, yerel 

kaynaklardan 23.896.545 m3, Namazgah Barajı ve Hira Kaynağından 4.684.232 m3 ve Sapanca 

Gölünden 2.486.700 m3 olmak üzere 163.308.929 m3 su temin edilmiştir. Temin edilen suyun 

13.558.376 m3’ ü sanayi kuruluşları tarafından kullanılmış ve geriye kalan kısmı içme ve 

kullanma suyu olarak abonelerin hizmetine sunulmuştur. İçme suyu temin edilen kaynakların 

başında Yuvacık Barajı, Sapanca Gölü ve Namazgah Barajı gelmektedir. Yuvacık Barajı 

depolama hacmi 50 milyon m3 ve yıllık ortalama verimi 120 milyon m3, Namazgah Barajının 

depolama hacmi 25 milyon m3 ortalama yıllık verimi 50 milyon m 3 ’tür. Sapanca Gölünden 

tahsis edilen su miktarı yıllık 30 milyon m3 ’tür. Diğer su kaynakları; Karakaya Su Kaynağı 

(kapasite 8 milyon m3 ), Kartepe Yanıkdere Su kaynağı (kapasite 6 milyon m3 ), Hira Su kaynağı 

(kapasite 5,5 milyon m3 ) ve Denizli Göleti (kapasite 2,6 milyon m3 )' dir. (Kaynak: Kocaeli İli 2017 

Yılı Çevre Durum Raporu, 2018) 
Tablo 20. Kocaeli İlinde Mevcut Sulama Göletleri (DSİ, 2018) 

GÖLETİN 
ADI 

TİPİ 
GÖL 

HACMİ, 
hm3 

SULAMA 
ALANI 
(net), ha 

ÇEKİLEN SU 
MİKTARI 

(hm3) 
KULLANIM AMACI 

Bıçkıdere Homojen toprak dolgu 2.39 90 1.45 Sulama-taşkın önleme 
Kurtdere Homojen dolgu toprak 1.25 250 1.05 Sulama-taşkın önleme 

Şeytandere Homojen dolgu toprak 2.34 643 2.18 Sulama-taşkın önleme 
Bayraktar Homojen toprak dolgu 1.36 293 1.25 Sulama-taşkın önleme 
Şahinler Homojen dolgu toprak 1.42 320 3.43 Sulama 
Arıklar Merkezi çekirdekli kil dolgu 11.75 1832 8.15 Sulama 

Kızderbent Zonlu toprak dolgu 3.88 719 6.18 Sulama 
(Kaynak: Kocaeli İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu, 2018) 

Tablo 21. İSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İçmesuyu Arıtma Tesisleri 
İŞLETİLEN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ  KAPASİTE (m³/gün) 

YUVACIK BARAJI* (* İzmit Su A.Ş. tarafından işletilmektedir.) 480.000 
KANDIRA DUDUTEPE 30.000 
KARTEPE AVLUBURUN 22.500 
GEBZE DENİZLİ GÖLETİ 15.000 
KARTEPE SUADİYE 4.800 
KARTEPE MAŞUKİYE 4.800 
GÖLCÜK DEĞİRMENDERE 4.800 
GÖLÜK SİRETİYE 4.800 
GÖLCÜK ŞEVKETİYE 4.800 
KÖRFEZ ALİHOCALAR 2.400 
KARAMÜRSEL OSMANİYE 2.400 
KARAMÜRSEL SEMETLER 2.400 
DERİNCE KAŞIKÇI 1.200 

(Kaynak: Kocaeli İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu, 2018) 
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* Denizli Göleti tesisin 14 km kuzeyinde  

* Kirazdere (Yuvacık) Barajı 40 km güneydoğusunda  

* Sapanca gölü 50 km doğusunda bulunmaktadır. 

 
Şekil 49 Proje alanı çevresindeki yüzeysel kullanım su kaynakları 
(Kaynak; Tarım ve Orman Bakanlığı Geo Data Uygulaması, http://geodata.ormansu.gov.tr ) 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tesisinde, evsel amaçlı sular, personelin içme ve 

kullanma amaçlı tükettikleri sudan oluşmaktadır. Tesiste çalışan personelin içme suyu ihtiyacı 

tedarikçilerden damacanalar ile kullanma suyu ihtiyacı ise şebeke suyundan temin edilmektedir. 

Oluşan evsel atık sular; Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atıksu; atık su havuzuna 

gönderilmektedir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. Konu ile ilgili Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport Kimya Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. arasında protokol yapılmıştır. Polisan Kimya San. A.Ş.’nin Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmış 06.06.2018 tarihli, 06.1373 sayılı ve 1A-2018/017 

Ruhsat nolu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı mevcuttur. Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport 

Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan atıksu sözleşmesi ile Polisan Kimya San. 

A.Ş.’ne ait Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Ek-3) i.’ de sunulmuştur. 

Tesiste işletme aşamasında iki ayrı işlem için su kullanımı yapılmaktadır. Kullanılan 

suların kaynağı yağmur suları (yüzey suları) ve deniz suyudur. Kullanım amacı ve kaynağına 

göre iki farklı endüstriyel nitelikli atıksu oluşmaktadır. 

 

http://geodata.ormansu.gov.tr/
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* 1.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve  

Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Yağmur suları ve yol pist süpürme aracının kullanım suyu 

deniz suyundan temin edilmektedir. Atık su olarak oluşan yüzey yıkama suları, kuru yük 

limanda bulunan Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisine arıtılarak Marmara Denizine deşarj 

edilmektedir 

* 2.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu 

kullanılmaktadır, tüketilen suyun kaynağı deniz suyudur ve Denize deşarjı yapılmaktadır. 

Atıksu deşarjı kapsamında işletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki 

Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 

43986390-150.01/2685 sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi 

konularında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f.’de 

sunulmuştur. 

Projenin tüm aşamalarında 09.09.2006 tarih ve 26284 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar ile İlgili Başbakanlık Genelgesi” 

Başbakanlık Genelgesi, 20.02.2010 tarih ve 27499 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Akarsu 

ve Dere Yataklarının Islahı” ile İlgili 2010/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 4373 sayılı “Taşkın 

Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu”, 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği”, 167 Sayılı 

“Yeraltı Suları Kanunu”, 2872 sayılı “Çevre Kanunu”, 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı 

RG’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve yönetmelikte yapılan tüm 

değişiklikler, 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı RG de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sulak 

Alanların Korunması Yönetmeliği”, 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı RG de yayınlanarak 

yürürlüğe giren “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik ve ilgili 

diğer mevzuatların ilgili hükümlerine harfiyen uyulacaktır. 

 

II.9. Hidrojeolojik Özellikler 

(Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, 

Debileri ve Kalitesi) 

Hidrojeoloji Birimleri 

Geçirimsiz Birimler (Gçz); Geçirimsiz kayalar marn, şeyl, silttaşı, magmatik ve volkanik 

kayalardır. Bu kayaçların kalınlık ve hacimce yoğun olduğu kaya toplulukları geçirimsiz 

birimlerdir. Bunun dışında kayacın tutturucusunun çamur olması ve iyi sıkılaşmış olması, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060909.htm


POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

128 
 

birime geçirimsiz özellik kazandırır. Geçirimsiz birimler hidrojeoloji haritasında turuncu renkle 

gösterilmiştir. İstinye Formasyonu’nun alt birimi olan laminalı kireçtaşı ve şeyl 

ardalanmasından oluşan Sedefadası Üyesi ile iri yumrulu killi kireçtaşı ve şeyl ardalanmasından 

oluşan Kaynarca Üyesi, türbiditik kumtaşı, şeyl ve kireçtaşından oluşan Trakya Formasyonu, 

Sancaktepe Graniti, Kapaklı Formasyonu’nun alt birimi olan, andezit, dasit, riyolit ve bazalttan 

oluşan Karacatepe Volkanit Üyesi, kumtaşı, silttaşı, şeyl ardalanmasından oluşan Erikli 

Formasyonu, şeyl, marn, ince kumtaşı, kireçtaşından oluşan Tepeköy Formasyonu, kumtaşı, 

şeyl, marn ardalanmasından oluşan Bakırlıkıran Formasyonu, Eskihisar Andeziti, mikritik 

kireçtaşı, killi kireçtaşı, şeylden oluşan Akveren Formasyonu, marn, şeyl, kumtaşın 

ardalanmasından oluşan Atbaşı Formasyonu, yığışımlı şeyl parçaları, blok, çamur matriksli 

çökellerden oluşan Darıca Formasyonu geçirimsiz birimlerdir . 

Karstik Birimler (Ak); Karstik kayalar kireçtaşları, kuvarsitler, çörtler, jipsler, anhidritler ve 

halitlerdir. Böyle kaya toplulukları karstik birimlerdir. Karstik birimler hidrojeoloji haritasında 

yeşil renkle gösterilmiştir. Resifal kireçtaşından oluşan Dolayoba Formasyonu, Demirciler 

Formasyonu’nun alt birimi olan Değirmen Kireçtaşı Üyesi, dolomit, dolomitik kireçtaşı, 

kireçtaşından oluşan Ballıkaya Formasyonu, resifal kireçtaşından oluşan Kutluca Formasyonu 

ve Traverten karstik birimlerdir . 
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Şekil 50 Proje Alanını Gösterir Hidrojeoloji Haritası 
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İl sınırları içinde kalan ovalar yeraltı suyu açısından zengindir. İlimiz yeraltı suyu 

potansiyeli (toplam emniyetli çekilebilir yer altı suyu rezervi) 74,0*106 m3/yıl’dır. Bu rezerv 

mevcut kuyular ile tüketilmektedir. İlde 2017 yılında barajlarda ve göletlerde yeterli su kaynağı 

bulunduğundan dolayı İdare yeraltı su kaynaklarından (derin kuyulardan) içme suyu teminine 

gereksinim duymamıştır. Endüstriyel amaçlı olarak 13.846.405 m3/yıl yeraltı suyu kullanan 

sanayideki KSUB (kuyu suyu) aboneleri atıksularını kendilerinin işlettiği atıksu arıtma 

tesislerinde arıttıktan sonra alıcı ortamlara vermektedirler. (Kaynak: Kocaeli İli 2017 Yılı Çevre Durum 

Raporu, 2018) 
Tablo 22. Kocaeli ilinin yeraltı suyu potansiyeli (DSİ, 2018) 

KAYNAĞIN İSMİ  m3/yıl 
İzmit-Gölcük-Sapanca Ovaları  64,0*106 
Tütünçiftlik-Yarımca-Derince Ovası  4,5*106 
Gebze-Dil Ovası  2,5*106 
Gebze Çayırova Ovası  3,0*106 

(Kaynak: Kocaeli İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu, 2018) 
 

Proje alanın yer aldığı Gebze-Dil Ovası ;Toplam Ova Alanı: 4,0 Km2, Toplam Drenaj 

Alanı: 130,0 Km2 ,Yeraltısuyu Rezervi: 2,5*106 m3/yıl’dır. 
 

Kaynak sular 

Proje alanın yer aldığı Gebze-Dilderesi havzasındaki kaynakların tamamı Dilovası ve 

Hereke’deki kayaçlardan yeryüzüne çıkmaktadır. Kaynak kotları 2-308 m arasındadır. Boşalma 

miktarları 0,019-20 l/sn, 86,4-1728 m³/gün ve 31536-630720 m³/yıl’dır. Kaynakların hidrolojik 

bilgilerine, Eroskay (1978) ve MTA (1994) dan yararlanılarak değinilmiştir. (Kaynak; Gebze ve 

Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya 

Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011) 

 
Şekil 51 Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki kaynak suları 

(Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; 
Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011)
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Tablo 23. Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki Kaynak suları ve Özellikleri 

X Y 
KAYNAK

NO 
KAYNAK ADI 

KAYNAK 
YERİ 

KAYNAK 
KOTU 

(m) 

BOŞALMA MİKTARI HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER 

l/sn (günde) m³ (yılda)m³ 

720142,426 4518908,819 K1 Ulupınar Hereke 20 20   

Aşağı Hereke Sümerbank bez fabrikasının kuzeyinde, karayolu virajının iç 
tarafındaki duvarın dibinden boşalır. Kaynak Geç Kretase yaşlı resifal 
kireçtaşından Oluşan geçirimli bir birim olan Kutluca Formasyonu ile Geç 
Kretase-Paleosen yaşlı mikritik kireçtaşı, killi kireçtaşı ve şeylden oluşan 
geçirimsiz bir birim olan Akveren Formasyonu’nun dokanağından yüzeye 
çıkmaktadır.  Suyun sertliği 23-24 Fr0, suyun sıcaklığı 15.1 ºC, pH ı 7.2’ dir. 
Boşalma çok sayıda gözden olur ve yağışa bağlı olarak çok değişir. 

723763,156 4517974,348 K2 Tulumbasuyu Hereke 2  864 315360 

Hereke’nin 3.5 km kadar doğusunda, demiryolu-karayolu arasındadır. 
Denizden gelen araçların su alması için küçük bir iskele ve duba vardır. 
Kaynak Erken-Orta Triyas yaşlı dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşından 
oluşan geçirimli bir birim olan Ballıkaya Formasyonu’ndan yüzeye 
çıkmaktadır. Suyun sıcaklığı 15 ºC, pH’ı 7.2’ dir. 

715321,323 4518799,702 K3 Kayapınarı Dilovası 66 3 259,2 94608 

Dilovası’nda, Bağ Dere (Enarca Dere)’de, Dolambayırı’nın batısındadır. 
Erken-Orta Triyas yaşlı dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan 
geçirimli bir birim olan Ballıkaya Formasyonu ile Geç Kretase-Paleosen yaşlı 
mikritik kireçtaşı, killi kireçtaşı ve şeylden oluşan geçirimsiz bir birim olan 
Akveren Formasyonu’nun dokanağından yüzeye çıkmaktadır. Tipik bir karst 
kaynağıdır. Az çok aynı yükseltide üç gözden boşalma görülür.  

714690,688 4523235,014 K4 Küplü Dilovası 250 4 272 99280 

Dilovası’nda, Demirciler Köyü’nün 2 km kadar güneybatısındadır. Erken-
Orta Triyas yaşlı dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan 
geçirimli bir birim olan Ballıkaya Formasyonu ile Geç Kretase-Paleosen yaşlı 
Mikritik kire çtaşı, killi kireçtaşı ve şeylden oluşan geçirimsiz bir birim olan 
Akveren Formasyonu nun dokanağından yüzeye çıkmaktadır. Suyun 
sıcaklığı 13.5-14.5 ºC, pH 8  dir. 

712501,012 4523262,133 K5 
Ballıkaya veya 

Ovabaşı kaynağı Dilovası 52 10 360 315360 

Dilovası nda, Ballıkaya boğazı nın çıkışında sol yamaçta bulunmaktadır. 
Erken-Orta Triyas yaşlı dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan 
geçirimli bir birim olan Ballıkaya Formasyonu nun karstik bir yarığından 
boşalır. Suyun sıcaklığı 15.2 ºC, pH 7.1dir. 

715008,808 4524782,14 K6 Kovabaşı kaynağı Dilovası 200 15 1296 473040 

Dilovası nda, Demirciler Köyü nün 1 km batısında bulunmaktadır. Erken 
Triyas yaşlı, kireçtaşı, şeyl, kumtaşından oluşan yarı geçirimli bir birim olan 
Demirciler Formasyonu ile Erken-Orta Triyas yaşlı dolomit, dolomitik 
kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan geçirimli bir birim olan Ballıkaya 
Formasyonu nun faylı dokanağından boşalır. Tipik bir karst kaynağıdır. 
Suyun sıcaklığı 14.6 ºC, Ph 7.2 dir. 

715532,43 4527270,696 K7 Duraca Kaynağı Dilovası 235 3 258 94170 

Demirciler yolunun 500 m batısında, Duraca deresindedir. Erken Triyas yaşlı, 
kireçtaşı, şeyl, kumtaşından oluşan yarı geçirimli bir birim olan Demirciler 
Formasyonu ile Erken-Orta Triyas yaşlı dolomit, dolomitik kireçtaşı ve 
kireçtaşından oluşan Geçirimli bir birim olan Ballıkaya Formasyonu nun 
dokanağından çıkar. Tipik bir karst boşalmasıdır. Dereden beslenir.  
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716192,321 4527911,203 K8 
Hasanpaşa 
Kaynakları Dilovası 245 5 430 156960 

Hasanpaşa Kaynakları, İstanbul şosesi ile Demirciler kavşağının 750 m 
güneybatısındadır. Bir kaç gözlü bir kaynaktır. Erken Triyas yaşlı, kireçtaşı, 
şeyl, kumtaşından oluşan yarı geçirimli bir birim olan Demirciler 
Formasyonu ile Erken- Orta Triyas yaşlı dolomit, dolomitik kireçtaşı ve 
kireçtaşından oluşan geçirimli bir birim olan Ballıkaya Formasyonu nun 
dokanağından çıkar. Bahçe sulamada kullanılır. Suyun sıcaklığı 15.7 ºC, pH 
7.1  dir. 

717689,615 4528830,683 K9 
Elmalı Dere 
Kaynakları Hereke 248 20 1728 630720 

Çingenebayırı tepesinin doğusunda bulunmaktadır. Birkaç gözlü bir 
kaynaktır. Erken Triyas yaşlı, kireçtaşı, şeyl, kumtaşından oluşan yarı 
geçirimli bir birim olan Demirciler Formasyonu ile Erken- Orta Triyas yaşlı 
dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan geçirimli bir birim olan 
Ballıkaya Formasyonunun dokanağından çıkar. Kireçtaşında kuzey yönünde 
gelişen yeraltı suyu akımını belirler. Suyun sıcaklığı 14.6 ºC, pH 7.1 dir. 

720468,268 4528518,853 K10 Karacasu Kuyusu Dilovası 308 4   

Tepeköy yolu ile İstanbul şosesi kavşağının kuzeydoğusunda yer alır. 
Akarkuyu şeklindedir. Erken-Orta Triyas yaşlı dolomit, dolomitik kireçtaşı 
ve kireçtaşından oluşan geçirimli bir birim olan Ballıkaya 
Formasyonu’ndan çıkar. Boşalma akarkuyu şeklinde geliştirilmi ştir. 2.5 m 
derinliğindedir. Kuyu taşla örtülmüştür.  

716825,354 4520848,395 K11 Akpınar Dilovası   86,4 31536 

Çerkeşli yolunun 50 m kadar güneyinde bulunur. Erken-Orta Triyas yaşlı 
dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan geçirimli bir birim olan 
Ballıkaya Formasyonu ile Geç Kretase- Paleosen yaşlı mikritik kireçtaşı, killi 
kireçtaşı ve şeylden oluşan geçirimsiz bir birim olan Akveren Formasyonu
nun dokanağından yüzeye çıkmaktadır. Tipik bir karst kaynağıdır. Debisi 
değişir. Yağmurlarda suyu az miktarda bulanır.  

712252,125 4518199,643 K12 Akçay çeşmesi Dilovası  9   

Muallim Köyü’nün doğusunda bulunur. Paleosen-Eosen yaşlı Marn, şeyl, 
kumtaşından oluşan geçirimsiz bir birim olan Atbaşı Formasyonu’nun faylı 
dokanağından yüzeye çıkmaktadır. pH’ı 6.8 ve debisi 0.019 l/sn’ dir. Kurak 
dönemlerde debisi azalmakta ve kurumaktadır. 

711602,736 4518688,358 K13 İkizce çeşmesi Dilovası  1,2   

Muallim Köyü’nün doğusunda bulunur. Geç Kretase-Paleosen yaşlı mikritik 
kireçtaşı, killi kireçtaşı ve şeylden oluşan geçirimsiz bir birim olan Akveren 
Formasyonu’nun faylı dokanağından yüzeye çıkmaktadır. pH’ı 6.8 ve debisi 
1.2 l/sn’ dir. Eskiden iki çeşme halinde olan bu kaynak Muallimköyü’nün su 
deposuna akıtılmaktadır. 

711321,558 4518956,147 K14 Kavak çeşmesi Dilovası  1,1   

Muallim Köyü’nün doğusunda bulunur. Geç Kretase-Paleosen yaşlı mikritik 
kireçtaşı, killi kireçtaşı ve şeylden oluşan geçirimsiz bir birim olan Akveren 
Formasyonu’nun faylı dokanağından yüzeye çıkmaktadır ve boşa 
akmaktadır. pH’ı 6.8 ve debisi 1.1 l/sn’ dir. 

(Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 
2011) 
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Kuyular 

Proje alanın yer aldığı Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki kuyuların statik su seviyeleri, 0-8,5 m 

arasındadır. Dinamik su seviyeleri, 8,2-22,85 m civarındadır. Günlük çekilen su miktarı 

maksimum 1002,2 m³’tür. Verim 3,2-10 lt/s’dir. (Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik 

İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk 

Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011) 

Tablo 24. Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki kuyular 

 
 
 

 
Şekil 52 Gebze-Dil Deresi Havzası’ndaki kuyu yerleri 
(Kaynak; Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; 
Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011) 
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Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  zemin etüt raporu kapsamında yapılan 

çalışmalarda yer altı suyuna 1,00-1,50 m arasında rastlanılmıştır. Proje kapsamında yer altı suyu 

kullanımı bulunmamaktadır. 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tesisinde, evsel amaçlı sular, personelin içme ve 

kullanma amaçlı tükettikleri sudan oluşmaktadır. Tesiste çalışan personelin içme suyu ihtiyacı 

tedarikçilerden damacanalar ile kullanma suyu ihtiyacı ise şebeke suyundan temin edilmektedir. 

Oluşan evsel atık sular; Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atıksu; atık su havuzuna 

gönderilmektedir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. Konu ile ilgili Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport Kimya Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. arasında protokol yapılmıştır. Polisan Kimya San. A.Ş.’nin Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmış Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı mevcuttur.  

Tesiste işletme aşamasında iki ayrı işlem için su kullanımı yapılmaktadır. Kullanılan 

suların kaynağı yağmur suları (yüzey suları) ve deniz suyudur. Kullanım amacı ve kaynağına 

göre iki farklı endüstriyel nitelikli atıksu oluşmaktadır. 

* 1.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve  

Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Yağmur suları ve yol pist süpürme aracının kullanım suyu 

deniz suyundan temin edilmektedir. Atık su olarak oluşan yüzey yıkama suları, kuru yük 

limanda bulunan Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisine arıtılarak Marmara Denizine deşarj 

edilmektedir 

* 2.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu 

kullanılmaktadır, tüketilen suyun kaynağı deniz suyudur ve Denize deşarjı yapılmaktadır. 

Atıksu deşarjı kapsamında işletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki 

Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış Hava Emisyonu, Atıksu 

Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur.  

Projenin tüm aşamalarında 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 167 sayılı Yeraltı Suları 

Hakkında Kanunu, 7.4.2012 tarihli ve 28257 sayılı  RG’de yayımlanan Yeraltı Sularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve yönetmelikte yapılan 

tüm değişiklikler,31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı RG’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği” ve yönetmelikte yapılan tüm değişiklikler, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı 

RG’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve yönetmelikte yapılan tüm değişiklikler, 

09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” adı ile yayınlanan 2006/27 nolu 

Başbakanlık Genelgesi ve İlgili diğer mevzuatların ilgili hükümlerine uyulacaktır. 
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II.10. Toprak Özellikleri ve Arazi Kullanım Durumu 

 
Şekil 53 Proje alanı ve çevresi arazi tipi 
(Kaynak: Tarım Ve Orman Bakanlığı Tat Portalı, http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali# ) 
 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

 
Şekil 54 Proje alanı ve çevresi büyük toprak grupları haritası 
(Kaynak: Sergün, 1986) 

 

Kocaeli ilinin değişik topoğrafyası, iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki 

çeşitlilik, topografya, ana kaya farklılıkları sebebiyle değişlik özelliklere sahip çeşitli büyük 

toprak grupları oluşmuştur. Bunlardan en yaygın olan kireçsiz kahverengi orman topraklarıdır. 

http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali
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Şekil 55 Proje alanı ve çevresi büyük toprak grupları gösterimi 
(Kaynak: Tarım Ve Orman Bakanlığı Tat Portalı, http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali# ) 

http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali
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Proje sahası ve çevresinin toprak çeşitleri ve özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Zonal Topraklar 

Zonal topraklar kireçsiz kahverengi orman toprağı ve kireçsiz kahverengi topraklardır. 

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları 

Proje alanının çevresinde en geniş yayılışa sahip olan toprak tipi kireçsiz kahverengi 

orman toprağıdır. Kuzeyde geniş bir alanda, doğuda ise kuzeyine göre daha dar bir alanda 

teşekkül etmişlerdir. (KAYNAK: GÜNGÖRDÜ, M., 1999. “Marmara Bölgesinin Bitki Coğrafyası”, İ.Ü. 

Yayınları, İstanbul) Kahverengi orman topraklarının yıkanması sonucu topraktan CaCO3’ün 

uzaklaşmasıyla meydana gelen bu toprak tipi A, B, C, horizonlarına sahip topraklardır. A katı 

iyi teşekkül etmesine rağmen B katı her zaman bulunmayabilir. Tipik profilde üstte koyu grimsi 

veya koyu kahverengi küçük granüler yapıda oldukça kalın A horizonu, altta kırmızımsı 

kahverengi bünyece ağır blok yapıda B horizonu, en altta ise kumlu veya killi tın bünyeli C 

horizonu bulunur. Toprağın üst kısmında kalsiyum yıkanması sonucunda kil serbest kalmakta, 

sızıntı suları vasıtasıyla alta taşınmakta ve burada birikmektedir. Böylece üstte kil oranı azalmış 

bir yıkanma, altta ise kahverengiden kırmızımsı-kahverengine değişen ve kil oranı artmış bir 

birikme horizonu gelişmiştir. 

Kireçsiz Kahverengi Topraklar 

Gebze şehir merkezinin kuzeyi, doğusu, güneydoğusu ve batısında yayılış gösteren 

kireçsiz kahverengi topraklar hafif alkali reaksiyon gösteren ılıman, orta derecede yağış alan ve 

iyi drenaj şartlarına sahip olan sahaların zonal topraklarıdır. A horizonu koyu sarımsı kahve, 

kumlu, killi, balçık bünyede, orta ve kaba granüler yapıda olup kireç bulunmamaktadır. 

Genellikle nötr, nadiren hafif alkalen reaksiyon gösterirler. B horizonu koyu kahverenginde ve 

kil birikimi gösteren horizondur. Mekanik yapıları bakımından tınlı topraklar grubuna girerler. 

Bu tip topraklarda kum oranının kil oranından fazla olması, buharlaşma açısında bitki örtüsü 

için olumsuz bir ortam yaratırsa da, bu tip toprakların yayılış gösterdikleri sahalarda yağışların 

600-800 mm arasında olması ve yıllık ortalama sıcaklığın nispeten düşüklüğü (14-15°C) bu 

olumsuzluğu giderir. Bu tip toprakların bir diğer özelliği de su tutma kapasitelerinin zayıf 

olmasıdır. Kireçsiz kahverengi topraklar orta derecede organik madde içermeleri bakımından 

bitki örtüsü için elverişli bir ortam oluştururlar. Doğal bitki örtüsünün geniş ölçüde tahrip 

edilmesi sonucu bu topraklar büyük oranda sanayi ve konut işgaline uğramıştır, çok az bir 

bölümü ise tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Kahverengi Orman Toprakları 

Bu topraklar genellikle A, B, C, horizonludur. Ancak yağışların az olduğu sahalarda 
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yıkanmanın az olması nedeni ile sadece eriyebilir tuzlar, bir kısım kireç ve diğer elementlerin 

B katına taşınması, B katının tam anlamıyla oluşmasını engellemektedir. Zayıf yıkanma 

sonucunda altere olmamış kil, B katına mekanik yoldan taşınmakta ve bu katta biriken kile bağlı 

olarak ağır bünyeli ve bloklu yapı oluşmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle su tutma kapasiteleri 

oldukça yüksektir. Ve dağılış alanlarındaki dengesizliği kısmen giderir. A horizonu organik 

maddece zengindir. Bu topraklar iyi drenaja sahiptir. Çeşitli anakaya üzerinde oluşabilirler. 

Araştırma sahasının kuzeydoğu kesiminde dar bir alanda yayılış gösterirler. 

İntrazonal Topraklar 

Rendzinalar: 

Proje sahası çevresinde intrazonal topraklardan sadece rendzinalar bulunmakta olup, 

Darıca ve Tavşancıl çevrelerinde görülür. Rendzinaların oluşumundaki esas faktör kireçli 

anakayadır. Özellikle kalker ve marnlar üzerinde oluşmuşlardır. Trias yaslı kalker üzerinde 

gelişen bu toprakta horizonlar tam olarak belirmemiştir. AC horizonlu topraklardır. A horizonu 

koyu gri veya siyah renktedir. Bu horizonda kireç tamamen yıkanmamıştır. Kireç bakımından 

ve organik madde bakımından zengindir. Kireç taslarının parçalanmasından dolayı genelde 

taslıdır. Toprak oluşumunun nispeten ilerlediği alanlarda A horizonunun alt kısmında kil ve 

kireç birikmesi görülmektedir ve bu nedenle bazen zayıf olsa da, bir B horizonu oluşabilir. 

Darıca ve çevresinde yayılış gösteren rendzinalar, konut yerleşim alanları altında kalmıştır. 
(KAYNAK: GÜNGÖRDÜ,M. 1999. “Marmara Bölgesinin Bitki Coğrafyası”, İ.Ü. Yayınları, İstanbul) 

Azonal Topraklar: 

Proje sahası çevresinde azonal topraklardan kolüvyal ve alüvyal toprak tipleri 

görülmektedir. 

Kolüvyal Topraklar: 

Eğimin artısına bağlı olarak yamaçlardan taşınan köseli, çakıllı elemanlardan oluşan 

kolüvyal topraklar Darıca, Bayramoğlu ve Tavşancılın kuzeyinde görülürler. Bu toprak tipinde 

eğimin fazlalığı, alüvyal topraklara oranla drenaj bakımından daha elverişli bir ortam 

yaratmıştır. Ancak organik madde bakımından alüvyal topraklardan daha fakirdir. Kolüvyal 

toprakların yayılış alanı bugün tarım alanı halindedir. 

Alüvyal Topraklar: 

Alüvyal topraklar araştırma sahasında Eskihisar, Çayırova, Dilovası, Ovacık ve 

Tavşanlı civarlarında yayılış gösterirler. Ayrıca akarsuların kolları boyunca da küçük parçalar 

halinde görülürler. Oluşumları henüz tamamlanmamış, bu yüzden horizonlaşma göstermeyen 

alüvyal topraklar, organik madde bakımından zengin oldukları için bitki hayatı bakımından 

uygun bir ortam oluştururlar. Alüvyal topraklarla kaplı alanlardan Dilovası, tamamen sanayi 
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kuruluşlarıyla işgal edilmiştir. Diğer alüvyal sahaların bazı kesimlerinde konutlar vardır. Kalan 

kısımlar ise tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Kocaeli İli’nde, tarım yapılan topraklar hektar genişlikle ilin yaklaşık % 37’sini teşkil 

etmektedir. Bu topraklarda kuru ve sulu bitkisel üretim yapılmaktadır. Kocaeli ilinin değişik 

topografyası, iklimi ve jeolojik yapı farklılıkları ile vegetasyondaki çeşitlilik, değişik 

özelliklere sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur. Bu durum bitki besin maddeleri 

kapsamında da kendini göstermektedir. Toprakların verimlilik derecelerinin tespitinde ve 

ifadesinde yararlanılan faktörlerin, ortalama analiz sonuçlarına göre yapılan genel 

değerlendirme neticeleri aşağıda özetlenmiştir: 

Toprak Bünyesi; Bitkiler için gerekli olan besin maddeleri ve suyun tutulması ile 

havalanma ve su geçirgenliğinde en önemli etkendir. Saturasyon yüzdesine göre yapılan 

sınıflandırmada tarım topraklarının %24,12’si tın, %65,73’ü killi tın, %9,79’u kil ve %0,36’sı 

kum bünyeye sahiptir. Bu dağılım Kocaeli ilinde tarım için uygun toprak bünyesi varlığını 

göstermektedir. 

Toprak Reaksiyonu (pH); Toprak reaksiyonu topraktaki bitki besin maddelerinin, 

bitkilere yarayışlılıkları yanında, toprak canlılarının faaliyetleri için ortamın uygunluğunu ifade 

eder. Tarım topraklarının %14,15’i asit (PH 6,5’den düşük), %52,66’sı nötr (PH6,6-7,5), 

%33,19’u ise alkali (ph 7,5’den büyük) reaksiyona sahiptir. 

Toprak Tuzluluğu (% Total Tuz); Bitki gelişimi ve buna bağlı olarak verim üzerine 

olumsuz etki yapan faktör olup, her bitkinin tuza hassasiyeti değişik oranlardadır. İşlenen 

toprakların %99,58’i tuzsuz, %0,39’u hafif tuzlu ve %0,006’sı ise çok tuzludur. 

Organik Madde ve Azot; Topraktaki bitki ve hayvan artıklarının parçalanması ile 

meydana gelen bir materyaldir. Toprağın fiziksel özelliklerini düzeltirken, terkibindeki bitki 

besin maddeleri de yarayışlı duruma geçer. Ayrıca su ve besin maddelerinin ortamda 

tutunmalarını temin eder. Topraktaki azotun kaynağı organik maddelerdir. 

Topraktaki Kireç; Toprağın fiziksel özellikleri üzerine olan olumlu etkisi ederek pH’de 

yaptığı değişiklikle bitki besin maddeleri ve kullanılan ticaret gübrelerinden faydalanma oranını 

artırarak verim üzerinde olumlu etki yapar. 

Topraktaki Fosfor; Bitkinin büyümesinde, veriminde ve kalitede etkendir. Kocaeli 

ilinin tarım topraklarının, %28,60’da fosfor çok az, %32,36’sında az, %15,64’de orta, 

%8,78’inde yüksek ve %14,63’ünde ise çok yüksek fosfor varlığı tespit edilmiştir. 

Topraktaki Potasyum; Bitkinin büyümesi ve çoğalması için önemli bir besin maddesi 

olan potasyum, verim ve kalite üzerinde etkili olup, meyvenin yağ, nişasta ve şeker oranlarında 
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artışa neden olur. Kocaeli ilinin jeolojik yapısı ve iklim durumu, topraklarda fazla miktarda 

potasyum birikmesine neden olmuştur. (Kaynak: Kocaeli Valiliği, Orman ve Su İşleri I. Bölge Müdürlüğü, 

Kocaeli Şube Müdürllüğü, Kocaeli Doğa Turizmi Master Planı, 2013-2023) 

 
Şekil 56 Kocaeli ili arazi kullanım sınıfları 
(Kaynak: Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı Bilgilerinin Topoğrafya Bilgileriyle Birlikte Analizi: Kocaeli İli Uygulaması Erhan Alparslan, 
Cihangir Aydöner TUBITAK-Marmara Araştrırma) 
 

 
Şekil 57 Proje alanı çevresi arazi kullanım kabiliyeti gösterimi 
(Kaynak: Tarım Ve Orman Bakanlığı Tat Portalı, http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali# ) 

http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali
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Tablo 25. Kocaeli ili arazilerinin şimdiki arazi kullanma durumları ile arazi kullanma kabiliyeti sınıflarının kıyaslaması 

Arazi Kullanma Şekli Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıfları 
I II III IV V VI VII VIII 

Ziraat Arazisi 6836 20304 14884 29222 - 63199 39975 - 
Çayır-Mera Arazisi - 2849 2256 2409 - 12261 3918 - 
Orman Arazisi - 817 2044 17345 - 50762 84191 - 
Meskun Araziler 27 1295 49 1058 - 1576 1557 1178 
Diğer Araziler - - - - - - 96 - 

(Kaynak: Kocaeli İli Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Arş. Gör. Mesude Ünal, Prof. Dr. Hüseyin S. Başkaya) 
 
Tablo 26. Kocaeli İli Arazisinin Kullanım Durumlarına Göre Dağılımı 

İLÇELER 
TOPLAM 

ALAN  
(Ha) 

TARIM 
ALANI  

(Ha) 

ORAN VE 
FUNDALIK 

(Ha) 

ÇAYIR VE 
MERA 
 (Ha) 

TARIM DIŞI 
ARAZİ  

(Ha) 
BAŞİSKELE  21.527 5.025 10.234 1.647 4.621 
ÇAYIROVA  2.902 0 264 6 2.632 
DARICA  2.409 433 0 0 1.976 
DERİNCE  19.559 6.550 11.196 439 1.374 
DİLOVASI  13.317 3.687 7.892 0 1.738 
GEBZE  42.274 21.579 18.515 69 2.111 
GÖLCÜK  22.778 905 13.063 14 8.796 
İZMİT  48.436 13.556 13.409 3.643 17.828 
KANDIRA  85.472 46.718 27.310 3.899 7.545 
KARAMÜRSEL  25.443 12.777 11.084 56 1.526 
KARTEPE  26.909 8.531 12.300 2.024 4.054 
KÖRFEZ  30.821 6.519 22.162 62 2.078 
TOPLAM  341.847 126.280 147.429 11.859 56.279 

(Kaynak: Kocaeli Valiliği,Orman ve Su İşleri I. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Şube Müdürllüğü, Kocaeli Doğa Turizmi Master Planı, 2013-2023) 

Proje alanının “sanayi bölgesi” olarak planlı alan üzerinde ve “arsa” vasıflı olduğundan 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında işlem bulunmamaktadır. 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., KOCAELİ İli, Dilovası İlçesi, Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 adresinde; tapunun 188 ada 1 parsel, 406 

ada 21 parsel,185 ada 18 parsel numarasında 159.711,53 m2 alan üzerinde “Antrepo hizmetleri, 

kimyasal madde depolama ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

Planlanan aşamada işletmeye;  

*185 ada 18 parsel de bulunan mevcut alanına 6.765 m2 alan  

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel üzerinde 31.810 m2 alan ve 185 ada 17 parsel 

üzerinde 13.260,56 m2  alan ilave edilmesi planlamaktadır.  

Sonuç olarak tesisin 211.547,09 m2 alanda depolama faaliyeti yapması planlanmaktadır. 

İşletme yukarıda belirtilen adreste kiracı olarak faaliyet göstermektedir. İlave etmeyi 

planladığı alanda da kiracı olarak faaliyet gösterektir. Proje alanına ait tapu ve kira sözleşmeleri 

Ek-3) a.’ da sunulmuştur. 

19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve ilgili 

yönetmelik hükümlerine uyularak gerekli önlemler alınacaktır. 
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II.11. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler 

II.11.1. Bölgenin genel iklim koşulları; 

II.11.1.a) Bölgenin genel iklim şartları 
Kocaeli ikliminin, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş oluşturduğu 

söylenebilir. İl merkezinde yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar yağışlı, zaman zaman karlı ve soğuk 

geçer. Kocaeli’nin Karadeniz’e bakan kıyıları ile İzmit Körfezi’ne bakan kıyılarının iklimi 

arasında bazı farklılıklar göze çarpar. Yazın körfez kıyılarında bazen bunaltıcı sıcaklar 

yaşanırken Karadeniz kıyıları daha serindir. 

 

b) Basınç (Ortalama basınç, Maksimum basınç, Minimum basınç ) 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre ortalama basınç 1006,7 hPa’dir. 

En yüksek yerel basınç 1036 hPa ile Ocak ayında, en düşük yerel basınç ise 974 hPa ile Mart 

ayında ölçülmüştür. 

Tablo 27 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri 

AYLAR 
ORTALAMA BASINÇ (hPA) 

(RASAT YILI:75) 
MAKSİMUM BASINÇ (hPA) 

(RASAT YILI:75) 
MİNİMUM BASINÇ (hPA) 

(RASAT YILI:75) 
OCAK 1009,2 1036 983,2 
ŞUBAT 1008 1029,2 988,7 
MART 1006,8 1024,3 974 
NİSAN 1005,2 1025,1 978,4 
MAYIS 1005 1021,2 988 
HAZİRAN 1004,5 1016,4 986 
TEMMUZ 1003,5 1019,7 988,2 
AGUSTOS 1004,1 1015,1 989,6 
EYLÜL 1006,7 1020 986,8 
EKİM 1009,1 1024,1 987,4 
KASIM 1009,2 1025,8 976,1 
ARALIK 1009,2 1035,1 985,1 
YILLIK 1006,7 1036 974 

 

 
Şekil 58 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri Grafiği 
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c) Sıcaklık (Ortalama sıcaklık, Maksimum sıcaklık, Minimum sıcaklık ) 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre ortalama sıcaklık 14,8 0C’dir. En 

yüksek sıcaklık 44,1 0C ile Temmuz ayında, en düşük sıcaklık ise -18 0C ile Şubat ayında 

ölçülmüştür. 

Tablo 28 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri 

AYLAR 
ORTALAMA SICAKLIK (0C) 

(RASAT YILI:79) 
MAKSİMUM SICAKLIK (0C) 

(RASAT YILI:81) 
MİNİMUM SICAKLIK (0C) 

(RASAT YILI:81) 
OCAK 6,1 24,9 -13,1 
ŞUBAT 6,6 26,7 -18 
MART 8,5 30,8 -6,5 
NİSAN 13 35 -1 
MAYIS 17,6 37,2 1,8 
HAZİRAN 21,6 40,7 4 
TEMMUZ 23,8 44,1 10,1 
AGUSTOS 23,8 42,9 10,9 
EYLÜL 20,4 40,2 4,9 
EKİM 16,1 36,2 2,4 
KASIM 12 29,1 -3,4 
ARALIK 8,2 27,4 -8,8 
YILLIK 14,8 44,1 -18 

 

 

Şekil 59 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri Grafiği 
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ç) Yağış (Ortalama toplam yağış miktarı, Günlük maksimum yağış miktarı, Standart 

zamanlarda ölçülen en yüksek yağış miktarı, tekerrür grafikleri(Kocaeli)) 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama toplam yağış 

miktarı 817,1 mm olup, bugüne kadar gözlemlenmiş maksimum yağış miktarı 169,4 mm ile 

Temmuz ayında gerçekleşmiştir. 
Tablo 29 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Yağış Değerleri 

AYLAR 
TOPLAM YAĞIŞ ORTALAMASI (mm) 

(RASAT YILI: 81) 
MAKSİMUM YAĞIŞ  (mm) 

(RASAT YILI: 81) 
OCAK 92,6 88 
ŞUBAT 75,4 55 
MART 71,4 47,5 
NİSAN 51,5 42 
MAYIS 47,9 79,8 

HAZİRAN 53,8 98,1 
TEMMUZ 44,4 169,4 
AĞUSTOS 43 125,8 

EYLÜL 60,5 125,5 
EKİM 86,3 117,3 

KASIM 79,2 60,4 
ARALIK 111,1 78 
YILLIK 817,1 169,4 

 

 

Şekil 60 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Yağış Değerleri Grafiği 
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Standart Zamanlarda Ölçülen En Yüksek Yağış Miktarı 
Standart zamanlardaki ölçülen en yüksek yağış miktarı 200 yılda, 24 saat içinde en fazla 

188,5 mm' dir. Projenin işletme aşamasında bu değer dikkate alınacaktır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan uzun yıllar standart zamanlarda ölçülen en 

yüksek yağış miktarı değerleri ile tekerrür grafiği aşağıda verilmiştir ve Ek-3) t.’ de 

sunulmuştur. 
Tablo 30 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri (mm) 

GÖZLEM DAKİKA S A A T 
YILI    5 10 15 30   1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 24 + 
2015 9,8 17,9 19,0 26,1 35,1 36,8 36,9 36,9 38,5 40,5 42,2 42,4 52,1 52,5   
2014 8,1 13,5 15,5 24,3 33,3 36,0 36,0 39,0 39,1 39,1 39,1 43,2 44,0 49,3   
2013 9,0 12,7 17,9 23,9 31,0 40,8 40,9 40,9 41,4 41,4 41,5 41,6 41,6 50,4   
2012 8,6 16,6 20,3 27,3 28,4 28,4 28,5 28,6 29,5 29,5 29,6 29,7 30,0 57,1   
2011 4,9 7,5 10,7 17,0 17,3 17,4 25,8 25,9 27,9 30,0 34,9 35,1 35,2 36,2   
2010 5,0 7,4 9,6 14,4 17,3 21,9 24,9 29,8 32,4 34,4 38,3 56,9 75,8 83,3   
2009 10,5 20,8 27,5 36,5 42,6 51,4 51,8 52,6 52,6 52,6 52,7 52,7 57,5 64,8   
2008 7,1 10,6 14,5 22,2 32,7 36,6 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 41,4   
2007 14,1 24,1 34,2 45,7 48,1 49,3 51,2 53,4 53,4 53,4 53,4 53,5 53,5 88,0   
2006 9,3 16,4 19,9 33,4 38,5 47,4 52,3 54,0 54,0 54,0 54,1 54,1 63,0 63,8   
2005 11,5 11,5 11,6 18,1 23,7 33,8 37,5 37,9 38,2 40,4 41,6 44,5 45,9 52,9   
2004 9,0 15,7 19,9 25,0 27,0 28,2 28,3 28,3 28,3 28,4 28,4 28,5 28,8 49,7   
2003 5,7 7,9 8,9 10,3 14,5 19,8 25,1 29,3 36,1 40,5 48,3 51,3 56,6 57,6   
2002 11,6 15,0 18,1 23,8 29,6 35,8 35,9 35,9 36,0 36,0 36,0 36,0 36,1 37,5   
2001 11,3 22,2 32,9 64,8 101,7 106,9 108,6 119,7 124,7 124,7 124,7 124,7 125,6 125,8   
2000 9,1 9,8 11,5 16,2 19,9 20,4 22,9 28,1 31,6 35,1 36,4 44,9 46,8 48,8   
1999 11,2 19,8 25,3 42,3 56,3 57,2 57,2 57,2 57,2 57,3 57,3 57,3 57,7 58,3   
1998 4,5 7,2 9,0 12,3 15,9 20,7 24,0 28,3 33,4 39,9 54,6 62,1 70,9 71,0   
1997 7,8 10,4 12,9 20,0 25,6 36,9 48,0 63,3 70,6 72,7 73,4 80,8 88,8 95,9   
1996 9,1 11,0 11,1 13,7 14,2 18,2 18,5 18,5 19,2 20,9 24,6 25,6 29,1 33,0   
1995 8,6 10,7 12,5 13,8 14,0 18,3 25,5 30,0 33,2 35,2 40,7 42,4 43,6 74,1   
1994 4,4 6,9 9,1 13,7 15,9 26,6 30,6 33,6 34,8 34,9 34,9 45,4 65,4 77,4   
1993 7,3 11,8 13,7 19,8 22,5 23,5 23,9 24,4 24,4 24,5 32,0 40,9 42,6 42,7   
1992 10,5 14,4 15,4 19,6 21,7 22,7 28,7 36,6 40,9 47,8 47,8 52,5 68,1 75,2   
1991 7,8 9,4 10,2 10,7 12,5 13,8 14,0 14,1 15,2 20,0 22,3 27,6 36,7 41,4   
1990 6,0 9,7 11,5 13,5 13,5 17,6 26,1 26,6 26,6 35,1 35,1 35,1 35,1 41,5   
1989 5,5 7,5 9,8 10,6 18,1 27,5 36,8 47,9 60,1 71,7 86,1 98,5 127,0 129,6   
1988 6,5 9,0 10,5 16,5 23,0 30,0 31,1 31,2 34,6 36,8 37,2 37,2 39,0 44,2   
1987 4,9 7,0 8,1 9,5 11,4 20,4 29,1 36,3 44,2 52,6 61,9 68,2 76,1 79,4   
1986 7,0 7,5 8,2 9,8 12,4 18,1 24,9 29,2 29,4 29,4 29,4 31,5 31,5 37,7   
1985 8,4 9,4 9,6 9,8 9,8 13,3 20,3 31,1 33,5 33,9 35,3 45,3 46,3 51,1   
1984 10,5 11,1 17,5 23,6 33,7 35,5 37,7 38,3 38,4 42,1 42,7 50,2 76,9 115,1   
1983 15,0 25,6 36,7 51,7 59,9 60,9 61,2 61,4 61,4 61,4 66,2 70,9 73,0 73,0   
1982 5,6 8,3 10,3 17,0 19,5 23,8 24,7 35,6 38,3 39,0 41,2 49,4 49,4 52,1   
1981 11,6 16,7 20,9 31,3 47,3 60,0 60,0 70,5 77,4 81,0 88,2 89,0 94,3 135,6   
1980 18,1 25,6 30,0 39,9 40,9 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 54,5 54,8 54,8 54,9   
1979 6,7 9,6 11,4 17,3 22,4 26,5 26,5 26,8 26,8 28,0 31,0 46,0 52,7 58,6   
1978 8,6 12,5 13,0 15,9 17,4 17,6 17,8 22,0 26,5 29,1 30,7 49,3 49,4 49,4   
1977 10,3 17,1 18,5 24,4 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 29,3 33,8   
1976 7,8 10,1 10,7 11,8 14,8 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 18,0 22,8 25,9   
1975 12,3 21,4 27,9 40,0 42,3 42,3 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4   
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1974 8,6 13,5 16,9 30,2 40,7 46,6 50,2 53,3 80,3 80,5 80,8 81,0 90,5 90,5   
1973 9,3 17,4 24,0 32,7 47,1 64,5 92,6 98,8 100,2 102,6 113,0 115,9 141,2 192,0   
1972 8,2 13,4 16,0 21,3 29,2 32,7 48,2 55,7 58,9 60,6 62,7 63,7 66,9 83,1   
1971 4,0 6,5 8,5 13,3 15,5 20,5 25,6 30,1 32,0 32,0 37,7 43,8 46,1 46,4   
1970 4,0 7,7 8,7 10,5 10,5 11,0 14,2 18,3 21,3 24,3 36,1 44,2 44,2 62,6   
1969 6,9 7,9 7,9 9,5 13,8 16,9 16,9 16,9 17,4 17,9 21,8 34,3 40,2 40,2   
1968 13,0 20,0 24,6 33,6 36,4 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 48,9 54,6 54,6   
1967 13,3 19,5 23,6 30,5 40,6 56,2 68,6 77,8 83,9 90,9 98,1 98,1 98,1 98,1   
1966 6,4 11,6 13,6 13,6 14,0 21,6 28,0 32,0 36,0 38,7 40,7 45,6 45,6 46,3   
1965 8,3 10,5 11,8 22,0 40,9 42,9 43,2 43,3 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 49,6   
1964 4,0 4,1 4,4 8,5 11,5 19,3 19,3 19,3 19,3 21,5 25,7 36,3 36,3 60,4 * 
1963 7,6 10,0 11,4 13,4 15,6 16,0 18,4 18,5 20,9 28,2 33,5 48,0 50,0 53,0   
1962 9,9 14,5 16,5 24,8 32,4 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 45,2 67,7 67,7   
1961 9,9 15,3 16,8 23,8 26,5 28,4 29,2 35,8 36,8 38,0 38,5 42,4 42,4 42,4   
1960 6,7 8,1 8,6 16,4 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 19,7 36,3   
1959 5,7 9,7 13,3 14,3 14,3 15,1 16,8 17,4 18,2 20,8 22,4 26,5 26,5 35,3   
1958 9,5 14,3 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 23,4 26,6 28,8 28,8   
1957 4,6 9,2 9,2 13,8 13,8 13,8 16,9 21,3 26,9 34,3 39,1 50,4 58,8 69,3   
1956 5,5 8,4 9,6 9,9 11,4 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 18,2 19,6 21,9 21,9   
1955 6,2 11,5 11,7 14,5 14,7 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 20,2 25,9 25,9   
1954 3,8 7,5 8,3 15,1 17,3 18,1 22,4 28,9 35,4 41,1 46,5 52,8 61,1 71,4   
1953 9,5 11,1 13,5 14,5 14,5 14,5 16,9 18,5 19,6 19,9 20,4 24,3 32,2 32,2   
1952 4,5 5,3 7,3 7,3 9,3 12,3 16,4 18,9 21,5 26,6 26,6 30,0 33,0 33,0   
1951 9,2 9,5 9,9 10,5 17,5 18,8 18,8 22,2 26,1 30,6 31,1 39,3 41,2 48,1   
1950 11,0 17,0 23,0 40,2 53,6 69,6 77,8 79,3 80,6 82,6 84,2 86,5 93,3 93,3   
1949 8,9 17,7 17,7 19,5 32,5 44,7 44,8 46,8 58,0 71,2 83,6 91,2 111,2 125,5   
1948 7,5 9,8 10,0 12,5 16,7 17,2 18,5 20,4 24,6 24,9 28,1 30,0 38,9 49,7   
1947 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 16,7 19,6 19,6 19,6   
1946 1,5 2,6 2,6 4,8 7,3 14,5 14,5 14,5 14,5 19,5 25,6 31,1 38,3 38,3   
1945 6,2 7,7 11,7 12,3 12,3 12,3 14,1 15,2 18,4 22,4 24,0 26,0 29,0 29,4   

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 
Y-ORT 8,3 12,3 15,0 20,7 25,7 29,9 33,1 35,9 38,5 40,8 43,8 48,2 53,5 60,6 60,6 
Y-EB 18,1 25,6 36,7 64,8 101,7 106,9 108,6 119,7 125,0 124,7 124,7 124,7 141,2 192,0 192,0 
Std.S 2,94 5,09 7,09 11,46 15,77 17,23 18,52 19,90 21,19 21,56 22,61 22,56 26,08 30,83 30,61 
Car.K 0,59 0,83 1,16 1,47 2,00 1,78 1,80 1,86 1,74 1,64 1,58 1,38 1,40 1,76 1,77 
UDF G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P G2P 
2 YIL 8,0 11,7 13,7 18,1 21,0 25,3 28,0 30,4 32,8 35,3 38,2 43,3 47,8 52,3 52,3 
5 YIL 10,6 16,3 20,2 28,6 35,2 40,9 44,8 48,4 52,2 55,0 58,9 64,0 71,8 80,1 80,3 

10 YIL 12,2 19,1 24,5 35,9 45,9 52,4 57,1 61,7 66,1 69,0 73,5 78,2 88,1 100,4 100,7 
25 YIL 13,9 22,5 29,7 45,1 60,3 67,4 73,4 79,3 84,4 87,2 92,3 96,0 108,8 127,0 127,5 
50 YIL 15,2 24,9 33,5 52,0 71,4 78,8 85,7 92,8 98,2 100,8 106,4 109,1 124,0 147,2 147,7 

100 YIL 16,3 27,2 37,2 58,8 82,7 90,2 98,1 106,3 112,1 114,4 120,4 122,0 139,1 167,5 168,0 
200 YIL 17,4 29,4 40,9 65,6 94,1 101,7 110,6 120,0 126,1 128,1 134,4 134,9 154,0 187,8 188,5 

PLF 0,12 0,18 0,24 0,35 0,46 0,52 0,57 0,62 0,66 0,68 0,73 0,76 0,86 1,00 1,00 
PLV 0,16 0,23 0,28 0,38 0,45 0,52 0,57 0,61 0,65 0,69 0,74 0,82 0,90 1,00 1,00 
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Şekil 61 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Yağış Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri 

 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

148 
 

d) Ortalama nispi nem 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama nispi nem 

%71,7’dir. En yüksek nispi nem %75,9 ile Ocak ayında, en düşük nispi nem ise %68,8 ile 

Ağustos ayında ölçülmüştür. 
Tablo 31 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Nem Değerleri 

AYLAR 
ORTALAMA NİSPİ NEM (%) 

(RASAT YILI:79) 
MAKSİMUM NİSPİ NEM (%) 

(RASAT YILI:13) 
MİNİMUM NİSPİ NEM (%) 

(RASAT YILI: 13) 
OCAK 75,9 99,2 28,2 
ŞUBAT 74,3 98,8 26 
MART 72,5 98,6 20,3 
NİSAN 69,2 98,6 20,3 
MAYIS 69,4 99,1 23,9 
HAZİRAN 66,7 96,4 27,9 
TEMMUZ 67,3 96,5 24,6 
AGUSTOS 68,8 96,3 24,7 
EYLÜL 70,8 97,8 22,5 
EKİM 75 98,7 30,3 
KASIM 75,2 97,6 33 
ARALIK 75,2 99,1 28,2 
YILLIK 71,7 98,1 25,8 

 

 

Şekil 62 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Nem Değerleri Grafiği 
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e) Sayılı günler (Ortalama kar yağışlı günler sayısı, Ortalama kar örtülü günler sayısı, 

Ortalama sisli günler sayısı, Ortalama dolulu günler sayısı, Ortalama kırağılı günler sayısı, 

Ortalama orajlı gün sayıları) 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre; ortalama yıllık kar yağışlı 

günler sayısı 11,53, ortalama yıllık kar örtülü günler sayısı 20,59, ortalama orajlı günler sayısı 

18,15, ortalama sisli günler sayısı 11,23, ortalama dolulu günler sayısı 11,33 ve ortalama 

kırağılı günler sayısı 7,68’dür.  

Tablo 32 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Sayılı Günler Dağılımı Tablosu 

AYLAR 

ORTALAMA KAR 
YAĞIŞLI GÜN 

SAYISI 
(RASAT YILI: 81) 

ORTALAMA KAR 
ÖRTÜLÜ GÜN 

SAYISI 
(RASAT YILI: 81) 

ORTALAMA 
SİSLİ GÜN 

SAYISI 
(RASAT YILI: 81) 

ORTALAMA 
DOLULU GÜN 

SAYISI 
(RASAT YILI: 81) 

ORTALAMA 
KIRAĞILI GÜN 

SAYISI 
(RASAT YILI: 81) 

ORTALAMA 
ORAJLI GÜN 

SAYISI 
(RASAT YILI: 81) 

OCAK 3,9 5,65 1,14 0,26 2,16 0,31 
ŞUBAT 3,64 5,33 0,83 0,25 1,84 0,23 
MART 1,98 2,42 0,81 0,35 1,68 0,46 
NİSAN 0,07 1 1,01 0,77 0,2 1,42 
MAYIS   0,91 1,8  2,89 
HAZİRAN   0,27 2,38  4,21 
TEMMUZ   0,3 1,64  2,54 
AGUSTOS 0,02  0,38 1,48  2,21 
EYLÜL   0,65 1,07  1,85 
EKİM  1 1,57 0,77  1,14 
KASIM 0,28 2,67 1,95 0,31 0,43 0,49 
ARALIK 1,64 2,52 1,41 0,25 1,37 0,4 
YILLIK 11,53 20,59 11,23 11,33 7,68 18,15 
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f) Maksimum kar kalınlığı 
Kocaeli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre; Maksimum kar kalınlığı 90 cm 

ile Şubat ayında oluşmuştur.  
Tablo 33 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Maksimum Kar Kalınlığı Tablosu 

AYLAR 
MAKSİMUM KAR KALINLIĞI(CM) 

(RASAT YILI:81) 
OCAK 36 
ŞUBAT 90 
MART 80 
NİSAN 4 
MAYIS  
HAZİRAN  
TEMMUZ  
AGUSTOS  
EYLÜL  
EKİM 11 
KASIM 32 
ARALIK 31 
YILLIK 90 

 

 

Şekil 64 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği 

 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

K
ar

 K
al

ın
lığ

ı (
cm

)



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

151 
 

g) Buharlaşma (Ortalama açık yüzey buharlaşması, Günlük maksimum açık yüzey 

buharlaşması) 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama açık yüzey 

buharlaşması 993,1 mm’dir. Bugüne kadar gözlemlenen maksimum açık yüzey buharlaşması 

Temmuz ayı içerisinde 13,4 mm olarak verilmiştir. 
Tablo 34 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Buharlaşma Durumu Tablosu 

AYLAR 
ORTALAMA AÇIK YÜZEY BUHARLAŞMASI (mm) 

(RASAT YILI:81) 
MAKSİMUM AÇIK YÜZEY BUHARLAŞMASI (mm) 

(RASAT YILI: 48) 
OCAK 32,1 4,6 
ŞUBAT 32,3 7,9 
MART 35,5 7,3 
NİSAN 86,5 10,4 
MAYIS 119,3 10,8 
HAZİRAN 151,4 10,8 
TEMMUZ 166,5 13,4 
AGUSTOS 148,4 10,4 
EYLÜL 103 8,3 
EKİM 58,7 7 
KASIM 33,8 8,5 
ARALIK 25,6 10,6 
YILLIK 993,1 13,4 
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Tablo 35 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Rüzgarların Esme Sayıları Verileri 
AYLAR/ 
YÖNLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK İLKBHR YAZ SONBHR KIŞ 

RASAT 
YILI 

N 4571 4264 4595 3419 3835 4290 5481 5139 4065 3999 3643 4387 51688 11849 14910 11707 13222 77 

NNE 2628 2716 2722 2167 2560 2754 3430 3654 3135 3124 2319 2343 33552 7449 9838 8578 7687 77 

NE 3065 3348 3646 3243 3454 3945 4870 4758 4289 3715 3253 3369 44955 10343 13573 11257 9782 77 

ENE 2496 2614 2863 2385 2705 2853 3495 3418 3256 3569 2935 2794 35383 7953 9766 9760 7904 77 

E 4920 4283 4759 4374 4850 4573 5601 5419 4847 5328 4692 4506 58152 13983 15593 14867 13709 77 

ESE 4205 3563 3733 3810 3808 3702 3955 3961 3885 4220 3809 4162 46813 11351 11618 11914 11930 77 

SE 6588 5270 5332 6276 7202 7099 7796 7514 7361 6461 6092 6549 79540 18810 22409 19914 18407 77 

SSE 3197 3053 3168 3168 3484 3515 3386 3534 3101 3069 3025 3215 38915 9820 10435 9195 9465 77 

S 1321 1306 1275 1342 1432 1469 1688 1618 1453 1221 1332 1127 16584 4049 4775 4006 3754 77 

SSW 759 711 851 839 902 894 921 973 796 643 771 778 9838 2592 2788 2210 2248 77 

SW 950 849 1143 1510 1421 1467 976 951 993 1022 1020 1200 13502 4074 3394 3035 2999 77 

WSW 818 766 930 1165 1356 1245 922 951 793 787 914 986 11633 3451 3118 2494 2570 77 

W 3318 3314 4250 4946 4675 4050 2900 2383 2683 3029 3049 3151 41748 13871 9333 8761 9783 77 

WNW 4289 4037 4917 5603 4617 3272 2126 1957 2309 3115 3857 4321 44420 15137 7355 9281 12647 77 

NW 5438 4762 5393 4474 4191 3434 2857 2693 2901 3619 4324 4878 48964 14058 8984 10844 15078 77 

NNW 2760 2526 2710 2249 1850 1916 2093 1684 1723 2216 2746 3083 27556 6809 5693 6685 8369 77 
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Şekil 66 Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Yönü Grafiği 
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ğ.2. Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı 

Tablo 36 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Yönlere Göre Ortalama Yıllık Rüzgar Hızı Verileri 
AYLAR/ 
YÖNLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK RASAT 

YILI 

N 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,4 1,5 81 

NNE 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,1 1,2 1,3 81 
NE 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,1 1,2 1,4 81 

ENE 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 81 
E 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 81 

ESE 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 81 
SE 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 81 

SSE 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,3 81 
S 1,3 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 81 

SSW 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 81 
SW 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,5 1,4 81 

WSW 1,5 1,6 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 81 
W 1,9 2,2 2,3 2,5 2,4 2,3 2,1 1,7 1,9 1,8 1,7 1,8 2,1 81 

WNW 2 2,2 2,4 2,6 2,4 2,1 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 2 81 
NW 1,8 1,9 2,1 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 81 

NNW 1,5 1,6 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 81 
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ğ.3. Ortalama Rüzgâr Hızı 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu verilerine göre, bölgeye ait yıllık ortalama rüzgar hızı 

1,6 m/s’dir. 
Tablo 37 Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna Ait Aylara Göre Ortalama Rüzgar Hızı Verileri (Rasat sayısı 5yıl) 

AYLAR/ 
YÖNLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK RASAT 

YILI 

ORTALAMA 
RÜZGAR 

HIZI 
1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 79 
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ğ.4. Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu verilerine göre Maksimum Rüzgâr Hızı 30,5 m/s,Yönü 

ise batı kuzeybatıdır(Wnw) 

Tablo 38 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Maksimum Rüzgâr Hızı Verileri (Rasat sayısı 5yıl) 
AYLAR/ 
YÖNLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK RASAT 

YILI 

MAKSİMUM 
RÜZGAR  

YÖNÜ 
NW W WNW WNW W WNW NNW NNW NNW W WNW SW WNW 

52 MAKSİMUM 
RÜZGAR 

HIZI 
29,90 31,30 35,00 28,70 32,60 26,10 29,40 26,20 27,70 26,10 31,10 28,50 35,0 
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ğ.5. Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı, Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonu verilerine göre ortalama fırtınalı gün sayısı 8,21, 

ortalama kuvvetli rüzgarlı gün sayısı 47,22 gündür. 
Tablo 39 Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı ve Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Verileri  

AYLAR/ 
YÖNLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK RASAT 

YILI 

ORTALAMA 
FIRTINALI 

GÜNLER 
SAYISI 

0,94 1,33 0,78 0,94 0,56 0,41 0,17 0,19 0,39 0,39 0,87 1,24 8,21 54 

ORTALAMA 
KUVVETLİ 
RÜZGARLI 

GÜNLER 
SAYISI 

4,81 4,13 5,54 5,04 4,24 3,2 3,37 3,11 2,67 2,7 3,54 4,87 47,22 54 

 
 

 
 

Şekil 72 Kocaeli Meteoroloji İstasyonuna ait Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı ve Ortalama Kuvvetli Rüzgârlı Günler 
Sayısı Grafiği 

 

h) Fevk Rasatları (Kocaeli Meteoroloji İstasyonu) 

Kocaeli Meteoroloji İstasyonunda kaydedilen meteorolojik olaylar (FEVK)  Verileri, 

Ek-3) t.’ de onaylı meteorolojik verilerle birlikte sunulmuştur. 

İşletme aşamasında olağanüstü meteorolojik olaylar (FEVK) bilgileri dikkate 

alınacaktır. 
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Tablo 40 Kocaeli Uzun Yıllar Fevk ( Olağanüstü Olay ) Hadiseleri 
YIL TARİH YER OLAY AÇIKLAMA 
1981 19.03.1981 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler, çevre ve yerleşim yerleri zarar görmüş 
1981 15.07.1981 Kocaeli Yağış ve sel Derelerin taşması sonucu yerleşim yerleri zarar görmüş 
1981 15.12.1981 Kocaeli Yağış ve sel Sellerden dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1994 11.10.1994 Kocaeli Yağış ve sel Sellerden dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1995 25.01.1995 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1995 30.08.1995 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1995 7.09.1995 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 

1995 4.11.1995 Kocaeli Yağış ve sel Fırtına 
Yağış ve sellardan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş Fırtınadan dolayı 
zirai ürünler, çevre ve yerleşim yerleri zarar görmüş 

1997 27.07.1997 Kocaeli Yağış ve sel Yağış ve sellardan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1997 11.08.1997 Kocaeli Yağış ve sel Yağış ve sellardan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1997 15.10.1997 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1997 24.12.1997 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1998 6.02.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1998 21.03.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1998 19.04.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1998 19.05.1998 Kocaeli Yağış ve sel Sellerden dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1998 15.09.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1998 30.09.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1998 4.10.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1998 6.10.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1998 31.10.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1998 16.11.1998 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1999 9.02.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1999 12.02.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler, çevre ve yerleşim yerleri zarar görmüş 
1999 19.02.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1999 21.02.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1999 23.02.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1999 13.04.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1999 23.06.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1999 26.06.1999 Kocaeli Yağış ve sel Yağış ve sellardan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
1999 28.07.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı zirai ürünler zarar görmüş 
1999 24.11.1999 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
2000 5.04.2000 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
2000 13.07.2000 Kocaeli Yangın Orman yangını çıkmış 
2000 13.07.2000 Kocaeli Fırtına Fırtınadan dolayı yerleşim yerleri zarar görmüş 
2000 22.10.2000 Kocaeli Yağış ve sel Derelerin taşması sonucu yerleşim yerleri zarar görmüş 
2001 9.01.2001 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dal kırmış 
2001 10.01.2001 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dal kırmış 
2001 22.02.2001 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dal kırmış 
2001 1.03.2001 Kocaeli Fırtına Evlerde kiremitleri uçurmuş 
2001 2.03.2001 Kocaeli Fırtına Çadır kentlerde bazı çadırları ve evlerde kiremitleri uçurmuş 
2001 23.03.2001 Kocaeli Fırtına Evlerde kiremitleri uçurmuş 
2001 15.04.2001 Kocaeli Fırtına Bazı ağaçlarda dal kırmış ve bazı evlerde kiremitleri uçurmuş 
2001 23.04.2001 Kocaeli Fırtına Bazı evlerin çatılarını uçurmuş ve ağaçlarda çiçek  dökmüş ve dal kırmış 
2001 13.08.2001 Kocaeli Şiddetli yağış Sel suları çok sayıda ev ve işyeri basarak zarara yol açmış 
2001 13.08.2001 Kocaeli Fırtına Bazı ağaçlarda dal kırmış 
2001 19.08.2001 Kocaeli Yağış Seller alçak yerlerdeki bazı evleri basmış 
2001 24.11.2001 Kocaeli Fırtına Bazı ağaçların dalları kırılmış ve bazı evlerin kiremitlerini uçurmuş 
2001 25.12.2001 Kocaeli Şiddetli yağış Bazı ev ve işyerlerine su basmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş 
2002 23.03.2002 Kocaeli Fırtına Bazı ağaçların dallarını kırmış 
2002 14.07.2002 Kocaeli Fırtına Bazı ağaçların dallarını kırmış 

2002 28.07.2002 Kocaeli Fırtına 
Ekili alanda büyük zarar yapmış,çok sayıda ağaçlar kırılmış,camların 
kırılmasına ve çatıların uçmasına neden olmuş 
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2002 4.08.2002 Kocaeli Yağış ve sel Sellerden  çok sayıda ev ve işyerine su basmış,çok sayıda trafik kazaları 
olmuş ve ulaşımda aksaklıklar olmuş 

2002 7.08.2002 Kocaeli Fırtına 
Bazı ev ve işyerlerinde çatılar zarar görmüş,ulaşımda aksamalar olmuş ve 
bazı ağaçlar devrilmiş 

2002 14.09.2002 Kocaeli Fırtına 
Bazı ağaçların devrilmesine,yüksek ağaçların dalların kırılmasına ve 
çatıların uçmasına sebep olmuş 

2003 5.02.2003 Kocaeli Fırtına 
Bazı evlerin çatılarına zarar vermiş,marinada bekleyen bazı tekneler hasar 
görmüş 

2003 22.02.2003 Kocaeli Kar 
Ağaçlarda dal kırmış,trafikte aksamalar ve kazalar olmuş,elektrik kesintileri 
olmuş 

2003 3.07.2003 Kocaeli Kuraklık Halihazır zirai durumun yağışa ihtiyacı vardır 

2003 6.07.2003 Kocaeli Fırtına 
Bazı ağaçlarda dalların kırılmasına ve bazı evlerde kiremitlerin uçurmasına 
neden olmuş 

2003 9.10.2003 Kocaeli Fırtına 
Bazı evlerde çatılara zarar vermiş,bazı ağaçların kırılmasına,denizdeki ve 
kıyıdaki bazı teknelerin parçalanmasına,sahilde bazı binaların sular altında 
kalmasına,1 kişinin fırtınanın uçurduğu çatıdan yaralanmasına neden olmuş 

2004 22.01.2004 Kocaeli Kar 
Normalden fazla ve devamlı yağan kar yağışı ağaçlarda dalların kırılmasına 
ve yollarda trafiğin durmasına neden olmuş 

2004 12.02.2004 Kocaeli Kar Normalden fazla ve devamlı yağan kar ağaçlarda dal kırmış 
2004 24.03.2004 Kocaeli Fırtına Deniz ulaşımı aksamış,bazı ağaçlarda çiçekleri dökmüş ve dalları kırmış 
2004 7.05.2004 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2004 19.06.2004 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2004 15.08.2004 Kocaeli Dolu Hayvanlar zarar gördü 
2004 16.08.2004 Kocaeli Fırtına Ağaçlar yerinden söküldü 
2004 18.08.2004 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2004 28.08.2004 Kocaeli Dolu Yerleşim yerleri zarar gördü 
2004 15.11.2004 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2004 20.11.2004 Kocaeli Fırtına İnsan,hayvan,ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2005 12.01.2005 Kocaeli Sis Karayolu ulaşımı aksadı 
2005 26.01.2005 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2005 15.02.2005 Kocaeli Fırtına İnsan,hayvan,ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2005 16.02.2005 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2005 27.02.2005 Kocaeli Fırtına İnsan,hayvan,ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2005 13.04.2005 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2005 7.05.2005 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2005 11.06.2005 Kocaeli Fırtına Ağaçlar kırıldı 
2005 19.06.2005 Kocaeli Yağış ve sel Karayolu ulaşımı aksadı 
2005 5.07.2005 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2005 16.07.2005 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2005 25.08.2005 Kocaeli Fırtına Seralar zarar gördü 
2005 22.09.2005 Kocaeli Yağış ve sel Karayolu ulaşımı aksadı 
2005 8.12.2005 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2005 18.12.2005 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2005 19.12.2005 Kocaeli Kar Karayolu ulaşımı aksadı 
2006 25.01.2006 Kocaeli Kar Karayolu ulaşımı aksadı 
2006 28.01.2006 Kocaeli Don Sebze bahçeleri dondan zarar gördü 
2006 26.02.2006 Kocaeli Fırtına Yerleşim yerleri zarar gördü 
2006 12.04.2006 Kocaeli Fırtına Deniz ulaşımı aksadı 
2006 28.06.2006 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2006 8.08.2006 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2006 24.09.2006 Kocaeli Yağış ve sel İnsan hayvan ulaşım ve  yerleşim yerleri zarar gördü 
2006 31.10.2006 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2006 26.12.2006 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2006 26.12.2006 Kocaeli Kar Ulaşım araçları zarar gördü 
2007 3.01.2007 Kocaeli Fırtına Deniz ulaşımı aksadı 
2007 23.03.2007 Kocaeli Fırtına Yerleşim yerleri zarar gördü 
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2007 27.08.2007 Kocaeli Yağış ve sel İnsan, hayvan,ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2007 11.11.2007 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2008 17.02.2008 Kocaeli Kar Karayolu ulaşımı aksadı 
2008 21.03.2008 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2008 25.03.2008 Kocaeli Fırtına Yerleşim yerleri zarar gördü 
2008 23.05.2008 Kocaeli Dolu Sebze bahçeleri zarar gördü 
2008 27.05.2008 Kocaeli Yıldırım düşmesi Hayvanlar zarar gördü 
2008 8.06.2008 Kocaeli Dolu İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2008 10.06.2008 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2008 17.09.2008 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2008 27.09.2008 Kocaeli Fırtına İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2008 5.10.2008 Kocaeli Fırtına Ağaçlarda dallar kırıldı 
2008 15.10.2008 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2008 26.10.2008 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2008 22.11.2008 Kocaeli Fırtına İnsan - hayvan - ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2009 12.02.2009 Kocaeli Fırtına İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2009 1.05.2009 Kocaeli Fırtına Ulaşım araçları zarar gördü 
2009 28.06.2009 Kocaeli Dolu İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2009 29.06.2009 Kocaeli Yıldırım düşmesi Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü 
2009 5.07.2009 Kocaeli Yağış ve sel İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2009 8.09.2009 Kocaeli Yıldırım düşmesi Orman yangını çıktı 
2009 30.10.2009 Kocaeli Yağış ve sel İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2009 21.11.2009 Kocaeli Sis Deniz ulaşımı aksadı 
2009 20.12.2009 Kocaeli Fırtına İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2010 1.01.2010 Kocaeli Fırtına Deniz ulaşımı aksadı 
2010 1.02.2010 Kocaeli Heyelan İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2010 1.06.2010 Kocaeli Fırtına Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü 
2010 1.06.2010 Kocaeli Yıldırım düşmesi Yerleşim yerleri zarar gördü 
2010 6.06.2010 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2010 9.06.2010 Kocaeli Yağış ve sel Yerleşim yerleri zarar gördü 
2010 20.06.2010 Kocaeli Yıldırım düşmesi Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü 
2010 22.06.2010 Kocaeli Fırtına Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü 
2010 22.06.2010 Kocaeli Dolu Endüstri bitkileri zarar gördü 
2010 23.06.2010 Kocaeli Yağış ve sel İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2010 28.06.2010 Kocaeli Yağış ve sel Karayolu ulaşımı aksadı 
2010 28.06.2010 Kocaeli Yıldırım düşmesi Yerleşim yerleri zarar gördü 
2010 27.10.2010 Kocaeli Yağış ve sel İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2010 6.11.2010 Kocaeli Sis Deniz ulaşımı aksadı 
2011 29.01.2011 Kocaeli Yağış ve sel Karayolu ulaşımı aksadı 
2011 8.03.2011 Kocaeli Kar İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2011 14.04.2011 Kocaeli Fırtına Deniz ulaşımı aksadı 
2011 12.06.2011 Kocaeli Yağış ve sel Karayolu ulaşımı aksadı 
2011 3.08.2011 Kocaeli Yağış ve sel Karayolu ulaşımı aksadı 
2011 11.08.2011 Kocaeli Yağış ve sel Deniz ulaşımı aksadı 
2011 23.09.2011 Kocaeli Yıldırım düşmesi İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2011 1.12.2011 Kocaeli Sis İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2012 6.01.2012 Kocaeli Fırtına Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü 
2012 31.01.2012 Kocaeli Kar İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2012 28.02.2012 Kocaeli Kar İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2012 1.04.2012 Kocaeli Fırtına İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2012 18.04.2012 Kocaeli Kar Karayolu ulaşımı aksadı 
2012 18.05.2012 Kocaeli Dolu İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2012 19.05.2012 Kocaeli Yağış ve sel İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2012 28.05.2012 Kocaeli Fırtına Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü 
2012 31.05.2012 Kocaeli Yağış ve sel Karayolu ulaşımı aksadı 
2012 3.08.2012 Kocaeli Dolu Ulaşım araçları zarar gördü 
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2012 12.08.2012 Kocaeli Yıldırım düşmesi İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2012 13.11.2012 Kocaeli Sis Deniz ulaşımı aksadı 
2012 3.12.2012 Kocaeli Fırtına Deniz ulaşımı aksadı 
2012 20.12.2012 Kocaeli Kar Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü 
2013 13.06.2013 Kocaeli Hortum İnsan - hayvan - ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2014 19.06.2014 Kocaeli Dolu Ekili tarım alanları zarar gördü 
2014 7.08.2014 Kocaeli Fırtına  Hortum İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
2015 1.02.2015 Kocaeli Fırtına  Hortum Yerleşim yerleri zarar gördü 

2015 23.06.2015 Kocaeli 
Şiddetli yağış  Sel Su 
baskını Yerleşim yerleri zarar gördü 

2015 29.09.2015 Kocaeli 
Şiddetli yağış  Sel Su 
baskını Yerleşim yerleri zarar gördü 

2015 29.09.2015 Kocaeli 
Şiddetli yağış  Sel Su 
baskını İnsan  hayvan  ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 

2016 29.12.2016 Kocaeli 
'43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını' '05- Yerleşim yerleri zarar gördü' 

2017 7.05.2017 Kocaeli '22- Dolu' '13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü' 

2017 9.06.2017 Kocaeli 
'43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını' '08- Karayolu ulaşımı aksadı' 

2017 4.07.2017 Kocaeli '17- Fırtına _ Hortum' '05- Yerleşim yerleri zarar gördü' 

2017 18.07.2017 Kocaeli 
'43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını' '01- Ekili tarım alanları zarar gördü' 

2017 21.09.2017 Kocaeli '22- Dolu' '12- Ulaşım araçları zarar gördü' 
2017 4.07.2017 Kocaeli '17- Fırtına _ Hortum' '03- Ağaçlar yerinden söküldü' 

2017 18.07.2017 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 01- Ekili tarım alanları zarar gördü 

2017 21.09.2017 Kocaeli 22- Dolu 12- Ulaşım araçları zarar gördü 

2018 27.05.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 

2018 27.05.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 

2018 27.05.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 

2018 27.05.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 

2018 06.06.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 

2018 06.06.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 09- Demiryolu ulaşımı aksadı 

2018 15.06.2018 Kocaeli 22- Dolu 02- Ağaçlarda dallar kırıldı 

2018 27.07.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 12- Ulaşım araçları zarar gördü 

2018 27.07.2018 Kocaeli 22- Dolu 12- Ulaşım araçları zarar gördü 

2018 27.07.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 12- Ulaşım araçları zarar gördü 

2018 16.09.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 

2018 16.09.2018 Kocaeli 22- Dolu 12- Ulaşım araçları zarar gördü 

2018 16.09.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 

2018 30.09.2018 Kocaeli 
43- Şiddetli yağış _ 
Sel _ Su baskını 13- İnsan _ hayvan _ ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü 
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II.11.2. Meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve uzun yıllar değerleri olarak rapora 
konulması. (Kocaeli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Bülteni) 

İş bu rapora proje kapsamında meteorolojik ve iklimsel özellikler tanımlanırken Tarım 

ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan söz konusu proje alanına en 

yakın meteoroloji istasyonu olan Kocaeli Meteoroloji İstasyonu’na ait 1929-2018 yılları 

arasınaki Uzun Yıllar Meteorolojik Veri Bülteni kullanılmış olup, raporda kullanılan 

meteorolojik veriler Ek-3) t.’ de sunulmuştur. 

 

II.11.3. Meteorolojik parametrelerin dağılımlarının tablo, grafik ve yazılı anlatım olarak 
verilmesi. 

Yukarıdaki bölümlerde belirtilen konu başlıkları altında meteorolojik parametrelerin 

dağılımları tablo, grafik ve yazılı anlatım olarak verilmiştir. 

 

II.11.4. Tesisten kaynaklanacak emisyonların sınır değerleri aşması durumunda emisyon 

dağılım modellemesi yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. 

II.11.4.a. İnşaat Aşaması Emisyon Dağılım Modellemesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Projenin kazı aşamasında sökme, yükleme ve taşıma işlemlerinden sürekli olarak 

meydana gelebilecek olan kontrollü ve kontrolsüz toplam toz debileri hesaplanmıştır ve bu 

değer, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” EK 2 Tablo 2.1’ de belirtilen 

1 kg/saat lik sınır değerinin üstünde kalmasından dolayı yönetmelik uyarınca oluşacak toz 

emisyonu için hava kalitesi dağılım modellemesi çalışması yapılmıştır. Yapılan modelleme 

çalışması Ek-3) m.’ de sunulmuştur. 

Yapılması planlanan proje kapsamında inşaat aşaması için yapılan modelleme 

çalışmasına göre; AERMOD Modeli kullanılarak elde edilen Hava Kalitesine Etki Değerleri‟ne 

bakıldığında, projenin inşaat aşamasından kaynaklı muhtemel emisyonların, SKHKKY sınır 

değerlerini sağladığı ve dolayısıyla faaliyetin insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir 

tehlike oluşturmayacağı öngörülmektedir. Yapılan modelleme çalışması esnasında modelleme 

sonuçları ve model dağılım profilini gösterir haritalar Ek-3) m.’ de sunulmuştur. Bu kapsamda; 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de PM10 Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 50 μg/m3 olarak 

belirlenmiştir ve bu sınır değeri 1 yılda 35 kereden fazla aşamaz olarak belirtilmiştir. 
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Modelleme çalışmasında 35 kereden fazla aşıp aşmadığını görebilmek için, 36. değerler ve kaç 

kez geçtiğini görebilmek adına 36. Değer ve Sınır Değer Sayma opsiyonları çalıştırılmıştır. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 16,2867 μg/m3 tür. Bu noktadaki 

36. değeri 5,0668 μg/m3 ile sınır değeri 35 kereden daha fazla aşmadığı görülmektedir. En 

yüksek değere sahip bu noktadaki aşma sayısı - olduğu ve 35 kereden fazla olmadığı sınır 

değerleri sağladığı görülmektedir. 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de PM10 Yıllık (UVS) Sınır değeri olarak 40 μg/m3 olarak 

belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Yıllık en büyük değer 1,8261 μg/m3 ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de Çöken Toz Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 390 mg/m2-gün 

olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 16,66 mg/m2-gün ile sınır 

değerleri sağladığı görülmektedir. 

 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de Çöken Toz Yıllık (UVS) Sınır değeri olarak 210 mg/m2-gün 

olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 4,39 mg/m2-gün ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

 

En yakın alıcılardan ARA için PM10 Günlük değeri 12,98 μg/m3 ile sınır değerin %5'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan BATI için PM10 Günlük değeri 9,81 μg/m3 ile sınır değerin %4'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için PM10 Günlük değeri 4,49 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin 

altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için PM10 Günlük değeri 1,56 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin 

altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan ARA için PM10 Yıllık değeri 1,38 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için PM10 Yıllık değeri 1,05 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin altında 

kalmaktadır.  
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En yakın alıcılardan KBATI için PM10 Yıllık değeri 0,25 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için PM10 Yıllık değeri 0,13 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin altında 

kalmaktadır.  

 

En yakın alıcılardan ARA için Çöken Toz Günlük değeri 8,04 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%3'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için Çöken Toz Günlük değeri 5,01 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%2'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için Çöken Toz Günlük değeri 2,33 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için Çöken Toz Günlük değeri 2,86 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan ARA için Çöken Toz Yıllık değeri 1,52 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için Çöken Toz Yıllık değeri 0,72 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için Çöken Toz Yıllık değeri 0,26 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için Çöken Toz Yıllık değeri 0,33 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır. 

II.11.4.b. İşletme Aşaması Emisyon Dağılım Modellemesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Faaliyet alanında gerçekleştirilecek olan üretim neticesinde VOC emisyonları 

oluşacaktır. Tesisin İşletmesi sırasında VOC emisyonlarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. 

Toplam emisyon sınır değeri geçtiği için EPA TANKS yazılımı ile emisyon değeri hesaplanıp 

bu değer aermoda girilip modelleme yapılmıştır. Yapılan modelleme çalışmasına göre; 

AERMOD Modeli kullanılarak elde edilen Hava Kalitesine Etki Değerleri’ne bakıldığında, 

projenin işletme aşamasından kaynaklı muhtemel emisyonların, SKHKKY sınır değerlerini 

sağladığı ve dolayısıyla faaliyetin insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlike 

oluşturmayacağı öngörülmektedir. Yapılan modelleme çalışması Ek-3) m.’ de sunulmuştur. 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de VOC Saatlik Sınır değeri olarak 280 µg/m3 olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Saatlik en büyük değer 270,8844 µg/m3 tür. 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de VOC Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 70 µg/m3 olarak 

belirlenmiştir. 
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Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 22,6142 µg/m3 ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

En yakın alıcılardan ARA için VOC Saatlik değeri 160,74 µg/m3 ile sınır değerin %58'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan BATI için VOC Saatlik değeri 169,46 µg/m3 ile sınır değerin %61'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan KBATI için VOC Saatlik değeri 241,59 µg/m3 ile sınır değerin %87'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan ARA için VOC Günlük değeri 18,79 µg/m3 ile sınır değerin %27'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan BATI için VOC Günlük değeri 15,02 µg/m3 ile sınır değerin %22'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan KBATI için VOC Günlük değeri 11,67 µg/m3 ile sınır değerin %17'inin 

altında kalmaktadır. 

 

II.11.5. Modelleme çalışmalarında uygun bir yıl seçilerek o yılın saatlik meteorolojik 

verilerin kullanılması. (Yer seviyesi verileri için Kocaeli Meteoroloji İstasyonu, yukarı 
seviye verileri için İstanbul Ravinsonde verileri) 

Modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere hakim rüzgar yönünün tayini amacıyla 

1929-2018 uzun yıllar bülten verisi ile 2009-2018 yılları aylık esme sayıları toplamı 

karşılaştırılmış olup, elde edilen sonuçlar en uygun temsil kabiliyetinin 2014 yılına ait verilerin 

olduğunu göstermiştir. Bu itibarla, modelleme çalışmalarında 2014 yılına ait saatlik yüzey 

istasyonu verileri ile atmosferin düşey profilinin tespit edildiği İstanbul ravinsonde verileri 

kullanılmıştır. 

İşletmenin bulunduğu bölgeye en yakın meteorolojik veri 17066 istasyon kodlu 

KOCAELİ meteoroloji istasyonundan alınmıştır. Bu istasyonlardan alınan 2014 yılı 

meteorolojik verileri; sıcaklık, basınç, nem, rüzgar hızı, rüzgar yönü, bulutluluk değeri, yağış 

ve bulut taban yükseklikleridir. İşletmenin bulunduğu bölgeye ait atmosferik yükseliş verileri 

17064 istasyon kodlu İSTANBUL Meteoroloji İstasyonundan alınmıştır. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünün bu 2 istasyonundan alınan veriler AERMET programına işlenmiş ve AERMOD 

programında kullanılacak formata dönüştürülmüştür. 
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Tablo 41 Modellemede Kullanılan Meteorolojik Veriler 
İstasyon Kodu - Adı Zaman Yıl Parametre 

17066– KOCAELİ Saatlik 2014 
Rüzgar Hızı, Rüzgar Yönü, Basınç, Sıcaklık, Bulut Taban 
Yüksekliği, Bulut Kapalılık Oranı 

17064–İSTANBUL Saatlik 2014 Yüksek Atmosfer Sondaj Verileri 
 

II.11.6. Raporda kullanılan tüm meteorolojik verilerin adı geçen faaliyet için alındığını 
gösterir belge (dilekçe, makbuz vs) 

Raporda kullanılan meteorolojik veriler ile bu verilerin proje kapsamında alındığını 

gösterir dekontlar Ek-3) t.’ de sunulmuştur. 

 

II.12 Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri 

II.12.1 Tarımsal Faaliyetler 

(Tarım Arazileri, Büyüklükleri, Koordinatları, Harita Üzerinde İşaretlenmesi, Ürün Desenleri 

ve Bunların Yıllık Üretim Miktarı, Tarım Reformu Uygulama Alanları, Tarımsal Gelişim Proje 

Alanları, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ve Bu Alanların Harita Üzerinde İşaretlenmesi, 

Vasıf Dışına Çıkarılacak Tarım Arazilerin Vasıflarını Gösterir Bilgi ve Belgeler (proje alanı ve 

etki alanındaki alanların 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu 

uyarınca değerlendirilmesi), Mera Alanları, Koordinatları, Harita Üzerinde İşaretlenmesi) 

Kocaeli yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin küçük illerinden biri olmakla birlikte ülkenin 

sanayi üretimi içinde % 14.7’lik üretim payı ile sanayileşme hızı bakımından ülkemizin önde 

gelen illerinden biri durumundadır. İl Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)' nin sektörler itibariyle 

dağılımına bakıldığında; %70'lik pay ile Sanayi Sektörü hakim sektör konumundadır. Hizmet 

Sektörü  % 27' lik pay ile 2. sırada yer almakta ve ağırlığı her geçen yıl artmaktadır. Tarım 

Sektörü' nün il GSYİH içindeki payı ise  % 3' tür. Tarımın ekonomideki payının az 

görünmesinin nedeni ilimizdeki sanayinin çok fazla olmasındandır. Fakat tarımsal değerler 

bakımından ülkemizdeki yeri 41. sıradadır. İlde verimli ovaların büyük bir kısmı sanayi 

kuruluşları ve yerleşime açılması  nedeniyle verimli topraklar tarım arazisi olmaktan çıkmıştır. 

İlin ekonomisi, sanayi ve hizmet sektörü ağırlıklı olmasına rağmen; tarımsal üretime uygun 

ekosistemi, hızla çoğalan kent nüfusunun temel ihtiyaçlarının karşılanması, nüfusunun yaklaşık 

% 7’lık kısmını teşkil eden, bucak ve köylerin büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla 

geçimini sağlamakta olduğu, kent merkezinde oturup hala köy katkılı ekonomik yaşam süren 

birçok ailenin bulunması, ilin tarımını önemli kılmaktadır. Ayrıca tarımın kent ekonomisinde 

payı çok az gözüküyorsa da tarımın kayıt dışı ekonomik katkısı görünenden çok daha fazladır. 
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İlde, tarımda aktif aile başına 42 dekar işlenebilir arazi düşmektedir. Üstelik bu araziler çok 

parçalıdır. Bu olgu il tarımını küçük ve marjinal işletmelere yönlendirdiğini ve tarımda dengesiz 

bir toprak dağılımının olduğunu göstermektedir. Söz konusu yapı; tarımda ekonomik işletmeler 

kurulmasını zorlaştırmaktadır. (Kaynak: http://www.izmitziraatodasi.com) 

İlin toplam alanı 342.001 ha’dır. Toplam tarım alanı 149.687,449 ha olup işlenen tarım 

alanı 72.579 ha’dır, İl yüzölçümünün % 21,22’sini kaplamaktadır. Toplam tarım alanı 

içerisinde Tarla Alanı 56.424,4 ha., Meyvelik alan 12.548,1 ha., Zeytinlik alanı 216,5 ha, Açıkta 

Sebze üretimi yapılan alan 3.481,3 ha., Örtü altı 314,8 ha’dır. (Kaynak: Kocaeli Valiliği İl 

Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 

Tablo 42 Kocaeli İli Arazi Kullanım Durumu 

ARAZİ DAĞILIMI  %’Sİ  YÜZÖLÇÜMÜ(ha)  
TOPLAM TARIM ALANI  %43,76  149.687,449  
İşlenen Tarım Alanı  %21,22  72.579  
Sulanan Tarım Alanı (%10,4)  (9.578)  
Sulanabilir Tarım Alanı  (9.624)  
Sulanamayan Tarım Alanı (%89,6)  62.955  
İşlenmeyen Tarım ve Nadas Alanı  %22,54  77.108,449  
MERA  %0,43  1.795,78  
ORMANLIK VE FUNDALIK  %43  143.205  
TARIM DIŞI ARAZİ  %12,8  47.311,771  
TOPLAM  342.001  

                                                   (Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 

Tablo 43 Kocaeli İli Ekilen Alan Ve Üretim Bilgisi 
KULLANIM AMACI  ALAN (ha)  ÜRETİM MİKTARI(TON)  
TARLA  56.424,4 450.870 
MEYVELİK  12.548,1 51.829,355 
SEBZELİK  3.166,5 79.373 
ÖRTÜ ALTI  314,8 17.512,314 
TOPLAM  72.579 599.377,669 

                                                   (Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 

Kocaeli İlinde Yetiştirilen Tarımsal Ürünler: 

Hububat: Tarım arazilerinin önemli bir bölümünü kaplar. İl de hububat ekilişleri ile münavebeli 

olarak,  bir çapa bitkisi olan mısır ve ayçiçeği ekimi yapılmaktadır.  Genç nüfusun iş bulurum 

umuduyla kentlere göç etmesi sonucu kırsalda kalan nüfusun yaşlanması, hububat ekilişinde 

tarla sürümünden hasadına kadar bütün çalışmaların makine ile yapılması (kolaylaşması) 

nedeniyle çiftçiler hububat ekilişlerini tercih etmektedirler. Ayrıca her ne kadar buğday 

fenolojisi ile uymuyorsa da kırsal kesimde yaşayanların geleneksel üretim biçimidir. 

Baklagiller, Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler: Kocaeli ilinde genel olarak açık alanda, kısmen örtü 

altında taze fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kuru fasulye ekimi yok denecek kadar azdır.  

Endüstri Bitkileri: Kocaeli ilinde yaygın olarak keten üretimi yapılırken bu gün sadece Kandıra 

ilçesinde keten tohumu ekimi yapılmaktadır. Önceki yıllarda yaygın olarak ekimi yapılan 
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ayçiçeğinde kök çürüklüğü hastalığı çıkması nedeniyle ayçiçeği üretimine ara verilmiş, 

ülkemizde yağ açığının artması sonucu Bakanlığın sağladığı teşviklerin de etkisiyle ayçiçeği 

ekiliş alanları yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, ilde dane mısır, yıldan yıla ekiliş alanı azalmakta olsa 

da şeker pancarı ve tütün üretimi yapılmaktadır. 

Yem bitkileri; Yıl içindeki dağılımı düzensiz olsa da yıllık yağış ortalaması, iklim etkenlerinden 

hava rutubetinin yüksekliği Kocaeli ilinde pek çok bitkinin ve dolayısıyla baklagil yem 

bitkilerinin kolayca yetişebileceği bir ortamı oluşturur.  

Meyvecilik, Sebzecilik,  Seracılık: Çevresinde yer alan yüksek dağlarla kuzey rüzgarlarından 

korunan, ılıman iklimli körfez çevresi sebzeciliğe ve meyveciliğe çok uygundur. Ulaşımın 

gelişmesi, tüketim merkezlerine yakınlık, meyve ve sebze yetiştiriciliğinin üreticilere iyi gelir 

getirmesi nedeniyle bölgede bu üretim biçimlerini yapılabilir kılmaktadır. İzmit, Karamürsel ve 

Gebze ilçeleri ve köylerinde yaygın olarak seracılık yapılmaktadır.  Seracılığın geliştiği yerler 

İzmit ilçesinde; Bayraktar, Başiskele ilçesinde Kullar, Yuvacık, Kartepe ilçesinde 

Eşme, Gebze ilçesinde Kadıllı, Karamürsel ilçesinde Tepeköy’dür. Özellikle Gebze İlçesi 

Kadıllı Köyü ve civarı ile İzmit Bayraktar köyünde yoğun olarak seracılık yapılmakta ve 

üretilen ürünler İstanbul metropolünde pazar olanağı bulmaktadır.  Bu seralarda özellikle hıyar, 

domates, marul ve taze fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kocaeli ilinde tarım alanlarının 

sanayi ve yerleşim alanlarına açılması nedeniyle meyvecilik yapılan alanların daralmasına bağlı 

olarak ağaç sayısı da azalmıştır. Özellikle geçmişte; ülke genelinde kabul gören ve tanınan 

çavuş üzümü bağları ve kiraz alanları bu oluşumdan daha fazla etkilenmiştir. Kocaeli ilinde en 

fazla üretim alanına sahip meyve fındık bahçeleridir.  Sırasıyla bunu kiraz, şeftali, elma ve 

armut takip eder. Eşme ayvası ülke çapında ünlüdür.  İzmit, Kartepe, Başiskele, Kandıra ve 

Karamürsel ilçelerinde çilek yetiştiriciliği yaygınlaşmakta, üretici önemli gelir elde etmektedir. 

(Kaynak: http://www.izmitziraatodasi.com) 

Tablo 44 Kocaeli İli Tarla Ürünleri Ekilişleri 
ÜRÜN ADI EKİLEN ALAN (ha) ÜRETİM MİKTARI (Ton) 

HUBUBAT 
Buğday  20.872  59.906,34  
Arpa  7.701,5  24.199,25  
Tritikale  200  674  
Yulaf (Dane)  5.375  16.551  
HUBUBAT TOPLAM  34.148,5  101.330,59  

BAKLAGİL 
Nohut  15  22,5  
Fasulye (Kuru)  69,5  110,5  
BAKLAGİL TOPLAM  84,5  133  

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ 
Ayçiçeği (Çerezlik)  3  6  
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ TOPLAM  3  6  
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YAĞLI TOHUMLAR 
Ayçiçeği (Yağlık)  535  1.387,5  
Mısır (Dane)  2.764,5  18.651,175  
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAM  3.299,5  20.038,675  

SOĞANLI VEYUMRULU BİTKİLER 
Patates (Diğer)  8  196,6  
Tatlı Patates  4  40  
Soğan (Kuru)  8,8  266,4  
Sarımsak (Kuru)  1  8  
SOĞANLI VE YUMRULU BİT. TOPLAM  21,8  511  

YEM BİTKİLERİ 
Arpa (Yeşil Ot)  850  2.650  
Mısır (Hasıl)  87  853  
Mısır (Slajlık)  3.783,9  185.379,74  
Tritikale (Ot)  10  80  
Fiğ (Ot)  3.431,5  23.535  
Yulaf (Ot)  7.230,8  63.369  
Yonca (Yeşil Ot)  2.783,6  49.417,8  
Korunga  181,2  1.573,6  
Bezelye (yemlik) (Ot)  505  1.757,5  
Yem Bitkileri (Diğer)  7  28  
YEM BİTKİLERİ TOPLAM  18.870  328.643,64  
TARLA GENEL TOPLAM  56.424,3  450.662,905  

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 

 

Tablo 45 Kocaeli İli Tarla Ürünleri İlçelere Göre Ekilişleri 
 EKİLEN ALAN (ha) ÜRETİM MİKTARI (Ton) 
BAŞİSKELE  413,9  6.739,315  
ÇAYIROVA  -  -  
DARICA  10,3  31  
DERİNCE  4.910,4  53.101  
DİLOVASI  -  -  
GEBZE  4.031,6  41.260,7  
GÖLCÜK  301  1.262,3  
İZMİT  9.782  106.353,45  
KANDIRA  27.535  176.873,5  
KARAMÜRSEL  4.945  21.870,5  
KARTEPE  738,5  20.907,49  
KÖRFEZ  3.756,7  22.471  
TOPLAM  56.424,4  450.870,255  

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 
 

Tablo 46 Kocaeli İli Sebze Yetiştiriciliği 
YETİŞTİRME ŞEKLİ  EKİLİŞ ( ha) ÜRETİM (Ton) 
Açıkta Sebze Yetiştiriciliği  3.166,5 76.206,3 
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği  314,8 17.512 
TOPLAM  3.481,3 96.885 

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 
 

Tablo 47 Kocaeli İli Açıkta Sebze Yetiştiriciliği (İlk 20) Sıralama 

SIRA NO  ÜRÜN ADI  EKİLEN ALAN (ha)  ÜRETİM MİKTARI (Ton)  
1 Domates Sofralık  564  21.449  
2 Biber Sivri-Çarliston  372  4.451  
3 Karpuz  386,5  14.675  
4 Fasulye Taze  380,5  4.797,4  
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5 Kavun  307,4  9.953,8  
6 Patlıcan  93,3  1.829,87  
7 Ispanak  81,8  968,2  
8 Lahana Beyaz  88,5  2.506,5  
9 Balkabağı  88,5  2.342,5  
10 Soğan Taze  67  678,4  
11 Marul Kıvırcık  113,6  1.683  
12 Kabak Sakız  57  1.144  
13 Biber Dolmalık  66.1  742  
14 Biber Salçalık  46,7  538,6  
15 Marul Göbekli  34  450,7  
16 Hıyar Sofralık  71  2.379  
17 Domates Salçalık  30  1.517,1  
18 Barbunya Fasulye (Taze)  51  573,5  
19 Bakla (Taze)  44,7  533,7  
20 Bezelye (Taze)  47,3  546,8  

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 
 

Tablo 48 Kocaeli İli İlçelerine Göre Açıkta Sebze Yetiştiriciliği  
İLÇE ADI  ha  Ton  İLÇE ADI  ha  Ton  
BAŞİSKELE  101,7  1.054  GÖLCÜK  35,4  412,6  
ÇAYIROVA  -  -  İZMİT  866,8  16.826  
DARICA  1  15  KANDIRA  443,2  9.196,9  
DERİNCE  1,5  26,5  KARAMÜRSEL  1.445,5  42.824,595  
DİLOVASI  0  0  KARTEPE  79,5  1271,798  
GEBZE  140  3.268,95  KÖRFEZ  52,1  1.310  

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 
 

Tablo 49 Kocaeli İli Örtüalti Sebze Yetiştiriciliği Ekiliş Alani Ve Üretim Miktari Tablosu 

SIRA NO  ÜRÜN ADI  EKİLEN ALAN (ha)  ÜRETİM MİKTARI (Ton)  
1 Hıyar (Sofralık)  86,4 7.417 
2 Marul Kıvırcık  68,5 1.205,5 
3 Domates (Sofralık)  62,3 6.774 
4 Soğan Taze  25,1 504 
5 Maydanoz  9,2 48,32 
6 Lahana Karayaprak  7,5 225 
7 Marul Göbekli  0,2 5 
8 Semizotu  3,1 28,6 
9 Roka  4,6 30,4 
10 Biber Dolmalık  0,8 36 

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 
 

Tablo 50 Kocaeli İli İlçelerine Göre Meyve Yetiştiriciliği  
İLÇE ADI  ha  Ton  İLÇE ADI  ha  Ton  
BAŞİSKELE  118,7  1000  GÖLCÜK  340  3041  
ÇAYIROVA  -  -  İZMİT  1712  6942  
DARICA  26  9,95  KANDIRA  7173  13441  
DERİNCE  33  223,4  KARAMÜRSEL  1982  19031,8  
DİLOVASI  0,1  -  KARTEPE  954  6923  
GEBZE  104,2  979,7  KÖRFEZ  104,7  237,46  

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 
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Tablo 51 Kocaeli İli Meyvecilik (İlk 20)  
SIRA NO  ÜRÜN ADI  ÜRETİM ALANI (ha)  ÜRETİM MİKTARI (TON) 

1 Fındık  7.980,10 11.927,90 
2 Kiraz  880 5.338,90 
3 Ceviz  1.277,80 5.187,43 
4 Armut  375,60 4.166,62 
5 Erik (Tüm Çeşitler Dahil)  380,5 3.893,07 
6 Şeftali (Diğer)  284,9 2.916,17 
7 Üzüm (Sofralık)  234,8 5.589 
8 Ayva  164,4 1.973,82 
9 Elma Starking  122,1 1.335,03 
10 Elma Golden  77,6 1.045,9 
11 Kestane (Kuzu Kestane Dahil)  121,1 453,7 
12 Elma Diğer  98,8 1.603,65 
13 İncir  43,3 381,22 
14 Vişne  39,3 441,5 
15 Kivi  53,8 1.393,76 
16 Çilek (Örtüaltı Dahil)  65,2 1.514,10 
17 Şeftali (Nektarin)  36,5 450,19 
18 Trabzon Hurması  46,9 234,43 
19 Üzüm (Kurutmalık)  7,5 31,5 
20 Nar (Yeni Bahçe)  7,5 89,9 

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 
 

Tablo 52 Kocaeli İli İlçelerine Göre Zeytin Yetiştiriciliği  
İLÇE ADI  ha  Ton  İLÇE ADI  ha  Ton  
BAŞİSKELE  2.4  40,3  GÖLCÜK  10,5  15,73  
ÇAYIROVA  -  -  İZMİT  -  -  
DARICA  25,7  8,7  KANDIRA  -  -  
DERİNCE  -  -  KARAMÜRSEL  170  357  
DİLOVASI  -  -  KARTEPE  0,5  2  
GEBZE  3  2,86  KÖRFEZ  4,4  19,98  

(Kaynak: Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu) 
 
 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., KOCAELİ İli, Dilovası İlçesi, Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 adresinde; tapunun 188 ada 1 parsel, 406 

ada 21 parsel,185 ada 18 parsel numarasında 159.711,53 m2 alan üzerinde “Antrepo hizmetleri, 

kimyasal madde depolama ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

Planlanan aşamada işletmeye;  

*185 ada 18 parsel de bulunan mevcut alanına 6.765 m2 alan  

 *İlave alan olarak 185 ada 15 parsel üzerinde 31.810 m2 alan ve 185 ada 17 parsel 

üzerinde 13.260,56 m2  alan ilave edilmesi planlamaktadır.  

Sonuç olarak tesisin 211.547,09 m2 alanda depolama faaliyeti yapması planlanmaktadır. 

İşletme yukarıda belirtilen adreste kiracı olarak faaliyet göstermektedir. İlave etmeyi 

planladığı alanda da kiracı olarak faaliyet gösterektir. Proje alanına ait tapu ve kira sözleşmeleri 

Ek-3) a.’ da sunulmuştur. 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 
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ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Proje alanında tarım arazisi bulunmadığından 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu kapsamında işlem bulunmamaktadır. 

Proje alanına en yakın tarım arazisi; yerleşim-tarım arazisi sınıfında, “fundalık-çalılık” 

kullanım dahilindeki yaklaşık 813 m kuzeydoğusunda bulunan alandır. 

 
Şekil 73 Proje alanı ve tarım arazisini gösterir harita 

(Kaynak: Tarım Ve Orman Bakanlığı Tat Portalı, http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali# ) 
 

Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışının yapılacağı alan, 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almakta olup tesisin bulunduğu bölge ve yakın 

çevresi hızla gelişen sanayi bölgesi konumunda kalmaktadır. Dolayısı ile tarım ve hayvancılık 

faaliyetleri bu bölgede geri planda kalmaktadır. 

Proje alanı ve etki alanı içerisinde tarım reformu uygulama alanları, tarımsal gelişim 

proje alanları, tarımsal niteliği korunacak alanlar bulunmamaktadır.  

Proje alanının “sanayi bölgesi” olarak planlı alan üzerinde ve “arsa” vasıflı olduğundan 

http://tad.tarim.gov.tr/TadPortal/TadPortal/OvalarPortali
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5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında işlem bulunmamaktadır. 

Proje kapsamında tarım alanlarının kullanılması mevzu bahis olduğunda 5403 sayılı 

“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyularak 

gerekli önlemler alınacaktır. 

 

II.12.2 Hayvancılık Faaliyetleri 

İlde çayır-mera alanları yok denecek kadar az olması, ilin Anadolu- Avrupa ulaşım yolu 

üzerinde bulunması nedeniyle olası bulaşıcı hayvan hastalıklarından korumak amacı 

hayvancılığımızın nitelik ve nicelik olarak değişimine yol açmıştır.  Bu anlamda il hayvancılığı 

mera hayvancılığından kapalı ve yarı açık ahır hayvancılığına dönüşmüş, yerli ırkların sayısı 

azalırken üstün verimli saf ve melez ırkların sayısı artmıştır. Koyun ve keçi yetiştiriciliği 

meraların yetersiz olmasına bağlı olarak hızla gerilemektedir. Et ve yumurta tavukçuluğu, ilin 

en önde gelen hayvancılık kollarından birisidir. Tavuk ürünleri üretiminde ilin en büyük 

avantajı, Türkiye’nin en yoğun nüfus yapısına sahip olması ve büyük metropollere yakınlığıdır. 

Kanatlı hayvan varlığı olarak en fazla yetiştiricilik İzmit ve Kandıra İlçelerinde yapılmaktadır. 

Söz konusu ilçelerdeki işletmelerin yoğun çalışma alanı et tavukçuluğudur.(Broiler )İl ikliminin 

Karadeniz ve Akdeniz iklimi arasında geçiş bölgesi olması nedeniyle florasının uygunluğu, 

Trakya gibi ayçiçeği ekiliş alanları ve İstanbul’da bulunan püren alanlarına yakınlığının 

sağladığı avantajla Kocaeli ilinde gezginci arıcılık yapılmakta ve her geçen yıl arı koloni sayısı 

artmaktadır. (Kaynak: http://www.izmitziraatodasi.com) 

 

 Tablo 53 Kocaeli İli ve Dilovası İlçesi’nin hayvansal üretim istatistikleri, 2018 

ÜRÜN BİRİM 
KOCAELİ 
MİKTAR 

DİLOVASI 
MİKTAR 

SIĞIR SÜTÜ (KÜLTÜR) (MANDA SÜTÜ HARİÇ) TON 40798,566 934,293 
SIĞIR SÜTÜ (KÜLTÜR MELEZİ) (MANDA SÜTÜ HARİÇ) TON 57724,758 835,38 
SIĞIR SÜTÜ (YERLİ) (MANDA SÜTÜ HARİÇ) TON 3005,797 260,084 
MANDA SÜTÜ (YERLİ) TON 775,71 4,59 
KOYUN SÜTÜ, MERİNOS, İŞLENMEMİŞ TON 138,163 85,344 
KOYUN SÜTÜ, YERLİ VE DİĞERLERİ, İŞLENMEMİŞ TON 1989,631 20,993 
KEÇİ SÜTÜ (KIL KEÇİSİ VE DİĞERLERİ), İŞLENMEMİŞ TON 1035,098 113,849 
YAPAĞI (MERİNOS), HAYVANCILIK TON 30,602 18,867 
YAPAĞI (YERLİ VE DİĞERLERİ), HAYVANCILIK TON 129,912 2,404 
KEÇİ KILI, HAYVANCILIK TON 15,379 1,193 
ARILAR (KOVAN HALİNDE), ESKİ TİP KOVAN SAYISI 496 0 
ARILAR (KOVAN HALİNDE), YENİ TİP KOVAN SAYISI 72915 0 
İPEK BÖCEĞİ (DAMIZLIK İPEK BÖCEĞİ HARİÇ) KUTU 11,5 - 
DOĞAL BAL TON 624,393 0 
İPEK BÖCEĞİ KOZASI, ÇİLE YAPMAYA UYGUN OLANLAR TON 0,006 - 
BALMUMU, ARI TON 33,294 0 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ 

http://www.izmitziraatodasi.com/
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/
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Tablo 54 Kocaeli İli ve Dilovası İlçesi’nin hayvan sayısı istatistikleri, 2018 

HAYVAN TÜRÜ KOCAELİ 
ADET 

DİLOVASI 
ADET 

Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) 12489 286 
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) 8620 694 
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) 23494 340 
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) 11277 145 
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) 2635 228 
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) 1085 115 
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) 1014 6 
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) 452 1 
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) 2658 140 
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Öküz) 22 22 
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) 5251 200 
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) 5948 140 
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Öküz) 10 10 
Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) 10034 1116 
Yerlı Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) 503 162 
Yerlı Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Öküz) 45 45 
Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) 1647 284 
Manda, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) 81 1 
Manda, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Öküz) 1 1 
Manda, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) 167 1 
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Saf Kültür), 1 Yaşından Küçük Erkek 4514 230 
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Saf Kültür), 1 Yaşından Küçük Dişi 4661 215 
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Kültür Melezi), 1 Yaşından Küçük Erkek 7991 181 
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Kültür Melezi), 1 Yaşından Küçük Dişi 8948 164 
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Yerli), 1 Yaşından Küçük Erkek 1139 142 
Buzağı Ve Dana, Canlı (Sığır Yerli), 1 Yaşından Küçük Dişi 1011 125 
Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük Erkek 231 3 
Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük Dişi 283 2 
At, Canlı, 3 Yaşından Küçük (Dişi Ve Erkek) (Tay) 285 2 
At, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Kısrak) 377 10 
At, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (İğdiş Ve At) 39 0 
At, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Damızlık) (Aygır) 58 0 
Katır, Canlı, 3 Yaşından Küçük (Dişi Ve Erkek) 0 0 
Katır, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Ve Erkek) 3 3 
Eşek, Canlı, 1 Yaşından Küçük (Dişi Ve Erkek) 4 3 
Eşek, Canlı, 1 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Ve Erkek) 18 4 
Deve Ve Devegiller, Canlı, 3 Yaşından Küçük (Dişi Ve Erkek) 2 - 
Deve Ve Devegiller, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi) 1 - 
Deve Ve Devegiller, Canlı, 3 Ve Daha Yukarı Yaşta (Erkek) 0 - 
Koyun (Merinos), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu 1483 1210 
Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu 2041 1024 
Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek 2447 1408 
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) 4112 2540 
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) 301 220 
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu 8518 265 
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu 10765 264 
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek 16235 241 
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun 26916 284 
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç 2522 148 
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Oğlak 2069 0 
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Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Çebiç 5034 0 
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Gezdan 4391 420 
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi 11183 1230 
Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke 663 0 
Et Tavuğu Sayısı 5541076 - 
Yumurta Tavuğu Sayısı 401895 - 
Hindi, Canlı 100405 - 
Kaz, Canlı 1781 - 
Ördek Ve Beç Tavuğu, Canlı 1551 - 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Proje alanı ve yakın çevresinde sanayi, iş ve konut alanları yer almakta olup, hayvancılık 

faaliyetleri bulunmamaktadır. 

 

II.12.3 Proje Alanı, Etki Alanı ve İnceleme Koridorunda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 
Kapsamına Girenler Alanlar 

Faaliyet alanını da içinde yer aldığı Kocaeli İlinde Kavaklı, Tavşancıl, Hereke, 

Karamürsel Ereğlisi, Bağırganlı, Kefken, Eskihisar, Yarımca Balıkçı Barınakları yer 

almaktadır.  
 
 

Tablo 55 Kocaeli İli Balıkçı Barınakları 
İLÇE KIYI YAPISININ İSMİ SINIFI 
DİLOVASI  TAVŞANCIL  BALIKÇI BARINAĞI 
GEBZE  ESKİHİSAR  BALIKÇI BARINAĞI 
HEREKE  HEREKE  BALIKÇI BARINAĞI 
KANDIRA  KEFKEN BALIKÇI BARINAĞI 
KANDIRA  BAĞIRGANLI  BALIKÇI BARINAĞI 
KARAMÜRSEL  KARAMÜRSEL EREĞLİSİ BALIKÇI BARINAĞI 
KARAMÜRSEL  KARAMÜRSEL  BALIKÇI BARINAĞI 

(Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Balıkçılık Kıyı Yapıları Envanteri 
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Su-Urunleri/Su-Urunleri-Altyapilari)  
 

İşletmenin mevcut durumdaki alanının deniz kesimi su ürünleri üreme ve istihsal sahası 

oluğu için, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun “İstihsal Yerlerindeki Değişiklikler” başlıklı 7. 

Maddesinde ve Su Ürünleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde belirtilen hususlara uyulacaktır.  

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun Patlayıcı ve Zaralı Maddeleri Kullanma Yasağı 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Su-Urunleri/Su-Urunleri-Altyapilari
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başlıklı 19. Maddesinde ve Su Ürünleri Yönetmeliği’nin 9. Ve 10. Maddelerinde belirtilen 

hükümlere uyulacaktır. 

Proje kapsamında herhangi bir nedenle deşarj yapılmasının söz konusu olması 

durumunda; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun “Sulara Zararlı Maddeler Dökülmesi” başlıklı 

20. maddesinde ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen İstihsal Yerlerine 

Dökülmesi Yasak Olan Maddeler, Yönetmeliğin 5 nolu ekinde “İç Sulara ve Denizlerdeki 

İstihsal Yerlerine Dökülmesi Yasak Olan Maddeler ve Alıcı Ortama Ait Kabul Edilebilir 

Değerler” başlığı ile belirtilen hususlara uyulacak, faaliyetin uygulanması esnasında Ek-5’teki 

ilgili parametreler itibari ile kabul edilebilir değerlere bağlı kalınarak deşarj yapılacak ve alıcı 

ortam su kalitesi parametrelerinde olumsuzluğa mahal verilmeyecek, oluştuğu takdirde atıksu 

deşarjının Su Ürünleri Yönetmeliği’nin “Sulara Boşaltılabilecek Maddeler” başlıklı 6 nolu 

ekinde belirtilen değerlere uygun olması sağlanacak ve sucul ekosisteme zarar verilmeyecektir. 

Projenin planlanan aşamasında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren alan 

bulunmamaktadır. 

Projenin tüm aşamalarında; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri 

Yönetmeliği’nde belirtilen tüm hususlara uyulacaktır. 

 

II.13 Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları 

 
Şekil 74 Proje alanı ile rekreasyon alanlarına mesafesini gösterir harita 
(Kaynak; Tarım ve Orman Bakanlığı Geo Data Uygulaması, http://geodata.ormansu.gov.tr ) 

http://geodata.ormansu.gov.tr/


POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

178 
 

Proje alanına en yakın rekreasyon alanı 2 km kuzeyinde bulunan C Tipi Kent Orman 

alanıdır. 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Faaliyet alanı içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları 

bulunmamaktadır. 

Proje alanı peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanlarına uzak mesafelerde yer 

almakta olup, proje konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında bu alanlara bir etkisinin 

olması beklenmemektedir. 

 

II.14 Bölgenin Mevcut Kirlilik Yükü 

II.14.1 Toprak Kirliliği 

Toprak kirliliği her geçen gün daha da ciddi boyutlara ulaşan önemli çevre 

problemlerinden birisini teşkil etmektedir.  

Nüfus artışına bağlı olarak gıda, giyim, barınma gibi ihtiyaçlar da artmakta ve bu 

ihtiyaçların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler atıkların artmasına neden 

olmaktadır. Ortaya çıkan atıklar hava ve su kirliliğine neden olduğu gibi toprak kirliliğinide 

beraberinde getirmektedir. Kentsel endüstriyel yada tarımsal nitelikli olsun tüm toplumsal 

ekonomik etkinlikler sonucu önemli miktarda katı atık ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu 

atıkların gereken özen göstermeden toplanması, depolanması, zararsız duruma getirilmesi 

toprak kirliliğine sebep olmaktadır. 

Kocaeli’de bulunan sanayi tesislerinde oluşan atıkların uygun depolanmaması sonucu 

toprak yüzeyinde kirlilik oluşabilmektedir.  

Ayrıca hayvansal atıkların toprağa kontrolsüz verilmesi suretiyle de toprak zarar 

görebilmektedir. 

Bununla beraber hafriyat atıklarının doğaya bırakılması sonucu verimli toprak araziler 

yok olmaktadır. 

Tarımsal üretimde ahır gübresinin yeterince bulunamaması ve pahalı oluşu, diğer 

organik maddece zengin materyallerin tarımda kullanımını gündeme getirmiştir. Organik 
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Maddece zengin aynı zamanda tarımda kullanımı için sorunu olmayan atıkların tarımda 

değerlendirilmesi çevre kirliliğini önleme yönünden de önemlidir. Çiftçilerin uygulaması 

gereken gübrenin çok daha fazlasını uyguladıkları, özellikle sebze üreticilerinin hastalık ve 

zarlılara karşı tehlike arz eden ilaçlar kullanıldığı öğrenilmiştir. Bu yanlış uygulamalar ile 50 

yılı aşkın ilaçların toprakta kaldığı, fazla azotlu fosforlu gübrelemeler ile insana, ağaca, toprağa 

olan zararların yanında, yüzey ve yeraltı sularında ötrafikasyona sebep olarak canlıların yaşama 

alanları azalmaktadır.  

Tarımda verimi olumsuz etkileyen bitki hastalıkları, zararlı böcekler ve yaban otlarına 

karşı kullanılan tarımsal mücadele ilaçları zehirli kimyasal ilaçlardır. Kullanılan pestisitin türü 

ve miktarı büyük önem taşımaktadır. Çünkü kimyasal maddelerin büyük bir kısmı toprakta 

bozulmadan uzun süre kalmaktadır. Yanlış ve aşırı pestisit kullanımı toprağı kirletmekte zehirli 

maddelerin besin zincirine taşınmasına neden olmaktadır. 

Projenin gerçekleştirilmesinin planlandığı tesis Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde 

yer almakta olup, tesiste gerçekleştirilen ve kapasite artışı sonrası gerçekleştirilecek olan üretim 

betonarme zemin üzerinde gerçekleştirilecek olması sebebi ile tesisin faaliyet esnasında ve 

sonrasında toprak kirliliğine etkisi minimize edilecektir. 

Faaliyet kapsamında toprak kirliliğine neden olabilecek faaliyetlerde bulunulmayacak 

olup gerekli tüm önlemler alınacaktır.  

Proje alanı için Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara 

Dair Yönetmelik’ne göre kirlenmiş sahaları değerlendirebilmek amacıyla “Saha Örnekleme 

Analiz Planı” oluşturarak “Saha Durum ve Risk Değerlendirme Raporu” hazırlanacağı taahhüt 

edilmektedir. 

Faaliyetin her aşamasında 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan (Değişik:RG-11/7/2013-28704) “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 

Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 

19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve ilgili 

yönetmelik hükümlerine uyularak gerekli önlemler alınacaktır. 

Ayrıca proje alanında oluşacak atıklar; evsel katı atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli 

atıklar ve bitkisel atık yağlar ilgili yönetmelikleri kapsamında bertarafları gerçekleştirilecektir. 

Bu atıklar kontrol altında tutularak ve toprak ile karışması engellenecektir, böylece tüm 

atıkların toprak ile olumsuz teması önlenmiş olacaktır. 
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II.14.2 Hava Kirliliği 

İldeki önemli hava kirletici kaynakları: konutlar, taşıtlar, işyerleri, sanayi, Organize 

Sanayi Bölgeleri’dir. Bina bacaları, sanayi kuruluşları ve taşıt araçlarından çıkan gaz ve toz 

kirleticiler il ortamında yayılmakta ve ısınan hava ile yükselerek rüzgar yönüne bağlı olarak yer 

değiştirmektedir. 

Havaya karışan zararlı maddelerin başlıcaları kükürt dioksit (SO3), karbon monoksit 

(CO), karbon dioksit (CO2), kurşun bileşikleri, karbon partikülleri (duman), toz vb. 

kirleticilerdir. Ayrıca deodorant, saç spreyleri ve böcek öldürücülerde kullanılan azot oksitleri, 

freon gazları ile süpersonik uçaklardan çıkan atıklar da havayı kirletir. 

Özellikle kış aylarında ısınma amacıyla konutlarda kalitesiz kömür kullanımı nedeniyle, 

bazı ilçelerde/mahallelerde konutlardan kaynaklı hava kirliliği meydana gelmektedir. 

TEM ve E5 ana karayolunun İl sınırları içerisinden geçiyor olması nedeniyle egzoz 

kaynaklı hava kirliliği de meydana gelmektedir.  

Ayrıca sanayi kuruluşlarının bacalarından salınan emisyon değerlerinin yönetmelikte 

belirtilen sınır değerin altında olmasına karşın yoğun sanayileşmenin olduğu İl’de kümülatif 

etki de diğer bir hava kirletici kaynağıdır (Kocaeli Çevre Durum Raporu). 

Kocaeli ili Dilovası ve İzmit ilçelerinde Ulusal Hava Kalitesi İzleme ağına bağlı 3 adet, 

İzmit, Alikahya, Gölcük, Kandıra, Körfez, Gebze ve Yeniköy de Marmara Temiz Hava 

Merkezine bağlı 8 adet, İMES Organize San Bölgesinde Tesis eki alanı kapsamında 2 adet 

toplamda 13 adet istasyon bulunmaktadır. 
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Tablo 56 Kocaeli İli’ndeki hava kalitesi izleme istasyonları 

İSTASYON ADI İSTASYON SAHİBİ HAVA KALİTESİ 
İNDEKSİ* 

KOCAELİ - GEBZE OSB - MTHM CSB - MARMARA THM İYİ(16) 
KOCAELİ - GEBZE - MTHM CSB - MARMARA THM İYİ(17) 

KOCAELİ - DİLOVASI CSB - MARMARA THM İYİ(23) 
KOCAELİ - DİLOVASI-İMES OSB 1-MTHM CSB - MARMARA THM İYİ (13) 
KOCAELİ - DİLOVASI-İMES OSB 2-MTHM CSB - MARMARA THM İYİ(22) 

KOCAELİ - KÖRFEZ-MTHM CSB - MARMARA THM İYİ(36) 
KOCAELİ - İZMİT-MTHM CSB - MARMARA THM İYİ(34) 

KOCAELİ CSB - MARMARA THM İYİ(42) 
KOCAELİ - ALİKAHYA-MTHM CSB - MARMARA THM ORTA(61) 
KOCAELİ - YENİKÖY-MTHM CSB - MARMARA THM İYİ(33) 
KOCAELİ - GÖLCÜK-MTHM CSB - MARMARA THM İYİ(27) 

HAVA KALİTESİ İNDEKSİ* 

 
 

(Kaynak; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Haritası, http://index.havaizleme.gov.tr/Map ) 

 

 

 

 

 

http://index.havaizleme.gov.tr/Map
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Şekil 75 Kocaeli İli’ndeki hava kalitesi izleme istasyonları uydu haritası 
(Kaynak; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Haritası, http://index.havaizleme.gov.tr/Map ) 

Tablo 57 Kocaeli ilinde hava kalitesi ölçüm istasyon yerleri ve ölçülen parametreler 
İL İSTASYON TİP PM10 PM2.5 NO2 SO2 O3 CO BTX LoVol Met 

KOCAELİ İZMİT TRAFİK X   X     X X     
KOCAELİ KÖRFEZ SANAYİ X X X X X   X X X 
KOCAELİ ALİKAHYA ISINMA X   X X       X X 
KOCAELİ GÖLCÜK ISINMA X X X X X       X 
KOCAELİ YENİKÖY ISINMA X   X X X       X 
KOCAELİ KANDIRA KIRSAL X X X   X       X 
KOCAELİ  KOCAELİ (UHKİA) ISINMA X X X X X     X X 
KOCAELİ GEBZE ISINMA X   X X X       X 
KOCAELİ GEBZE OSB SANAYİ   X X X X   X   X 
KOCAELİ DİLOVASI (UHKİA) ISINMA X   X X X X       

KOCAELİ DİLOVASI İMES OSB1 
TESİS ETKİ 

ALANI 
X   X     X     X 

KOCAELİ DİLOVASI İMES OSB2 
TESİS ETKİ 

ALANI 
X   X     X     X 

Cihazların Tanımları  
PM10 : 10 mikrondan küçük Partikül Madde (TOZ) ölçüm cihazı 
PM2.5: 2.5 mikrondan küçük Partikül Madde (TOZ) ölçüm cihazı 
NO2: Azotdioksit (Trafik kaynaklı) ölçüm cihazı 
SO2: Kükürtdioksit (Isınma kaynaklı) ölçüm cihazı 
O3: Ozon (Özellikle yazın Güneş ışığının fazla olduğu zamanlarda) ölçüm cihazı 
CO: Karbonmonoksit (Trafik kaynaklı) ölçüm cihazı 
BTX: Uçucu Organik Bileşikler (Benzen-Toluen-Xylene) ölçüm cihazı 
LoVol:Ağır Metaller için Partikül Örnekleme Cihazı (As, Ni, Cd, Pb) 
Met: Meterolojik Parametreler (Rüzgar Yönü, Rüzgar Hızı, Basınç, Sıcaklık, Nem) 

(Kaynak; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, http://mthmm.csb.gov.tr/hava-kalitesi-olcum-istasyonlarimiz-i-85693 ) 

http://index.havaizleme.gov.tr/Map
http://mthmm.csb.gov.tr/hava-kalitesi-olcum-istasyonlarimiz-i-85693


POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

183 
 

Proje sahasına en yakın izleme istasyonu proje alanının yaklaşık 2,2 km kuzeyinde 

bulunan ısınma tipli Dilovası İstasyonu ve 6 km kuzeyinde bulunan sanayi tipli Dilovası İMES 

OSB1 İstasyonu’dur.  

 
Şekil 76 Dilovası İMES OSB1İstasyonu 2019 yılı dinamik verileri grafiği 
(Kaynak: https://sim.csb.gov.tr/STN/STN_Report/DynamicChart?DataBank=True) 
 

Tablo 58 Dilovası İMES OSB1İstasyonu 2019 yılı dinamik veri istatistikleri 
 PM10 CO NO2 NOX NO 

MİN. DEĞER 11,02 µg/m³ 313,79 µg/m³ 2,24 µg/m³ 9,44 µg/m³ 1,83 µg/m³ 
MAX. DEĞER 17,56 µg/m³ 637,04 µg/m³ 27,99 µg/m³ 32,55 µg/m³ 6,55 µg/m³ 
ORT. DEĞER 13,98 µg/m³ 489,18 µg/m³ 13,38 µg/m³ 20,15 µg/m³ 4,10 µg/m³ 

(Kaynak: https://sim.csb.gov.tr/STN/STN_Report/DynamicChart?DataBank=True) 
 

Tablo 59 Dilovası İMES OSB1İstasyonu 2019 yılı dinamik veriler 
TARİH PM10 ( µg/m³ ) CO ( µg/m³ ) NO2 ( µg/m³ ) NOX ( µg/m³ ) NO ( µg/m³ ) 

1.01.2019 14,2 313,79 2,24 20,25 1,83 
1.02.2019 17,56 335,34 14,29 25,79 6,55 
1.03.2019 17,29 372,86 15,22 22,44 6,39 
1.04.2019 15,47 386,78 21,44 29,34 6,49 
1.05.2019 12,98 417,25 27,99 32,55 4,46 
1.06.2019 11,02 612,36 11,22 14,65 2,91 
1.07.2019 11,47 637,04 7,35 10,68 2,66 
1.08.2019 12,62 600,71 6,43 9,44 2,39 
1.09.2019 12,27 600,6 10,85 13,87 2,6 
1.10.2019 14,94 615,04 16,75 22,48 4,76 

(Kaynak: https://sim.csb.gov.tr/STN/STN_Report/DynamicChart?DataBank=True) 
 
 

*Proje kapsamında yapılacak kazı işlemlerinde tozumanın azaltılması için yaz aylarında 

spreyleme yapılacaktır. Kazıma yükleme ve taşıma işlemlerinde kontrollü gerçekleştirilecek ve 

savurma yapılmayacaktır.  

https://sim.csb.gov.tr/STN/STN_Report/DynamicChart?DataBank=True
https://sim.csb.gov.tr/STN/STN_Report/DynamicChart?DataBank=True
https://sim.csb.gov.tr/STN/STN_Report/DynamicChart?DataBank=True
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Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, 11.03.2017 

tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu 

Kontrolü Yönetmeliği”nin 6. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin 

kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek 

çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları 

konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat 

edilecektir. İş makinalarının hız limitlerine uyulacaktır. 

*Tesiste 9 adet proses bacası bulunmaktadır. Planlanan kapasite artışı kapsamında baca 

sayısında değişiklik düşünülmemektedir.  

Tesisteki Emisyon Kaynakları; 

AKRİLAT SCRUBBER BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak çift kule 

scrubber (kostikli su ile yıkama) ve zeolit filtre kullanılmaktadır. 

DESTİLASYON 2 BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak aktif karbon filtre 

kullanılmaktadır. 

DESTİLASYON 1 BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak aktif karbon filtre 

kullanılmaktadır. 

FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak tek 

kule scrubber (şebeke su ile yıkama) kullanılmaktadır. 

HMD SB SCRUBBER BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak deiyonize su 

ile yıkama sistemi kullanılmaktadır. 

FENOL SCRUBBER BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak tek kule 

scrubber (kostikli su ile yıkama) ve aktif karbon filtre kullanılmaktadır. 

Tesiste mevcut bulunan 6 adet bacaya ölçüm yapılmış olup Emisyon Raporu Ek-3) l’ 

de sunulmuştur. Emisyon değerleri SKHKKY için verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır. 

METANOL SCRUBBER BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak tek kule 

scrubber (kostikli su ile yıkama) ve aktif karbon filtre kullanılmaktadır. 

V.A.M SCRUBBER BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak tek kule 

scrubber (kostikli su ile yıkama) ve aktif karbon filtre kullanılmaktadır. 

HEKZAN SCRUBBER BACASI; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak tek kule 

scrubber [yıkama çözeltisi madeni yağ (spindle oil)] ve aktif karbon filtre kullanılmaktadır. 

Tesiste bulunan 3 adet bacanın yapımı yeni tamamlanmış olup, SKHKKY yönetmeliği 

kapsamında ölçümleri yaptırılacaktır. 

*Depo tanklarında, depolanan kimyasal maddelerin, bekleme süresince, dış etkenler 

(sıcaklık, basınç, güneş ışınları vb.) buharlaşmasıyla organik gazlar oluşmaktadır. Tankların 
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üzerinde bulunan nefesleme borusunda, iç basıncı ve vakumu dengelemek için iki yönlü çalışan 

iki adet nefesleme klapesi vardır. Tankların içindeki buharın basıncı belli bir değere geldikten 

sonra, tank üzerinde bulunan nefesleme klapesi açılır ve buhar dışarı çıkarılarak tank içerisinde 

basınç dengesi sağlanır. Bu dengeleme işleminde atmosfere gaz çıkışı olmaktadır. Bu miktar 

çok az olmakla beraber meydana gelme sıklığı da oldukça azdır. 

Tankların dolumları sırasında, tankların içerisindeki sıvı maddenin yükselmesiyle, tank 

içerisinde buhar basıncı artacak olup buda dengeleme amaçlı olan klepsin açılmasına sebep 

olmaktadır. Böylelikle buhar tanktan çıkmaktadır. 

Tanklarda bulunan kimyasal maddelerin sevk edilmeleri için kullanılan araçlara 

boşaltılması sırasında emisyon oluşmaktadır.  

Tesiste emisyon oluşmasının önüne geçilmesi ve oluşan emisyonun kontrol altına 

alınarak, çevreye zararsız bir hale getirilmesi için tesiste tank modellemesi yapılmıştır. Emisyon 

Raporu Ek-3) l’ de sunulmuştur. 

Planlanan kapasite artışı kapsamında ilave edilecek tanklar için tank modellemesi 

yapılmıştır. Yapılan modelleme çalışması Ek-3) l’ de sunulmuştur. 

Tesis “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (03.07.2009 tarih ve 

27277 sayılı RG,10.11.2012 tarih ve 28463 sayılı RG,20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı RG’ de 

yapılan değişiklikler) hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. 

İşletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve 

Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 43986390-150.01/2685 

sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve 

Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f.’de sunulmuştur. 

II.14.3 Su Kirliliği 

Kocaeli’de endüstriyel amaçlı şebeke veya yeraltı suyu kullanan sanayideki kuyu suyu 

aboneleri atıksularını kendilerinin işletmesini yaptıkları atıksu arıtma tesislerinde arıttıktan 

sonra alıcı ortamlara vermektedirler. Arıtmadan geçirilerek alıcı ortama bırakılan endüstriyel 

içerikli atıksular, İSU Genel Müdürlüğü tarafından Atıksu Scada Sistemi ile Organize Sanayi 

Bölgelerinin alıcı ortama deşarj noktalarına ve sanayi tesislerinin ana kolektörlere bağlantı 

noktalarında 25 adet ve kurum tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinin giriş ve 

çıkışlarında 15 adet kimyasal parametre değerlerinin izlendiği SCADA merkezi tarafından 

kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılında 17 adet Sanayi tesisi kolektör hattına 

deşarj etmekte olup, 7 adet OSB kuruluşu da alıcı ortama deşarj etmektedir. Alıcı ortama deşarj 

eden OSB’lerin kimyasal parametreleri sürekli takip edilmektedir. (Kaynak:2017 Yılı Kocaeli 
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İl Çevre Durum Raporu, 2018) 

Tesise en yakın dere 8 m doğusundan geçen Tavşanlı Deresi(Dilderesi)’dir. 

Suların kirlenmesinde endüstriyel ya da evsel sıvı atıkların dere ya da akarsulara 

doğrudan ya da dolaylı olarak verilmesi rol oynamaktadır. Aynı şekilde, alt yapı eksikliğine 

bağlı olarak içme ya da kullanma su borularının arızalı ve eskimiş kanalizasyon borularıyla yan 

yana bulunması nedeniyle de su kirlenmesi gerçekleşmektedir. Sanayi kuruluşları, yerleşim ve 

tarım alanlarının önemli miktarlardaki kirletici yükler karıştırdıkları yarı-kapalı denizlerde 

suların uzun kalış süreleri nedeni ile alıcı ortamda kalite bozulması ve sürekli ötrifikasyona 

neden olmaktadır. Sanayinin giderek yoğunlaşmasına bağlı olarak körfez ve çevreleyen alanda 

çevre sorunları görülmektedir. 1960’lı yıllardan başlayarak İzmit Körfezi’nin kuzey kıyıları ve 

doğusundaki derelerden gelen kirlilik körfezde ilk etkilerini göstermeye başlamıştır. Evsel ve 

endüstriyel atıklar küçük dereler ve yüzeysel akışla körfeze gelmeye başlamıştır. İzmit Körfezi 

artık kendi kendini yenileyemez duruma gelmiştir. Canlı çeşidinin hızla azaldığı İzmit 

Körfezi’nde arıtma sistemlerinden geçilmeden deşarj edilen sanayi ve evsel atıklar nedeniyle 

kirlilik önemli boyuta ulaşmıştır. 1970’li yıllarda İzmit Körfezi balık tutulamaz, kokudan 

yanaşılamaz duruma gelmiştir. Evsel ve endüstriyel atıklar ile iyice kirlenen küçük dereler 

sürekli olarak körfeze kirlilik taşımaya başlamıştır. Dil Deresi, Eskihisar Deresi ve Doğu 

kanalından İzmit Körfezi’ne fazla miktarda azot ve fosfor girdisi olmaktadır. Bu bölgede 

yapılan ölçümlere göre tüm dereler kıta içi yüzey sınıflandırmasında IV. sınıf olan çok 

kirlenmiş su sınıfına girmektedir. Kirlenmeye en çok etki eden faktörlerden birisi Dil 

Deresi’dir. “İzmit Körfezi’nin % 40’dan fazlasının bu dere tarafından kirletildiği ilgili araştırma 

kurumları tarafından tespit edilmiştir. Dil Deresi’nin kenarına konumlanan çok sayıda sanayi 

kuruluşu kimyevi atıklarını hiçbir arıtmaya tabi tutmadan Dil Deresi’ne deşarj etmektedir. Dil 

Deresi suyu kirli olduğu gibi dere yatağı ve kenarları da ciddi anlamda evsel endüstriyel 

kirlenme ile karşı karşıyadır. Bölgedeki sanayi kuruluşları atık sularını (arıtılmış/ arıtılmamış), 

süreçte kullandıkları soğutma sularını ve Gebze ilçesi çöp depolama alanından sızan sızıntı 

suları ile birlikte doğrudan dereye dolayısıyla da körfeze deşarj etmektedirler. Bölgede 1994 

yılında TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan araştırma sonucunda yağmur sularının yüzey akışı 

ile Değirmen Dere ve Suçıkan Deresi’ne indiğini ve aynı zamanda kısmen yeraltına 

süzüldüğünü göstermiştir. Aynı çalışmada çöplük sularının Dil Deresi alüvyon akiferini 

kirlettiği ve bu akiferde açılan çok sayıda kuyunun sularının kullanılamayacak durumda olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca yörede eski taş ocaklarında oluşan bentlerin arkasında sular birikmektedir. 

Bentin yıkılmasıyla ani sel olayları meydana gelmektedir. Sel, beraberinde sürüklediği taş ve 

toprakları Dil Deresi’ne taşıyarak önemli kirliliğe neden olmaktadır. (Kaynak: Türk Tabipleri 
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Birliği Dilovası Raporu, Birinci Baskı, Kasım 2011, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları) 

Proje kapsamında kazı çalışmaları aşamasında işçilerin içme ve kullanma suyu ile 

tozumayı önlemek için su kullanılacak olup su ihtiyacı şebekeden sağlanacaktır. Zemin için 

hazır beton harcı kullanılacak olup beton harcı hazırlama işlemlerinde su kullanımı 

olmayacaktır. Oluşacak evsel atıksular Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atık su havuzuna 

gönderilecektir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tesisinde, evsel amaçlı sular, personelin içme ve 

kullanma amaçlı tükettikleri sudan oluşmaktadır. Tesiste çalışan personelin içme suyu ihtiyacı 

tedarikçilerden damacanalar ile kullanma suyu ihtiyacı ise şebeke suyundan temin edilmektedir. 

Oluşan evsel atık sular; Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atıksu; atık su havuzuna 

gönderilmektedir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. Konu ile ilgili Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport Kimya Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. arasında protokol yapılmıştır. Polisan Kimya San. A.Ş.’nin Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmış 06.06.2018 tarihli, 06.1373 sayılı ve 1A-2018/017 

Ruhsat nolu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı mevcuttur. Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport 

Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan atıksu sözleşmesi ile Polisan Kimya San. 

A.Ş.’ne ait Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Ek-3) i.’ de sunulmuştur. 

Tesiste işletme aşamasında iki ayrı işlem için su kullanımı yapılmaktadır. Kullanılan 

suların kaynağı yağmur suları (yüzey suları) ve deniz suyudur. 

Kullanım amacı ve kaynağına göre iki farklı endüstriyel nitelikli atıksu oluşmaktadır. 

* 1.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve 

Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Yağmur suları ve yol pist süpürme aracının kullanım suyu 

deniz suyundan temin edilmektedir. Atık su olarak oluşan yüzey yıkama suları, kuru yük 

limanda bulunan Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisine arıtılarak Marmara Denizine deşarj 

edilmektedir.  

*  2.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu 

kullanılmaktadır ve Denize deşarjı yapılmaktadır. 

Atıksu deşarjı kapsamında işletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki 

Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 

43986390-150.01/2685 sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi 

konularında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f.’de 

sunulmuştur. 
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Faaliyet kapsamında çalışma alanı yakın çevresindeki kuru dere yataklarına ve akış 

gösteren derelere hiçbir müdahalede bulunulmayacak, akış rejimi değiştirilmeyecek, katı ve sıvı 

atıklar boşaltılmayacak, istiflenmeyecek ve çalışan personelin gerekli hassasiyeti göstermesi 

için sürekli bilgilendirilecektir. Katı veya sıvı atık yağışlar esnasında dere yataklarına 

sürüklenmeyecek şekilde depolanacaktır. 

Proje dahilinde oluşacak her türlü atık su için, “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’’, 

(31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı RG, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı RG, 30.03.2010 tarih 

ve 27537 sayılı RG, 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı RG,25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı RG, 

7.4.2012 tarih ve 28257 sayılı RG, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı RG,10.01.2016 tarih ve 

29589 sayılı RG) hükümlerine uygun hareket edilecektir. 

Ayrıca 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, Yeraltı 

Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Atık Yönetimi 

Yönetmeliği, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” adı ile yayınlanan 

2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi ve İlgili diğer mevzuatların ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

 

II.15 Proje Etki Alanının Sosyo - Ekonomik Özellikleri 
Dilovası, yüzölçümü açısından Kocaeli’nin en küçük ilçelerinden biridir. Buna karşılık 

sanayinin en yoğun olduğu ilçelerin başında gelmektedir. İlçe yüzölçümünün %40’ını sanayi 

yerleşimi oluşturmakta, bu oranı sırasıyla konut ve ormanlık alan takip etmektedir. Çanak 

biçiminde topoğrafik yapısı bulunan ilçenin ekonomisi tamamen sanayiye dayanmaktadır. 

Türkiye genelindeki 500 dev fabrikanın yaklaşık % 10’u Dilovası bölgesindedir. (Kaynak: Türk 

Tabipleri Birliği Dilovası Raporu, Birinci Baskı, Kasım 2011, Ankara Türk Tabipleri Birliği 

Yayınları) Kocaeli ili genelinde 13 adet organize sanayi bölgesi, 4 adet teknopark ve 2 adet 

serbest bölge bulunmaktadır. Bu OSB’lerin büyük bir kısmı ihtisaslaşmıştır: TOSB Otomotiv 

Yan Sanayi İhtisas OSB, Kimyacılar OSB, Makine OSB, Plastikçiler OSB, Kömürcüler 

OSB’dir. (Kaynak:Kocaeli Sanayi Odası https://kosano.org.tr/rakamlarla-kocaeli/) Türkiye 

imalat sanayisi içinde İstanbul’dan sonra ikinci sıradaki yerini 20 yıldır koruyan Kocaeli’nin 

Dilovası İlçesinde, ilçe sınırları içerisinde bulunan köylerin arazileri OSB’lerin kurulması 

süreci nedeniyle kamulaştırılmıştır ve bu nedenle tarım ve hayvancılığın geçim kaynağı olma 

özelliğinin kaybolduğu belirtilmektedir. Yeni kurulmakta olan OSB’ler ile sanayi yoğunluğu 

ilçede artma eğilimindedir. (Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı Raporu 

ve Eylem Planı, 2011).Ek olarak, İstanbul-İzmir otoyolu İzmit Körfezi köprü geçişinin de 

bölgeden olacağı düşünüldüğünde, sanayi yoğunluğu trafik yoğunluğuna da eşlik etmektedir. 

Dilovası sanayileşme ile birlikte göçle de tanışmıştır. Dilovası’na göç iki bölüm halinde 
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incelenmektedir. Birinci göç dalgası, ilk büyük sanayi kuruluşlarının faaliyete geçtiği 1967 

yılıdır. İkinci dalga ise 1987 yılında başlamaktadır. Bu tarihlerde “belediye” haline gelen bölge, 

hem sanayici için hem de fabrikalarda iş bulma umuduyla, başta güvenlik ve ekonomik olmak 

üzere çeşitli sebeplerle yaşadıkları yerlerden ayrılmış birey ve gruplar için çekici olmuştur. 

Birbirinden farklı göç dinamikleri olan bu iki dönemde yaşanan göçler ikibinli yıllara dek 

sürmüştür. 1985 yılında nüfus 10 bin civarındayken, 1990 yılında 19 bine, 1997 yılında da 36 

bine çıkmıştır (http://www.taskdilovasi.com). Bölgede sanayileşmeyi teşvik eden unsurlar “su 

ve enerji kaynaklarının, nitelikli ve niteliksiz işgücünün mevcut oluşu ile deniz, kara, hava ve 

demiryolu ulaşım avantajları, haberleşme ve ticaret imkânlarının kolaylığı, bilgi merkezlerine 

ulaşım kolaylığı, ihracat ve ithalat limanlarına yakınlık” başlıklarında sıralanmaktadır. 1970 

lerde başlayan ve 1980 sonrası artan bir eğilimle İstanbul’da faaliyet gösteren birçok sanayi 

kuruluşu “İstanbul metropolünde sanayi etkinliklerinin desantralize olması ile İstanbul’un doğu 

yakasında başta Gebze-Dilovası olmak üzere Körfez, Derince, İzmit ve daha doğuda Adapazarı 

gibi merkezlere” yönelmiştir. Böylece Dilovası, “Çorlu-Sakarya sanayi kuşağında” yer 

almasının yanında gerek İstanbul’un bir alt bölgesi gibi görülmesi gerekse de “İstanbul’dan 

çıkan sanayi tesislerinin yöneldiği bir alan olarak geniş ve ucuz araziye ihtiyaç duyan özellikle 

kirletici sanayi kollarının yoğunlaştığı bir sanayi bölgesi haline gelmiştir” (Tezkızan S., 2009). 

Kocaeli, Türkiye’nin önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olmasının yanı 

sıra coğrafi konumu dolayısıyla lojistik sektörü açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

Karadeniz ve Marmara Denizi’ne kıyı olması, körfezin etrafında konumlanması ve önemli 

ulaşım ağlarının merkezinde yer alması ile stratejik avantaj sağlamaktadır. Kocaeli’nin, 404 km 

il ve devlet yolu, 91 km otoyol, 158 km demiryolu ve 103 km, yanaşması kolay bir kıyı şeridi 

bulunmaktadır. Kocaeli limanları, bölgede hızla gelişen sanayi ürünlerinin, ülke giriş ve 

çıkışlarını deniz yoluyla sağlayan en önemli kapılarıdır. İzmit körfezindeki limanlar, Kocaeli, 

Adapazarı ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir hinterlanda sahiptir. Kocaeli sınırları içinde 

35 adet terminal ile her türlü yüke hizmet imkanı sunmaktadır.  

 

II.16 Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, 
proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları) 

Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Limanı; Tesisin yer aldığı Dilovası'nda dökme 

sıvı depolama hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Poliport, rıhtım, iskele, dolgu ve 

depolama tesisleri ile Anadolu yakasında İstanbul’a en yakın ve en büyük liman 

komplekslerinden biridir. 

Poliport Tesisi, Türkiye’de tamamen 3. şahıslara ait ürünlere, depolama ve elleçleme 
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hizmeti veren, sadece mal alım satımı yapmayan, tek bağımsız kimyasal depolama terminali ve 

sıvı depolama yapan sayılı şirketlerden biridir.  Poliport, Türkiye’nin Kimya ve Petrokimya gibi 

yabancı hammaddeye bağımlı sanayilerine hizmet etmekte; otomotiv, elektronik, beyaz eşya, 

tekstil sektörlerinin hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamaktadır. Poliport 

ayrıca, Ülkemizin ısınma ve enerji ihtiyacını karşılayan termik santrallerinin kömür ihtiyacını 

ve ülkemizin en önemli ağır sanayii olan demir-çelik sektörünün hammaddesinin deniz yolu ile 

yurda ithaline de imkan sağlamaktadır.  

Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kapasite Artışı; Poliport, Türkiye GSYH’sı ve 

Deniz Ticareti üzerinde büyüme kaydetmektedir. Poliport Limanı konum ve bölge açısından, 

Kocaeli Limanı’nda kapasite artırım kabiliyeti olan bir terminaldir. 2009-2017 yılları arasında 

yıllık bileşik %4,0 oranında bir hız ile büyüyen Kocaeli Limanı’nda önümüzdeki yıllarda 

kapasite artırımı ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. Poliport’un liman sahasının otoyola kadar 

hali hazırda tesis sınırları içerisinde bulunan büyüyebileceği alan mevcuttur. Poliport 

yatırımlarını tank doluluk oranlarına göre gerçekleştirerek, kapasitesini artırmayı 

planlamaktadır. Böylece hem daha rekabetçi fiyatlar sunabilecek hem de müşteri portföyünü 

artırabilecektir. Aynı zamanda gelişen Türkiye ekonomisine ve iş gücüne katkı sağlamayı 

hedeflemektedir. 

II.16.1 Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, 

diğer bilgiler) 

Kocaeli ilinin nüfusu 2018 yılına göre 1.906.391’dir.Bu nüfus, 963.326 erkek 

ve 943.065 kadından oluşmaktadır.  

Dilovası ilçesinin nüfusu 2018 yılına göre 47.948’dir.Bu nüfus, 24.600 erkek ve 23.348 

kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,30 erkek, %48,70 kadındır. Nüfusun cinsiyet 

dağılımının dengeli olduğu görülmektedir.  

Dilovası ilçesinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanına göre 

nüfus verileri aşağıda tablolanmıştır. 

Tablo 60 Dilovası İlçesi Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 
YIL ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU TOPLAM NÜFUS 

2014 23464 22250 45714 

2015 23628 22471 46099 

2016 24106 22827 46933 

2017 24453 23210 47663 

2018 24600 23348 47948 
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(Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr) 

 

Şekil 77 Dilovası ilçesi yıllara göre nüfus grafiği 

Kocaeli ili 2018 yılı bilgilerine göre 39.754 erkek, 40.703 kadın olmak üzere toplam 

80.457 insan göç almıştır. (kaynak; https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr) 

Tablo 61 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Alma Durumu 

YIL ERKEK GÖÇ  KADIN GÖÇ  TOPLAM GÖÇ 

2014 39172 40525 79697 

2015 42788 44370 87158 

2016 42161 43441 85602 

2017 43449 44347 87796 

2018 39754 40703 80457 
(Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr) 

 

 

Şekil 78 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Alma grafiği 
Kocaeli ili 2018 yılı bilgilerine göre 39.833  erkek, 40.137 kadın olmak üzere toplam 

32.704 insan göç vermiştir. (kaynak; https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr) 

Tablo 62 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Verme Durumu 

YIL ERKEK GÖÇ  KADIN GÖÇ  TOPLAM GÖÇ 

2014 26554 28506 55060 

2015 27701 29226 56927 

2016 29607 30872 60479 

2017 29619 30639 60258 

2018 39833 40137 79970 
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(Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr) 

 
Şekil 79 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç Verme grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 80 Kocaeli İlinin Yıllara Göre Göç grafiği 
 

II.16.2 Yaratılacak İstihdam İmkanları ve İşsizlik 

Kocaeli ilininde aralarında bulunduğu Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova-TR42 

bölgesindeki işsizlik oranları aşağıda tablolanmıştır.   

Tablo 63 Yıllara Göre İşsizlik Oranı 

YIL 
15-64 YAŞ ARASI VE 

OKUMA YAZMA 
BİLMEYEN 

15-64 YAŞ ARASI VE 
LİSE ALTI 

EĞİTİMLİLER 

15-64 YAŞ ARASI 
VE LİSE VE DENGİ 
MESLEK OKULU 

15-64 YAŞ ARASI VE 
YÜKSEK ÖĞRETİM 

2014 % 7,3 % 9,7 % 11,1 % 11,4 

2015 % 12,5 % 10,2 % 9,5 % 12,2 

2016 % 11,3 % 11,3 % 9,2 % 11,9 

2017 % 5,6 % 10,9 % 10,2 % 12,6 

2018 % 9,8 % 9,7 % 10,3 % 12 
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(Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 81 Yıllara Göre İşsizlik Oranı grafiği 
 

Kocaeli ilininde aralarında bulunduğu Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova-TR42 

bölgesindeki istihdam oranları aşağıda tablolanmıştır.   

Tablo 64 Yıllara Göre İstihdam Oranı 
YIL 15+ YAŞ ÜZERİ 15-64 YAŞ ARASI 
2014 49 52,9 

2015 49,8 54 

2016 47,9 52,1 

2017 48,8 53,1 

2018 49,3 54,1 
(Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr) 

 

 

 

Şekil 82 Yıllara Göre İstihdam Oranı grafiği 
 

Tesis için inşaat aşamasının 9 ay sürmesi planlanmakta olup 1000 kişinin çalışması 

düşünülmektedir. Tesis, işletme aşamasında günde 8 saat yılda 300 işgünü çalışmakta olup 

toplamda 44 personel görev almaktadır.Kapasite artışı kapsamında personel sayısında 

0

2

4

6

8

10

12

14

15-64 yaş arası ve
Okuma Yazma

Bilmeyen

15-64 yaş arası ve
Lise Altı Eğitimliler

15-64 yaş arası ve
Lise Ve Dengi Meslek

Okulu

15-64 yaş arası ve
Yüksek Öğretim

2014 2015 2016 2017 2018

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

15+ yaş üzeri 15-64 yaş arası

2014 2015 2016 2017 2018

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr


POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

194 
 

değişiklik düşünülmemektedir. Kapasite artışı kapsamında sektöre hizmet veren yan 

sektörlerde de artış olacağı düşünülmektedir.  

 

II.16.3 Sağlık (bölgede mevcut endemik hastalıklar) 

Endemik Hastalık; belirli bir nüfus içinde her zaman var olan bir hastalığı tanımlamak 

için kullanılan terimdir.  

Türkiye’de endemik hastalıklar (Kaynak;Ankara Üniversitesi, Endemik Hastalıklar); 

* Guatr; Akdeniz bölgesi 

*Florozis; Tendürek Volkanı, Isparta, Uşak, Eskişehir 

*Şark Çıbanı; Şanlıurfa ve Çukurova bölgesinde 

*Kırım Kongo Kanama Ateşi (KKKA);Tokat, Sivas, Gümüşhane, Amasya, Yozgat 

(Kaynak;Ankara Üniversitesi, Endemik Hastalıklar) 

Yapılan araştırmalarda bölge için endemik bir hastalık bilgisi bulunamamıştır. 

Poliport Tesisi; ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 belgeleri kapsamında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Proje alanında çalışan personelin ilk sağlık müdahaleleri önce revirde, 

gerekmesi durumunda en yakın sağlık merkezinde gerçekleştirilmekte olup, alanda tıbbi atık 

oluşması durumunda tıbbi atıklar özel işaretli poşetlerinde biriktirilecek ve poşetler tıbbi atık 

kutusunda biriktirilecektir. Tıbbi atık kutusunda biriktirilen atıklar “Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı Tıbbı 

Atık Toplama aracına Tıbbi Atık Alındı Belgesi/Makbuzu ile verilerek bertarafı sağlanacaktır. 
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III.         BÖLÜM 3 - PROJENİN İNŞAAT ÖNCESİ (ARAZİ HAZIRLIK), İNŞAAT VE 
İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

III.1. Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda 
ve Ne Kadar Alanda Kazı Yapılacağı, Kazı Fazlası Malzemenin Nerelere Taşınacakları, 

Nerelerde Depolanacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları (kazı fazlası 
malzeme ve bitkisel toprak depo alanlarının koordinatlarıyla birlikte gösterilmesi, 

bitkisel toprağın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması), Şantiye Çalışmaları Sonucunda 
Ortaya Çıkacak İnşaat Atıklarının Nasıl Bertaraf Edileceği 

Yapılması planlanan tanklar için kazı yapılacak alan 31.791 m2 zemin alanı olacak olup 

kazı derinliği -2,75 m olacaktır. Kazı yapılacak alanlarda bitkisel toprak bulunmamaktadır. 

Tablo 65 Tank Kazı Alanları ve Oluşacak Hafriyat Miktarı 
ÇİFTLİK 

NO 
TANK SAHASI KAZI ALANI 

(m²) 
KAZI DERİNLİĞİ  

(m) 
HAFRİYAT 

(m³) 
HAFRİYAT 

(ton) 
19 2.545 2,75 6.999 10.498,13 
20 2.523 2,75 6.938 10.407,38 
21 2.812 2,75 7.733 11.599,50 
22 2.969 2,75 8.165 12.247,13 
23 2.946 2,75 8.102 12.152,25 
24 3.035 2,75 8.346 12.519,38 
25 2.834 2,75 7.794 11.690,25 
26 3.028 2,75 8.327 12.490,50 
27 1.790 2,75 4.923 7.383,75 
28 3.383 2,75 9.303 13.954,88 
29 1.592 2,75 4.378 6.567,00 
30 2.334 2,75 6.419 9.627,75 

TOPLAM 31.791  87.425 m³ 131.137,88 ton 
Not: Malzemenin yoğunluğunu ortalama 1,5 ton/m3 (Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, MTA Verileri) 

 

Kazı işlemleri sırasında çıkacak 131.137,88 ton hafriyat toprağının tamamı belediyenin 

izinli döküm sahasına dökülecektir. Proje alanında depolama işlemi yapılmayacaktır. 

Kazı aşamasından kaynaklanacak hafriyat atıklar için “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve 

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” (18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı RG ile 26.03.2010 

tarih ve 27533 sayılı RG’ de yapılan değişiklikler) ve “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 

Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” (08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı RG)  

hükümlerine uyulacaktır. 

 

 

 

 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

196 
 

III.2. Arazi Hazırlık, İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Yakıt Türleri, 
Tüketim Miktarları, Emisyonlar 

III.2.1 Arazi Hazırlık, İnşaat Aşamasında Kullanılacak Yakıt Türleri, Tüketim 
Miktarları, Emisyonlar 

Proje sahasında kazı işlemlerinde kullanılacak olan iş makineleri ve nakliye araçlarında 
yakıt olarak motorin kullanılacaktır. Bu makinelerin çalışması sırasında egzoz emisyonu 

oluşacaktır. Proje sahasında kullanılacak olan ekipmanların yakıt tüketiminde kullanılan 
motorin yakıtının özellikleri ve iş makinelerinin birim zamanda kullandıkları yakıt miktarları 
aşağıda verilmektedir. 

Tablo 66 Motorin Yakıtının Özellikleri 
ÖZELLİK  BİRİM DEĞER SINIR DENEY YÖNTEMİ 

YOĞUNLUK 15 0C’TA KG/M3 820-845  
TS 1013 EN ISO 3675 

TS EN ISO12185 

POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLAR % AĞIRLIK 11 EN ÇOK TS EN 12916 

PARLAMA NOKTASI 0C 55 EN AZ TS EN ISO 2719 TS EN 116 

SOĞUK FİLİTRE TIKANMA NOKTASI (SFTN) 
KIŞ (A)-YAZ(B) 

0C 
-15 
5 

EN ÇOK 
EN ÇOK 

 

DAMITMA  
250 0C’TA ELDE EDİLEN 
350 0C’TA ELDE EDİLEN 
%95’İN (HACİM/HACİM) ELDE EDİLEN SICAKLIK 

 
% HACİM 
% HACİM 

0C 

 
65 
85 
360 

 
EN ÇOK 
EN ÇOK 
EN ÇOK 

TS 1232 EN ISO 3405 

KÜKÜRT  MG/KG 10 EN ÇOK 
TS EN ISO 20846 
TS EN ISO 20884 

KARBON KALINTISI(%10 DAMITMA KALINTISINDA) % AĞIRLIK 0.3 EN ÇOK TS 6148 EN ISO 10370 

VİSKOZİTE(400C’TA) CST 2.0-4.5  TS 1451 EN ISO 3104 

KÜL % AĞIRLIK 0.01 EN ÇOK TS EN ISO 6245 

SU MG/KG 200 EN ÇOK TS 6147 EN ISO 12937 

TOPLAM KİRLİLİĞİ MG/KG 24 EN AZ TS EN 12662 

OKSİTLEME KARARLILIĞI G/M3 25 EN ÇOK TS EN ISO 12205 

YAĞLAYICILIK ÖZEL. DÜZELTİL. AŞINMA 
İZİ ÇAPI (WSD 1.4)600C’TA 

µM 460 EN AZ TS EN ISO  12156-1 

Kaynak:TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. 
 

Tablo 67 İş Makinelerinin Birim Zamanda Kullandıkları Yakıt Miktarları 
İŞ MAKİNESİ  ADET GÜÇ (HP) ÇALIŞMA SÜRESİ (SAAT) HARCANACAK YAKIT (LT/GÜN) 

EKSKAVATÖR 2 140 8 403,2 

PALETLİ YÜKLEYİCİ 2 140 8 403,2 

KAMYON  6 120 8 1.036,8 

ARÖZÖZ  1 100 2 36 

TOPLAM 1879,2 
Harcanacak yakıt: Adet x Güç X Çalışma Süresi x 0,18 

Sahada çalışacak iş makineleri için gerekli motorin ihtiyacı yaklaşık; 1.879,2 lt (arozöz, 

kazıcı-yükleyici ve kamyonların çalışma süresi bir günde toplam 82 saat) Buna göre bir gündeki 

mesai saatlerinde harcanacak yakıt miktarı: ~23 lt/saat’dir.  

III.2.2 İşletme Aşamasında Kullanılacak Yakıt Türleri, Tüketim Miktarları, Emisyonlar 

Projeye esas faaliyette herhangi bit yakıt kullanılmamakta olup proseste yakma sistemi 
bulunamamaktadır. İşletmede yakıttan kaynaklı emisyon oluşmamaktadır. 
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III.3. İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyon Kaynakları, Hesaplamaları ve 
Alınacak Önlemler 

III.3.1 İnşaat Aşaması Oluşacak Emisyon Kaynakları, Hesaplamaları ve Alınacak 
Önlemler 

III.3.1.a. İnşaat Aşaması Toz Emisyonu Oluşumu 

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan tank alanlarının kazı çalışmaları esnasında 

oluşacak toz emisyonlarının hesabında, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği’nde Tablo 12.6’da verilmiş olan emisyon faktörleri kullanılmış ve sonuçlar yine 

aynı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

Hesaplamalar, toz oluşumu esnasında hem en olumsuz koşulların gerçekleşebileceği 

göz önünde bulundurularak “kontrolsüz” emisyon faktörleri kullanılarak, hem de gerekli 

kontrol tedbirlerinin alındığı var sayılarak “kontrollü” emisyon faktörleri kullanılarak 

yapılmıştır. 
Tablo 68 Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri 

KAYNAKLAR 
EMİSYON FAKTÖRLERİ KG/TON 
KONTROLSÜZ KONTROLLÜ 

SÖKME  0,025 0,0125 
YÜKLEME 0,010 0,005 
NAKLİYE(GİDİŞ-DÖNÜŞ TOPLAM MESAFESİ) 0,7 0,35 

 

Proje alanında yapılacak kazı çalışmalarında toplamda 131.137,88 ton hafriyat çıkacağı 

hesaplanmıştır. Hafriyat işlemlerinin 180 gün süreceği düşünüldüğünden günlük hafriyat 

miktarı;  

131.137,88 ton /180 =  728,544 ton/gün 

(728,544 ton/gün) / (8 saat/gün) = 91,07 ton/saat’ dir. 

Hafriyat işlemleri gerçekleştirilirken toz oluşumunu önlemek için arazözlerle sulama 

yapılacaktır. 

a) Toprağın sökülmesi sırasında meydana gelebilecek olan toz emisyonu;  

Toz Emisyon Debisi = 91,07 ton/saat * 0,025 kg/ton = 2,27675 kg/saat (kontrolsüz) 

Toz Emisyon Debisi = 91,07 ton/saat * 0,0125 kg/ton = 1,138375 kg/saat (kontrollü) 

b) Toprağın yüklenmesi sırasında meydana gelebilecek olan toz emisyonu;  

Toz Emisyon Debisi = 91,07 ton/saat * 0,01 kg/ton = 0,9107 kg/saat (kontrolsüz)  

Toz Emisyon Debisi = 91,07 ton/saat * 0,005 kg/ton = 0,45535 kg/saat (kontrollü) 
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c) Toprağın kamyonlarla proje alanı dışına taşınması sırasında meydana gelebilecek 

olan toz emisyonu; 

Oluşacak günlük 728,544 ton hafriyat toprağı; günlük 7 sefer yaparak (6 adet kamyon 

ile), belediyenin izinli alanına götürülmesi için gidiş-geliş toplam 2 km’lik yol kullanılacaktır. 

(Aracın bir seferde 20 ton malzeme taşıyacağı varsayılmıştır.) 

Buna göre taşımadan kaynaklanacak toz miktarı;  

Toz Emisyonu= 0,7 kg/km.araç x 7 sefer/gün x 2 km / 8 saat/gün = 1,225 kg/saat (kontrolsüz)  

Toz Emisyonu= 0,35kg/km-sefer x 7 sefer/gün x 2 km / 8 saat/gün= 0,6125 kg/saat (kontrollü)  

 

Toplam toz miktarı (kontrolsüz); 2,27675 + 0,9107 + 1,225 = 4,41245 kg/saat 

Toplam toz miktarı (kontrollü); 1,138375 + 0,45535 + 0,6125 = 2,206225 kg/saat 

 

Projenin kazı aşamasında sökme, yükleme ve taşıma işlemlerinden sürekli olarak 

meydana gelebilecek olan kontrolsüz toplam toz debisi 4,41245 kg/saat, kontrollü toplam toz 

debisi 2,206225 kg/saat’tir. Bu değer, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği” EK 2 Tablo 2.1’ de belirtilen 1 kg/saat lik sınır değerinin üstünde kalmasından 

dolayı yönetmelik uyarınca oluşacak toz emisyonu için hava kalitesi dağılım modellemesi 

çalışması yapılmıştır. 

Yapılan modelleme çalışması Ek-3) m.’ de sunulmuştur. 

 
Şekil 83 İnşaat aşaması PM10 Emisyonlarının Günlük Dağılımı 
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Şekil 84 İnşaat aşaması PM10 Emisyonlarının Günlük 36. Değer Dağılımı 

 
Şekil 85 İnşaat aşaması PM10 Emisyonlarının Yıllık Dağılımı 
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Şekil 86 İnşaat aşaması Çöken Toz Emisyonlarının Günlük Dağılımı 

 
Şekil 87 İnşaat aşaması Çöken Toz Emisyonlarının Yıllık Değer Dağılımı 
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Tablo 69 İnşaat Aşaması Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Sonuçlar-TOZ 

PM10 GÜNLÜK İLK 10 DEĞER PM10 YILLIK İLK 10 DEĞER 

No Y X 
TOZ 

EMİSYONU 
(µg/m3) 

Sınır 
Değer-2024 No Y X 

TOZ 
EMİSYONU 

(µg/m3) 

Sınır 
Değer-2024 

(µg/m3) (µg/m3) 

178 712909,61 4515945 16,2866 50 169 713106 4516111,49 1,8261 40 

169 713106 4516111,5 14,9076 50 177 713070,3 4516136,49 1,7503 40 

170 712981 4515895 14,7781 50 161 713145,49 4516093,08 1,6176 40 

161 713145,49 4516093,1 14,6539 50 185 713039,49 4516167,3 1,5837 40 

177 713070,3 4516136,5 14,5081 50 178 712909,61 4515944,98 1,5790 40 

185 713039,49 4516167,3 13,0659 50 170 712981 4515894,99 1,4468 40 

ARA   713124,62 4516305 12,9748 50 153 713187,59 4516081,8 1,4402 40 

153 713187,59 4516081,8 12,6109 50 193 713014,49 4516203 1,4061 40 

171 712856 4515678,5 12,3616 50 17 713316,51 4516562,92 1,3994 40 

186 712847,98 4516006,6 12,3560 50 186 712847,98 4516006,61 1,3888 40 

ARA   713124,62 4516305 12,97477 50 ARA   713124,62 4516304,95 1,37861 40 

BATI  713013,91 4516444,2 9,80201 50 BATI  713013,91 4516444,23 1,04936 40 

KBATI 713443,38 4516936,9 4,48721 50 KBATI 713443,38 4516936,89 0,24906 40 

DOĞU  713762,24 4516621,5 1,55351 50 DOĞU  713762,24 4516621,47 0,12759 40 

ÇÖKEN TOZ GÜNLÜK İLK 10 DEĞER ÇÖKEN TOZ YILLIK İLK 10 DEĞER 

No Y X 
TOZ 

EMİSYONU 
(mg/m2gün) 

Sınır 
Değer-2024 No Y X 

TOZ 
EMİSYONU 
(mg/m2gün) 

Sınır 
Değer-2024 

(mg/m2gün) (mg/m2gün) 
33 713391,7 4516519,5 16,66 390 169 713106 4516111,49 4,39 210 

169 713106 4516111,5 15,98 390 161 713145,49 4516093,08 3,55 210 

34 713552,39 4516711 15,64 390 33 713391,7 4516519,51 3,52 210 

177 713070,3 4516136,5 15,6 390 177 713070,3 4516136,49 3,38 210 

161 713145,49 4516093,1 15,42 390 25 713356 4516544,51 3,14 210 

41 713422,51 4516488,7 13,47 390 153 713187,59 4516081,8 2,96 210 

178 712909,61 4515945 13,24 390 17 713316,51 4516562,92 2,77 210 

153 713187,59 4516081,8 12,86 390 9 713274,41 4516574,2 2,51 210 

145 713231 4516078 11,74 390 145 713231 4516078 2,50 210 

137 713274,41 4516081,8 11,39 390 34 713552,39 4516711,02 2,46 210 

ARA   713124,62 4516305 8,04 390 ARA   713124,62 4516304,95 1,518876712 210 

BATI  713013,91 4516444,2 5,01 390 BATI  713013,91 4516444,23 0,711753425 210 

KBATI 713443,38 4516936,9 2,33 390 KBATI 713443,38 4516936,89 0,257424658 210 

DOĞU  713762,24 4516621,5 2,86 390 DOĞU  713762,24 4516621,47 0,326136986 210 
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Tablo 70  İnşaat Aşaması Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum PM10 Değerleri  

Parametre Periyot Koordinatlar HKKD 
(µg/m3) (mg/m2-gün) 

Sınır değerler 
(2024 Yılı) (µg/m3) 

Aşma Sayıları 
(1 Yılda) 

PM10 
Günlük 

712909,61 
16,2866 50 - 

4515944,98 

Yıllık 
713106 

1,8261 40 - 
4516111,49 

Çökentoz 
KVS 

713391,7 
16,66 390 - 

4516519,51 
UVS 713106 4,39 210 - 

 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

Yapılması planlanan proje kapsamında inşaat aşaması için yapılan modelleme 

çalışmasına göre; AERMOD Modeli kullanılarak elde edilen Hava Kalitesine Etki Değerleri‟ne 

bakıldığında, projenin inşaat aşamasından kaynaklı muhtemel emisyonların, SKHKKY sınır 

değerlerini sağladığı ve dolayısıyla faaliyetin insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir 

tehlike oluşturmayacağı öngörülmektedir. Yapılan modelleme çalışması esnasında modelleme 

sonuçları ve model dağılım profilini gösterir haritalar yukarıda sunulmuştur. 

Bu kapsamda; 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de PM10 Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 50 μg/m3 olarak 

belirlenmiştir ve bu sınır değeri 1 yılda 35 kereden fazla aşamaz olarak belirtilmiştir. 

Modelleme çalışmasında 35 kereden fazla aşıp aşmadığını görebilmek için, 36. değerler ve kaç 

kez geçtiğini görebilmek adına 36. Değer ve Sınır Değer Sayma opsiyonları çalıştırılmıştır. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 16,2867 μg/m3 tür. Bu noktadaki 

36. değeri 5,0668 μg/m3 ile sınır değeri 35 kereden daha fazla aşmadığı görülmektedir. En 

yüksek değere sahip bu noktadaki aşma sayısı - olduğu ve 35 kereden fazla olmadığı sınır 

değerleri sağladığı görülmektedir. 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de PM10 Yıllık (UVS) Sınır değeri olarak 40 μg/m3 olarak 

belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Yıllık en büyük değer 1,8261 μg/m3 ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de Çöken Toz Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 390 mg/m2-gün 

olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 16,66 mg/m2-gün ile sınır 

değerleri sağladığı görülmektedir. 
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SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de Çöken Toz Yıllık (UVS) Sınır değeri olarak 210 mg/m2-gün 

olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 4,39 mg/m2-gün ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

 

En yakın alıcılardan ARA için PM10 Günlük değeri 12,98 μg/m3 ile sınır değerin %5'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan BATI için PM10 Günlük değeri 9,81 μg/m3 ile sınır değerin %4'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için PM10 Günlük değeri 4,49 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin 

altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için PM10 Günlük değeri 1,56 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin 

altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan ARA için PM10 Yıllık değeri 1,38 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için PM10 Yıllık değeri 1,05 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için PM10 Yıllık değeri 0,25 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için PM10 Yıllık değeri 0,13 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin altında 

kalmaktadır.  

 

En yakın alıcılardan ARA için Çöken Toz Günlük değeri 8,04 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%3'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için Çöken Toz Günlük değeri 5,01 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%2'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için Çöken Toz Günlük değeri 2,33 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için Çöken Toz Günlük değeri 2,86 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan ARA için Çöken Toz Yıllık değeri 1,52 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için Çöken Toz Yıllık değeri 0,72 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  
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En yakın alıcılardan KBATI için Çöken Toz Yıllık değeri 0,26 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için Çöken Toz Yıllık değeri 0,33 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır. 

Oluşacak toz emisyonu sadece kazı alanlarında etkili olacaktır. Ayrıca tozumayı daha 

alt seviyelere indirgemek için kazı yapılacak olan alanlarda spreyleme yapılacaktır. Yükleme 

işlemleri savurma yapılmadan gerçekleştirilecek olup, malzemelerin ve hafriyatın taşınmaları 

esnasında kamyonların üstü branda ile örtülecektir. Tüm bu sebeplerden dolayı kazı sahasında 

tüm kontrol tedbirleri alınmış olacak ve böylece kontrollü durum değerleri dikkate alınacaktır. 

Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle 

yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. İş makinalarının hız 

limitlerine uyulacaktır. 

III.3.1.b. İnşaat Aşaması Araçlardan Kaynaklı Gaz Emisyonu Oluşumu 

Sahada iş makinelerinin çalışması sonucu emisyon oluşumu söz konusu olacaktır. 

Sahada çalışacak iş makineleri için gerekli motorin ihtiyacı yaklaşık; 1.879,2 lt (arozöz, 

kazıcı-yükleyici ve kamyonların çalışma süresi bir günde toplam 82 saat) Buna göre bir gündeki 

mesai saatlerinde harcanacak yakıt miktarı: ~23 lt/saat’dir.  

Araçlardan oluşacak kirlenmenin birim değerleri ise aşağıda verilmiştir. 
Tablo 71 Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri 

KİRLETİCİ  DİZEL YAKIT (KG/T) 
KARBONMONOKSİT 9,7 
HİDROKARBONLAR 29 

AZOT OKSİTLER 36 
KÜKÜRT OKSİTLER 6.5 

 

(Kaynak; Prof. Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU’nun “Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları. 1987” adlı eserinden alınmıştır). 

 

Motorinin yoğunluğu 0,8654 kg/l olduğuna göre iş makinelerinden kaynaklanması 

beklenen kirletici tahmini değerleri; 

Karbon monoksit 9,7 kg/t x 23 lt/saat x 0,8654 kg/lt /1000 = 0,1930 kg/saat 

Hidrokarbon 29,0 kg/t x 23 lt/saat x 0,8654 kg/lt /1000 = 0,5772 kg/saat 

Azot oksitler 36,0 kg/ t x 23 lt/saat x 0,8654 kg/lt /1000 = 0,7165 kg/saat 

Kükürt oksitler 6,5 kg/t x 23 lt/saat x 0,8654 kg/lt /1000 = 0,1293 kg/saat 

Hesaplanan değerler Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları 1991, kaynağından 

alınan veriler doğrultusunda diesel yakıtın 1 litresi içerisinde yer alan gr cinsinden kirletici 

miktarlarıdır. Yapılan hesaplamalar sonucu bir saatte kullanılacak diesel yakıt miktarının (~23 

lt/saat) bu kirletici değerler ile çarpılması ve birimlerinin çevrilmesi sonucu elde edilen 
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kg/saat'lik kirletici değerleri elde edilmiştir.  

Bu değerlerin her biri 1 kg/saat'in altında olmasından dolayı “Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen; normal işletme şartlarında ve haftalık iş 

günlerindeki işletme saatleri için kütlesel debilerde belirtilen; sınırların altında olduğundan 

mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecektir. 

Projenin kazı aşamasında kullanılacak olan iş makineleri ve nakliye araçlarının yağ 

değişimleri ve bakımları düzenli olarak yaptırılarak; isli egzoz gazı çıkışı olabildiğince 

azaltılacaktır. Araçlardan kaynaklanacak emisyonların minimuma indirgenmesi için, “Egzoz 

Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği”nin 6. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç ve 

ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları 

bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır.  

Proje kapsamında 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle 

yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. İş makinalarının hız 

limitlerine uyulacaktır. 

III.3.2 İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyon Kaynakları, Hesaplamaları ve Alınacak 
Önlemler 

III.3.2.a. İşletme Aşaması Toz Emisyonu Oluşumu 

Mevcut tesiste Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı faaliyetleri kapsamında 

Tesiste açıkta depolanan yığma malzeme bulunmamaktadır. Gemi operasyonları sırasında 

tozuma etkisi kapsamında modelleme çalışması yapılmış olup buna göre ölçümler yapılmıştır, 

modelleme ve ölçüm değerlendirmeleri mevcut emisyon raporunda verilmiştir. Emisyon raporu 

Ek-3) l’ de sunulmuştur.  
Tablo 72  Mevcut Üretimden Kaynaklanan Kütlesel Debiler 

KAYNAK 
EMİSYON FAKTÖRÜ ÜRETİM MİKTARI 

KÜTLESEL DEBİ 
(KG/SAAT) 

KONTROLÜ KONTROLÜ 
Yükleme  0,005  208,3 ton/saat 1,0417 
Boşaltma  0,005  208,3 ton/saat 1,0417 
Depolama  2,9  17,0754 ha 2,0633 
  TOPLAM 4,1467 

 

Tesisin üretim konusuna göre SKHKKY Ek-12’de verilen emisyon faktörleri ile tesisin 

üretim kapasitesi göz önünde bulundurularak yapılan kütlesel debi hesaplamaları sonucu, 

meydana gelen toz emisyonunun kütlesel debisi SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1.’de baca dışı yerler 

için verilen 1 kg/saat sınır değerini aşmaktadır. Bu hususta kirlilik dağılım modellemesi 
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yapılmış ve modelleme sonuçlarına göre dört (4) noktaya çöken toz aparatları yerleştirilmiştir.  

Gerçekleştirilen hava kalitesi dağılım modellemesi çalışması sonucunda çöken toz 

emisyonları için; 

Saatlik hava kirlenmesine katkı değerleri En Yüksek Değeri 0,062 g/(m2 gün) ‘dür.  

Günlük hava kirlenmesine katkı değerleri En Yüksek Değer 0,633 g/(m2 gün) ‘dür. 

Aylık hava kirlenmesine katkı değerleri En Yüksek Değer 9,747 g/(m2 gün) ‘dür. 

Yıllık hava kirlenmesine katkı değerleri En Yüksek Değer 76,7 g/(m2 gün) ‘dür. 

 
Şekil 88 Mevcut İşletme Aşaması Çöken Toz Emisyonları Saatlik Dağılım 

 
Şekil 89 Mevcut İşletme Aşaması Çöken Toz Emisyonları Günlük Dağılım 
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Şekil 90 Mevcut İşletme Aşaması Çöken Toz Emisyonları Aylık Dağılım 

 
Şekil 91 Mevcut İşletme Aşaması Çöken Toz Emisyonları Yıllık Dağılım 
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Bu kapsamda; İşletmede çöken toz ölçümleri Ek-2 (h) bendi kapsamında yapılmıştır. 

Yapılan çöken toz ölçümleri neticesinde, ölçüm sonuçlarının sınır değeri sağladığı tespit 

edilmiştir. Tesiste üretim faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde hakim rüzgar yönü de dikkate 

alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz konsantrasyonu (PM10) ölçümleri yapılmıştır 

ve ölçüm sonuçları sınır değer olan 3 mg/Nm3 değerini aşmamaktadır. 
 
Tablo 73  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-1 Sınır Değerleri 

EMİSYON KAYNAĞI 
ADI/KODU 

AÇIKLAMA 

PARAMETRE 
PM10 

(MG/NM3) 
ÇÖKEN TOZ (MG/M2-GÜN) 

ORT.  S.D. 
ORT. 

ORT. S.D. 
1. Ay  2. Ay  

PM10-1  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,018  

3 

- - - - 
PM10-2  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,073  - - - - 
PM10-3  PM10; Ek-1 madde 2.2  0,984  - - - - 
PM10-4  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,017  - - - - 
ÇT-1  Çöken Toz; Ek-1 madde 2.1, 2.2  - - 63,36 67,81 65,53 

450 ÇT-2  Çöken Toz; Ek-1 madde 2.2, 2.2  - - 66,17  69,88  68,03 
 

Yapılması planlanan kapasite artışı kimyasal depolama kapasitesinin  artışı şeklinde 

olacak olup Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı faaliyetleri kapsamında artış 

yapılmayacağından mevcut durumdaki toz modelleme ve ölçüm çalışmalarına ilave 

olmayacaktır. Mevcut durumda Gemi operasyonları sırasında tozumaya karşı gemi etrafına 

bariyer çekilmektedir ve bunker üzerinde sprey nozullar, pulverize jest sistem ile su 

püskürtülerek tozuma engellenmektedir. Aynı şartlar devam edecektir. 

III.3.2.a. İşletme Aşaması Gaz Emisyonu Oluşumu 

Tesiste 9 adet proses bacası bulunmaktadır. Planlanan kapasite artışı kapsamında baca 

sayısında değişiklik düşünülmemektedir.  

Tesisteki mevcut bacaların işaretlendiği yerleşim planı Ek-2) l.’ de sunulmuştur. 

Bacalar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara 

uygun olarak yaptırılmıştır. 
Tablo 74 Tesisteki Emisyon Kaynakları 

EMİSYON KAYNAĞI 
KULLANIM 
AMACI EMİSYON AZALTICI TEDBİRLER 

AKRİLAT SCRUBBER BACASI PROSES BACASI ÇİFT KULE SCRUBBER  
(KOSTİKLİ SU İLE YIKAMA) VE ZEOLİT FİLTRE 

DESTİLASYON 2 BACASI PROSES BACASI AKTİF KARBON FİLTRE 

DESTİLASYON 1 BACASI PROSES BACASI AKTİF KARBON FİLTRE 

FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI PROSES BACASI TEK KULE SCRUBBER  
(ŞEBEKE SU İLE YIKAMA) 

HMD SB SCRUBBER BACASI PROSES BACASI DEİYONİZE SU İLE YIKAMA 

FENOL SCRUBBER BACASI PROSES BACASI TEK KULE SCRUBBER  
(KOSTİKLİ SU İLE YIKAMA) VE AKTİF KARBON FİLTRE 

METANOL SCRUBBER BACASI PROSES BACASI TEK KULE SCRUBBER  
(KOSTİKLİ SU İLE YIKAMA) VE AKTİF KARBON FİLTRE 
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V.A.M SCRUBBER BACASI PROSES BACASI TEK KULE SCRUBBER  
(KOSTİKLİ SU İLE YIKAMA) VE AKTİF KARBON FİLTRE 

HEKZAN SCRUBBER BACASI PROSES BACASI 
TEK KULE SCRUBBER  
(YIKAMA ÇÖZELTİSİ MADENİ YAĞ (SPİNDLE OİL))VE 
AKTİF KARBON FİLTRE 

 

Tesiste bulunan 3 adet bacanın yapımı yeni tamamlanmış olup, SKHKKY yönetmeliği 

kapsamında ölçümleri yaptırılacaktır. 

Tesiste mevcut bulunan 6 adet bacaya ölçüm yapılmış olup Emisyon Raporu Ek-3) l’ 

de sunulmuştur. Emisyon değerleri SKHKKY için verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır. 
 

Tablo 75  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Sınır Değerleri  

EMİSYON KAYNAĞI KOD/AD  PARAMETRE (kg/saat)  
TOZ * VOC VOC1 

1/AKRİLAT SCRUBBER BACASI   0,003 0,002 
2/DESTİLASYON 2 BACASI  0,0033  0,002  0,001  
3/DESTİLASYON 1 BACASI  0,0033  0,012  0,007  
5/FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI   0,006  0,004  
7/HMD SB SCRUBBER BACASI   0,0001  0,0001  
8/FENOL SCRUBBER BACASI   **  **  
Toplam Değer 0,0066 0,0231 0,0141 
SKHKKY Ek–2 Sınır Değerler 10 30 - 

*TS EN 13284-1 standardına göre 5-50 mg/m3 kütle derişimleri arasında raporlama yapılmaktadır. Sonuçlar 5 mg/m3 değerinden küçük olduğu için kütlesel 
debiler 5 mg/m3 değerine göre hesaplanmıştır.  
1 Karbon cinsinden VOC değeri  
** Herhangi bir bileşiğin varlığı tespit edilmemiştir. 

 *Depo tanklarında, depolanan kimyasal maddelerin, bekleme süresince, dış etkenler 

(sıcaklık, basınç, güneş ışınları vb.) buharlaşmasıyla organik gazlar oluşmaktadır. Tankların 

üzerinde bulunan nefesleme borusunda, iç basıncı ve vakumu dengelemek için iki yönlü çalışan 

iki adet nefesleme klapesi vardır. Tankların içindeki buharın basıncı belli bir değere geldikten 

sonra, tank üzerinde bulunan nefesleme klapesi açılır ve buhar dışarı çıkarılarak tank içerisinde 

basınç dengesi sağlanır. Bu dengeleme işleminde atmosfere gaz çıkışı olmaktadır. Bu miktar 

çok az olmakla beraber meydana gelme sıklığı da oldukça azdır. 

Tankların dolumları sırasında, tankların içerisindeki sıvı maddenin yükselmesiyle, tank 

içerisinde buhar basıncı artacak olup buda dengeleme amaçlı olan klepsin açılmasına sebep 

olmaktadır. Böylelikle buhar tanktan çıkmaktadır. 

Tanklarda bulunan kimyasal maddelerin sevk edilmeleri için kullanılan araçlara 

boşaltılması sırasında emisyon oluşmaktadır.  

Tesiste emisyon oluşmasının önüne geçilmesi ve oluşan emisyonun kontrol altına 

alınarak, çevreye zararsız bir hale getirilmesi için tesiste tank modellemesi yapılmıştır. Emisyon 

Raporu Ek-3) l’ de sunulmuştur. 
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Tablo 76  Mevcut İşletmede Dolum ve Depolama İşlemlerinden Kaynaklanan Kütlesel Debiler 
Kaynak  Depolanan Madde  VOC  
Tankerlere Dolum İşlemi Ham Petrol  0,0966  

Bağlantı Ekipmanları Ham Petrol  2,7434  
Organik Çözücü 22,7673 

Depolama Tanklarının Nefeslikleri Ham Petrol 0,000002 
Organik Çözücü 49,0380 

TOPLAM 74,6453 
 

Tablo 77  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Sınır Değerleri  
Emisyonlar  Toplam Kütlesel Debiler, kg/saat  Sınır Değerler, kg/saat  

VOC 74,6453 3 
 
Yapılan VOC ölçümleri neticesinde, ölçüm sonuçlarının sınır değeri sağladığı tespit 

edilmiştir. 
Tablo 78  Mevcut İşletmede Pasif Örnekleme VOC Ölçüm Sonuçları 

Parametre 
Ölçüm 
Noktası 

1.Ay 
Ölçüm 

Sonuçları 
(μg/m3) 

2.Ay 
Ölçüm 

Sonuçları 
(μg/m3) 

Uzun 
Vade 

Değeri 
(UVD) 

(μg/m3) 

Kısa 
Vade 

Değeri 
(KVD) 
(μg/m3) 

Uzun Vade 
Sınır 

Değeri 
(UVS) 

(μg/m3) 

Kısa Vade 
Sınır 

Değeri 
(KVS) 

(μg/m3) 

TVOC * 
(1., 2. ve 3.sınıf) 

1 8,06 5,01 

3,63 5,67 90 140 

2 4,83 3,65 
3 3,9 2,81 
4 2,65 3,86 
5 5,7 2,93 
6 3,67 2,29 
7 5,96 3,61 
8 1,35 1,47 
9 3,42 1,97 
10 3,06 2,48 

 

Planlanan kapasite artışı kapsamında ilave edilecek tanklar için tank modellemesi 

yapılmıştır. Yapılan modelleme çalışması Ek-3) m.’ de sunulmuştur. 

Modelleme çalışmaları ile faaliyetten kaynaklanan kirleticiler olan VOC emisyonlarının 

çalışma alanı içerisinde, mevcut meteorolojik koşullar altında ne şekilde yayılacağı, bu yayılma 

sonucunda söz konusu kirleticilerin neden olacağı muhtemel yer seviyesi çökelmeleri 

incelenmiştir. Yayılım hesapları AERMOD model programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Yapılması planlanan proje kapsamında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 

hesaplanması amacıyla AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model) Modeli kullanılarak tesisin 

bölgede yaratacağı muhtemel kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Tesis inceleme alanı içerisinde; 

saatlik, 24 saatlik (günlük) ve yıllık ortalama kirletici konsantrasyon değerleri µg/m3 cinsinden 

belirlenmiştir.  
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Şekil 92 Planlanan Aşamada VOC Emisyonlarının Saatlik Dağılımı 

 
Şekil 93 Planlanan Aşamada VOC Emisyonlarının Saatlik Dağılımı 
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Tablo 79 Planlanan Aşamada Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Sonuçlar-VOC 

VOC SAATLİK İLK 10 DEĞER VOC GÜNLÜK İLK 10 DEĞER 

No Y X 
TOZ 

EMİSYONU 
(µg/m3) 

Sınır 
Değer-
2024 

(µg/m3) 

No Y X 
TOZ 

EMİSYONU 
(µg/m3) 

Sınır 
Değer-
2024 

(µg/m3) 

18 713402,01 4516797,9 270,8843 280 162 713059,99 4515858,15 22,6142 70 

27 713606 4516977,5 243,3037 280 170 712981 4515894,99 22,3692 70 

KBATI 713443,38 4516936,9 241,5897 280 169 713106 4516111,49 20,3356 70 

171 712856 4515678,5 231,2390 280 161 713145,49 4516093,08 20,1498 70 

19 713487,52 4517032,8 225,3150 280 163 712974,48 4515623,23 19,2848 70 

26 713481 4516761 219,1435 280 171 712856 4515678,48 18,7927 70 

28 713731 4517194 212,6467 280 ARA 713124,62 4516304,95 18,7809 70 

155 713100,76 4515589,4 206,6435 280 154 713144,18 4515835,6 18,2767 70 

163 712974,48 4515623,2 205,7471 280 177 713070,3 4516136,49 18,1797 70 

179 712748,91 4515753,5 200,9716 280 153 713187,59 4516081,8 17,8202 70 

ARA 713124,62 4516305 160,73324 280 ARA 713124,62 4516304,95 18,78093 70 

BATI 713013,91 4516444,2 169,45974 280 BATI 713013,91 4516444,23 15,01241 70 

KBATI 713443,38 4516936,9 241,58973 280 KBATI 713443,38 4516936,89 11,6661 70 

DOĞU 713762,24 4516621,5 57,90424 280 DOĞU 713762,24 4516621,47 2,82912 70 
 
 

Tablo 80  SKHKKY EK-2 Tablo2.2 Sınır Değerleri 

Parametre Süre Birimi 

YIL  

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-
2023 

2024 
ve 

sonrası 

Toplam Organik Bileşikler 
(karbon cinsinden) 

Saatlik 
µg/m3 

280 280 280 280 280 280 280 

KVS 70 70 70 70 70 70 70 

 

Alıcı ortam ağı içerisinde sınır değerler aşılmamıştır. Ek yüksek konsantrasyon değerleri 

aşağıdaki tabloda, konsantrasyon değerleri Ek-3) m.’de sunulan model çıktılarında verilmiştir. 

Tablo 81  Planlanan Aşamada Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum VOC Değerleri  

Parametre Periyot Koordinatlar 
HKKD 

(µg/m3) (mg/m2-gün) 
Sınır değerler 

(2024 Yılı) (µg/m3) 

VOC 
Saatlik 

713402,01 
270,8843 280 

4516797,85 

Günlük 
713059,99 

22,6142 70 
4515858,15 

 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

Yapılan modelleme çalışmasına göre; AERMOD Modeli kullanılarak elde edilen Hava 

Kalitesine Etki Değerleri’ne bakıldığında, projenin işletme aşamasından kaynaklı muhtemel 

emisyonların, SKHKKY sınır değerlerini sağladığı ve dolayısıyla faaliyetin insan ve çevre 
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sağlığı açısından herhangi bir tehlike oluşturmayacağı öngörülmektedir. Yapılan modelleme 

çalışması esnasında modelleme sonuçları ve model dağılım profilini gösterir haritalar yukarıda 

sunulmuştur.  

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de VOC Saatlik Sınır değeri olarak 280 µg/m3 olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Saatlik en büyük değer 270,8844 µg/m3 tür. 

 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de VOC Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 70 µg/m3 olarak 

belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 22,6142 µg/m3 ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

 

En yakın alıcılardan ARA için VOC Saatlik değeri 160,74 µg/m3 ile sınır değerin %58'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan BATI için VOC Saatlik değeri 169,46 µg/m3 ile sınır değerin %61'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan KBATI için VOC Saatlik değeri 241,59 µg/m3 ile sınır değerin %87'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan ARA için VOC Günlük değeri 18,79 µg/m3 ile sınır değerin %27'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan BATI için VOC Günlük değeri 15,02 µg/m3 ile sınır değerin %22'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan KBATI için VOC Günlük değeri 11,67 µg/m3 ile sınır değerin %17'inin 

altında kalmaktadır. 

Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, 11.03.2017 

tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu 

Kontrolü Yönetmeliği ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” uyarınca; kullanılacak tüm 

araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve 

bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na 

uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun 

yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

Tesis “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (03.07.2009 tarih ve 

27277 sayılı RG,10.11.2012 tarih ve 28463 sayılı RG,20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı RG’ de 

yapılan değişiklikler) hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. 

İşletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve 
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Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 43986390-150.01/2685 

sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve 

Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f. ’de sunulmuştur. 

Bu kapsamda tesiste yapılması planlanan kapasite artışı sonrasında Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği Madde 11 doğrultusunda yenileme işlemleri yapılacaktır. 

Tesis 25 Kasım 2014  tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında “ÇED OLUMLU BELGESİ” ni 

aldıktan sonra 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre iznine 

başvuru yapılacak ve “ÇEVRE İZİN BELGESİ” alınacağı beyan ve taahhüt edilmiştir.  

 

III.4. Sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri, 
Sera gazı emisyonlarının belirlenmesi: 

Sera gazı emisyonları ile ilgili olarak; 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı (31.05.2017 tarih 

ve 30082 sayılı revize) Resmi Gazete ile “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında 

Yönetmelik” ve 22.07.2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazete ile “Sera Gazı Emisyonlarının 

İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. 

Sera gazı emisyonu; Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’te 

kızılötesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabiî ve hem de beşerî kaynaklı olabilen ve 

EK-2’deki listede belirtilen gazları ve gaz benzeri diğer atmosfer bileşenleri olarak tanımlanmış 

olup, Yönetmelik Ek-2 Listesi aşağıda verilmiştir:  

1. Karbon Dioksit (CO2)  

2. Metan (CH4)  

3. Diazot Oksit (N2O)  

4. Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)  

5. Perflorokarbonlar (PFC’ler)  

6. Sülfür Hegzaflorid (SF6)  

Yukarıda adı geçen seragazı emisyonları doğrudan seragazı emisyonu olarak da 

tanımlanmaktadır. Bu seragazı emisyonlarına ek olarak dolaylı seragazı emisyonları da 

bulunmakta olup, bu gazlar azot oksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOCs) 

ve karbon monoksit (CO) emisyonlarıdır. 

 “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik‟e göre; EK-1 listesinde yer 

alan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması 

gerekmektedir.  
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Tesisin faaliyeti; 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı (31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı 

revize) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 

Hakkında Yönetmelik kapsamında kalmamaktadır. 

İklim değişikliğine etkileri: 

Sanayi devriminden bu yana, atmosferdeki sera gazı birikimlerinin artmasına en başta 

fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve diğer insan etkinlikleri yol açmış; ekonomik büyümeyle 

nüfus artışı bu süreci daha da hızlandırmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü başlıca sera gazlarının kontrol altına alınmasını öngörmektedir. 

Stratosferdeki ozon tabakasının incelmesine neden olan kloroflorokarbonlar ise Montreal 

Protokolü’nce denetlenmektedirler. Özellikle atmosferdeki birikiminin büyüklüğü ve artış hızı 

ile yaşam süresi dikkate alındığında, öteki sera gazlarına göre CO2’nin önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar, yerkürenin daha fazla ısınmasına yol 

açan pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasını sağlar. “Yerküre/atmosfer ortak sisteminin enerji 

dengesine yapılan pozitif katkı”, kuvvetlenmiş sera etkisi olarak adlandırılır. Bu ise, yerküre 

atmosferindeki doğal sera gazları (su buharı, CO2, CH4, N2O, ve O3) yardımıyla yüz 

milyonlarca yıldan beri çalışmakta olan doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi anlamını 

taşımaktadır. 

Mevcut ve kapasite artışı planlanan faaliyetin iklim değişikliği üzerinde doğrudan ve 

olumsuz yönde bir etkisi bulunamamaktadır. 

 

III.5. Tesisin faaliyet aşamasındaki ana üretimi, ürün cinsi, proses ve yakma 
sistemlerinde kullanılan yakıt ve miktarı, yakıt kullanılan ünitelerin ayrı ayrı yakıt ısıl 
gücü, üretim kapasitesi, 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., “Antrepo hizmetleri, kimyasal madde depolama 

ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

Projeye esas faaliyette herhangi bit yakıt kullanılmamakta olup proseste yakma sistemi 

bulunamamaktadır. İşletmede yakıttan kaynaklı emisyon oluşmamaktadır. 

 

III.5.1 Tesiste kullanılacak hammadde cinsi, miktarı, 

İşletmede depolama faaliyeti yapılmakta olup üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Bu 

kapsamda hammaddeler ürün niteliğindedir. 

Mevcutta işletmenin toplam 271.827 m3 kapasiteli 178 adet tanka ait 18 adet tank çiftliği 

ve 1.390 m2’lik antreposu bulunmaktadır. Planlanan aşamada işletmeye toplam tank hacimi 
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148.250 m3 olan 105 adet tank ilave edilecektir. Ayrıca işletme mevcut bulunan tankların bir 

kısmında revizyona gidilerek tank kapasitelerinde artış yapılması planlanmaktadır. Bu 

kapsamda ilave artış hacmi 19.730 m3’tür. Sonuç olarak tesisin toplam 439.807 m3 hacime sahip 

283 adet tankta (30 tank çiftliği) ve 1.390 m2’lik antrepoda depolama faaliyeti yapması 

planlanmaktadır. 

Tesise gelecek ve piyasaya sunulacak olan kimyasal çeşitlerinin yıllık miktarı piyasa 

şartlarına göre arz-talep ilişkisi içerisinde değişmektedir. 

Tanklarda depolanan ve kapasite artışı kapsamında depolamaya devam edilecek 

kimyasallar aşağıda verilmiştir.  
2 ETİL HEKZANOL ETİL AKRİLAT METHANOL 
ASETON ETHYL PROXİTOL METHYL PROXİDOL 
ARCOL - DESMOPEN 1905 FATTY ASİT METİL ETİL KETON 
B. CELLOSOLVE FORMIC ACID FENOL 
BUTİL AKRİLAT FUEL OIL-(RMG380) POLYOL 
BUTİL GLİKOL GAS OİL-DMA (LS) PROPILEN GLİKOL 
BASE OİL HEXANE SBP 80/110 
CARADOL ED  56 HEKZA METİLEN DİAMİNE SHELLSOL D60 
CARADOL SC 4 İSO BUTİL ASETAT SOLVENT NAFTA 
CARADOL SC 48-0 İSO BUTANOL SOYA 
CARADOL SP 30 İSO PROPİL ALKOL STİREN MONOMER 
CARADOL SP 37 KSİLEN SULU H.METHYLENE DI. 
CARADOL SP 4410 L.A.B (EC NO:267-051-0) TDI (DESMODUR T-80) 
DENATURE ETHANOL MDI TOLUENE 
DIETILEN GLIKOL METİL ETİLEN GLİKOL TRI ETANOL AMIN 
DINP ( Dİ-İZONONİL FTALAT ) M.METHACRYLATE MONO. VİNİL ASETAT MONOMER(V.A.M.) 
DOWANOL DPNP WHİTE SPİRİT L.CAL.LIGNOSULPHONATE BORR.CA I 50 
ETANOL AKRİLONİTRİL n-BUTİL ASETAT 
METİL ASETAT   

 

III.5.2 Tesisin kurulacağı alanın çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri ile ilgili 

detaylı bilgiler, proses akım şemasının detaylı açıklanması, 

III.5.2.a. Tesisin kurulacağı alanın çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri ile 

ilgili detaylı bilgiler 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., KOCAELİ İli, Dilovası İlçesi, Dilovası 

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 adresinde; tapunun 188 ada 1 parsel, 406 

ada 21 parsel,185 ada 18 parsel numarasında 159.711,53 m2 alan üzerinde “Antrepo hizmetleri, 

kimyasal madde depolama ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

İşletme yukarıda belirtilen adreste kiracı olarak faaliyet göstermektedir. İlave etmeyi 

planladığı alanda da kiracı olarak faaliyet gösterecektir. Proje alanına ait tapu ve kira 

sözleşmeleri Ek-3) a.’ da sunulmuştur.  

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 
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ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Proje alanı Dilovası ilçe merkezine 2 km mesafede yer almakta olup, Diliskelesi 

Mahallesinde bulunan en yakın yerleşim yeri kuzeybatı yönünde 150 m mesafededir.  

Proje alanına en yakın okul kuzey kuzeybatı yönünde 350 m uzaklıktaki Dilovası 

Polisan Ortaokulu, en yakın sağlık kuruluşu ise güneydoğu yönünde 2,5 km uzaklıktaki 

Dilovası Devlet Hastanesidir. 

Faaliyet yerinin 50 m kuzeyinde Anadolu otoyolu (E80), 1 km kuzeyinde İstanbul-İzmit 

yolu (D-100),  400 m batısında İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu (O5) kapsamındaki Osmangazi 

Köprüsü bulunmaktadır, ayrıca içinden tren yolu geçmektedir.  

Proje alanı çevresinde DYO Boya Fabrikaları San ve Tic AŞ, Assan Alüminyum, 

Solventaş Teknik Depolama AŞ, Çolakoğlu Metalurji AŞ, Altıntel Liman ve Terminal 

İşletmeleri AŞ, Yılport Konteyner ve Liman İşletmleri AŞ gibi çeşitli sanayi tesisleri 

bulunmaktadır. 

III.5.2.b. Proses akım şemasının detaylı açıklanması, 

İşletmede; 

*Sıvı Yük Terminali Faaliyetleri 

*Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı Faaliyetleri 

*Genel Antrepo Faaliyetleri 

*Atık Kabul ve Destilasyon Faaliyetleri yapılmaktadır. 

III.5.2.b.1. Sıvı Yük Terminali Faaliyetleri 

III.5.2.b.1.1. Gemiden Tanka Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması Açıklaması 

Gemi tahliyesi öncesi tanka alınabilecek max. seviye ve hacim kontrollerini yapılır. 

Transfer hortumları ve hatların temiz olduğunu kontrol edilir.  

Transfer hortumları ve hat bağlantılarının doğru olarak bağlandığını kontrol edilir. 

Kontrol edilen tarih, saati ve ad / soyadınızı Tank Operasyon Kartı'na kaydedilir. 

Transfer hattı hortum bağlantılarında azot basıncı altında sızdırmazlık kontrolü yapılır.  

Gemi ürün tanklarından gözetim firması tarafından alınan numune analiz için 

laboratuvara teslim edilir.  

Laboratuvar analiz sonuçlarının uygunluğu kontrol edilir.  
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Operasyona başlamadan önce iskele ve tank operasyon personelinin ilgili alanlara 

yerleşimi sağlanır.  

Operasyon Amiri 'nin vereceği talimatlar doğrultusunda ürün transferi başlatılır. 

Gözetmenin gemi tanklarının boş olduğunu belirtmesinden sonra, gemi tarafından 

hortuma hava verilerek hortumun boşaltılması sağlanır.  

Operasyon Amiri 'nin vereceği talimatlar doğrultusunda ürün transferi durdurulur. 

Tank ölçü kapaklarının ve tank dibi vanalarının kapalı, genleşme vanasının açık 

olduğunun, alt methanol kapağında sızıntı olup olmadığının kontrolü yapılır. 

III.5.2.b.1.2. Tanktan Gemiye Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması Açıklaması 

Yükleme yapılacak geminin iskeleye yanaştırılabilmesi için ilgili gözetim firması 

tarafından demir yerinde kontrol edilmiş ve uygunluk sertifikasını alır.  

Temizlik onayı almamış geminin iskeleye yanaştırılmasına izin verilmez.  

Operasyona başlamadan önce iskele ve tank operasyon personelinin ilgili alanlara 

yerleşimi sağlanır.  

İskele vanası ve tank dibi vanası dışında ilgili tüm hat ve vanaların açık olması sağlanır.  

Ürün transferi süresince tanktaki ürün miktarı tank radar sisteminden kontrol edilir ve 

belirli aralıklarla Saab radar sisteminden çıktı alınır.  

Operasyon Amiri 'nin vereceği talimat doğrultusunda ürün transferi durdurulur. 

III.5.2.b.1.3. Tanktan Tanka Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması Açıklaması 

Boşaltılan tankın numarası, transfer tarihi, operasyon parti numarası ve diğer bilgileri 

eksiksiz olarak Tank Operasyon Kartına kaydedilir.  

Boşaltılacak tanktan ne kadar ürünün, dolum yapılacak tanka transfer edileceğini 

Operasyon Planlama belirler. 

Ürün boş bir tanka transfer edilecek ise ilgili gözetim firmasından tankın temiz 

olduğunu gösterir temizlik sertifikasını alınır. 

Operasyon Formeni tarafından bildirilen transfer hortumları, pompa ve transfer 

hatlarına bağlanır.  

İşlem tamamlanınca Operasyon Formenine bildirilir.  

Transfer hattı ve hortumların bağlanması işlemi bitiminde gerekli kontrolleri (Azotla 

kontrol) yaparak dolum yapılacak tankın Operasyon Kartı üzerine tarih, saat, ad/soyadı ve imza 

kaydedilir.  

Transfere başlamadan önce tüm sıcak çalışmaları durdurulur. 
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Transfer işlemi başlatılır.  

Her iki tank arasındaki transfer hatlarında, hortum bağlantılarında, pompada sızıntı 

olup olmadığını ve pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol edilir. 

III.5.2.b.1.4. Tanktan Kara Tankerine Nakliye Faaliyeti İş Akım Şeması Açıklaması 

Sevkiyat bölümünce araç sürücüsüne Dolum ve Yükleme Emri teslim edilir, araç 

dolum istasyonuna alınmadan önce Emniyet Kontrol Noktasında durdurulur.  

Yapılan kontroller sonucunda aracın doluma uygun olduğu belirlenirse tankerler için 

Genel Emniyet Kontrol Formu' nu doldurarak, kaydedilir.  

Tankerin ilgili dolum istasyonuna uygun bir şekilde yanaştırılması sağlanır.  

Doluma başlamadan önce tanker gözlerinin temiz olduğundan emin olunur.  

Dolum ucu vanası açılır, bir süre beklenir ve pompa çalıştırılır.  

Tanker dolunca önce pompayı durdurulur, bir süre beklenir (yaklaşık 10 sn.) ve sonra 

dolum ucu vanasını yavaşça kapatılır.  

Dikkatli bir şekilde dolum nozulunu yukarı çekerek ucu körlenir ve askısına asılır. 

Topraklama pensesi tankerden ayrılır. 

Hattın boşaldığından emin olduktan sonra tank dibi vanasını ve manifold vanalarını 

kapatılır, genleşme vanasını açılır. Kullanılan hortumları sökülür, pompa giriş ve çıkışları 

kapatılarak körlenir. 

III.5.2.b.2. Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı Faaliyetleri 

Programa alınmış olan gemi müşteri firma ve acentası aracılığıyla takip edilir. Gemi 

geliş tarihi ve saati kesinleştiğinde, Liman Yanaşma/Şifting Talebi formunu doldurarak 

kılavuzluk istasyonuna fakslanır. Geminin yanaşacağı rıhtımı, manevrayı engellemeyecek 

şekilde düzenlenir ve emniyetli hale getirilir. Geminin yanaşması / kalkması esnasında görevli 

kişilerin dışında hiç kimsenin rıhtım üstünde ve de manevra sahasında bulunmaması sağlanır. 

Yanaşma operasyonu tamamlanıp, gümrük giriş kontrolü yapılır.   

Gemi kaptanı ile görüşerek geminin yapısından veya başka herhangi bir nedenden 

operasyonu olumsuz etkileyebilecek sebepler varsa bunları önceden belirlenir. Operasyon 

başlamadan önce Liman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Liman Operasyon Hizmetleri 

Sözleşmesi kaşelenip, müşteriye gönderilerek imzalanması sağlanır ve gelen sözleşme ilgili 

gemi dosyasında saklanır.  

Operasyonu başlatmadan önce; dökme yüklerde ( kömür, üre v.b) yükün etrafa 

saçılmaması için ambar ağızlarına brandaların çekilmesini sağlanır.  
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Gemi acentasına bildirin ve koordineli çalışma yaparak geminin emniyetli bir şekilde 

limandan ayrılmasını sağlanır. 

Saha içinde konteyner boşaltması, saç ve demir ürünlerinin tahmil/tahliyesi 

operasyonlarında kullanılacak olan merdiven, sapan vb. ekipmanların operasyona uygun 

olduğunu (sertifikası, kalibrasyon, vb.) kontrol edilir. 

III.5.2.b.3. Genel Antrepo Faaliyetleri İş Akım Şeması Açıklaması 

İbraz edilen Gümrük belgeleri işleme alınır, operasyon hazırlıkları başlatılır. 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ’nin , ilk tartımı yapılmış olan aracın mühürünü 

koparması sonrasında gelen araçtaki ürün ambalajlarını  sayarak faturada ve beyannamede  

beyan edilen miktar ile karşılaştırır.  

Gelen malın özelliğine göre(yanıcı, yakıcı, zararlı, vb.) uygun depo seçilir. Eşyaların 

antrepoda önceden tespit edilen alana taşınması  koordine edilir.   

Boşaltması tamamlanan malın son miktar kontrolü yapıldıktan ve aracın ikinci tartımı 

yapıldıktan sonra; kantar fişleri ile Antrepo Beyannamesi bilgilerini bilgisayar ortamında 

kaydedilir.  

Eğer kantar miktarı ile beyanname miktarı arasında uyumsuzluk varsa, Sevkiyat Amiri 

'ne bilgi verilir.  

Tahliye bitiminde teslim alınan net mal miktarı ile Antrepo Beyannamesi ‘ndeki miktar 

uyumlu ise CMR veya irsaliyenin üzerine Poliport kaşesi basılır, Girişi yapılan beyannamenin; 

giriş sıra numarasını ve diğer bilgilerini kaydederek aylık beyanname klasörüne konulur.  

Müşteriden yazılı yada sözlü olarak gelen  yükleme talimatı bilgileri ile Gümrük Giriş 

Beyannamesi ‘ndeki bilgileri kontrol edilir.  

Uygunsuzluk yoksa Gümrük Giriş Beyannamesi ‘ni bilgisayar ortamında kayda alınır.   

Çıkışı yapılacak  malın antrepo sahasındaki yerini belirlenir.  

Yükleme başlamadan önce aracın uygunluğunu kontrol edilir.  

Aracın eşyaya zarar vermeden taşıma yapmaya uygun olup olmadığının kontrolü yapılır.  

Yüklenen malın Gümrük Giriş Beyannamesi ‘nde belirtilen mal ile aynı olduğunun 

yükleme sonrası tekrar kontrol edilir.  

Yüklemesi tamamlanan ve ikinci tartımı yapılan aracın Sevk İrsaliyesi kesilir, 

İrsaliyenin Poliport ’ta kalacak nüshalarını aldıktan sonra diğer nüshaları ile birlikte araç 

şöförüne teslim edilir. 
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III.5.2.b.4. Atık Kabul ve Destilasyon Faaliyetleri İş Akım Şeması Açıklaması 

Atık Kabul Tesisi sadece MARPOL 73/78 EK- II Kapsamındaki atıkları kabul 

etmektedir.  

Buna göre 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atıkların Yönetimi Yönetmeliği 

kapsamında 16 07 09 kod ile gemilerden alınan atıklar (MDI, TDI, ve Diğer Atıklar) lisanslı 

bertaraf tesisine gönderilmektedir.  

Atık Kabul Tesisine alınacak atıklar öncelikli olarak atık verecek olan gemi yada 

acentası tarafından DAU (Denizcilik Atıkları Uygulaması)  üzerinden bildirimi yapmaktadır.  

Limana yanaşan gemiler DAU (Denizcilik Atıkları Uygulaması)  üzerinden bildirim 

yaptıkları MARPOL EK- II  atıklarını Atık Kabul Tesisinde bulunan Gemi Atık Depolama 

Tanklarına transfer etmektedir.  

Marpol Ek-II kapsamında, X kategorisindeki ürünler limana geldiğinde gemi atık 

boşaltımı yapmadan limandan ayrılmasına izin verilmemektedir. X-Y-Z kategorisindeki tüm 

atıklar gemi talebi doğrultusunda Atık Kabul Tesisine kabul edilmektedir. MARPOL 

sözleşmesi Ek-II kapsamında; X Kategorisinde olan kimyasal atıklarının gemiler tarafından 

limana verilmesi zorunludur. 

Y Kategorisinde ise, yüksek viskoziteli veya katılaşabilen özellikte olan kimyasal 

atıkların gemi tarafından limana verilmesi zorunludur. Marpol Ek-II kapsamındaki düşük 

viskoziteli Y Kategorisi ve Z Kategorisindeki kimyasal atıkların gemi tarafından limana 

verilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Fakat; bu kategorilerdeki atıkları geminin vermek 

istemesi durumunda işletmemiz bu atıkları almakla yükümlüdür.  

 Marpol 73/78 Ek-I, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI kapsamındaki atıkların alımı için İzaydaş 

ile 01.01.2023 tarihine kadar geçerli olan sözleşme mevcuttur. Sözleşme Ek-3) j.’ de 

sunulmuştur. 

Ek III maddesi denizde paketli halde taşınan zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğin 

önlenmesi hakkında olup, Poliport tesislerinde paketmiş zararlı madde elleçlenmediği için 

maddesi kapsamımız dışındadır.  

MDI Atığı:  

MDI ürünü vermek üzere limana yanaşan gemiler ürün tanklarından Poliport’a ait olan 

MDI ürün tankına pompa vasıtasıyla ürünü gönderir.  

Geminin ürün tankını temizleme amacı ile Poliport tarafından geminin istediği 

miktarda perkloretilen gemiye transfer edilir.  

Gemi ürün tankı perkloretilen ile temizlenir ve MDI+Perkloretilen, Poliport’a atık 
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olarak geri gönderir.  

Bu atık MDI+Perkloretilen Slop tankına alınır.  

MDI+Perkloretilen Slop tankındaki MDI+Perkloretilen atığı içinde bulunan 

Perkloretilen ayrıştırılmak üzere destilasyon ünitesine alınır.  

TDI Atığı:  

TDI ürünü vermek üzere limana yanaşan gemiler ürün tanklarından Poliport’a ait olan 

TDI ürün tankına pompa vasıtasıyla ürünü gönderir.  

Geminin ürün tankını temizleme amacı ile Poliport tarafından geminin istediği 

miktarda perkloretilen gemiye transfer edilir.  

Gemi ürün tankı perkloretilen ile temizlenir ve TDI+Perkloretilen, Poliport’a atık 

olarak geri gönderir.  

Bu atık TDI+Perkloretilen Slop tankına alınır.  

TDI+Perkloretilen Slop tankındaki TDI+Perkloretilen atığı içinde bulunan 

Perkloretilen ayrıştırılmak üzere destilasyon ünitesine alınır.  

Destilasyon Ünitesi  

MDI+perkloretilen ve TDI+Perkloretilen atığı için ayrı ayrı 2 adet destilasyon ünitesi 

mevcuttur.  

Tank temizlemesi sonucu oluşan MDI+perkloretilen veya TDI+Perkloretilen atıkları 

için perkloretilenin yoğunluk farkı özelliğinden yararlanılarak damıtma işlemi yapılır. 

Perkloretilen ayrıştırılarak, temiz perkloretilen tankına gönderilir.  

Oluşan atıklar MDI slop tankı ve TDI slop tankına alınır. 

Gemi Atık Kabul Tesisinde MDI-TDI atıkları için 6 adet 30 m3 hacminde tank 

mevcuttur. 

1 adet 30 m3’lük TDI slop tankı ile 1 adet 30 m3 TDI perkloretilen tankı 

2 adet 30 m3’lük MDI slop tankları ile 2 adet 30 m3’lük MDI perkloretilen tankları 

Diğer Atıklar:  

Bunların haricindeki atıkları ise, geminin kimyasal tankına ürün transferinin bitmesinin 

ardından gemi tarafından pompa ile Gemi Atık Transfer Tanklarına (her biri 30 m3 olan 2 adet 

tank) yani slop tanklarına iletilir.  

Tüm Atıklar; Slop tanklarından 1m3’lük IBC’lere ve 200 lt’lik sac varillerin içerisine 

İZAYDAŞ’ın kabul kriterine göre ambalajlanır atık sahasında, sevkiyat öncesi 

stoklanmaktadır.  

Toplanan atıklar Valilik tarafından yetkilendirilmiş komisyon onayının ardından, 

lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf tesisine gönderilmektedir. Bu gönderim işlemi olana kadar; 
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Poliport Kimya tesisine ait Geçici Depolama İzni bulunan Tehlikeli Atık Geçici Depolama 

Alanında depolanmaktadır. 

Gemi Atık Kabul Tesisinde 2 adet 30 m3 hacminde MDI-TDI harici diğer elleçlenen 

ürünlerinin atıklarının depolanması için tank mevcuttur.  

İşletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden 

aldığı 07.08.2017 tarih ve 84973951-140.07-E.9900 sayılı yazı ile onaylanan Atık Kabul Tesisi 

Onay Belgesi bulunmakta olup Ek-3) j.’ de sunulmuştur. 

Ayrıca işletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 43986390-150.01/2685 

sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve 

Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f.’de sunulmuştur. 

 

III.5.3 Baca yükseklerinin belirlenmesinde emisyonların dağılımının ve hava kalitesi sınır 
değerlerinin sağlanması, yanında olası hesabında hatalarının giderilmesi için baca 

yüksekliklerinin SKHKKY Ek-4 de ABAK ile bulunan değere tolerans payı ilave 
edilmesinin irdelenmesi, 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş., “Antrepo hizmetleri, kimyasal madde depolama 

ve kuru yük liman işletmeciliği” konusunda faaliyet göstermektedir. 

Projeye esas faaliyette herhangi bit yakıt kullanılmamakta olup proseste yakma sistemi 

dolayısıyla ısıl güce sahip sistem bulunamamaktadır.  

Tesiste 6 adet proses bacası bulunmaktadır. Planlanan kapasite artışı kapsamında baca 

sayısında değişiklik düşünülmemektedir.  

Bacalar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara 

uygun olarak yaptırılmıştır. 

Tablo 82  Tesiste Bulunan Baca Yükseklikleri ve Değerlendirmesi 

KAYNAK 
ISIL 
GÜÇ 
(MW) 

ÇATI TİPİ 

BACA YÜKSEKLİKLERİ (m) 
YERDEN 

YÜKSEKLİK 
ÇATIDAN 

YÜKSEKLİK 
FİİLİ 

DEĞER 
SINIR 

DEĞER 
FİİLİ 

DEĞER 
SINIR 

DEĞER 
AKRİLAT SCRUBBER BACASI - BAĞIMSIZ 6,4 * - - 
DESTİLASYON 2 BACASI - DÜZ 8,7 - 3,9 1,5 
DESTİLASYON 1 BACASI - DÜZ 8 - 4,7 1,5 
FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI - BAĞIMSIZ 5,1 * - - 
HMD SB SCRUBBER BACASI - DÜZ 17 - 2,5 1,5 
FENOL SCRUBBER BACASI - BAĞIMSIZ 6 - - - 

* işaretli emisyon kaynaklarında SKHKKY Ek-4.b.4 uygulanmaz. 
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III.5.4 Tesiste oluşabilecek emisyonların kütlesel debi değerleri SKHKKY Ek-2 Tablo 

2.1’de belirtilen eşik değerleri aşmışsa modelleme yapılması ve modelleme sonucu 

hesaplanan değerlerin SKHKKY Ek-2 Tablo 2.2. kapsamında 2024 yılı Hava Kalitesi sınır 
değerlerine göre değerlendirilerek, model girdi ve ham çıktılarının raporda yer alması, 

III.5.4.a. Toz Emisyonu 

Mevcut tesiste Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı faaliyetleri kapsamında 

Tesiste açıkta depolanan yığma malzeme bulunmamaktadır. Gemi operasyonları sırasında 

tozuma etkisi kapsamında modelleme çalışması yapılmış olup buna göre ölçümler yapılmıştır, 

modelleme ve ölçüm değerlendirmeleri mevcut emisyon raporunda verilmiştir. Emisyon raporu 

Ek-3) l.’ de sunulmuştur. 

Tesisin üretim konusuna göre SKHKKY Ek-12’de verilen emisyon faktörleri ile tesisin 

üretim kapasitesi göz önünde bulundurularak yapılan kütlesel debi hesaplamaları sonucu, 

meydana gelen toz emisyonunun kütlesel debisi SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1.’de baca dışı yerler 

için verilen 1 kg/saat sınır değerini aşmaktadır. Bu hususta kirlilik dağılım modellemesi 

yapılmış ve modelleme sonuçlarına göre dört (4) noktaya çöken toz aparatları yerleştirilmiştir.  

Bu kapsamda; İşletmede çöken toz ölçümleri Ek-2 (h) bendi kapsamında yapılmıştır. 

Yapılan çöken toz ölçümleri neticesinde, ölçüm sonuçlarının sınır değeri sağladığı tespit 

edilmiştir. 
Tablo 83  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Tablo 2.2 Değerlendirmesi 

Parametre  Süre 
Sınır 
değer 

mg/m2gün 

Sınır 
Değer 

mg/m2gün 

1. Nokta 
mg/m2 gün 

2. Nokta 
mg/m2 gün 

2017 1.Ay 2.Ay 1.Ay 2.Ay 

Çöken Toz* 
KVS 390 390 63,36 67,81 66,17 69,88 

UVS 210 210 65,53 68,03 

Sınır Değer 450 

 
 

Yapılması planlanan kapasite artışı kimyasal depolama kapasitesinin  artışı şeklinde 

olacak olup Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı faaliyetleri kapsamında artış 

yapılmayacağından mevcut durumdaki toz modelleme ve ölçüm çalışmalarına ilave 

olmayacaktır. Mevcut durumda Gemi operasyonları sırasında tozumaya karşı gemi etrafına 

bariyer çekilmektedir ve bunker üzerinde sprey nozullar, pulverize jest sistem ile su 

püskürtülerek tozuma engellenmektedir. Aynı şartlar devam edecektir. 

III.5.4.b. Gaz Emisyonu 

Tesiste 9 adet proses bacası bulunmaktadır. Planlanan kapasite artışı kapsamında baca 

sayısında değişiklik düşünülmemektedir.  
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Tesiste mevcut bulunan 6 adet bacaya ölçüm yapılmış olup Emisyon Raporu Ek-3) l’ 
de sunulmuştur. Emisyon değerleri SKHKKY için verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır.  

Tesiste bulunan 3 adet bacanın yapımı yeni tamamlanmış olup, SKHKKY yönetmeliği 

kapsamında ölçümleri yaptırılacaktır. 
Tablo 84  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Sınır Değerleri  

EMİSYON KAYNAĞI KOD/AD  PARAMETRE (kg/saat)  
TOZ * VOC VOC1 

1/AKRİLAT SCRUBBER BACASI   0,003 0,002 
2/DESTİLASYON 2 BACASI  0,0033  0,002  0,001  
3/DESTİLASYON 1 BACASI  0,0033  0,012  0,007  
5/FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI   0,006  0,004  
7/HMD SB SCRUBBER BACASI   0,0001  0,0001  
8/FENOL SCRUBBER BACASI   **  **  
Toplam Değer 0,0066 0,0231 0,0141 
SKHKKY Ek–2 Sınır Değerler 10 30 - 

*TS EN 13284-1 standardına göre 5-50 mg/m3 kütle derişimleri arasında raporlama yapılmaktadır. Sonuçlar 5 mg/m3 değerinden küçük olduğu için kütlesel 
debiler 5 mg/m3 değerine göre hesaplanmıştır.  
1 Karbon cinsinden VOC değeri  
** Herhangi bir bileşiğin varlığı tespit edilmemiştir. 

Mevcutta tesiste tankların dolum ve depolama işlemlerinden kaynaklı olarak SKHKKY 

Ek-12’de verilen emisyon faktörleri ile tesis kapasitesi göz önünde bulundurularak yapılan 

kütlesel debi hesaplamaları sonucu, meydana gelen toz emisyonunun kütlesel debisi SKHKKY 

Ek-2 Tablo 2.1.’de baca dışı yerler için verilen 3 kg/saat sınır değerini aşmaktadır. Bu hususta 

tank modellemesi ve ölçümler yapılmıştır. modelleme ve ölçüm değerlendirmeleri mevcut 

emisyon raporunda verilmiştir. Emisyon raporu Ek-3) l.’ de sunulmuştur. 

Yapılan VOC ölçümleri neticesinde, ölçüm sonuçlarının sınır değeri sağladığı tespit 

edilmiştir. 
Tablo 85  Mevcut İşletmede Pasif Örnekleme VOC Ölçüm Sonuçları 

Parametre 
Ölçüm 
Noktası 

1.Ay 
Ölçüm 

Sonuçları 
(μg/m3) 

2.Ay 
Ölçüm 

Sonuçları 
(μg/m3) 

Uzun 
Vade 

Değeri 
(UVD) 

(μg/m3) 

Kısa 
Vade 

Değeri 
(KVD) 
(μg/m3) 

Uzun Vade 
Sınır 

Değeri 
(UVS) 

(μg/m3) 

Kısa Vade 
Sınır 

Değeri 
(KVS) 

(μg/m3) 

TVOC * 
(1., 2. ve 3.sınıf) 

1 8,06 5,01 

3,63 5,67 90 140 

2 4,83 3,65 
3 3,9 2,81 
4 2,65 3,86 
5 5,7 2,93 
6 3,67 2,29 
7 5,96 3,61 
8 1,35 1,47 
9 3,42 1,97 
10 3,06 2,48 

 

Planlanan kapasite artışı kapsamında ilave edilecek tanklar için tank modellemesi 

yapılmıştır. Yapılan modelleme çalışması Ek-3) m.’ de sunulmuştur. 
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Modelleme çalışmaları ile faaliyetten kaynaklanan kirleticiler olan VOC emisyonlarının 

çalışma alanı içerisinde, mevcut meteorolojik koşullar altında ne şekilde yayılacağı, bu yayılma 

sonucunda söz konusu kirleticilerin neden olacağı muhtemel yer seviyesi çökelmeleri 

incelenmiştir.  

Yapılması planlanan proje kapsamında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 

hesaplanması amacıyla AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model) Modeli kullanılarak tesisin 

bölgede yaratacağı muhtemel kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Tesis inceleme alanı içerisinde; 

saatlik, 24 saatlik (günlük) ve yıllık ortalama kirletici konsantrasyon değerleri µg/m3 cinsinden 

belirlenmiştir.  

Alıcı ortam ağı içerisinde sınır değerler aşılmamıştır, konsantrasyon değerleri Ek-3) m.’ 

de sunulan model çıktılarında verilmiştir. 

Yapılan modelleme çalışmasına göre; AERMOD Modeli kullanılarak elde edilen Hava 

Kalitesine Etki Değerleri’ne bakıldığında, projenin işletme aşamasından kaynaklı muhtemel 

emisyonların, SKHKKY sınır değerlerini sağladığı ve dolayısıyla faaliyetin insan ve çevre 

sağlığı açısından herhangi bir tehlike oluşturmayacağı öngörülmektedir. Yapılan modelleme 

çalışması esnasında modelleme sonuçları ve model dağılım profilini gösterir haritalar Ek-3) 

m.’ de sunulmuştur.  

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de VOC Saatlik Sınır değeri olarak 280 µg/m3 olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Saatlik en büyük değer 270,8844 µg/m3 tür. 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de VOC Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 70 µg/m3 olarak 

belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 22,6142 µg/m3 ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

 

III.5.5 Tesisin SKHKKY ilgili maddelerince (Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5) incelenmesi, 

Tesiste 9 adet proses bacası bulunmaktadır. Planlanan kapasite artışı kapsamında baca 

sayısında değişiklik düşünülmemektedir.  

Tesiste mevcut bulunan 6 adet bacaya ölçüm yapılmış olup Emisyon Raporu Ek-3) l’ 
de sunulmuştur. Emisyon değerleri SKHKKY için verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır.  

Tesiste bulunan 3 adet bacanın yapımı yeni tamamlanmış olup, SKHKKY yönetmeliği 

kapsamında ölçümleri yaptırılacaktır. 

Emisyon raporu kapsamında; 
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SKHKKY Ek-1: “İşletmeler İçin Hava Emisyonu Esas Ve Sınır Değerleri” Kapsamında 

Değerlendirme 

a) İs:  

Tesiste ölçümü yapılan emisyon kaynaklarında bu kapsamda değerlendirme yapılmamıştır.  

b) Toz şeklinde emisyon : 

Kuru baca gazı debilerine göre Diyagram 1’den toz emisyon sınır değerleri belirlenmiş olup, 

2 ( Destilasyon 2 Bacası) ve 3 ( Destilasyon 1 Bacası) nolu emisyon kaynaklarından meydana 

gelen toz konsantrasyonları sınır değerlerin altında kalmaktadır.  

İşletmede çöken toz ölçümleri Ek-2 (h) bendi kapsamında yapılmıştır. Yapılan çöken toz 

ölçümleri neticesinde, ölçüm sonuçlarının sınır değeri sağladığı tespit edilmiştir. 

Tesiste faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz 

kaynağından 3 metre uzaklıkta toz konsantrasyonu (PM10) ölçümleri yapılmıştır ve ölçüm 

sonuçları sınır değer olan 3 mg/Nm3 değerini aşmamaktadır.  
Tablo 86  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-1 Sınır Değerleri 

EMİSYON KAYNAĞI 
ADI/KODU 

AÇIKLAMA 

PARAMETRE 

PM10 
(MG/NM3) 

ÇÖKEN TOZ (MG/M2-GÜN) 

ORT.  S.D. 
ORT. 

ORT. S.D. 
1. Ay  2. Ay  

PM10-1  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,018  

3 

- - - - 
PM10-2  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,073  - - - - 
PM10-3  PM10; Ek-1 madde 2.2  0,984  - - - - 
PM10-4  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,017  - - - - 
ÇT-1  Çöken Toz; Ek-1 madde 2.1, 2.2  - - 63,36 67,81 65,53 

450 ÇT-2  Çöken Toz; Ek-1 madde 2.2, 2.2  - - 66,17  69,88  68,03 
 

c) Açıkta depolanan yığma malzeme:  

Tesiste açıkta depolanan yığma malzeme bulunmamaktadır. Gemi operasyonları sırasında 

tozumaya karşı gemi etrafına bariyer çekilmektedir ve bunker üzerinde sprey nozullar, 

pulverize jest sistem ile su püskürtülerek tozuma engellenmektedir.  

d) Toz yapıcı yanma ve üretim artıklarının taşınması ve depolanması:  

Tesiste yanma ve üretim artığı oluşmamaktadır.  

e) Tesis içi yolların durumu:  

Tesis içi yollar beton ile kaplı olup, endüstriyel tip vakumlu süpürme aracı ile yol temizliği 

yapılmaktadır. Planlanan aşamada ilave edilecek yeni alanlarda da yollar beton ile kaplanacak 

ve endüstriyel tip vakumlu süpürme aracı ile yol temizliği yapılacaktır. 
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f) Filtrelerin boşaltılması:  

1 nolu(Akrilat Scrubber Bacası)  emisyon kaynağında çift kule scrubber (Kostikli Su İle 

Yıkama) ve zeolit filtre; 2( Destilasyon 2 Bacası ) ve 3 (Destilasyon 1 Bacası )nolu emisyon 

kaynaklarında aktif karbon; 5 nolu (Formik Asit Scrubber Bacası) emisyon kaynağında tek 

kule scrubber (şebeke su ile yıkama); 7 nolu ( HMD SB Scrubber Bacası ) emisyon kaynağında 

deionişze su ile yıkama; 8 nolu (Fenol Scrubber Bacası) emisyon kaynağında tek kule scrubber 

(kostikli su ile yıkama) ve aktif karbon filtre sistemi bulunmaktadır.  

g) Atık gazlardaki özel toz emisyonları için sınırlar: 

Tesiste bulunan emisyon kaynaklarında inorganik özel toz emisyonları ölçülmemiştir.  

Tesiste bu kapsamda değerlendirilebilecek bir kirletici mevcut değildir. Bu kapsamdaki 

değerlendirme için son karar yetkili mercii tarafından verilecektir.  

h) Atık gazlardaki gaz ve buhar emisyonları için sınırlar: 

Tesiste İnorganik Klor Emisyonu ölçülmemiştir.  

Tesiste İnorganik Flor Emisyonu ölçülmemiştir.  

1 nolu(Akrilat Scrubber Bacası) , 2 nolu ( Destilasyon 2 Bacası ), 3 (Destilasyon 1 Bacası )nolu 

5 nolu (Formik Asit Scrubber Bacası), 7 nolu ( HMD SB Scrubber Bacası ), 8 nolu (Fenol 

Scrubber Bacası)  emisyon kaynaklarında, TS EN 13649 standardı kullanarak yapılan VOC 

ölçümünde standartta belirtilen (0,5-2000) mg/m3 aralığındaki kütle derişimleri arasında 

raporlama yapılmaktadır. Tespit edilen bileşikler için SKHKKY Tablo 1.2.2’de verilen 

kütlesel debiler aşılmadığından sınır değer mevcut değildir.  

i) Kanser yapıcı ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) için emisyon sınırları: 

Tesiste kanser yapıcı maddeler mevcut olmadığından yönetmeliğin bu hükmüne tabi değildir. 

Bu kapsamdaki değerlendirme için son karar yetkili mercii tarafından verilecektir.  

j) Aşırı derece tehlikeli maddeler: 

Tesiste aşırı derece tehlikeli maddeler mevcut olmadığından yönetmeliğin bu hükmüne tabi 

değildir. Bu kapsamdaki değerlendirme için son karar yetkili mercii tarafından verilecektir.  

SKHKKY Ek-3 :“Emisyon Tespiti” Kapsamında Değerlendirme 

Tesiste ölçümü yapılan emisyon kaynağının bu kapsamda sürekli ölçen yazıcılı bir 

ölçüm cihazı ile donatılmasına gerek yoktur.  
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Tablo 87  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-3 Sınır Değerleri 

EMİSYON KAYNAĞI KOD/AD  
PARAMETRE (kg/saat)  

TOZ * VOC VOC1 
SÜREKLİ ÖLÇÜLEN 
PARAMETRELER  

1/AKRİLAT SCRUBBER BACASI   0,003 0,002 

Sürekli ölçen yazıcılı bir 
ölçüm cihazı ile 
donatılmalarına gerek 
yoktur.  

2/DESTİLASYON 2 BACASI  0,0033  0,002  0,001  
3/DESTİLASYON 1 BACASI  0,0033  0,012  0,007  
5/FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI   0,006  0,004  
7/HMD SB SCRUBBER BACASI   0,0001  0,0001  
8/FENOL SCRUBBER BACASI   **  **  
SKHKKY Ek–3.d Sınır Değerler  10 - 10   

*TS EN 13284-1 standardına göre 5-50 mg/m3 kütle derişimleri arasında raporlama yapılmaktadır. Sonuçlar 5 mg/m3 değerinden küçük olduğu için kütlesel 
debiler 5 mg/m3 değerine göre hesaplanmıştır.  
1 Karbon cinsinden VOC değeri  
** Herhangi bir bileşiğin varlığı tespit edilmemiştir. 

İşletmede Bulunan Her Bir Tesis İçin Yönetmelik Ek-4 Kapsamında Gerekli Bilgiler Ve 

Değerlendirilmesi 

İzne Tabi Tesislerde Baca Yüksekliği ve Hızının Tespiti  

a) Baca Gazı Hızı  

2) Üretim Şeklinden Kaynaklanan Baca Gazları Hızı 

Tesiste ölçümü yapılan emisyon kaynaklarına ait baca gazı çıkış hızları 4 m/s’nin üzerinde olup, 

yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktadır.  

3) Bacalarda Bulunan Şapkaların Değerlendirilmesi 

Tesiste ölçümü yapılan emisyon kaynakları yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktadır.  

b) Baca Yüksekliği 

Tesiste ölçümü yapılan emisyon kaynakları Ek-4.b.5’e göre değerlendirilmiş olup, yönetmelik 

maddesinde belirtilen şartlar sağlanmıştır.  
Tablo 88  Mevcut İşletmede Emisyon Kaynaklarına Ait Baca Gazı Hızı ve Yükseklik Bilgileri 

PROSES SİSTEMİ 

KAYNAK KODU 
ISIL 
GÜÇ 
(MW) 

HIZ (M/SN) ÇATI 
TİPİ 

BACA YÜKSEKLİKLERİ (M) 
YERDEN 

YÜKSEKLİK 
ÇATIDAN 

YÜKSEKLİK 
FİİLİ 

DEĞER 
SINIR 

DEĞER 
FİİLİ 

DEĞER 
SINIR 

DEĞER 
FİİLİ 

DEĞER 
SINIR 

DEĞER 
1/AKRİLAT SCRUBBER BACASI  - 4,6 4 Bağımsız 6,4 * - - 
2/DESTİLASYON 2 BACASI  - 6,6 4 Düz 8,7 - 3,9 1,5 
3/DESTİLASYON 1 BACASI  - 6,6 4 Düz 8 - 4,7 1,5 
5/FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI  - 6 4 Bağımsız 5,1 * - - 
7/HMD SB SCRUBBER BACASI  - 6,4 4 Düz 17 - 2,5 1,5 
8/FENOL SCRUBBER BACASI  - 6,4 4 Bağımsız 6 * - - 
* işaretli emisyon kaynaklarında SKHKKY Ek-4.b.4 uygulanmaz. 
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SKHKKY Ek-5: “Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları” Kapsamında 

Değerlendirme 

Tesiste ölçümü yapılan emisyon kaynakları Ek-5 CC)YİRMİALTINCI GRUP 

TESİSLER(Diğer Tesisler) kapsamında değerlendirilmiş olup, belirtilen şartlar 

sağlanmaktadır.  
Tablo 89  Tesiste Gerçekleştirilen Baca Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-5 Sınır Değerleri 

EMİSYON KAYNAĞI KOD/AD 
SKHKKY EK-5’TE 

YER ALDIĞI 
GRUP 

PARAMETRE (mg/Nm3) 
Toz * VOC ** 

Ort. 
S.D

. Ort. S.D. 

1/AKRİLAT SCRUBBER BACASI  CC   6,65 -1 
2/DESTİLASYON 2 BACASI  CC <5 - 2,68 -1 
3/DESTİLASYON 1 BACASI  CC <5 - 17,41 -1 
5/FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI  CC   6,07 -1 
7/HMD SB SCRUBBER BACASI  CC   <0,5 -1 
8/FENOL SCRUBBER BACASI  CC   *** -1 
*TS EN 13284-1 standardına göre 5-50 mg/m3 kütle derişimleri arasında raporlama yapılmaktadır. Sonuç 5 mg/m3 değerinden küçüktür.  
** TS EN 13649 standardı kullanarak yapılan VOC ölçümünde standartta belirtilen (0,5-2000) mg/Nm3 aralığındaki kütle derişimleri arasında raporlama 
yapılmaktadır.  
*** Herhangi bir bileşiğin varlığı tespit edilmemiştir.  
1 SKHKKY Ek 1 Tablo 1.2.2’de belirtilen kütlesel debiler aşılmadığından sınır değer mevcut değildir.  
2 SKHKKY Ek 1 Diyagram-1 sınır değeri 

Tesiste ölçümü yapılan depolama tankları Ek-5 Y)YİRMİİKİNCİ GRUP TESİSLER 

Madde 1 ( Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri) ve 3 (Organik 

kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, 

asetatlar, eterler gibi çözücü maddeler) Depolandığı Tesisler) kapsamında değerlendirilmiş 

olup, belirtilen şartlar sağlanmaktadır. SKHKKY Ek 12 gereğince yapılan tank hesaplamaları 

Emisyon Raporu Ek-3) l.’ de sunulmuştur. 
 
Tablo 90  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-5 Sınır Değerleri 

Parametre 
Ölçüm 
Noktası 

1.Ay 
Ölçüm 

Sonuçları 
(μg/m3) 

2.Ay 
Ölçüm 

Sonuçları 
(μg/m3) 

Uzun Vade 
Değeri 
(UVD) 

(μg/m3) 

Kısa Vade 
Değeri 
(KVD) 
(μg/m3) 

Uzun Vade 
Sınır Değeri 

(UVS) 
(μg/m3) 

Kısa Vade 
Sınır Değeri 

(KVS) 
(μg/m3) 

1,1,1-
Trikloroetan  
(2.sınıf) 

1  *  *  

*  *  50 75 

2  *  *  

3  *  *  

4  *  *  

5  *  *  

6  *  *  

7  *  *  

8  *  *  

9  *  *  

10  *  *  
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1,1,2,2-
Tetrakloro
etan  
(1.sınıf)  

 

1  *  *  

* * 20 30 

2  *  *  

3  *  *  

4  *  *  

5  *  *  

6  *  *  

7  *  *  

8  *  *  

9  *  *  

10  *  *  

1,1,2-
Trikloroetan  
(1.sınıf)  

 

1  <0,24** *  

<0,01**  <0,07**  20  30  

2  *  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  

1,1-
Dikloroeten 
(Viniliden 
Klorür) 
(1.sınıf) 

1  *  *  

*  *  20  30  

2  *  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  

1,2-
Dibromoetan 
(1.sınıf) 

1  *  *  

0,26  0,55    

2  0,31  0,43  
3  <0,99**  *  
4  <0,18**  *  
5  1,07  *  
6  0,31  *  
7  0,60  *  
8  *  *  
9  0,31  <0,05**  
10  0,35  0,55  

1,2-
Dikloroetan 
(1.sınıf) 

1  *  *  

*  *  20  30  

2  *  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  
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1,2-
Dikloropropa
n 
(2.sınıf) 

1  4,06  *  

1,05  1,65  50  75  

2  1,37  1,22  
3  1,16  1,04  
4  1,06  1,21  
5  1,25  1,07  
6  1,13  <0,35**  
7  1,45  0,45  
8  1,03  0,37  
9  1,08  0,35  
10  1,06  <0,35**  

Cis-1,2-
Dikloroetene 
(3.sınıf) 

1  *  *  

*  *  90  120  

2  *  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  

Dikloro 
Diflorometan 
(R12) 
(3.sınıf) 

1  *  *  

*  *  90  120  

2  *  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  

Karbontetrakl
orür 
(1.sınıf) 

1  *  *  

*  *  20  30  

2  *  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  

Klorobenzen 
(2.sınıf) 

1  <0,15**  *  

0,02  0,06  50  75  

2  <0,15**  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  
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Kloroform 
(Triklormetan
) 
(2.sınıf) 

1  *  *  

*  *  50  75  

2  *  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  

Metilenklorür 
(3.sınıf) 

1  *  *  

*  *  90  120  

2  *  *  
3  *  *  
4  *  *  
5  *  *  
6  *  *  
7  *  *  
8  *  *  
9  *  *  
10  *  *  

N-bütilbenzen 
(2.sınıf) 

1  *  0,18  

0,06  0,13  50  75  

2  *  <0,20**  
3  *  <0,17**  
4  *  <0,20**  
5  *  <0,18**  
6  *  *  
7  *  *  
8  <0,18**  *  
9  *  *  
10  *  *  

Benzen 
(3.sınıf) 

1  0,25  0,21  

0,26  0,35  90  120  

2  <0,22**  <0,21**  
3  0,34  <0,28**  
4  0,31  <0,22**  
5  <0,28**  <0,25**  
6  0,32  <0,22**  
7  <0,28**  <0,21**  
8  *  <0,26**  
9  0,42  <0,27**  
10  0,36  <0,27**  

Etilbenzen 
(2.sınıf) 

1  0,47  0,25  

0,27  0,35  50  75  

2  0,38  <0,30**  
3  <0,22**  <0,20**  
4  <0,19**  <0,32**  
5  <0,33**  <0,21**  
6  <0,24**  <0,25**  
7  <0,33**  0,36  
8  *  <0,20**  
9  <0,25**  <0,20**  
10  <0,23**  <0,20**  
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M+P-Ksilen 
(2.sınıf) 

1  0,68  1,55  

0,39  0,78  50  75  

2  0,63  *  
3  <0,27**  <0,25**  
4  <0,23**  0,37  
5  0,48  <0,26**  
6  0,33  <0,30**  
7  0,53  0,51  
8  *  <0,26**  
9  <0,31**  <0,25**  
10  <0,26**  <0,25**  

O-Ksilen 
(2.sınıf) 

1  1  0,37  

0,25  0,43  50  75  

2  <0,34**  <0,22**  
3  <0,19**  <0,17**  
4  <0,17**  <0,24**  
5  <0,28**  <0,17**  
6  <0,22**  <0,20**  
7  <0,31**  <0,31**  
8  *  <0,19**  
9  <0,22**  <0,18**  
10  <0,20**  <0,18**  

Toluen 
(2.sınıf) 

1  1,84  2,06  

1,09  1,97  50  75  

2  1,43  1,07  
3  0,73  <0,70**  
4  0,51  1,30  
5  2,01  0,79  
6  1,12  0,97  
7  2,46  1,77  
8  <0,14**  <0,19**  
9  0,83  0,67  
10  0,60  0,68  

* Tespit edilememiştir.  
** Ölçüm sonuçları limit değerinin altındadır. Limit değer: 1 μg’dır. 

Ayrıca yeni yapılacak tanklar için hazırlanan Yapılan modelleme çalışması esnasında 

modelleme sonuçları ve model dağılım profilini gösterir haritalar Ek-3) m.’de sunulmuştur.  

 

III.5.6 SKHKKY Ek-3 ve/veya Ek-5 gereğince işletmede bulunması gereken sürekli ölçüm 
cihazlarının hangi parametre ve hangi kaynakta olması gerektiğine ilişkin değerlendirme 

ile ölçüm cihazlarının kurulacağının raporda yer alması, 

Tesiste ölçümü yapılan emisyon kaynağının bu kapsamda sürekli ölçen yazıcılı bir 

ölçüm cihazı ile donatılmasına gerek yoktur. Planlanan aşamada işletme döneminde sürekli 

ölçümü gerektirecek bir faaliyet gerçekleştirilmeyeceğinden dolayı SKHKKY Ek-3 gereğince 

işletmede sürekli ölçüm cihazının bulundurulması gerekmemektedir. 

Tesiste ölçümü yapılan depolama tankları Ek-5 Y)YİRMİİKİNCİ GRUP TESİSLER 

Madde 1 ( Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri) ve 3 (Organik 
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kimyasal maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, 

asetatlar, eterler gibi çözücü maddeler) Depolandığı Tesisler) kapsamında değerlendirilmiş 

olup, belirtilen şartlar sağlanmaktadır.  

Planlanan aşamada SKHKKY Ek-5-Y kapsamında tank üzerinde numune alma 

noktaları belirlenecek ve seviye ölçüm cihazlarının kapaklarının kapalı tutulması sağlanarak 

otomatik numune alma sistemi teşkil edilecektir. Planlanan tanklar faaliyete geçtikten sonra 

gerekli ölçümler yapılacaktır. Tesiste bulunacak tank nefesliklerinden, bağlantı 

ekipmanlarından (vana, flanş, emniyet ventili vb.) ve tankerlere dolum işlemlerinden 

kaynaklanacak baca dışı kaynaklı organik emisyonların toplam kütlesel debisinin Ek-2 Tablo 

2.1’de verilen değerleri aşması halinde tesis etrafında Ek-2’de belirtilen esaslara göre tesis etki 

alanında Hava Kirlenmesine Katkı Değeri hesaplanacak, Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin 

en yüksek olduğu inceleme alanı içinde Ek-2’de yer alan esaslara göre tesis etrafında hava 

kalitesi ölçümlerinin yapılarak hava kalitesi ölçüm sonuçları Tablo 5.10 kapsamında 

değerlendirilecektir. Analiz sonuçlarının Tablo 5.10’da değerlendirilmek üzere depolanan 

maddeler esas alınarak sınıf analizlerinin yapılarak ayrı ayrı verilecektir. 

 

III.5.7 SKHKKY Madde 6 çerçevesinde mevcut en iyi tekniklere uyulacağı ve 
kullanılacak emisyon azaltım tekniklerinin detaylı olarak anlatımı, 

SKHKKY Madde 6 çerçevesinde hava emisyonu kapsamında; 

a) İşletmenin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri 

uygulanarak azaltılacak ve bu suretiyle kirlilik oluşturmaması sağlanacaktır. 

b) SKHKKY’nde belirtilen şartlara uyulacaktır. 

c) SKHKKY’nde belirtilen emisyon sınırlarının aşılmayacaktır. 

ç) Tesis etki alanında Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerleri aşılmayacaktır. 

d) İşletmede bulunan mevcut tesisin baca gazı emisyonları SKHKKY’nde belirtilen usullere 

uygun olarak Poliport tarafından ölçtürülecek, baca dışından emisyon yayan tesisler için 

hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debileri(kg/saat) tespit edilecektir.  

e) İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması 

halinde Poliport tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde hava 

kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla 

uluslararası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılarak, hava kirlenmesine katkı değerinin 

hesaplanması yaptırılacaktır. 
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f) Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve 

konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların 

saatlik kütlesel debileri tespit edilecektir. 

g) Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel 

debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin 

kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine 

katkı değerinin hesaplanması, işletmenin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara 

ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak 

ölçülmesi yapılacaktır. 

ğ) İşletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi sınır 

değerlerini aşması durumunda işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına 

uyulacaktır. 

Bu bağlamda; Tesiste mevcutta bulunan tüm emisyon kaynaklarında emisyon ölçümleri 

yapılmış, emisyon değerlerinin SKHKKY ilgili maddelerinde belirtilen sınır değerlerin altında 

olduğu tespit edilmiş ve bu bağlamda tesise emisyon konulu çevre izni alınmıştır. 

İşletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve 

Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 43986390-150.01/2685 

sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve 

Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f.’de sunulmuştur. 

Emisyonların tesis içerisinde serbestçe dolanımlarını veya yayılımlarını önlemek 

amacıyla gerekli havalandırma tertibatı kurulmuş olup bacalar vasıtası ile atmosfere 

verilmektedir. Her bir kaynağa bağlı bulunan ortamdaki gazı, tozu ve emisyonları uzaklaştırıcı 

sistemler bulunmaktadır. Tüm sistemlerin genel bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Tesiste 

açıkta depolanan yığma malzeme bulunmamaktadır. Gemi operasyonları sırasında tozumaya 

karşı gemi etrafına bariyer çekilmektedir ve bunker üzerinde sprey nozullar, pulverize jest 

sistem ile su püskürtülerek tozuma engellenmektedir. Tesiste yanma ve üretim artığı 

oluşmamaktadır. Tesis içi yollar beton ile kaplı olup, endüstriyel tip vakumlu süpürme aracı ile 

yol temizliği yapılmaktadır. 1 nolu emisyon kaynağında çift kule scrubber (kostikli su ile 

yıkama) ve zeolit filtre; 2 ve 3 nolu emisyon kaynaklarında aktif karbon; 4 nolu emisyon 

kaynağında tek kule scrubber (şebeke su ile yıkama); 5 nolu emisyon kaynağında deionişze su 

ile yıkama; 6 nolu emisyon kaynağında tek kule scrubber (kostikli su ile yıkama) ve aktif karbon 

filtre sistemi bulunmaktadır. 

Planlanan tanklara dolum kollarından kaçak olarak ortama yayılan emisyonları toplayan 

buhar geri kazanım sistemi kurulacaktır. Denetim ve bakım uygulamaları kapsamında, proaktif 
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bakım planlarını belirlenecek ve risk ve güvenilirliğe dayalı bakım yaklaşımı gibi riske dayalı 

denetim planları geliştirilecektir. Yerüstünde atmosferik basınçta veya ona yakın basınçta 

işleyen bir tank yerleştirilecektir. Tank rengi en azından %70 oranında ısı veya ışık 

radyasyonunu yansıtan nitelikte seçilecektir. Önemli VOC emisyonlarının olmasının beklendiği 

yerlerde (SKHKKY’nde belirtilen şekilde) VOC emisyonları düzenli olarak ölçülecektir.  

Planlanan tesiste özel olarak tasarlanmış sistemlerden olan yüzer tavanlı tanklar 

kullanılacaktır. Yüzer tavanlı tanklar ile ortaya çıkabilecek emisyonların azaltılması 

öngörülmektedir (önlemler olmaksızın sabit tavanlı bir tanka kıyasla). Emisyonların azaltılması 

için tank çevresi boyunca tavan ve duvar arasındaki boşluk asgari düzeyde tutulacak, özel 

contalar kullanılacaktır. Ayrıca, emisyonları azaltmak için alınacak ilave önlemler arasında 

oluklu kılavuz direkte bir şamandıra, oluklu kılavuz direğe bir manşon ve/veya tavan 

bacaklarına taban uygulaması gibi yapısal faktörler yer almaktadır. 

Boru sistemlerinin bağlantı yerlerinde yükleme ve boşaltma faaliyetlerinden 

kaynaklanan emisyonların azaltılması ve vanalar, pompa ve kompresörler ve numune 

bağlantıları üzerinde korozyonun önlenmesi konusunda yer üstü boru sistemleri konusunda da 

mevcut en iyi tekniklere uygun işlemler tesis edilecektir. 

 

III.5.8 SKHKKY Madde 6 gereği tesis etki alanında hava kalitesi sınır değerlerinin 

sağlanacağı, Valilikçe bu konuda alınacak tedbirlere uyulacağı hususunun belirtilmesi, 

Tesis etki alanında Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmayacak, olup 

işletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi sınır 

değerlerini aşması durumunda işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına 

uyulacaktır. 

 

III.5.9 Tesiste, Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği (KOEKY) 

kapsamında yer alan faaliyet planlanıyor ise bununla ilgili taahhütnamenin ÇED 
Raporunun ekinde yer alması ve KOEKY kapsamında ÇED Raporunun 

değerlendirilmesi 

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliğine göre çoğunlukla alan kaynak 

tanımına giren, boyutları belli olan fakat atık hava debisi belli olmayan, katı atık bertaraf 

tesisleri, lagünler, gübre yayılan alanlar, havalandırması olmayan kompost yığınları gibi 

kaynaklar alansal veya yaygın koku kaynağını; boru flanşları, aspiratörsüz havalandırma 
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delikleri veya vanalar gibi yerlerinin belirlenmesi kolay olmayan, fakat aynı zamanda etrafa 

emisyon miktarı belli olmayan koku yayan kaynakları kaçak koku kaynakları olarak 

tanımlanmaktadır. 

Proje kapsamında tesiste depolanacak ürünler açıkta depolanmayacak olup, depolama 

ve transfer alanlarında sızdırmazlık sağlanacaktır. Depolanacak ürünlerin malzeme güvenlik 

bilgi formları incelendiğinde koku eşiği ile ilgili bir değerlendirme yapılmadığı görülmektedir. 

Ayrıca, proje kapsamında oluşacak atıklar, proje alanında uzun süre 

depolanmayacağından koku probleme neden olmayacaktır. 

27692 Sayı ve 04.09.2010 Tarihli “Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü 

Yönetmeliği”nin 14. Maddesi kapsamında; işletme aşamasında koku yüzünden herhangi bir 

şikayet olması durumunda Yönetmelik çerçevesinde koku ölçümleri yaptırılacak ve değerlerin 

sınır değerlerin üzerinde olması durumunda; Koku Önleme ve Kontrol Yöntemleri 

Kılavuzu”nda belirtilen azaltıcı tedbirler alınarak, koku konsantrasyonunun 8. Madde’de 

verilen sınır değerlerin altına düşürülmesi sağlanacaktır. 

 

III.6. Çevresel Gürültünün ve Titreşimin Değerlendirilmesi ve Alınacak Önlemler 

III.6.1. İnşaat Aşaması  

İşletmenin inşaat aşamasında kullanılacak olan iş makinelerinden kaynaklanacak 

gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. İnşaat aşamasında kullanılacak olan iş makineleri ve ses 

gücü düzeyleri aşağıda gösterilmiştir. 
 

Tablo 91 İnşaat Aşaması Makine ve Tesisat 
CİNS, ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK ADI PLANLANAN ADET 
KAMYON 6 
EKSKAVATÖR 2 
YÜKLEYİCİ 2 
ARAZÖZ 1 

 

 

 

Ekipmanların ses gücü düzeyleri. “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından 

Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (30/12/2006 tarihli ve 26392 

dördüncü mükerrer sayılı RG) ”in 5. Maddesi’nde verilen tabloda tanımlanan müsaade edilen 

ses gücü seviyelerine göre hesaplanmış olup benzer faaliyetlerin verileri de göz önünde 

bulundurulmuştur. 
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Tablo 92 İnşaat Aşaması Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri 
 
TEÇHİZATIN TİPİ 

NET KURULU GÜÇ  
P (KW). 

ELEKTRİK GÜCÜ  
PEL

 (1) (KW). 
UYGULAMA KÜTLESİ 

M  (KG). 
KESME GENİŞLİĞİ  

L (CM) 

MÜSAADE EDİLEN SES GÜCÜ 
SEVİYESİ  
DB/1 PW 

3 TEMMUZ 
2004’DEN 

İTİBAREN 
I. SAFHA 

3 OCAK 
2006’DAN 
İTİBAREN 
II. SAFHA 

SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ (TİTREŞİMLİ 
SİLİNDİRLER. TİTREŞTİRİCİ LEVHALAR. 
TİTREŞİMLİ ÇEKİÇLER)   

P ≤ 8 108 105(2) 

8 < P ≤ 70 109 106(2) 

P > 70 89 + 11 LOG P 86 + 11 LOG P(2) 

PALETLİ DOZERLER. PALETLİ YÜKLEYİCİLER. 
PALETLİ KAZICI YÜKLEYİCİLER 

P ≤ 55 106 103(2) 

P > 55 87 + 11 LOG P 84 + 11 LOG P(2) 

TEKERLEKLİ DOZERLER. TEKERLEKLİ 
YÜKLEYİCİLER. TEKERLEKLİ KAZICI-
YÜKLEYİCİLER. DAMPERLİ KAMYONLAR. 
GREYDERLER. YÜKLEYİCİ TİPLİ TOPRAK 
DOLDURMALI SIKIŞTIRICILAR. İÇTEN 
YANMALI MOTOR TAHRİKLİ KARŞI AĞIRLIKLI 
HİDROLİK KALDIRMALI KAMYONLAR. 
HAREKETLİ VİNÇLER. SIKIŞTIRMA 
MAKİNELERİ (TİTREŞİMSİZ SİLİNDİRLER). 
KALDIRIM PERDAH MAKİNELERİ. HİDROLİK 
GÜÇ OLUŞTURMA MAKİNELERİ 

P ≤ 55 104 101(2)(3) 

P > 55 85 + 11 LOG P 82 + 11 LOG P(2)(3) 

KAZICILAR. EŞYA TAŞIMAK İÇİN YÜK 
ASANSÖRLERİ. YAPI (KONSTRÜKSİYON) 
VİNÇLERİ. MOTORLU ÇAPALAMA 
MAKİNELERİ 

P ≤ 15 96 93 

P > 15 83 + 11 LOG P 80 + 11 LOG P 

 
ELLE TUTULAN BETON KIRICILARI VE 
DELİCİLER 

M ≤ 15 107 105 

15< M < 30 94 + 11 LOG M 92 + 11 LOG M(2) 

M ≥ 30 96 + 11 LOG M 94 + 11 LOG M 

KULE VİNÇLERİ  98 +  LOG P 96 +  LOG P 

 
KAYNAK VE GÜÇ JENERATÖRLERİ 
 

PEL ≤ 2 97 +  LOG PEL 95 +  LOG PEL 

2 < PEL ≤ 10 98 +  LOG PEL 96 +  LOG PEL 

PEL > 10 97 +  LOG PEL 95 +  LOG PEL 

 
KOMPRESÖRLER 

P ≤ 15 99 97 

P > 15 97 + 2 LOG P 95 + 2 LOG P 

 
ÇİM BİÇME MAKİNELERİ. ÇİM DÜZELTME/ÇİM 
KENAR DÜZELTME MAKİNELERİ 
 

L ≤ 50 96 94(2)   

50< L ≤ 70 100 98 

70< L ≤ 120 100 98(2)   

L > 120 105 103(2)   

(1) KAYNAK JENERATÖRLERİ İÇİN PEL : İMALATÇI TARAFINDAN VERİLEN FAKTÖRÜN EN KÜÇÜK DEĞERİ İÇİN BİLİNEN YÜK GERİLİMİ İLE 
ÇARPILAN KLASİK KAYNAK AKIMI. 
GÜÇ JENERATÖRLERİ İÇİN PEL : ISO 8528-1: 1993 STANDARDININ MADDE 13. 3. 2’SİNE GÖRE ANA GÜÇ. 

(2) II. SAFHAYA AİT DEĞERLER AŞAĞIDAKİ EKİPMAN TİPLERİ İÇİN TAMAMEN ÖRNEK NİTELİĞİNDEDİR: 
- ARKASINDAN YÜRÜNEN TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLER. 
- TİTREŞİMLİ PLAKALAR (> 3 KW) 
- TİTREŞİMLİ ÇEKİÇLER 
- DOZERLER (ÇELİK RAYLI) 
- YÜKLEYİCİLER (ÇELİK RAYLI > 55 KW) 
- İÇTEN YANMALI MOTORLA ÇALIŞAN KARŞI AĞIRLIKLI HİDROLİK KALDIRMALI KAMYONLAR 
- SIKIŞTIRMA PARÇALI KALDIRIM PERDAH MAKİNELERİ 
- ELLE TUTULAN İÇTEN YANMALI MOTORLU BETON KIRICILAR VE KAZMALAR (15 < M < 30) 
- ÇİM BİÇME MAKİNELERİ. ÇİM DÜZELTME MAKİNELERİ / ÇİM KENAR DÜZELTME MAKİNELERİ 
KESİN DEĞERLER. KOMİSYONUN YAPACAĞI DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI OLACAKTIR. BÖYLE BİR TADİLAT OLMAMASI DURUMUNDA I. 
SAFHAYA AİT DEĞERLER II. SAFHA İÇİN GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR. 

(3) TEK MOTORLU SEYYAR VİNÇLER İÇİN. I. SAFHAYA AİT DEĞERLER 3 OCAK 2008 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAYA DEVAM 
EDECEKTİR. BU TARİHTEN SONRA II. SAFHA DEĞERLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR. 

 
İZİN VERİLEN SES GÜCÜ SEVİYESİ EN YAKIN TAMSAYIYA YUVARLANMALIDIR (0.5’TEN KÜÇÜKLER İÇİN KÜÇÜK SAYI. 0.5’E EŞİT VEYA 
BÜYÜKLER İÇİN BÜYÜK SAYI KULLANILIR). 
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Sonraki aşamada ekipmanların toplam ses basıncı düzeyi bulunur. Yapılan hesaplamalar 

ve kabuller aşağıda verilmiştir. Makine güçleri verilen ses kaynaklarının "ses gücü düzeyi" 

aşağıdaki formüle göre bulunur. 

W= Wmx F 

W: Ses Gücü 

F: Çevirme Katsayısı (1x10-7) 

Wo: Referans Güç (10-12) 

Wm: Ekipman Gücü (watt) 

Lw= 10 x log (W/Wo)  

Tablo 93 İnşaat Aşaması Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri 

GÜRÜLTÜ KAYNAĞI ADET 
GÜÇ 
(KW) 

GÜÇ 
(W) 

LW  
(SES GÜCÜ DÜZEYİ) 

EKSKAVATÖR 2 105 105000 100,21 
PALETLİ YÜKLEYİCİ 2 105 105000 100,21 
KAMYON  6 90 90000 99,54 
ARAZÖZ 1 75 75000 98,75 

 

Ekipmanlar noktasal kaynak olup aynı anda çalışması halinde “toplam ses gücü 

düzeyleri” hesaplanmış ve ortalama toplam ses gücü düzeyi aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

Lwt= 10 x log((1/n)Σ 10Lwi/10)   

Lwt= 10 x log((1/10)*(2*10100,21/10+2*10100,21/10+ …..+1*1098,75/10) 

Lwt= 99,74 dB 

Gürültü kaynaklarına ait toplam ses gücü düzeyinin 500-4000 Hz arasındaki 4 oktav 

bandına dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Lw(i)= 10 x log ((10Lw/10)/4) 

Tablo 94 İnşaat Aşaması Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı 

GÜRÜLTÜ KAYNAĞI 
SES GÜCÜ DÜZEYİ (DB) 

TOPLAM 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 
TÜM ARAÇLAR 99,74 93,71 93,71 93,71 93,71 

 

Not: Toplam ses gücü düzeyinin 4 oktav bandına eşit olarak dağıldığı kabul edilmiştir. 

Her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki ses basınç düzeyi aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmış olup sonuçlar tabloda verilmiştir. 

Lpt = Lw + 10 x log(Q/4πr2 )  

Q: Yönelme katsayısı ( 1 ) 

r:  Gürültü kaynağından uzaklık 

50 metre mesafedeki ses basınç seviyesi        

 Lpt = 99,74 + 10 x log(1/4π502 ) 

Lpt= 54,77 dBA 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

241 
 

Tablo 95 İnşaat Aşaması Ses Basınç Düzeyleri 

GÜRÜLTÜ KAYNAĞI MESAFE 
SES BASINÇ DÜZEYİ (DB) 

500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 

TÜM ARAÇLAR 

50 48,75 48,75 48,75 48,75 
150 39,20 39,20 39,20 39,20 
200 36,70 36,70 36,70 36,70 
400 30,68 30,68 30,68 30,68 
600 27,16 27,16 27,16 27,16 
800 24,66 24,66 24,66 24,66 
1000 22,72 22,72 22,72 22,72 
1200 21,14 21,14 21,14 21,14 
1400 19,80 19,80 19,80 19,80 

 

Faaliyet alanında oluşacak olan ortalama ses basınç seviyesinde atmosferik yutuş 

nedeniyle bir azalma olacaktır. Bu azalma miktarının mesafeye göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Aatm = 7.4 x 10-8 x f2 x r/ɸ 

Aatm = Atmosferik yutuştan dolayı ses basınç seviyesindeki azalma(dBA) 

f = iletilen sesin frekansı (500 Hz -1000 Hz -2000 Hz - 4000Hz) 

r = kaynaktan uzaklık (m) 

ɸ = havanın bağıl nemi (Kocaeli Meteoroloji İstasyonu için % 71,6)  

Formüller kullanılarak yapılan hesaplamalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

50 m  Aatm= 7.4 x 10-8 x 5002 x 50/71,6      Aatm=  0,01 

 
Tablo 96 İnşaat Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Atmosferik Yutuş Değerleri 

MESAFE 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 
50 0,01 0,05 0,21 0,83 
150 0,04 0,16 0,62 2,48 
200 0,05 0,21 0,83 3,31 
400 0,10 0,41 1,65 6,61 
600 0,16 0,62 2,48 9,92 
800 0,21 0,83 3,31 13,23 
1000 0,26 1,03 4,13 16,54 
1200 0,31 1,24 4,96 19,84 
1400 0,36 1,45 5,79 23,15 

 

Gürültü seviyesinin hesabı eşdeğer gürültü seviyesinden atmosferik yutuşun çıkarılması 

ile bulunur. 

L = Lgort-Aatm 
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Tablo 97 İnşaat Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Nihai Ses Basınç Düzeyleri 
GÜRÜLTÜ 
KAYNAĞI 

SES BASINCI DÜZEYİ DB 
MESAFE 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 

TÜM ARAÇLAR 

50 48,73 48,69 48,54 47,92 
150 39,16 39,05 38,58 36,72 
200 36,65 36,50 35,88 33,40 
400 30,58 30,27 29,03 24,07 
600 27,01 26,54 24,68 17,24 
800 24,46 23,84 21,36 11,43 
1000 22,47 21,69 18,59 6,19 
1200 20,83 19,90 16,18 1,30 
1400 19,44 18,36 14,01 -3,35 

 

Ağırlıklı ses düzeylerinin hesaplanması için aşağıdaki tabloda yer alan düzeltme 

faktörleri kullanılmıştır. 
Tablo 98 İnşaat Aşaması için Oktav Bantlardaki Düzeltme Faktörleri 

MERKEZ FREKANS (HZ) DÜZELTME FAKTÖRÜ 
500 HZ -3,2 
1000 HZ 0 
2000 HZ 1,2 
4000 HZ 1 

Kaynak: Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN, Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi-Seminer Notları, 2006 ve Çevre ve Orman Bakanlığı-Hava Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı 

 

Düzeltme faktörleri ile yapılan hesaplamalar sonucuna göre her bir gürültü kaynağının 

4 oktav bandında ses düzeyleri aşağıda verilmiştir. 

LT = Toplam ses düzeyi (dBA) 

LT = 10logΣ10Li/10 

Tablo 99 İnşaat Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Net Ses Düzeyleri 
GÜRÜLTÜ 
KAYNAĞI 

MESAFE 
SES DÜZEYİ (DBA) TOPLAM SES 

DÜZEYİ (DBA) 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 

TÜM MAKİNE 
EKİPMANLAR 

50 45,53 48,69 49,74 48,92 54,50 
150 35,96 39,05 39,78 37,72 44,38 
200 33,45 36,50 37,08 34,40 41,62 
400 27,38 30,27 30,23 25,07 34,75 
600 23,81 26,54 25,88 18,24 30,59 
800 21,26 23,84 22,56 12,43 27,58 
1000 19,27 21,69 19,79 7,19 25,22 
1200 17,63 19,90 17,38 2,30 23,27 
1400 16,24 18,36 15,21 -2,35 21,59 

 

Proje alanında gürültü her bir gürültü kaynağının aynı anda çalışması durumunda 

oluşacak eşdeğer ses düzeylerinin mesafelere göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Tesisin inşaat 

aşamasında sadece gündüz çalışma yapılacak olup akşam ve gece çalışmaları olmayacaktır. 

Lgündüz = Leq 

Leq = 10 logΣ10LT/10 
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Tablo 100 İnşaat Aşaması Toplam Ses Düzeyleri 
MESAFE EŞDEĞER SES DÜZEYİ (DBA) 

50 57,51 
150 47,39 
200 44,63 
400 37,76 
600 33,60 
800 30,59 
1000 28,23 
1200 26,28 
1400 24,60 

 

 

Şekil 94 İnşaat Aşaması Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı 

İnşaat aşamasında tüm araçların aynı anda çalışması durumunda en yakın mesken 

mesafesi olan 150 m’de oluşacak gürültü düzeyi 47,39 dBA olmakla beraber olmakla beraber 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 23. Maddesinde ve 

yönetmeliğin Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te belirtilen sınır değerlerinin altındadır. 

Ancak, sahada yapılacak çalışmalarda iş makinelerinin hepsinin aynı anda ve aynı yerde 

çalışmaları çok nadir durumlarda söz konusu olacaktır. Bu kapsamda proje alanında oluşacak 

gürültü, hesaplanan değerden daha düşük olacaktır. Yine de gürültü konusunda gerekli tüm 

tedbirler alınarak inşaat aşamasında oluşacak gürültü değerinin ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınır değerleri aşmamasına dikkat edilecektir. 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde 23 Şantiye 

alanları için çevresel gürültü kriterleri aşağıda verilmiştir. 

Madde 23 – (1) Şantiye alanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi ve gürültünün 
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önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer 

alan Tablo-5’te verilen sınır değerleri aşamaz. 

b) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri 

gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez. 

c) Haftasonu ve resmî tatil günlerinde gerçekleştirilecek şantiye faaliyetlerine, konut 

bölgeleri ve yakın çevresinden gelen şikayetlerin yoğunluğu dikkate alınarak. İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı ile yasaklama getirilebilir. 

ç) Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi 

projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri 

gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VII’de yer alan Tablo- 5’teki gündüz 

değerlerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin 

sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir. 

d) Şantiye faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi 

cinsinden 100 dBC’yi aşamaz. 

e) Faaliyet sahibi tarafından şantiye alanında; inşaatın başlama. bitiş tarihleri ve çalışma 

periyotları ile büyükşehir belediyesi veya il/ilçe belediyesinden alınan izinlere ilişkin bilgiler 

inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabelada gösterilir. 

f) Tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen tüm şantiye faaliyetleri 

büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinin kararı doğrultusunda hafta sonları veya bir 

kaç ay süre ile tamamen durdurulabilir. 

Proje sahibi. “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği(04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı RG. 27.04.2011 tarihli ve 27917 sayılı RG. 

18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı RG) ”nde belirtilen ilgili tüm hükümlere uyulacağını beyan 

ve taahhüt etmektedir. 

İnşaat sahasında oluşacak gürültüye karşı, çalışan personelin etkilenmemesi için “İş 

Kanunu” nda belirtilen koruyucu gereçler ve giysilerin işçilere verilmesi işletme sahibinin 

taahhüdü altındadır. 

III.6.2. İşletme Aşaması  

Söz konusu proje ile ilgili olarak Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin (10.09.2014 

tarih ve 29115 sayılı RG. 21.9.2016 tarih ve 29834 sayılı RG.) Ek-1 listesi 9.2.3 maddesine 

“Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, 

asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve 
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daha fazla olan tesisler.”, Ek-1 listesi 9.2.2 maddesine “Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve 

benzeri akaryakıtlar  için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan 

tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).”, Ek-2 listesi 8.3 maddesine 

“Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri. 1,2” ve Ek-2 listesi 

10.6 maddesine “Limanlar, yat limanları (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin 

yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları hariç). 1,2” tabi tutulmaktadır. 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”  Madde 33 “ç” 

bendi gereğince “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde  “ 1 ” işareti ile 

muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması 

gereken işletme ve tesislerden; 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı 

almış olanlar ile kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın, çok hassas ve 

hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu Yönetmelik 

çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletme 

ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılmaz. 

Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması 

zorunludur.” denilmektedir. 

Tesis “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”  Madde 33 

“ç” bendi gereğince gürültü izninden muaf olup konu ile ilgili Kocaeli Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 13.05.2013 tarih ve 86223189/150.02.03/7343 sayılı 

Gürültü Konulu Çevre İzni Muafiyet Yazısı bulunmaktadır, yazı Ek-3) g.’de sunulmuştur. 

Projenin işletme aşamasında gürültü üreten ses kaynakları kapsamında pompa ve 

jeneratör yer almaktadır. İşletme aşamasında kullanılacak araçlar açıkta tutulmayacak olup, 

işletme tekniği ve süresi, oturduğu zemin, montaj biçimi ve buna benzer doğrudan kaynak ile 

ilgil i olarak alınabilecek tedbirler ile minimize edilecektir.  

İşletme aşamasında depolanacak kimyasal maddelerin transfer işlemleri ve 

depolanmaları amacıyla mevcutta kullanılan 131 adet pompaya 105 adet eklenecek olup 

toplamda 236 adet pompa kullanılacak ayrıca, elektrik enerjisi kesintilerinde kullanılmak üzere 

1 adet jeneratöre 1 adet daha eklenecek olup toplamda 2 adet jeneratör kullanılacaktır. 

İşletme aşamasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültünün hesabı aşağıda 

yapılmıştır. 

Makine güçleri verilen ses kaynaklarının "ses gücü düzeyi" aşağıdaki formüle göre 

bulunur. 
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W= Wmx F 

W: Ses Gücü 

F: Çevirme Katsayısı (1x10-7) 

Wo: Referans Güç (10-12) 

Wm: Ekipman Gücü (watt) 

Lw= 10 x log (W/Wo)  

 
Tablo 101 İşletme Aşaması Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri 

GÜRÜLTÜ KAYNAĞI ADET GÜÇ 
(kW) 

GÜÇ  
(Watt) 

Lw 
(SES GÜCÜ DÜZEYİ) 

POMPOLAR 236 50 50000 96,99 
JENERATÖRLER 2 40 40000 96,02 

 

Ekipmanlar noktasal kaynak olup aynı anda çalışması halinde “toplam ses gücü 

düzeyleri” hesaplanmış ve ortalama toplam ses gücü düzeyi aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

Lwt= 10 x log((1/n)Σ 10Lwi/10)   

Lwt= 10 x log((1/238)*(210*1096,99/10+2*1096,02/10) 

Lwt= 96,98 dB 

Gürültü kaynaklarına ait toplam ses gücü düzeyinin 500-4000 Hz arasındaki 4 oktav 

bandına dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Lw(i)= 10 x log ((10Lw/10)/4) 

 
Tablo 102 İşletme Aşaması Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı 

GÜRÜLTÜ KAYNAĞI 
SES GÜCÜ DÜZEYİ (DB) 

TOPLAM 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 
TÜM MAKİNE EKİPMANLAR 96,98 90,96 90,96 90,96 90,96 

 

Not: Toplam ses gücü düzeyinin 4 oktav bandına eşit olarak dağıldığı kabul edilmiştir. 
 

Her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki ses basınç düzeyi aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmış olup sonuçlar tabloda verilmiştir. 

Lpt = Lw + 10 x log(Q/4πr2 )  

Q: Yönelme katsayısı ( 1 ) 

r:  Gürültü kaynağından uzaklık 

50 metre mesafedeki ses basınç seviyesi        

 Lpt = 96,98 + 10 x log(1/4π502 ) 

Lpt= 52,01 dBA 
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Tablo 103 İşletme Aşaması Ses Basınç Düzeyleri 

GÜRÜLTÜ KAYNAĞI MESAFE 
SES BASINÇ DÜZEYİ (DB) 

500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 

TÜM MAKİNE EKİPMANLAR 

50 45,99 45,99 45,99 45,99 
150 36,45 36,45 36,45 36,45 
200 33,95 33,95 33,95 33,95 
400 27,93 27,93 27,93 27,93 
600 24,41 24,41 24,41 24,41 
800 21,91 21,91 21,91 21,91 
1000 19,97 19,97 19,97 19,97 
1200 18,39 18,39 18,39 18,39 
1400 17,05 17,05 17,05 17,05 

 

Faaliyet alanında oluşacak olan ortalama ses basınç seviyesinde atmosferik yutuş 

nedeniyle bir azalma olacaktır. Bu azalma miktarının mesafeye göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Aatm = 7.4 x 10-8 x f2 x r/ɸ 

Aatm = Atmosferik yutuştan dolayı ses basınç seviyesindeki azalma(dBA) 

f = iletilen sesin frekansı (500 Hz -1000 Hz -2000 Hz - 4000Hz) 

r = kaynaktan uzaklık (m) 

ɸ = havanın bağıl nemi (Kocaeli Meteoroloji İstasyonu için % 71,6)  

Formüller kullanılarak yapılan hesaplamalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

50 m  Aatm= 7.4 x 10-8 x 5002 x 50/71,6   Aatm=  0,01 

 
Tablo 104 İşletme Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Atmosferik Yutuş Değerleri 

MESAFE 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 
50 0,01 0,05 0,21 0,83 
150 0,04 0,16 0,62 2,48 
200 0,05 0,21 0,83 3,31 
400 0,10 0,41 1,65 6,61 
600 0,16 0,62 2,48 9,92 
800 0,21 0,83 3,31 13,23 
1000 0,26 1,03 4,13 16,54 
1200 0,31 1,24 4,96 19,84 
1400 0,36 1,45 5,79 23,15 
 

Gürültü seviyesinin hesabı eşdeğer gürültü seviyesinden atmosferik yutuşun çıkarılması 

ile bulunur. 

L = Lgort-Aatm 
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Tablo 105 İşletme Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Nihai Ses Basınç Düzeyleri 
GÜRÜLTÜ 
KAYNAĞI 

SES BASINCI DÜZEYİ DB 
MESAFE 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 

TÜM MAKİNE 
EKİPMANLAR 

50 45,98 45,94 45,78 45,16 
150 36,41 36,29 35,83 33,97 
200 33,90 33,74 33,12 30,64 
400 27,83 27,52 26,28 21,32 
600 24,25 23,79 21,93 14,49 
800 21,70 21,08 18,60 8,68 
1000 19,71 18,94 15,84 3,43 
1200 18,08 17,15 13,43 -1,46 
1400 16,69 15,60 11,26 -6,10 

 

Ağırlıklı ses düzeylerinin hesaplanması için aşağıda yer alan düzeltme faktörleri 

kullanılmıştır. 
Tablo 106 İşletme Aşaması Oktav Bantlardaki Düzeltme Faktörleri 

MERKEZ FREKANS (HZ) DÜZELTME FAKTÖRÜ 
500 HZ -3,2 
1000 HZ 0 
2000 HZ 1,2 
4000 HZ 1 

Kaynak: Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN, Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi-Seminer Notları, 2006 ve Çevre ve Orman Bakanlığı-Hava Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı 

 

Düzeltme faktörleri ile yapılan hesaplamalar sonucuna göre her bir gürültü kaynağının 

4 oktav bandında ses düzeyleri aşağıda verilmiştir. 

LT = Toplam ses düzeyi (dBA) 

LT = 10logΣ10Li/10 

 
Tablo 107 İşletme Aşaması Mesafelere Bağlı Olarak Net Ses Düzeyleri 

GÜRÜLTÜ 
KAYNAĞI 

MESAFE 
SES DÜZEYİ (DBA) TOPLAM SES 

DÜZEYİ (DBA) 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 4000 HZ 

TÜM MAKİNE 
EKİPMANLAR 

50 42,78 45,94 46,98 46,16 51,75 
150 33,21 36,29 37,03 34,97 41,63 
200 30,70 33,74 34,32 31,64 38,87 
400 24,63 27,52 27,48 22,32 32,00 
600 21,05 23,79 23,13 15,49 27,84 
800 18,50 21,08 19,80 9,68 24,83 
1000 16,51 18,94 17,04 4,43 22,47 
1200 14,88 17,15 14,63 -0,46 20,51 
1400 13,49 15,60 12,46 -5,10 18,84 

 

İşletme alanında gürültü her bir gürültü kaynağının aynı anda çalışması durumunda 

oluşacak eşdeğer ses düzeylerinin mesafelere göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 

Lgündüz = Lakşam=Lgece= Leq 

Leq = 10 logΣ10LT/10 
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Tablo 108 İşletme Aşaması Toplam Ses Düzeyleri 
MESAFE EŞDEĞER SES DÜZEYİ (DBA) 

50 54,76 
150 44,64 
200 41,88 
400 35,01 
600 30,85 
800 27,84 
1000 25,48 
1200 23,52 
1400 21,85 

 

 

Şekil 95 İşletme Aşaması Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı 

Yapılan hesaplamalara göre tesis alanının çevreye olumsuz bir etki sağlamayacağı 

düşünülmektedir. Tesise en yakın mesken 150 m mesafededir. Buradaki gürültü değeri 44,64 

dB olmakla beraber Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 22. 

Maddesinde ve yönetmeliğin Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te belirtilen gündüz, akşam ve gece 

için verilen sınır değerlerinin altındadır. 

İşletme içerisinde 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı RG’de (18.12.2014 tarih ve 29209 

sayılı RG’de) yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

başta olmak üzere ilgili mevzuatlar doğrultusunda ve 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı RG’de 

(18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı RG’de) yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde belirtilen hususlara riayet edilecektir. 

Tesis içinde gürültünün azaltılması ve maruz kalınmasının minimum düzeye 

indirilmesiyle alakalı yapılacak iş ve işlemler yukarıda belirtilen yönetmelikler baz alınarak 
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çalışanlara başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecek 

ve çalışanlara belirli zamanlarda dinlenme süreleri verilecektir.  

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 22. Maddesinde 

belirtildiği gibi işletme, tesis ve işyerleri için çevresel gürültü kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 

Her bir işletme ve tesisten çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-

4’te verilen sınır değerleri aşamaz. 
 

Tablo 109 Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değeri 

 

b) Gürültüye hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında 

veya üstünde faaliyetini sürdüren; her bir işyeri, atölye, imalathane ve benzeri işletmelerden 

hava yoluyla çevreye yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik 

duvarlar aracılığıyla hassas kullanımlara iletilen çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü 

göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. 

c) Birden fazla işyeri, atölye, imalathane gibi işletmeler ile organize sanayi bölgesi veya 

küçük sanayi sitesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi 

cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas 

alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen 

kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekânlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler 

göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır 

değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir işyeri sınır değer 

aşımından eşit olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranları belirlendikten sonra her bir işletme 

gerekli tedbirleri alır. 

ç) İşletme, tesis, atölye, imalathane ve işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe 

gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC‟yi aşamaz, görüldüğü gibi meydana 

gelebilecek gürültü, kabul edilebilir değerlerin altında kalmaktadır. 

Proje sahibi, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (27.04.2011 tarih ve 

ALANLAR 
LGÜNDÜZ 
(DBA) 

LAKŞAM 
(DBA) 

LGECE 
(DBA) 

GÜRÜLTÜYE HASSAS KULLANIMLARDAN EĞİTİM, KÜLTÜR VE 
SAĞLIK ALANLARI İLE YAZLIK VE KAMP YERLERİNİN 
YOĞUNLUKLU OLDUĞU ALANLAR 

60 55 50 

TİCARİ YAPILAR İLE GÜRÜLTÜYE HASSAS KULLANIMLARIN 
BİRLİKTE BULUNDUĞU ALANLARDAN KONUTLARIN YOĞUN 
OLARAK BULUNDUĞU ALANLAR 

65 60 55 

TİCARİ YAPILAR İLE GÜRÜLTÜYE HASSAS KULLANIMLARIN 
BİRLİKTE BULUNDUĞU ALANLARDAN İŞYERLERİNİN YOĞUN 
OLARAK BULUNDUĞU ALANLAR 

68 63 58 

ENDÜSTRİYEL ALANLAR 70 65 60 
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27917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 

18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik”)te belirtilen ilgili tüm hükümlere uyulacağını beyan ve taahhüt etmektedir. 

 

III.7. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden 
Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu 

Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları 

III.7.1. İnşaat Aşaması  

İnşaat aşamasında işçilerin içme ve kullanma suyu ile tozumayı önlemek için su 

kullanılacak olup; içme suyu ihtiyacı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ruhsatlı özel 

firmalardan satın alınan damacanalar ile karşılanacaktır. İşçi kullanma suyu şebekeden, 

tozumayı önlemek için gerekli su ihtiyacı ise yağmur suları ve deniz suyundan sağlanacaktır. 

Yapılması planlanan tankların inşaat aşamasında evsel amaçlı su ihtiyacının 

hesaplanmasında 1000 personel esas alınmıştır, T,C, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “ATIKSU 

ARITIMININ ESASLARI” adlı kılavuz kitabına göre şantiyedeki evsel kullanım için su sarfiyatı 

65 lt/kişi/gün olarak alınmıştır, Buna göre projenin inşaat aşamasında kullanılacak evsel su 

sarfiyatı: 1000 kişi x 65 lt/kişi/gün = 65.000 lt/gün = 65 m3/gün su kullanılacaktır. 

İnşaat aşamasında hazır beton harcı kullanılacak olup beton harcı hazırlama 

işlemlerinde su kullanımı olmayacaktır. 

Yapılması planlanan tankların kazı işlerindeki tozumayı engellemek için gerekli su 

miktarı günlük ortalama 15 m3 ve dökülen betonun kürleşmesi aşamasında betonun sulanması 

için gerekli su miktarı günlük ortalama 10 m3 olmak üzere toplam 25 m3/gün su kullanılacaktır.  

III.7.2. İşletme Aşaması  

III.7.2.a. İşletme Aşaması Evsel Nitelikli Su Kullanımı 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tesisinde, evsel amaçlı sular, personelin içme ve 

kullanma amaçlı tükettikleri sudan oluşmaktadır. Tesiste çalışan personelin içme suyu ihtiyacı 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ruhsatlı özel firmalardan satın alınan damacanalar ile 

kullanma suyu ihtiyacı ise şebeke suyundan temin edilmektedir. 

İşletme aşamasında çalışan personelin içme suyu ihtiyacı Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayınlanan ruhsatlı özel firmalardan satın alınan damacanalar ile karşılanmakta ve bu 
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damacanalar uygun koşullarda bekletilmektedir.  

İşletme aşamasında evsel amaçlı su ihtiyacı hesaplanmasında 44 işçi sayısı esas 

alınmıştır. Evsel amaçlı günlük su tüketiminin kişi başına 217 lt./kişi. gün (TÜİK, Belediye Su 

İstatistikleri Veri Tabanı, Atık Verileri, 2016, www.tuik.gov.tr) olduğu kabul edildiğinde;  

44 kişi x 217 lt = 9.548 lt/gün= 9,55 m3/gün evsel nitelikli su kullanımı olmaktadır. 

Kapasite artışı kapsamında personel sayısında değişiklik olmayacağından evsel su 

kullanım miktarında değişiklik olmayacaktır. 

III.7.2.b. İşletme Aşaması Endüstriyel Nitelikli Su Kullanımı 

İşletme aşamasında iki ayrı işlem için su kullanımı yapılmaktadır. Kullanılan suların 

kaynağı yağmur suları (yüzey suları) ve deniz suyudur. 

*  1.Tip Endüstriyel Su: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve 

Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Kuru yük su tüketiminin debi hesabının reel olması için 

yağış miktarının ve kömür yükleme sırasında kullanılan Vakumlu Yol ve Pist Süpürme 

Aracının toplam su tüketimlerinin hesaba katılması gerekmektedir. Bu kapsamda yağışlar 

(Meteoroloji Genel Müdürlüğü alınan 50 yıllık Yağış Hesaplamalarından alınmıştır.) ve yol 

süpürme aracı toplamda yaklaşık 140 m3/gün su tüketmektedir. Yağmur suları ve yol pist 

süpürme aracının kullanım suyu deniz suyundan temin edilmektedir. Kapasite artışı 

kapsamında su kullanım miktarında değişme olmayacağı düşünülmektedir. 

2.Tip Endüstriyel Su: Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu kullanılmaktadır. 

Sıvı yük terminalinde depolanan tanklardaki ürünün depolanma sıcaklığı olan 25-30°C’lerde 

muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yaz aylarında sıcaklığın yükselmesini engellemek amacıyla 

tankların çevresi temassız olarak alfa laval eşanjörde su kullanılarak soğutulmaktadır. Bu işlem 

yaz aylarında yapılmaktadır.  Soğutma yapılan zamanlar arasında; yani haziran-eylül aylarında 

tüketilen suyun günlük debisi 675 m3’tür. Buna göre de yıl bazında düşünüldüğünde yaklaşık 

olarak 5,55 m3/gün su tüketilmektedir. Tüketilen suyun kaynağı deniz suyudur. Kapasite artışı 

kapsamında kullanılan suyun miktarının 10 m3/gün olacağı öngörülmektedir. 

 

Proje kapsamında kullanılacak su; deniz suyundan ve yağmur suyundan 

karşılanacağından su kullanımının diğer su kullanıcılarına olumsuz etkisi bulunmayacaktır. 

Ayrıca proje kapsamında ihtiyaç duyulan suyun yeraltı suyundan veya yerüstü suyundan temin 

edilmek istenmesi halinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nden görüş alınacaktır.  
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III.8. Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıklar ve Alınacak 
Önlemler 

III.8.1. Sıvı Atıkların Cinsi 

III.8.1.a. İnşaat Aşaması  

İnşaat aşamasında çalışacak personelin içme ve kullanma amaçlı tükettikleri sudan evsel 

nitelikli atık su oluşacaktır.  

Yapılması planlanan tankların kazı işlerindeki tozumayı engellemek için ve dökülen 

betonun kürleşmesi aşamasında betonun sulanması için kullanılacak olan su buharlaşacağından 

dolayı atıksu oluşturmayacaktır. 

Proje kapsamında inşaat aşamasında kullanılacak araçların bakım ve onarım hizmetleri 

yetkili servislerden hizmet satın alınarak yaptırılacak olup, proje alanı içerisinde bu sebeple 

atıkyağ oluşumu söz konusu değildir. Ayrıca çalışacak personelin yemek ihtiyacı yemek firması 

ile karşılanacaktır, bu nedenle bitkisel atık yağ oluşumu söz konusu değildir.  

III.8.1.b. İşletme Aşaması  

III.8.1.b.1. Evsel Nitelikli Atık Sular 

İşletmede personelin içme ve kullanma amaçlı tükettikleri sudan evsel nitelikli atık su 

oluşmaktadır.  

III.8.1.b.2. Endüstriyel Nitelikli Atık Sular 

Kullanım amacı ve kaynağına göre iki farklı endüstriyel nitelikli atıksu oluşmaktadır. 

*  1.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve 

Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Atık su olarak yüzey yıkama suları oluşmaktadır. 

*  2.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu:  

Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu kullanılmaktadır. Sıvı yük terminalinde 

depolanan tanklardaki ürünün depolanma sıcaklığı olan 25-30°C’lerde muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. Yaz aylarında sıcaklığın yükselmesini engellemek amacıyla tankların çevresi 

temassız olarak alfa laval eşanjörde su kullanılarak soğutulmaktadır. Bu işlem yaz aylarında 

yapılmaktadır.  Temassız tank soğutması kapsamında kullanılan sulardan atıksu oluşmaktadır. 

III.8.1.b.3. Atık Yağlar 

Kullanılan araçların ve iş makinelerinin yağ değişimleri ve bakımları mümkün olması 

durumunda servislerde, olmaması durumunda ise işletmede yapılmaktadır. Bundan dolayı 
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tesiste 13 01 13 kod kapsamında Diğer hidrolik yağlar atığı oluşmaktadır.  

Ayrıca çalışan personelin yemek ihtiyacı yemek firması ile karşılanmaktadır, bu nedenle 

bitkisel atık yağ oluşumu söz konusu değildir.  

 

III.8.2. Sıvı Atıkların Miktarı (her atıksu kaynağı için ayrı ayrı hesaplanmalıdır) 

III.8.2.a. İnşaat Aşaması  

Yapılması planlanan tankların inşaat aşamasında evsel amaçlı su ihtiyacının 

hesaplanmasında 1000 personel esas alınmıştır, T,C, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “ATIKSU 

ARITIMININ ESASLARI” adlı kılavuz kitabına göre şantiyedeki evsel kullanım için su sarfiyatı 

65 lt/kişi/gün olarak alınmıştır, Buna göre projenin inşaat aşamasında kullanılacak evsel su 

sarfiyatı: 1000 kişi x 65 lt/kişi/gün = 65.000 lt/gün = 65 m3/gün su kullanılacaktır. 

Kullanılacak suların aynı oranda geri döndüğü düşünüldüğünde 65 m3/gün evsel 

nitelikli atık su oluşacaktır.  

III.8.2.b. İşletme Aşaması  

III.8.2.b.1. Evsel Nitelikli Atık Sular 

İşletme aşamasında evsel amaçlı su ihtiyacı hesaplanmasında 44 işçi sayısı esas 

alınmıştır. Evsel amaçlı günlük su tüketiminin kişi başına 217 lt./kişi. gün (TÜİK, Belediye Su 

İstatistikleri Veri Tabanı, Atık Verileri, 2016, www.tuik.gov.tr) olduğu ve aynı oranda atıksu 

oluştuğu kabul edildiğinde;  

44 kişi x 217 lt = 9.548 lt/gün= 9,55 m3/gün evsel nitelikli atık su olmaktadır. 

Kapasite artışı kapsamında personel sayısında değişiklik olmayacağından evsel atık su 

miktarında değişiklik olmayacaktır. 

III.8.2.b.2. Endüstriyel Nitelikli Atık Sular 

Kullanım amacı ve kaynağına göre iki farklı endüstriyel nitelikli atıksu oluşmaktadır. 

*  1.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve 

Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Atık su olarak oluşan yüzey yıkama suları miktarı 

yaklaşık 140 m3/gün’dür. Kapasite artışı kapsamında atık su miktarında değişme olmayacağı 

düşünülmektedir. 

*  2.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu:  

Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu kullanılmaktadır. Temassız tank 
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soğutması kapsamında kullanılan sulardan yaklaşık 5,55 m3/gün atıksu oluşmaktadır. Kapasite 

artışı kapsamında oluşacak atık suyun miktarının 10 m3/gün olacağı öngörülmektedir. 

III.8.2.b.3. Atık Yağlar 

Kullanılan araçların ve iş makinelerinin yağ değişimleri ve bakımları mümkün olması 

durumunda servislerde, olmaması durumunda ise işletmede yapılmaktadır. Bundan dolayı 

tesiste 13 01 13 kod kapsamında Diğer hidrolik yağlar atığı oluşmaktadır. Atık miktarı yaklaşık 

1,5 ton/yıl olup kapasite artışı kapsamında atık miktarının 2 ton/yıl olacağı öngörülmektedir. 

 

III.8.3. Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar 

III.8.3.a. İnşaat Aşaması  

Oluşacak evsel atık sular; Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atıksu; atık su havuzuna 

gönderilecektir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. Konu ile ilgili Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport Kimya Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. arasında protokol yapılmıştır. Polisan Kimya San. A.Ş.’nin Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmış 06.06.2018 tarihli, 06.1373 sayılı ve 1A-2018/017 

Ruhsat nolu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı mevcuttur. Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport 

Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan atıksu sözleşmesi ile Polisan Kimya San. 

A.Ş.’ne ait Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Ek-3) i.’ de sunulmuştur. 

III.8.3.b. İşletme Aşaması  

III.8.3.b.1. Evsel Nitelikli Atıksular 

Oluşan evsel atık sular; Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atıksu; atık su havuzuna 

gönderilmektedir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. Konu ile ilgili Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport Kimya Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. arasında protokol yapılmıştır. Polisan Kimya San. A.Ş.’nin Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmış 06.06.2018 tarihli, 06.1373 sayılı ve 1A-2018/017 

Ruhsat nolu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı mevcuttur. Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport 

Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan atıksu sözleşmesi ile Polisan Kimya San. 

A.Ş.’ne ait Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Ek-3) i.’ de sunulmuştur. 

III.8.3.b.2. Endüstriyel Nitelikli Atıksular 

Kullanım amacı ve kaynağına göre iki farklı endüstriyel nitelikli atıksu oluşmaktadır. 

*  1.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 
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elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve 

Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Kuru yük su tüketiminin debi hesabının reel olması için 

yağış miktarının ve kömür yükleme sırasında kullanılan Vakumlu Yol ve Pist Süpürme 

Aracının toplam su tüketimlerinin hesaba katılması gerekmektedir. Bu kapsamda yağışlar 

(Meteoroloji Genel Müdürlüğü alınan 50 yıllık Yağış Hesaplamalarından alınmıştır.) ve yol 

süpürme aracı toplamda yaklaşık 140 m3/gün su tüketmektedir. Yağmur suları ve yol pist 

süpürme aracının kullanım suyu deniz suyundan temin edilmektedir. Kapasite artışı 

kapsamında su kullanım miktarında değişme olmayacağı düşünülmektedir. 

Atık su olarak oluşan yüzey yıkama suları, kuru yük limanda bulunan Fiziksel Atıksu 

Arıtma Tesisine arıtılarak Marmara Denizine deşarj edilmektedir. Atıksu miktarı yaklaşık 140 

m3/gün’dür. Kapasite artışı kapsamında atık su miktarında değişme olmayacağı 

düşünülmektedir. 

Arıtma tesisi çalışma prensibi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 96  Arıtma Tesisi İş Akım Şeması 
 

Limana boşaltımı yapılan malzemelerden kömür ambalajsız şekilde boşaltılmaktadır, 

aktarım sırasından liman sahasına yayılan kömür ve kömür tozları denizden pompa yardımı ile 

alınan ve dağıtım boruları ile tüm iskeleye dağıtılan deniz suyu yardımı ile toplama 

havuzlarında toplanmakta ve bu havuzlarda dinlendirildikten sonra denize deşarj edilmektedir. 

Çöktürme havuzlarından çıkan arıtılmış su iskelenin yanından Marmara denizine deşarj 

edilmektedir. 

Liman sahasından kaynaklanan atık sular liman sahası ve iskele üzerinde farklı 

YÜZEY YIKAMA SULARI 

FİZİKSEL 
ÇÖKTÜRME 

HAVUZU 
1 

FİZİKSEL 
ÇÖKTÜRME 

HAVUZU 
2 

FİZİKSEL 
ÇÖKTÜRME 

HAVUZU 
3 

FİZİKSEL 
ÇÖKTÜRME 

HAVUZU 
4 

FİZİKSEL 
ÇÖKTÜRME 

HAVUZU 
6 

FİZİKSEL 
ÇÖKTÜRME 

HAVUZU 
7 

SON ÇÖKTÜRME HAVUZU 
5 

MARMARA DENİZİ DEŞARJI 
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noktalarda yapılmış olan toplamda 7 adet interseptör mantığı ile yapılmış olan şaşırtmalı 

havuzlarda toplanmaktadır. Havuzlarda arıtma için her hangi bir kimyasal kullanılmamaktadır, 

graviteye bağlı olarak fiziksel arıtma yapılmaktadır. Havuzlar, liman sahasında iskele üzerinde 

4 adet özdeş olmak üzere 5 adet, iskele başında ve doldurma- boşaltma sahasının orada 1 er 

adet olmak üzere 7 adettir. İskele üzerindeki 4 adet havuzun suları iskele başındaki 5. havuza 

aktarılmakta ve buradan deşarj noktasına verilmektedir.  

İskeleye yanaşan gemiden kömürün aktarımı sırasında iskeleye dökülen kömür tozları 

iskele üzerindeki 5 adet havuzda toplanmaktadır, denizden pompa ile pompalanan deniz suyu 

tüm iskele boyunca uzanan ve üzerinde delikler bulunan dağıtım borusu ile tüm iskele sahasına 

dağıtılmaktadır, suyun sürükleme etkisi ile sahaya dökülen kömür tozları toplama havuzlarına 

ulaşmaktadır. Toplama havuzları liman sahasındaki eğime göre uygun noktalara konulmuştur, 

havuzlara atıksu cazibe ile gelmektedir. Havuzlar interseptör (şaşırtmalı havuz) şeklinde 

yapıldığından atksu geçtiği her bölmede içeriğindeki katı madde oranından kurtulmakta ve 

geçiş noktalarına konulan ızgara yapıları ile de bu katı malzemeler tutulmaktadır. 

Tablo 110 Arıtma Tesisi Havuz Bilgisi 
ÜNİTE BOYUTLARI (M) HACİM (M3) ADET MALZEMESİ 

1 NUMARALI TOPLAMA HAVUZU 8 X 5,2 X 2,2 91,5 1 BETONARME 
2 NUMARALI TOPLAMA HAVU ZU 8 X 5,2 X 2,2 91,5 1 BETONARME 
3 NUMARALI TOPLAMA HAVUZU 8 X 5,2 X 2,2 91,5 1 BETONARME 
4 NUMARALI TOPLAMA HAVUZU 8 X 5,2 X 2,2 91,5 1 BETONARME 
5 NUMARALI TOPLAMA HAVUZU 8 X 5,7 X 2,7 123,1 1 BETONARME 
6 NUMARALI TOPLAMA HAVUZU 2,3 X 11 X 2,2 55,6 1 BETONARME 
7 NUMARALI TOPLAMA HAVUZU 2,5 X 7 X 2 35 1 BETONARME 

 

*  2.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu:  

Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu kullanılmaktadır ve Denize deşarjı 

yapılmaktadır. 

Sıvı yük terminalinde depolanan tanklardaki ürünün depolanma sıcaklığı olan 25-

30°C’lerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yaz aylarında sıcaklığın yükselmesini 

engellemek amacıyla tankların çevresi temassız olarak alfa laval eşanjörde su kullanılarak 

soğutulmaktadır. Bu işlem yaz aylarında yapılmaktadır.  Soğutma yapılan zamanlar arasında; 

yani haziran-eylül aylarında tüketilen suyun günlük debisi 675 m3’tür. Buna göre de yıl 

bazında düşünüldüğünde yaklaşık olarak 5,55 m3/gün su tüketilmektedir. Tüketilen suyun 

kaynağı deniz suyudur. Kapasite artışı kapsamında kullanılan suyun miktarının 10 m3/gün 

olacağı öngörülmektedir. 

Temassız tank soğutması kapsamında kullanılan sular arıtılmadan Marmara Denizi’ne 

deşarj edilmekte olup miktarı yaklaşık 5,55 m3/gün’dür. Kapasite artışı kapsamında oluşacak 
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atık suyun miktarının 10 m3/gün olacağı öngörülmektedir. 

Atıksu deşarjı kapsamında işletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki 

Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 

43986390-150.01/2685 sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi 

konularında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f.’de 

sunulmuştur. 

Ayrıca atıksu deşarjı kapsamında numune alma sıklığı ile ilgili Kocaeli Valiliği Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan 30.04.2015 tarih ve 30491585-150.01 sayılı yazısı ve 

16.03.2016 tarih ve 13251696/110.03.02/3316 sayılı yazısı Ek-3) i.’de sunulmuştur. 
Tablo 111  Toplam Atık Su Miktarları 

ATIK SU KAYNAĞI 
MEVCUT 
DURUM 
 (m3/gün) 

PLANLANAN 
DURUM 
(m3/gün) 

BERTARAFI 

EVSEL  9,55 9,55 
POLİSAN ATIKSU HAVUZUNDAN DİLOVASI 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN ARITMA 

TESİSİ KANALİZASYON HATTINA 

ENDÜSTRİYEL 
YÜZEY YIKAMA 140 140 

MARMARA DENİZİ TEMASSIZ 
SOĞUTMA SUYU 

5,55 10 

TOPLAM 155,1 159,55  
 

Proje dahilinde oluşacak her türlü atık su için, “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’’, 

(31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı RG, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı RG, 30.03.2010 tarih 

ve 27537 sayılı RG, 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı RG,25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı RG, 

7.4.2012 tarih ve 28257 sayılı RG, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı RG,10.01.2016 tarih ve 

29589 sayılı RG) hükümlerine uygun hareket edilecektir. 

III.8.3.b.3. Atık Yağlar 

Tesiste oluşan 13 01 13 kod kapsamında Diğer hidrolik yağlar atığı diğer atıklardan ayrı 

toplanarak atık sahasında geçici depolandıktan sonra “Atık Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun 

olarak lisanslı geri kazanım firmalarına gönderilmektedir.  

Atığa ait gönderim belgesi Ek-3) k.’ de sunulmuştur. 

Atık yağlar, “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” (21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı 

RG,) hükümlerince belirtilen şartlara uygun zemini sızdırmaz, üstü ve etrafı kapalı, dökülmelere 

karşı etrafa dağılmasını önleyecek şekilde ızgaralar ile çevrilmiş ve toplama kanalı ile 

toplayacak şekilde hazırlanmış geçici depolama alanında ağzı kapalı varillerde 6 ayı 

geçmeyecek şekilde bekletilerek Bakanlıkça lisans verilmiş firmalara verilerek bertaraf 

edilecektir. 
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III.9. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar ve Alınacak 
Önlemler 

III.9.1. Katı Atıkların Cinsi 

III.9.1.a. İnşaat Aşaması  

Proje kapsamında inşaat aşamasında kullanılacak araçların bakım ve onarım hizmetleri 

yetkili servislerden hizmet satın alınarak yaptırılacak olup, proje alanı içerisinde bu sebeple atık 

akü, ömrünü tamamlamış lastik oluşumu söz konusu değildir. 

III.9.1.a.1. İnşaat Aşaması Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

İşletmenin inşaat aşamasında çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar, 

mutfak atıklarıdır.  

III.9.1.a.2. İnşaat Aşaması Hafriyat Atıkları 

Yapılması planlanan tanklar için kazı yapılacak alandan kaynaklı oluşacak hafriyat 

atığıdır. 

III.9.1.a.3. İnşaat Aşaması Ambalaj Atıkları 

İnşaatın yapımı esnasında bazı malzemelerin (elektrik, su tesisat, vb.) ambalajları 

çıkacaktır. Oluşacak ambalaj atıkları 15 01 06 kod kapsamında “karışık ambalaj” atıkları 

olacaktır. 

III.9.1.b. İşletme Aşaması  

İşletme aşamasında kullanılan araçların bakım ve onarım hizmetleri yetkili servislerden 

hizmet satın alınarak yaptırılmakta olup, proje alanı içerisinde bu sebeple atık akü, ömrünü 

tamamlamış lastik oluşumu söz konusu değildir. 

III.9.1.b.1. Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

Tesisin işletme aşamasında çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar, 

mutfak ve büro atıklarıdır.  

III.9.1.b.2. Endüstriyel Nitelikli Katı Atıklar 

Tesiste atıksu arıtma tesisi son çöktürme havuzundan çökelme işlemi esnasında kömür 

tozları/çamuru 10 01 01 kod kapsamında (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, 

cüruf ve kazan tozu atığı oluşmaktadır. 

Tesiste bakım ve tesis genel işlemlerinden kaynaklı olarak 20 01 40 kod kapsamında 

metaller atığı oluşmaktadır. 
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III.9.1.b.3. Ambalaj Atıkları 

Tesiste ambalaj atıkları oluşumu, kuru yük bölümünde kullanılan paletlerden, kargo 

bölümünde bulunan kağıt karton ambalajlardan ve büro gibi alanlardan kaynaklanmaktadır. 

Tesiste 15 01 01 kod kapsamında kağıt karton ambalaj atığı oluşmaktadır. 

Tesiste 15 01 03 kod kapsamında ahşap ambalaj atığı oluşmaktadır. 

III.9.1.b.4. Tıbbi Atıklar 

Tesiste revir bulunmaktadır. Revirde çalışanların rutin kontrolleri sözleşmeli hekim 

tarafından yapılmaktadır. Ancak yaralanma ve kaza gibi durumlarda tesis bünyesinde müdahale 

yapılmaktadır. Kaza ve yaralanma durumlarında, oluşturulan ilk yardım ekibiyle en yakın 

sağlık kuruluşuna gidilmektedir. 

Revirde pansuman gibi işlemlerden 18 01 03 kod kapsamında Enfeksiyonu önlemek 

amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar oluşmaktadır. 

III.9.1.b.5. Tehlikeli Atıklar 

Tesiste bakım, temizlik vb. işlemlerin kimyasallarına bulaşmış ambalajlar oluşmakta 

olup 15 01 10 kod kapsamında “tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli 

maddelerle kontamine olmuş ambalajlar” atığı olarak değerlendirilmektedir.  

Tesiste bakım, temizlik vb. işlemlerin kimyasallarına bulaşmış malzemeler oluşmakta 

olup 15 02 02 kod kapsamında “tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri 

(başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler oluşan 

kontamine üstüpüler ve bezler” atığı olarak değerlendirilmektedir.  

Tesiste klima vb bakım onarımdan kaynaklı 16 02 11 kod kapsamında 

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar atığı oluşmaktadır.  

Tesiste depolanan kimyasalların kontrolü için alınan numunelerden kaynaklı 16 05 08 

kod kapsamında Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar 

atığı oluşmaktadır.  

Tesiste gemi tanklarının temizlenmesinden ve emisyon azaltıcı tedbirler kapsamında 

scrubber sisteminden kaynaklı 16 07 09 kod kapsamında Diger tehlikeli maddeler içeren atıklar 

oluşmaktadır.  

Tesiste boruların bakım onarımından kaynaklı 17 04 09 kod kapsamında Tehlikeli 

maddelerle kontamine olmuş metal atıkları oluşmaktadır.  

Tesiste kanalların temizliğinden kaynaklı 19 02 05 kod kapsamında Fiziksel ve kimyasal 

işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar atığı oluşmaktadır.  
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Tesiste makine ekipman bakım onarımından kaynaklı 20 01 35 kod kapsamında 20 01 

21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik 

ekipmanlar atığı oluşmaktadır.  

 

III.9.2. Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri 

III.9.2.a. İnşaat Aşaması  

III.9.2.a.1. İnşaat Aşaması Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

İnşaat aşamasında 1000 kişi çalışacağı ve kişi başına oluşabilecek günlük evsel katı atık 

miktarı 1,17 kg/kişi.gün olarak (TÜİK, Belediye Katı Atık İstatistikleri Veri Tabanı, Atık 

Verileri, 2016, www.tuik.gov.tr) kabul edildiği göz önünde bulundurularak personelden 

kaynaklanması düşünülen katı atık miktarı; 

1000 kişi * 1,17 kg/gün = 1170 kg/gün olarak hesaplanmaktadır. 

III.9.2.a.2. İnşaat Aşaması Hafriyat Atıkları 

Yapılması planlanan tanklar için kazı yapılacak alan 31.791 m2 zemin alanı olacak olup 

kazı derinliği -2,75 m olacaktır.  

Tablo 112 Tank Kazı Alanları ve Oluşacak Hafriyat Miktarı 
ÇİFTLİK 

NO 
TANK SAHASI KAZI ALANI 

(m²) 
KAZI DERİNLİĞİ  

(m) 
HAFRİYAT 

(m³) 
HAFRİYAT 

(ton) 
19 2.545 2,75 6.999 10.498,13 
20 2.523 2,75 6.938 10.407,38 
21 2.812 2,75 7.733 11.599,50 
22 2.969 2,75 8.165 12.247,13 
23 2.946 2,75 8.102 12.152,25 
24 3.035 2,75 8.346 12.519,38 
25 2.834 2,75 7.794 11.690,25 
26 3.028 2,75 8.327 12.490,50 
27 1.790 2,75 4.923 7.383,75 
28 3.383 2,75 9.303 13.954,88 
29 1.592 2,75 4.378 6.567,00 
30 2.334 2,75 6.419 9.627,75 

TOPLAM 31.791  87.425 m³ 131.137,88 ton 
Not: Malzemenin yoğunluğunu ortalama 1,5 ton/m3 (Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, MTA Verileri) 

 

Kazı işlemleri sırasında çıkacak 131.137,88 ton hafriyat toprağı oluşacaktır. 

III.9.2.a.3. İnşaat Aşaması Ambalaj Atıkları 

Tablo 113 İnşaat Aşaması Ambalaj Atıkları ve Miktarları 

ATIĞIN KODU ATIĞIN TÜRÜ 
PLANLANAN 

MİKTAR (KG/YIL) BERTARAF ŞEKLİ 

15 01 06 
KARIŞIK 

AMBALAJ 
20 KG 

LİSANS ALMIŞ FİRMALARA 
VERİLECEKTİR. 
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III.9.2.b. İşletme Aşaması  

III.9.2.b.1. Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

Tesiste 44 kişi çalıştığından ve kişi başına oluşabilecek günlük evsel katı atık miktarı 

1,37 kg/kişi. gün (TÜİK, Belediye Katı Atık İstatistikleri Veri Tabanı, Atık Verileri, 2016, 

www.tuik.gov.tr) kabul edildiği göz önünde bulundurularak personelden kaynaklanan katı atık 

miktarı; 

44 kişi * 1,37 kg/gün = 60,28 kg/gün olarak hesaplanmaktadır. 

Kapasite artışı kapsamında personel sayısında değişiklik olmayacağından evsel katı atık 

miktarında değişiklik olmayacaktır. 

III.9.2.b.2. Endüstriyel Nitelikli Katı Atıklar 

Tablo 114 Tehlikesiz Atık Ve Miktarları 

ATIĞIN 
KODU 

ATIĞIN TÜRÜ 
MEVCUT 
MİKTARI 
(KG/YIL) 

PLANLANAN SON 
DURUM MİKTARI 

(KG/YIL) 
BERTARAF ŞEKLİ 

10 01 01  

(10 01 04’ÜN ALTINDAKİ 
KAZAN TOZU HARİÇ) DİP 
KÜLÜ, CÜRUF VE KAZAN 

TOZU 

350.000 350.000 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ ENERJİ GERİ 

KAZANIMI YAPAN FİRMALARA 
VERİLMEKTEDİR. 

20 01 40 METALLER 200.000 300.000 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ GERİ DÖNÜŞÜM 

YAPAN FİRMALARA 
VERİLMEKTEDİR. 

 

III.9.1.b.3. Ambalaj Atıkları 
Tablo 115 Ambalaj Atığı Ve Miktarları 

ATIĞIN 
KODU 

ATIĞIN TÜRÜ 
MEVCUT 
MİKTARI 
(KG/YIL) 

PLANLANAN SON 
DURUM MİKTARI 

(KG/YIL) 
BERTARAF ŞEKLİ 

15 01 01  
KAĞIT KARTON 

AMBALAJ 
1000 3000 

BAKANLIKÇA LİSANS VERİLMİŞ 
GERİ DÖNÜŞÜM YAPAN 

FİRMALARA VERİLMEKTEDİR. 

15 01 03 AHŞAP AMBALAJ 850.000 850.000 
BAKANLIKÇA LİSANS VERİLMİŞ 

GERİ DÖNÜŞÜM YAPAN 
FİRMALARA VERİLMEKTEDİR. 

 

III.9.2.b.4. Tıbbi Atıklar 

Tablo 116 Tıbbi Atık Ve Miktarları 

ATIĞIN 
KODU 

ATIĞIN TÜRÜ 
MEVCUT 
MİKTARI 
(KG/YIL) 

PLANLANAN 
SON DURUM 

MİKTARI 
(KG/YIL) 

BERTARAF ŞEKLİ 

18 01 03*(A) 

ENFEKSİYONU ÖNLEMEK AMACI 
İLE TOPLANMALARI VE 

BERTARAFI ÖZEL İŞLEME TABİ 
OLAN ATIKLAR 

25 25 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ FİRMALARA 
VERİLEREK BERTARAF 

EDİLECEKTİR. 
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III.9.2.b.5. Tehlikeli Atıklar 

Tablo 117  Tehlikeli Atık Ve Miktarları 

ATIĞIN 
KODU 

ATIĞIN TÜRÜ 
MEVCUT 
MİKTARI 
(KG/YIL) 

PLANLANAN SON 
DURUM MİKTARI 

(KG/YIL) 
BERTARAF ŞEKLİ 

15 01 10* (M) 

TEHLİKELİ MADDELERİN 
KALINTILARINI İÇEREN YA DA 

TEHLİKELİ MADDELERLE 
KONTAMİNE OLMUŞ 

AMBALAJLAR 

4500 5000 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ GERİ KAZANIMI 

YAPAN FİRMALARA 
VERİLMEKTEDİR. 

15 02 02* (M) 

TEHLİKELİ MADDELERLE 
KİRLENMİŞ EMİCİLER. FİLTRE 

MALZEMELERİ (BAŞKA ŞEKİLDE 
TANIMLANMAMIŞ İSE YAĞ 
FİLTRELERİ). TEMİZLEME 

BEZLERİ. KORUYUCU GİYSİLER 

100.000 120.000 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ FİRMALARA 
VERİLEREK BERTARAF 

EDİLMEKTEDİR. 

16 02 11* (A) 
KLOROFLOROKARBON, HCFC, HFC 

İÇEREN ISKARTA EKİPMANLAR  40 45 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ FİRMALARA 
VERİLEREK BERTARAF 

EDİLMEKTEDİR. 

16 05 08* (M) 

TEHLİKELİ MADDELER İÇEREN YA 
DA BUNLARDAN OLUŞAN 

ISKARTA ORGANİK 
KİMYASALLAR 

10.000 15.000 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ FİRMALARA 
VERİLEREK BERTARAF 

EDİLMEKTEDİR. 

16 07 09* (M) 
DİĞER TEHLİKELİ MADDELER 

İÇEREN ATIKLAR 
100.000 150.000 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ FİRMALARA 
VERİLEREK BERTARAF 

EDİLMEKTEDİR. 

17 04 09*(M) 
TEHLİKELİ MADDELERLE 

KONTAMİNE OLMUŞ METAL 
ATIKLARI 

2.200 2.500 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ FİRMALARA 
VERİLEREK BERTARAF 

EDİLMEKTEDİR. 

19 02 05*(M) 

FİZİKSEL VE KİMYASAL 
İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN 
TEHLİKELİ MADDELER İÇEREN 

ÇAMURLAR 

16.850 17.000 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ FİRMALARA 
VERİLEREK BERTARAF 

EDİLMEKTEDİR. 

20 01 35*(A) 

20 01 21 VE 20 01 23 DIŞINDAKİ 
TEHLİKELİ PARÇALAR İÇEREN VE 
ISKARTAYA ÇIKMIŞ ELEKTRİKLİ 
VE ELEKTRONİK EKİPMANLAR 

4.300 4.500 

BAKANLIKÇA LİSANS 
VERİLMİŞ FİRMALARA 
VERİLEREK BERTARAF 

EDİLMEKTEDİR. 
 

III.9.3. Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri 

III.9.3.a. İnşaat Aşaması  

III.9.3.a.1. İnşaat Aşaması Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

Oluşacak evsel nitelikteki katı atıklar, işletme içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilecek 

ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacak ve belirli periyodlarda OSB katı atık toplama araçları 

tarafından düzenli Dilovası İzaydaş Katı Atık Depolama alanına olarak alınarak bertaraf 

edilecektir. 
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III.9.3.a.2. İnşaat Aşaması Hafriyat Atıkları 

Kazı işlemleri sırasında çıkacak hafriyat toprağının tamamı belediyenin izinli döküm 

sahasına dökülecektir. Proje alanında depolama işlemi yapılmayacaktır. 

Kazı aşamasından kaynaklanacak hafriyat atıklar için “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve 

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” (18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı RG ile 26.03.2010 

tarih ve 27533 sayılı RG’ de yapılan değişiklikler) ve “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 

Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” (08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı RG)  

hükümlerine uyulacaktır. 

III.9.3.a.3. İnşaat Aşaması Ambalaj Atıkları 

Diğer atıklardan ayrı toplanarak işletmeye ait atık sahasında geçici depolandıktan sonra 

“Atık Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun olarak lisanslı geri kazanım firmalarına gönderilecektir. 

III.9.3.b. İşletme Aşaması  

III.9.3.b.1. Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

Tesisin işletme aşamasında çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar, 

mutfak ve büro atıklarıdır. Tesiste 44 kişi çalıştığından ve kişi başına oluşabilecek günlük evsel 

katı atık miktarı 1,37 kg/kişi. gün (TÜİK, Belediye Katı Atık İstatistikleri Veri Tabanı, Atık 

Verileri, 2016, www.tuik.gov.tr) kabul edildiği göz önünde bulundurularak personelden 

kaynaklanan katı atık miktarı; 60,28 kg/gün olarak hesaplanmaktadır. Kapasite artışı 

kapsamında personel sayısında değişiklik olmayacağından evsel katı atık miktarında değişiklik 

olmayacaktır. 

Oluşan evsel nitelikteki katı atıklar, tesis içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı 

kapalı çöp bidonlarında toplanmakta ve belirli periyodlarda OSB katı atık toplama araçları 

tarafından düzenli Dilovası İzaydaş Katı Atık Depolama alanına olarak alınarak bertaraf 

edilmektedir. 

III.9.1.b.2. Endüstriyel Nitelikli Katı Atıklar 

Tesiste atıksu arıtma tesisi son çöktürme havuzundan çökelme işlemi esnasında oluşan 

kömür tozları/çamuru 10 01 01 kod kapsamında (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip 

külü, cüruf ve kazan tozu atığı oluşmakta olup miktarı yaklaşık 350 ton/yıl’dır. Oluşan bu 

atıklar bakanlıkça lisans verilmiş enerji geri kazanımı yapan firmalara verilmektedir. Kapasite 

artışı kapsamında atık miktarında değişme olmayacağı öngörülmektedir. 

Tesiste bakım ve tesis genel işlemlerinden kaynaklı olarak 20 01 40 kod kapsamında 
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metaller atığı oluşmakta olup miktarı yaklaşık 200 ton/yıl’dır. Oluşan bu atıklar bakanlık 

tarafından lisans verilmiş firmalara verilerek geri dönüşümü sağlanmaktadır. Kapasite artışı 

kapsamında atık miktarının 300 ton/yıl olacağı öngörülmektedir. 

Atıklara ait atık beyanı Ek-3) k.’ de sunulmuştur. 

İşletmede oluşması durumunda tehlikesiz atıkların geri kazanımı durumunda “Bazı 

Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” (17.06.2011 tarih 27967 sayılı RG, 01.10.2013 

tarih ve 28782 sayılı RG ve 11.03.2015 tarih 29292 sayılı RG) hükümlerine uygun hareket 

edilecektir.  

III.9.1.b.3. Ambalaj Atıkları 

Tesiste ambalaj atıkları oluşumu, kuru yük bölümünde kullanılan paletlerden, kargo 

bölümünde bulunan kağıt karton ambalajlardan ve büro gibi alanlardan kaynaklanmaktadır. 

Tesiste 15 01 01 kod kapsamında kağıt karton ambalaj atığı oluşmakta olup miktarı 

yaklaşık 1000 kg/yıl’dır. Oluşan bu atıklar bakanlık tarafından lisans verilmiş firmalara 

verilerek geri dönüşümü sağlanmaktadır Kapasite artışı kapsamında atık miktarının 3000 

ton/yıl olacağı öngörülmektedir. 

Tesiste 15 01 03 kod kapsamında ahşap ambalaj atığı oluşmakta olup miktarı yaklaşık 

850 ton/yıl’dır. Oluşan bu atıklar bakanlık tarafından lisans verilmiş firmalara verilerek geri 

dönüşümü sağlanmaktadır. Kapasite artışı kapsamında atık miktarında değişme olmayacağı 

öngörülmektedir. 

Atıklara ait beyan Ek-3) k.’ de sunulmuştur. 

 İşletmeden kaynaklanacak her türlü katı atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre 

ayrılması, taşınması, bertaraftı vb. için Atık Yönetimi Yönetmeliği ( 02.04.2015 tarih ve 29314 

sayılı RG, 23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı RG,) hükümlerine, her türlü ambalaj atığının 

yönetiminde “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ( 27.12.2017 tarih ve 230283 sayılı 

RG,) hükümlerine uyulacaktır. 

III.9.1.b.4. Tıbbi Atıklar 

Tesiste revir bulunmaktadır. Revirde çalışanların rutin kontrolleri sözleşmeli hekim 

tarafından yapılmaktadır. Ancak yaralanma ve kaza gibi durumlarda tesis bünyesinde müdahale 

yapılmaktadır. Kaza ve yaralanma durumlarında, oluşturulan ilk yardım ekibiyle en yakın 

sağlık kuruluşuna gidilmektedir. 

Revirde pansuman gibi işlemlerden 18 01 03 kod kapsamında Enfeksiyonu önlemek 

amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar oluşmaktadır, miktarı 25 
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kg/yıl’dır. Oluşan tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak sızdırmaz konteynırlarda geçici 

depolanmaktadır. Bu tıbbi atıkların bertarafı lisanslı firmaya gönderilerek yapılmaktadır. Tıbbi 

atıkların taşınması ve bertarafına ilişkin yapılan protokol Ek-3) k.’ de sunulmuştur. Kapasite 

artışı kapsamında atık miktarında değişme olmayacağı öngörülmektedir. 

Tesisten kaynaklanacak her türlü tıbbi atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre 

ayrılması, taşınması, bertarafı ve benzer işlemlerinde “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 

(22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı RG, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı RG, 3.12.2011 tarih ve 

28131 sayılı sayılı RG, 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı sayılı RG) hükümlerine uyulacaktır. 

III.9.1.b.5. Tehlikeli Atıklar 

Tesiste bakım, temizlik vb. işlemlerin kimyasallarına bulaşmış ambalajlar oluşmakta 

olup 15 01 10 kod kapsamında “tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli 

maddelerle kontamine olmuş ambalajlar” atığı olarak değerlendirilmektedir. Atık miktarı 

yaklaşık 4500 kg/yıl olup diğer atıklardan ayrı toplanarak atık sahasında geçici depolandıktan 

sonra “Atık Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun olarak lisanslı geri kazanım firmalarına 

gönderilmektedir. Kapasite artışı kapsamında atık miktarının 5.000 kg/yıl olacağı 

öngörülmektedir. 

Tesiste bakım, temizlik vb. işlemlerin kimyasallarına bulaşmış malzemeler oluşmakta 

olup 15 02 02 kod kapsamında “tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri 

(başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler oluşan 

kontamine üstüpüler ve bezler” atığı olarak değerlendirilmektedir. Atık miktarı yaklaşık 100 

ton/yıl olup diğer atıklardan ayrı toplanarak atık sahasında geçici depolandıktan sonra “Atık 

Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun olarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertarafı 

sağlanmaktadır. Kapasite artışı kapsamında atık miktarının 120 ton/yıl olacağı 

öngörülmektedir. 

Tesiste klima vb bakım onarımdan kaynaklı 16 02 11 kod kapsamında 

Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar atığı oluşmaktadır. Atık miktarı 

yaklaşık 40 kg/yıl olup diğer atıklardan ayrı toplanarak atık sahasında geçici depolandıktan 

sonra “Atık Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun olarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek 

bertarafı sağlanmaktadır. Kapasite artışı kapsamında atık miktarının 45 kg/yıl olacağı 

öngörülmektedir. 

Tesiste depolanan kimyasalların kontrolü için alınan numunelerden kaynaklı 16 05 08 

kod kapsamında Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar 

atığı oluşmaktadır. Atık miktarı yaklaşık 10 ton/yıl olup diğer atıklardan ayrı toplanarak atık 
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sahasında geçici depolandıktan sonra “Atık Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun olarak lisanslı 

bertaraf tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanmaktadır. Kapasite artışı kapsamında atık 

miktarının 15 ton/yıl olacağı öngörülmektedir. 

Tesiste gemi tanklarının temizlenmesinden ve emisyon azaltıcı tedbirler kapsamında 

scrubber sisteminden kaynaklı 16 07 09 kod kapsamında Diger tehlikeli maddeler içeren atıklar 

oluşmaktadır. Atık miktarı yaklaşık 100 ton/yıl olup diğer atıklardan ayrı toplanarak atık 

sahasında geçici depolandıktan sonra Valilik tarafından yetkilendirilmiş komisyon onayının 

ardından, lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf tesisine gönderilmektedir. Kapasite artışı 

kapsamında atık miktarının 150 ton/yıl olacağı öngörülmektedir. 

Tesiste boruların bakım onarımından kaynaklı 17 04 09 kod kapsamında Tehlikeli 

maddelerle kontamine olmuş metal atıkları oluşmaktadır. Atık miktarı yaklaşık 2.200 kg/yıl 

olup diğer atıklardan ayrı toplanarak atık sahasında geçici depolandıktan sonra “Atık Yönetimi 

Yönetmeliği”ne uygun olarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanmaktadır. 

Kapasite artışı kapsamında atık miktarının 2.500 kg/yıl olacağı öngörülmektedir. 

Tesiste kanalların temizliğinden kaynaklı 19 02 05 kod kapsamında Fiziksel ve kimyasal 

işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar atığı oluşmaktadır. Atık miktarı 

yaklaşık 16.850 kg/yıl olup diğer atıklardan ayrı toplanarak atık sahasında geçici depolandıktan 

sonra “Atık Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun olarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek 

bertarafı sağlanmaktadır. Kapasite artışı kapsamında atık miktarının 17.000 kg/yıl olacağı 

öngörülmektedir. 

Tesiste makine ekipman bakım onarımından kaynaklı 20 01 35 kod kapsamında 20 01 

21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik 

ekipmanlar atığı oluşmaktadır. Atık miktarı yaklaşık 4.300 kg/yıl olup diğer atıklardan ayrı 

toplanarak atık sahasında geçici depolandıktan sonra “Atık Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun 

olarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanmaktadır. Kapasite artışı 

kapsamında atık miktarının 4.500 kg/yıl olacağı öngörülmektedir. 

Atıklara ait beyan ve gönderim belgeleri Ek-3) k.’ de sunulmuştur. 

Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 13) Geçici Depolama hükümleri gereğince işletme 

sınırları içinde ve zemin sızdırmazlığı sağlanmış, üzeri kapalı geçici atık alanı bulunmakta olup, 

oluşan atıklar üzerine atık adları yazılarak gruplarına göre ayrı ayrı depolanmaktadır.  

Atık Yönetimi Yönetmeliği “Madde 13-5) Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık 

üreten atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı 

alanları/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla 

tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri 
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için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin 

süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni 

yenilenir.” hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan 15.09.2015 tarih ve 

13251696/145.15/10951 sayılı Geçici Depolama İzni bulunmaktadır. Geçici depolama izni Ek-

3) k.’ de sunulmuştur. 

“Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9-c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile 

azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il 

müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla.” hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nden alınan 20.06.2018 tarih ve 13251696-145.01-E.7566 sayılı Endüstriyel Atık 

Yönetim Planı Onay Yazısı bulunmaktadır. Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Yazısı Ek-

3) k.’de sunulmuştur. 

“Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 16-1) Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların 

toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve 

prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar 

faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara 

karşı tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma 

zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin ve lisans 

verilmez.” hükmü gereğince tesise tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olup Ek-

3) k.’de sunulmuştur. Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası süresi dolduğunda 

yeniletilecektir.  

Ayrıca “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 

Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun”a göre Kıyı Tesisleri 

Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmış olup Ek-3) k.’de sunulmuştur. 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası süresi dolduğunda 

yeniletilecektir.  

Tesiste işletme süresince oluşacak tüm tehlikeli atıklar uygun geçici atık alanında 

toplanacak ve  “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9)hükümlerine uygun olarak çevre izin ve 

lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertaraf edilecektir.  

Proje alanından kaynaklanacak her türlü atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre 

ayrılması, taşınması, bertaraftı vb. için Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015 tarih ve 29314 

sayılı RG. 23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı RG.) hükümlerine uyulacaktır. 
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III.10. Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler Sonucunda Yüzeysel ve 
Yeraltı Suyu Kaynaklarının Etkilenme Durumları ve Alınacak Tedbirler 

Tesise en yakın dere 8 m doğusundan geçen Tavşanlı Deresi(Dilderesi)’dir. 

* Denizli Göleti tesisin 14 km kuzeyinde  

* Kirazdere (Yuvacık) Barajı 40 km güneydoğusunda  

* Sapanca gölü 50 km doğusunda bulunmaktadır. 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  zemin etüt raporu kapsamında yapılan 

çalışmalarda yer altı suyuna 1,00-1,50 m arasında rastlanılmıştır. Proje kapsamında yer altı suyu 

kullanımı bulunmamaktadır. 

Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tesisinde, evsel amaçlı sular, personelin içme ve 

kullanma amaçlı tükettikleri sudan oluşmaktadır. Tesiste çalışan personelin içme suyu ihtiyacı 

tedarikçilerden damacanalar ile kullanma suyu ihtiyacı ise şebeke suyundan temin edilmektedir. 

Oluşan evsel atık sular; Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atıksu; atık su havuzuna 

gönderilmektedir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. Konu ile ilgili Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport Kimya Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. arasında protokol yapılmıştır. Polisan Kimya San. A.Ş.’nin Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmış Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı mevcuttur.  

Tesiste işletme aşamasında iki ayrı işlem için su kullanımı yapılmaktadır. Kullanılan 

suların kaynağı yağmur suları (yüzey suları) ve deniz suyudur. Kullanım amacı ve kaynağına 

göre iki farklı endüstriyel nitelikli atıksu oluşmaktadır. 

* 1.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve  

Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Yağmur suları ve yol pist süpürme aracının kullanım suyu 

deniz suyundan temin edilmektedir. Atık su olarak oluşan yüzey yıkama suları, kuru yük 

limanda bulunan Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisine arıtılarak Marmara Denizine deşarj 

edilmektedir 

* 2.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu 

kullanılmaktadır, tüketilen suyun kaynağı deniz suyudur ve Denize deşarjı yapılmaktadır. 

Atıksu deşarjı kapsamında işletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki 

Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış Hava Emisyonu, Atıksu 

Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur.  

Proje kapsamında tank alanları, dolum ve tahliye istasyonları ve pompa istasyonlarında 

olabilecek sıvı akışları (taşma ve sızıntı) ihtimaline karşı tank alanının etrafına, yeterli 

kapasiteye sahip geçirimsizliği sağlanmış hendekler tasarlanacaktır. API 650 standartlarına 
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göre depolama tesisinde her tank, betonarme bir temel üzerine monte edilmiş olup, asfalt 

kaplama yapılacaktır.  Herhangi bir nedenle tanklarda oluşabilen çatlaktan sızan ve/veya taşan 

ürünlerinin çevre yayılımını önlemek amacı geçirimsizliği sağlanacak olan dayk ve dayk öncesi 

bariyerler, tank alanından gelen yağmur suyunu, kontamine suyu ve yangın suyunu tahliye 

etmek için kullanılacaktır. Yüzey sularını toplayan hendeklerin toprak ile temas eden yüzeyleri, 

betonarme kaplı veya erozif etkilerden koruyucu malzeme ile kaplı olacaktır. Herhangi bir 

nedenle meydana gelen sıvı akışları bu geçirimsiz havuz içerisinde kalacaktır.  

Özel durumlar ve (büyük) kazaların önlenmesi konusunda normal tank işlemlerinden 

kaynaklanmayan (potansiyel) emisyonlar konusundaki mevcut en iyi teknik çıkarımlarına 

uyulacaktır. Bunlar; 

*Güvenlik ve risk yönetimi konusunda, tehlikeli maddelere ilişkin önemli kazalardan 

kaynaklanan tehlikelerin kontrolü ve önemli kazaların sonuçlarını önlemek ve sınırlandırmak 

için mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek bir güvenlik yönetim sistemine teşkil edilecek 

güvenlik raporu ve yerinde acil durum planı hazırlanacak 

*Yeterli kurumsal önlemlerin uygulanması ve izlenmesini içeren tesisin güvenli ve sorumlu 

işletilmesi için çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi sağlanacak 

*Tesisin güvenli ve sorumluluk duygusu içinde çalıştırılabilmesi için yeterli örgütsel 

önlemlerin alınması sağlanacak 

*Depolanan ürüne dirençli yapım malzemesinin seçilecek, 

*Uygun yapım yöntemlerinin uygulanacak, 

*Yağmur suyunun ve yer altı suyunun tanka girmesi önlenecek ve gerektiğinde tankta biriken 

suyun boşaltılmasını sağlayacak drenaj seti oluşturulacak, 

*Taşmanın önlenmesi için vanaların alarm ayarları ve/veya otomatik kapanması ile yüksek 

düzeyde ve yüksek basınçla enstrümantasyon kurulacak, 

*Bir tankın doldurulması işlemi sırasında aşırı doldurulmasını önlemek için düzgün işletim 

talimatları uygulanacak, 

 

Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında hidrolojik etkiler ve alınacak 

önlemler: 

*dere yatağı korunacak ve hidrolik akışı engellenmeyecektir. 

*yüzeysel suların drenajı sağlanacak, dere üst şev çizgileri arasında kalan alan dere güzergahı 

olarak kabul edilecek, şev üst çizgilerinden itibaren herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. 

*derelerin yatakları herhangi atık depolama sahası olarak kullanılmayacaktır. 

*suyun serbest akışını engelleyici her türlü müdaheleden kaçınılacaktır. 
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*derelerin akış kesitleri daraltılmayarak korunacak ve faaliyet alanı içinde erozyona yol 

açılmayacaktır. 

*dere yataklarına rusubat ve malzeme akışı olması durumunda ise faaliyete konu dereler derhal 

temizlenecektir.  

*Proje sırasında mülk sahiplerince, sonrasında işletme sahiplerince can ve mal emniyeti için 

her türlü güvenlik tedbirinin (korkuluk, duvar, vb.) alınacaktır, bu konuda tüm sorumluluğun 

mülk ve işletme sahiplerine ait olacaktır. 

*faaliyetler sırasında dereye civar tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına zarar 

verilmeyecektir, can ve mal kayıpları gibi her türlü maddi ve manevi zarar ile ziyan işletme 

tarafından karşılanacaktır. 

*ani yağışlar sonrasında alanın zarar görmemesi için gerekli taşkın koruma önlemleri alınacak 

yüzeysel suların drenajı sağlanacaktır. 

Sonuç olarak; 

Faaliyetten kaynaklanacak malzemeler dere yatakları içerisinde istiflenmeyecek ve 

yağışlar esnasında dere yataklarına sürüklenmeyecek şekilde depolanacaktır. Proje sahasında 

ve çevresinde bulunan sürekli veya mevsimlik akış gösteren dere yataklarına katı veya sıvı atık 

atılmayacak, dere yataklarından malzeme temin edilmeyecek, doğal akışları 

değiştirilmeyecektir.  

Olması muhtemel dere yatağı taşkınına karşı işletme sahibi tarafından gerekli tedbirler 

alınacaktır. İşletme faaliyetleri süresince yerleşim alanlarına, çevre arazilere ve dere yataklarına 

zarar verilmeyecek olup yanlış uygulamaların sebep olacağı taşkınlar ve su kirliliği 

sorunlarından kaynaklanacak her türlü zarar-ziyan ve ilgili hukuki sorunlarda DSİ idaresi 

sorumlu tutulmayacaktır.  

Faaliyet kapsamında çalışma alanı yakın çevresindeki kuru dere yataklarına ve akış 

gösteren derelere hiçbir müdahalede bulunulmayacak, akış rejimi değiştirilmeyecek, katı ve sıvı 

atıklar boşaltılmayacak ve çalışan personelin gerekli hassasiyeti göstermesi için sürekli 

bilgilendirilecektir.  

Faaliyet kapsamında yüzey ve yeraltı sularına olumsuz etkide bulunabilecek tüm 

kirletici unsurlar ile ilgili gerekli önlemler faaliyet sahibi tarafından alınacaktır. Ayrıca ilerleyen 

zaman içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzlukta DSİ Genel Müdürlüğü, Bölge 

Müdürlüğü ve çalışanlarından zarar ziyan bedeli talep edilmeyecek, faaliyetten kaynaklı 

oluşabilecek her türlü zarar ziyan faaliyet sahibi firma tarafından karşılanacaktır.  

Tesiste gerekli tüm sızdırmazlık önlemleri alınarak yüzey ve yer altı suyu kaynaklarının 

kirlenmesi engellenecektir.  
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İnsan sağlığına intisap etmiş olan içme suyu temin edilen kaynak, çeşme vb su yapıları 

ile yeraltı suyunun kalite ve miktarında olumsuz etkide bulunulmayacak, tesis kapsamında tüm 

kirletici unsurlar için sızdırmazlık sağlanarak gerekli tedbirler alınacaktır. 

Proje alanında yeraltı suyuna rastlanması durumunda; yeraltı suyunun kalite ve miktarca 

durumu işletme süresince takip edilecek ve olumsuzluk oluşmaması açısından gerekli tüm 

önlemlerin alınacak olup bu önlemlerin sürekliliği sağlanacaktır. Proje etki alanında yeraltısuyu 

bulunması durumunda; bulunan yeraltı suyundan uygun aralıklarla (işletme faaliyeti 

öncesinden başlamak üzere) kimyasal durum takibi yapılacak olası olumsuzluk durumunda 

olumsuzluğun ivedilikle engellenecektir. 

Proje alanında su toplanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. İşletme süresince 

kontrolü takip edilerek yeraltısuyu korumasının sürekliliğini sağlanacaktır. Katı ve sıvı atıklar 

zemin ile temas etmeyecek şekilde tesis kapasitesi ve çalışan sayısına uygun kapasiteli atık 

alanlarında depolanacak ve lisanslı firmalarla bertaraf edilecektir. 

Proje sahasında bulunan ve sonradan tespit edilebilecek kaynak/kaynaklar, çeşme vb. 

su yapılarına, bu yapılar merkezde oluşacak şekilde 100 metrelik koruma bandı bırakılacak olup 

bu alanda hiçbir faaliyet yapılmayacaktır. 

Proje aşanında yapılacak tüm faaliyetler neticesinde su yapıları ile yeraltı suyunun 

miktar ve kalitesinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluktan işletme sahibi sorumlu olacaktır 

ve olumsuzluğun giderilmesi için gerekli tüm iş/işlerin yine işletme sahibince karşılacaktır. 

Projenin tüm aşamalarında 09.09.2006 tarih ve 26284 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar ile İlgili Başbakanlık Genelgesi” 

Başbakanlık Genelgesi, 20.02.2010 tarih ve 27499 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Akarsu 

ve Dere Yataklarının Islahı” ile İlgili 2010/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 4373 sayılı “Taşkın 

Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu”, 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği”, 167 Sayılı 

“Yer altı Suları Kanunu”, 2872 sayılı “Çevre Kanunu”, 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı 

RG’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve yönetmelikte yapılan tüm 

değişiklikler, 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı RG de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sulak 

Alanların Korunması Yönetmeliği”, 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı RG de yayınlanarak 

yürürlüğe giren “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik ve ilgili 

diğer mevzuatların ilgili hükümlerine harfiyen uyulacaktır. 

Proje kapsamında 167 sayılı “Yeraltı Suları Hakkında Kanun” hükümlerine uyulacaktır.  

Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerde; bölgedeki mevcut su kalitesi bozulmayacak, 

su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilecek her türlü atığın veya kirletici unsurların 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060909.htm
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derelere ve su kaynağı havzalarına taşınması engellenecek; çevre ve insan sağlığı açısından su 

kaynaklarının havza bazında korunması için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca, proje 

kapsamında yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere (Yeraltı Sularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Çevre Kanunu, Su Kirliliği 

Kontrol Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi 

Yönetmeliği) uyulacaktır. 

 

III.11. Projenin Çevredeki Hayvancılık Faaliyetlerine Etkileri ve Alınacak Önlemler, 

Hayvan Geçişleri, Boyutları, Geçişler Arasındaki Mesafeler 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Proje alanı ve yakın çevresinde sanayi, iş ve konut alanları yer almakta olup, hayvancılık 

faaliyetleri bulunmamaktadır. Bu sebeple projeden dolayı bir etkilenme beklenmemektedir. 

 

III.12. Projenin İnşaat ve İşletme Döneminde Flora – Fauna (Mevcut türler, endemik 
türlerin bulunduğu yerler, önemli bitki alanı bulunan yerler ve varsa nesli tehlike altında 

olan fauna türlerinin yaşam alanları) ve Ekosistem Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Proje alanı ve etki alanı Flora-Fauna, vejetasyon yapısı Bölüm II.3.’de detaylı olarak 

verilmiştir. Proje alanında endemik bitki türüne rastlanılmamıştır. Bununla beraber fauna 

listelerinde belirtilen yaban hayatı türleri üzerine bu faaliyet ile; bu türlerin avlanması, kasıtlı 

olarak öldürülmesi veya alıkonulması, yumurtalara zarar verilmesi gibi etkiler kesinlikle söz 

konusu değildir. Proje kapsamında denize ve kıyı ekosistemine müdahale edilmeyecektir. Proje 

kapsamında gerek inşaat ve gerekse işletme aşamasında Merkez Av Komisyonu kararlarına, 

Bern Sözleşmesi madde hükümlerine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmelikleri ile 

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna istinaden çıkan Yönetmeliklere faaliyet sahibince 

uyulacaktır. Bu kapsamda proje alanı ve etki alanı ekosistemine projeden kaynaklı herhangi bir 

etki beklenmemektedir. 

Flora Karakteristiği: Faaliyet alanı sanayi alanı içerisinde olup, bölgede herhangi bir 
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flora fauna tahribatı olmayacaktır. Proje alanı florasında endemik takson, ulusal ve uluslararası 

sözleşmeler ile korunan nadir ve nesli tehlikede olan herhangi bir türe rastlanmamıştır. 

Fauna Karakteristiği: Faaliyet alanı sanayi alanı içerisinde bir alan olup, bölgede 

herhangi bir flora fauna tahribatı olmayacaktır. Alanda ve yakın çevrede gözlenebilen hayvanlar 

özel habitatlara ihtiyaç duymayan, ülkemizin değişik bölgelerinde farklı habitatlarda 

yaşayabilen hayvanlar olup habitatlarının tahribi söz konusu değildir. 

Proje alanımız ve çevresinde koruma altına alınmış türlere rastlandığı takdirde Bern 

sözleşmesi madde 6 ve 7 hükümlerine uygun hareket edilecektir. Ayrıca merkez av komisyonu 

kararlarına ve CITES Sözleşmesine de uygun hareket edilecektir. 

BERN Sözleşmesi 

Bern Sözleşmesi Madde 6 hükümleri  

Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını 

güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle 

aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:  

a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri;  

b) Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek;  

c) Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme, geliştirme 

ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek;  

d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu 

yumurtaları alıkoymak;  

e) Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve 

hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme 

dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti  

Bern Sözleşmesi Madde 7 hükümleri  

1 - Her Âkit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence altına 

alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.  

2 - III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin şartları 

gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmiş 

olacaktır.  

3 - Alınacak önlemler;  

a)Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları,  

b)Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda, 

işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,  

c)Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde bulundurulmasının 
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ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi hususlarını, 

kapsayacaktır. 

CITES Sözleşmesi  

Madde III - Ek I Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı  

1. Ek I kapsamındaki türlerin örneklerinin her türlü ticareti işbu Madde’nin hükümlerine uygun 

şekilde yapılacaktır.  

2. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat 

izni alınacak ve alınan izin belgesi ibraz edilecektir. İhracat izni, ancak aşağıdaki şartlar yerine 

getirildiği takdirde verilecektir.  

(a) İhracat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, söz konusu ihracatın, ilgili türün 

soyunun devamına zarar vermeyeceğini bildirmiş olması;  

(b) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, bu örneğin söz konusu Devlet’in 

hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin kanunları ihlal edilmeksizin elde edilmiş 

olduğuna kanaat getirmesi;  

(c) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, herhangi bir canlı örneğin, 

yararlanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en 

aza indirecek şekilde hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi; ve  

(d) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örnek için ithalat izninin 

alınmış olduğuna kanaat getirmesi.  

3. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithali için ithalat izninin yanı sıra ihracat 

izni ya da reeksport belgesinin önceden alınması ve bunların ibraz edilmesi şarttır. İthalat izni 

ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir :  

(a) İthalat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, ithalatın, ilgili türün soyunun 

devamına zarar vermeyeceği bir amaç için yapılacağını bildirmiş olması;  

(b) İthalat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, canlı örneğin önerilen alıcısının, bu 

örneğin bakımı ve barındırılması için uygun donanıma sahip olduğuna kanaat getirmesi; ve  

(c) İthalat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, örneğin esas olarak ticari amaçlarla 

kullanılmayacağına kanaat getirmesi.  

4. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin reeksport edilebilmesi için önceden 

reeksport belgesi alınması ve bu belgenin ibraz edilmesi şarttır. Reeksport belgesi ancak 

aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir :  

(a) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, örneklerin işbu Sözleşme’nin 

şartlarına uygun olarak söz konusu Devlet’e ithal edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;  

(b) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, canlı örneğin yaralanma, sağlık 
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bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde 

hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi; ve  

(c) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin canlı örnek için ithalat izni verilmiş 

olduğuna kanaat getirmesi.  

5. Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin denizden girişi için, söz konusu örnek 

hangi Devlet’in topraklarına getirildiyse o Devlet’in Yönetim Mercii’nden önceden belge 

alınmış olması şarttır. Bu belge, ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.  

(a) Giriş yapılan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, bu girişin ilgili türün soyunun devamına zarar 

vermeyeceğini bildirmesi;  

(b) Giriş yapılan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, canlı örneğin önerilen alıcısının bu örneğin 

barındırılması ve bakımı için uygun donanıma sahip olduğuna kanaat getirmesi; ve  

(c) Giriş yapılan Devlet’in Yönetim Mercii’nin örneklerin esas olarak ticari amaçlarla 

kullanılmayacağına kanaat getirmesi.  

Madde 4- Ek II Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı  

1. Ek II kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu Madde’nin şartlarına 

uygun olarak yapılacaktır.  

2. Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat 

izni alınması ve bu iznin ibraz edilmesi şarttır. İhracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine 

getirildiği takdirde verilecektir.  

a. İhracat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’ne bu ihracatın, söz konusu türün soyunun 

devamına zarar vermeyeceğini bildirmesi;  

b. İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örneğin, ilgili Devlet’in 

hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna 

kanaat getirmesi;  

c. Canlı bir örnek söz konusuysa, İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin 

sözkonusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz 

kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.  

3. Tarafların her birindeki Bilimsel Mercii, hem Ek II kapsamındaki türün örnekleri için o 

Devlet tarafından verilen ihracat belgelerini ve hem de bu örneklerin fiili ihracatlarını 

izleyecektir. Bilimsel Mercii, söz konusu türün varlığını bütün çeşitleriyle birlikte, içinde 

bulunduğu ekosistemdeki rolüne tamamen uygun olarak ve Ek I kapsamına alınmasını 

gerektirebilecek düzeyin önemli ölçüde ötesinde bir düzeyde sürdürebilmesi için, bu durumdaki 

türün örneklerinin ihracatının kısıtlanması gerektiğini tesbit ettiği takdirde, söz konusu türe ait 

örneklerle ilgili ihracat izinlerinin sınırlandırılmasına yönelik uygun tedbirleri ilgili Yönetim 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

277 
 

Mercii’ne bildirecektir. 

Madde V -Ek III Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı  

1. Ek III kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu Madde’nin şartlarına 

uygun olarak yapılacaktır.  

2. Herhangi bir türü Ek III kapsamında dahil etmiş olan bir Devlet’ten söz konusu türü herhangi 

bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınması ve bu iznin ibraz edilmesi 

şarttır. Bu ihracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.  

(a) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örneğin ilgili Devlet’in 

hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna 

kanaat getirmesi;  

(b) Canlı bir örnek söz konusuysa, ihracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’ni 

sözkonusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz 

kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.  

3. Ek III kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithal edilebilmesi için, işbu maddenin 

4üncü paragrafının uygulandığı durumlar hariç, menşe şahadetnamesi ile söz konusu örnek 

ilgili türü Ek III kapsamına dahil etmiş olan bir Devlet’ten ithal edilecekse ihracat izninin 

öncede ibraz edilmesi şarttır.  

4. Reeksport durumunda, o örneğin reeksportu yapan Devlet’te işlem gördüğüne veya 

Devlet’ten reeksport edildiğine ilişkin olarak reeksport yapan Devlet’in Yönetim Mercii 

tarafından verilen bir belge, ithalatı yapan Devlet tarafından söz konusu örnek bakımından işbu 

Sözleşme’nin hükümlerine uyulmuş olduğunun kanıtı olarak kabul edilecektir. 

 

III.13. Projenin ÇED Yönetmeliği’nin Ek-5’deki Duyarlı Yöreler Üzerine Etkisi ve 

Alınacak Önlemler 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-

E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş 

Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Ek- 5 duyarlı yöreler Bölüm II.2 başlığı kapsamında detaylı inceleme yapılmış olup, 

tesis alanı ÇED Yönetmeliği Ek-5’deki Duyarlı Yöreler kapsamında bulunmamaktadır. 

Faaliyet sahasında Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma 

Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür 
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Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına 

alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri, Özel Koruma Alanları ile ilgili koruma alanları, Turizm Bölgeleri ve koruma altına 

alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. Söz konusu alanlar tespit edilmesi durumunda faaliyet 

sahibi tarafından yürürlükteki mevzuat ve ilgili kurum/kuruluş görüşleri doğrultusunda hareket 

edilerek gerekli önlemler alınacaktır. 

 

III.14. Projenin 2863 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu” ve İlgili Mevzuat Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler 

Proje alanına en yakın 1. derece doğal sit alanı 1,5 km doğusunda, 2. derece  doğal sit 

alanı 5 km batısında ve 3. derece doğal sit alanı 6 km kuzeyinde, yer almaktadır.  

Proje alanına en yakın anıt ağacı 7km kuzeybatısında ve 6,5 km  kuzeydoğusunda yer 

almaktadır.  

Proje alanın, koruma alanları açısından detaylı incelemesi Bölüm II.2.’de verilmiştir. 

Proje alanı içerisinde kültür ve tabiat varlığı bulunmamaktadır. Ancak yapılacak inşai 

ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 4. maddesi uyarınca en yakın Mülki idare 

amirliğine veya Adana Müze Müdürlüğüne bildirilecektir. 

  

III.15. Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde ve Malzemenin Taşınması 

Esnasında Çıkacak Tozun Çevrede Bulunan Bitki Örtüsüne ve Tarım Arazilerine Zarar 

Vermemesi İçin Alınacak Tedbirler 

Proje alanı ve yakın çevresinde sanayi, iş ve konut alanları yer almakta olup, tarım 

arazileri bulunmamaktadır. 

İnşaat dönemi boyunca gerçekleştirilecek nakliye işlemlerinde kullanılacak yollar asfalt 

kaplamadır ve dolayısıyla bu yollarda herhangi bir tozuma oluşmayacaktır. Ancak şantiye alanı 

içerisinde inşaat dönemi boyunca toprak zemin üzerinde çalışma yapılması sebebiyle bu alanda 

bir tozuma oluşacaktır. Söz konusu tozumanın minimize edilebilmesi amacıyla şantiye alanı 

için özellikle kurak mevsimde arazözler yardımıyla nemlendirilecektir. Kamyonların hareketi 

sırasında savurma yapmadan doldurma ve boşaltma işlemlerini yapacak, malzeme taşınması 

sırasında araçların üzeri branda ile kapatılacaktır. 

Projenin inşaat aşamasında 2918 sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları ile ilgili çıkarılan 

tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır. Bununla beraber, projenin inşaat ve işletme 

aşamalarında yapılacak tüm taşımalarda yük ve malzeme taşıyan araçların dingil başına gelen 
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azami yüklerine göre taşıma yapılacak ve istiap haddi aşılmayacaktır. Ayrıca araçların hız 

sınırlarına uymaları sağlanacak ve araç kullanıcılarına gerekli durumlarda ikazlarda 

bulunularak, can ve mal güvenliği sağlanmış şekilde nakliye işlemleri gerçekleştirilecektir. 

İşletme aşamasında depolanacak kimyasal ürünler boru hattıyla taşınacaktır. Saha 

içerisindeki transfer faaliyetlerinden dolayı toz oluşumu söz konusu değildir. Benzer şekilde 

tesiste depolanacak olan ürünlerin tesise getirilmesi denizyolu ile sağlanacak olup, toz oluşumu 

söz konusu değildir. Kimyasalların karayolu ile transferi sırasından kullanılacak nakliye 

güzergahının zemini beton ve/veya asflat malzeme ile kaplı olacağından dolayı toz oluşumu 

beklenmemektedir.  

 

III.16. Orman Alanlarına Muhtemel Olumsuz Etkileri ve Alınacak Etki Azaltıcı 
Tedbirler 

Proje alanın, orman alanları açısından detaylı incelemesi Bölüm II.4.’de verilmiştir. 

Tesisin yer aldığı bölge “31.08.1956 tarih ve 6831 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Orman Kanunu” gereğince orman alanı sayılan yerler” dışında kalmaktadır. 

Tesis alanı açık alan olup; tesis alanına en yakın verimli ormanlık alan yaklaşık 1,5 km 

mesafede kuzeydoğusunda bulunmakta olup meşcere tipi ÇfMa’dir.  

Proje alanı orman alanı içinde yer almamaktadır. Projenin kurulum ve işletme 

aşamalarında orman yangınlarına sebep olabilecek herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden ormanlık alanların olumsuz yönde 

etkilenmesi beklenmemektedir. 

 

III.17. Taşkın ve Heyelan Riski Konusunda Alınacak Önlemler 

Proje alanın, taşkın ve heyelan açısından detaylı incelemesi Bölüm II.6.’da verilmiştir. 

Heyelan için, heyelan yönündeki kırık zonların yeri, fayların ve heyelanın şekli, 

derinliği önemlidir. Genel olarak heyelana neden olan etkenler, ayrışma, kırıklık, temel zeminin 

içinde yumuşak zeminin varlığıdır. 

Proje alanı ve planlanan tesis kapsamında teşkil edilecek kullanım alanlarında yukarıda 

belirtilen heyelan olayını tetikleyici ana unsurlar bulunmamaktadır. Ancak proje alanının 

deprem bölgesinde yer alması önünde bulundurularak faaliyet ile ilgili, faaliyet sahibi 

tarafından heyelan duyarlılık değerlendirmesi yapılacak ve proje alanı ve yakın çevresinde 

topoğrafyanın çok dik, eğimin fazla olduğu bölgeler ile heyelan riskinin yüksek olabileceği 

bölgelerde gerekli tedbirler ve teknikler uygulanarak heyelan riskinin önüne geçilecektir. 

Proje sahasının bulunduğu alan jeolojik özellikleri itibari ile heyelan, kaya düşmesi, çığ 
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gibi doğal afet riski taşımamaktadır. Ayrıca Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırları 

içerisinde yer alan tesisin bulunduğu arazinin topoğrafyasının eğimli olması OSB’nin yağmur 

suyu drenaj sistemi bulunması sebebiyle proje sahasında taşkın riski bulunmamaktadır. 

Tesise en yakın dere 8 m doğusundan geçen Tavşanlı Deresi(Dilderesi)’dir. Söz konusu 

dere yatağı tesisin dışında kalmaktadır. Herhangi bir taşkın, su baskını, sel durumu 

yaşanmamıştır. 

Proje alanı içinde ve yakın çevresinde taşkına sebebiyet verecek sürekli akışa sahip, 

yüksek debili ve geniş beslenme alanına sahip herhangi bir yüzey suyu bulunmamaktadır. Bu 

itibarla proje alanında herhangi bir taşkın olayı beklenmemektedir. Bölgede nadiren gözlenen 

aşırı yağışlar sonucu zaman zaman çevresel-yüzey suyunun akışı durağan bir su yüzeyi haline 

gelerek zemin yapısına bağlı olarak taşkınlara sebep verebilmektedir. Ancak, proje alanı 

içindeki ve çevresinde zemin geçirgen yapısıyla yüzey sularının yeraltı suyunu beslenmesine 

imkan vermekte bu da bölgede taşkın riskini azaltıcı bir rol oynamaktadır. Zemin kaplamalı 

alanlarda ise genel yüzey drenaj sistemleri ile toplanacak yağış sularının denize ulaşması 

sağlanacaktır. Drenaj alt yapı ve drenaj sistemleri bölgedeki yağış değerleri göz önünde 

bulundurularak projelendirilecek ve faaliyet sahibi tarafından taşkına karşı gerekli tüm 

önlemler alınacaktır.  

Ayrıca olası aşırı yağışlarda oluşabilecek çevre yerüstü ve taşkın sularına karşı tüm 

tedbirler tüm tedbirler faaliyet sahibi tarafından alınacaktır. Yapıların su basma kotu doğal 

zemin kotundan yeterli yükseklikte olacaktır. Faaliyet sahibinin ve taşınmaz üzerindeki 

yapılamadan dolayı 3. Kişilerin görebileceği zarar ziyan hususunda DSİ’den zarar ziyan talep 

edilmeyecek, taşkın zararlarından DSİ sorumlu tutulmayacaktır. 

Proje sahası ve mücavirindeki akar ve kuru dere üzerinde yol geçişi sağlanması 

durumunda; Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları için Afet Yönetmeliği esasları 

doğrultusunda gerekli projelendirme yapılacak, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nden hidrolik olarak 

uygunluk görüşü alındıktan sonra fenni usul ve esaslar doğrultusunda inşa edilecektir. DSİ 

tarafından inşa edilen taşkın kontrol tesislerinde uygulanan minimum menfez boyutu 2mx2m 

olup, çok gözlü menfez şeklinde yapılan geçiş yapıları taşkınlar esnasında sürüklenen rüsubat 

ile bitki kök ve dalları nedeniyle tıkanmakta, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu 

sebeple, işletmemiz kapsamında derelerde alakalı yapılacak her türlü çalışmaların DSİ 1. Bölge 

Müdürlüğü’nün izni dahilinde yapılacaktır. 

Mevcut dere yataklarına pasa malzeme, katı veya sıvı atık dökülmeyecek, kesitleri 

daraltılmayacak, dere yataklarının mevcut ve kadastrofal genişliğini aynen korunacak, derelerin 

her iki sahilinde şev üstlerinden itibaren 20’şer metrelik şeritvari sahada hiçbir şekilde kazı ve 
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dolgu yapılmayacak, dere yataklarına ve kenarlarına üretim faaliyetlerinden kaynaklı atık, 

üretim firesi vb malzeme de konulmayacaktır. Erozyon oluşacak rusubatın dere yataklarına 

intikali olmayacak olup saha içerisinde alınacak önlemlerle engellenecektir. 

Proje alanı için 7269 sayılı Afet Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu tarafından alınan 

“Afete Maruz Bölge Kararı” olup olmadığı araştırılmış, yapılan çalışmada böyle bir karara 

rastlanmamıştır. Proje alanı kapsamında Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü’nden 24.04.2019 tarih ve 90769456-952.01.04.04-E.60589 sayılı yazı alınmış olup 

Ek-3) s.’ de sunulmuştur. Afete Maruz Bölge oluşması durumunda bu karar hükümlerine uygun 

şekilde hareket edilecektir. 

Projenin tüm aşamalarında 09.09.2006 tarih ve 26284 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar ile İlgili Başbakanlık Genelgesi” 

Başbakanlık Genelgesi, 20.02.2010 tarih ve 27499 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Akarsu 

ve Dere Yataklarının Islahı” ile İlgili 2010/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 4373 sayılı “Taşkın 

Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu”, 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği”, 167 Sayılı 

“Yer altı Suları Kanunu”, 2872 sayılı “Çevre Kanunu”, 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı 

RG’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve yönetmelikte yapılan tüm 

değişiklikler, 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı RG de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sulak 

Alanların Korunması Yönetmeliği”, 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı RG de yayınlanarak 

yürürlüğe giren “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik ve ilgili 

diğer mevzuatların ilgili hükümlerine harfiyen uyulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060909.htm
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III.18. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasındaki Trafik Yükü, Kaza Riski ve Alınacak 
Önlemler 

 
Şekil 97 Proje alanı ve İstanbul Karayolları (2019) durumunu gösterir harita 

(Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Otoyollar/istanbul.jpg) 
 

Faaliyet yerinin 50 m kuzeyinde Anadolu otoyolu (E80), 1 km kuzeyinde İstanbul-İzmit 

yolu (D-100),  400 m batısında İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu (O5) kapsamındaki Osmangazi 

Köprüsü bulunmaktadır, ayrıca içinden tren yolu geçmektedir.  

 

 

http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Otoyollar/istanbul.jpg
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Söz konusu projenin içinde yer alacağı 1. Bölge Yol Ağına ait bilgiler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
Tablo 75. 1.Bölge Yol Ağı Cinsi 

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM) 

1.BÖLGE 
İSTANBUL 

ASFALT YOLLAR 
PARKE 

 STABİLİZE TOPRAK 
DİĞER 

YOLLAR 
ŞEBEKE 

UZUNLUĞU ASFALT 
BETONU 

SATHİ 
KAPL. 

TOPLAM 

OTOYOL 526 - 526 - - - - 526 
DEVLET YOLU 1 803 202 2 005 - - - 38 2 043 
İL YOLU 802 292 1 094 1 - - 55 1 150 
TOPLAM 3 131 494 3 625 1 - - 93 3 719 

(Kaynak; https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Bolgeler/1Bolge/YolAgi.aspx) 
 

T.C Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 

Trafik Hacim Haritası çalışması kapsamında proje alanı civarındaki karayolları trafik hacmi 

haritası aşağıda verilmiştir. 

 
Şekil 81 Proje Alanı ve Civarında Yer Alan Devletyolları Trafik Hacim Haritası 

(Kaynak; https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/trafikhacimharitasi/2018HacimHaritalari/Bolge1.pdf ) 

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Bolgeler/1Bolge/YolAgi.aspx
https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/trafikhacimharitasi/2018HacimHaritalari/Bolge1.pdf
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III.18.1. Projenin İnşaat Aşamasındaki Trafik Yükü 

Nakliye güzergahına ait trafik yükü haritasına bakıldığında, 3016 adet mevcut kamyon 

trafiğinin olduğu görülmektedir. 

Projenin inşaat aşamasında;  

*Proje alanında yapılacak kazı çalışmalarında toplamda 131.137,88 ton hafriyat 

çıkacağı hesaplanmıştır. Hafriyat işlemlerinin 180 gün süreceği düşünüldüğünden günlük 

hafriyat miktarı; 131.137,88 ton /180 =  728,544 ton/gün olacaktır. Oluşacak günlük 728,544 

ton hafriyat toprağı nakliye işlemleri için 20 ton kapasiteli kamyon kullanılacaktır. Hafriyat 

taşınması kapsamında günde ortalama 6 adet kamyon 7 sefer yaparak 42 adet ek trafik yükü 

oluşacaktır.  

*1 adet arazöz ile 1 adet ek trafik yükü oluşacaktır.  

*2 adet paletli yükleyici ve 2 adet ekskavatör ile 4 adet ek trafik yükü oluşacaktır. 

Toplamda 47 adet ek trafik yükü oluşacaktır. 

Kullanılacak yol güzergahının 2018 yılı verilerine göre mevcut araç yükü değerleri ve 

nakliye sırasında kullanılacak araçların mevcut araç yüküne etkisinin yüzde (%) olarak 

hesaplanması aşağıdaki tabloda yapılmıştır. 

Tablo 76.  İnşaat Aşaması Nakliye Sırasındaki Araç Yükünün Mevcut Trafik Hacmine Göre Yüzdesi 

ARAÇ TİPİ 
MEVCUT 
TRAFİK 
HACMİ 

İNŞAAT 
AŞAMASINDAN 
KAYNAKLI EK 

ARAÇ YÜKÜ 

ARTIŞ 
YÜZDESİ 

OTOMOBİL 23668 - - 
ORTA YÜKLÜ TİCARİ TAŞIT 2810 - - 
OTOBÜS 265 - - 
KAMYON 3016 43 % 1,42 
KAMYON+RÖMORK, ÇEKİCİ+YARI RÖMORK 4360 4 % 0,09 
TOPLAM 34119 47 % 0,14 

 

Buna göre inşaat aşamasında mevcut karayollarında ağır taşıt trafik yükünü % 0,14 

oranında artıracaktır. Buda işletme çalışmalarının trafik hacmine önemli bir yük getirmeyeceği 

anlamını taşımaktadır.  

III.18.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Trafik Yükü 

Nakliye güzergahına ait trafik yükü haritasına bakıldığında, 3016 adet mevcut 

Kamyon+Römork, Çekici+Yarı Römork (tanker) trafiğinin olduğu görülmektedir. 

Projenin gerçekleşmesi ile;  

Ortadoğu ve diğer ülkelerden denizyolu ile bölgeye getirilecek olan kimyasalların 

planlanan depolama tesisine taşınması sırasında azami 40.000 DWT’luk gemilerin kullanılması 
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planlanmaktadır.  

Depolanacak kimyasalların tesisten tahliye işlemleri boru hattı ve genellikle gemiler ile 

deniz yolundan, tankerler ile karayolundan yapılmaktadır. Planlanan aşamada tahliye işlemleri 

aynı şekilde devam edecektir.  

Kapasite artışı kapsamında mevcut duruma ilave olarak 167.980 m3 kapasitede kimyasal 

alımı ve sevkiyatı yapılacaktır. Kimyasalların sevkiyatı kapsamında maksimum trafik yükünü 

hesaplayabilmek için tüm kimyasalların aynı anda ve karayolu ile sevkedileceğini kabul 

edersek; 

Kimyasalların nakliye işlemleri için 20 ton kapasiteli tankerler kullanılacağı kabul 

edilmektedir. Tüm kiyasalların sevkiyatı kapsamında (167980/20=8399 adet) günde ortalama 

8399 adet ek trafik yükü oluşacaktır.  

Kullanılacak yol güzergahının 2018 yılı verilerine göre mevcut araç yükü değerleri ve 

nakliye sırasında kullanılacak araçların mevcut araç yüküne etkisinin yüzde (%) olarak 

hesaplanması aşağıdaki tabloda yapılmıştır. 

Tablo 76.  İşletme Aşaması Nakliye Sırasındaki Araç Yükünün Mevcut Trafik Hacmine Göre Yüzdesi 

ARAÇ TİPİ 
MEVCUT 
TRAFİK 
HACMİ 

İNŞAAT 
AŞAMASINDAN 
KAYNAKLI EK 

ARAÇ YÜKÜ 

ARTIŞ 
YÜZDESİ 

OTOMOBİL 23668 - - 
ORTA YÜKLÜ TİCARİ TAŞIT 2810 - - 
OTOBÜS 265 - - 
KAMYON 3016 - - 
KAMYON+RÖMORK, ÇEKİCİ+YARI RÖMORK 4360 8.399 % 192 
TOPLAM 34119 8.399 % 25 

 

Buna göre işletme aşamasında mevcut karayollarında ağır taşıt trafik yükünü maksimum 

% 25 oranında artıracaktır.  

İşletme aşamasında dönemin/günün piyasa değerlerine ve ekonomik konjonktüre göre 

ulusal stratejiler doğrultusunda kimyasallar stokta tutulabilecek, transfer edilebilecek, satışı 

gerçekleştirilebilecektir. Bu itibarla, işletme aşamasındaki trafik yükü tam olarak 

öngörülememekle birlikte, transfer hacminin büyük çoğunluğunun deniz yolu ile yapılacak 

olmasından dolayı yıllık 34119 adet araç geçişine kıyasla proje trafik yükünün ihmal edilebilir 

düzeyde olacağı düşünülmektedir. 

 Faaliyetler sırasında çalışacak personelin tamamı yakın yerleşim birimlerinden 

geleceği için servis saatlerinde ana ulaşım yollarındaki yoğunluğa olumsuz bir katkı söz konusu 

olmayacaktır. 
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III.18.3. Kaza Riski ve Alınacak Önlemler 

Tesiste depolanan kimyasalların karayolu ile taşınması sırasında, ekonomik, kontrollü, 

seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde 

taşınması gerekmektedir. 

Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamalarında kamyon-tır ve araçlardan kaynaklı 

trafik kazası olması muhtemeldir. 

Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Trafik kazalarının başlıca 

nedenleri arasında insan faktörü (sürücü, yolcu), araç faktörü, yol faktörleri sayılabilir. 

Taşıtların ve kullanıcılarının sebep olacağı kaza riskine karşı aşağıdaki önlemler 

alınacaktır. 

Ayrıca; 

*Proje kapsamında kullanılan yollara bilinçli bir şekilde zarar verilmeyecektir. 

*Taşıma modlarında dengesizlik, tonajlarda aşım yapılmayacaktır. 

*Taşıtların teknik muayenelerinde aksaklık olmamasına özen gösterilecek, 

*Zamanında ve yetkili servislerde araç bakımları yaptırılacaktır. 

*Aşırı yükleme yapılmayacak, teknik şartları uygun olmayan taşıtlar trafiğe çıkartılmayacaktır. 

*Tüm trafik kazalarının yaklaşık üçte birinin gerçekleşmesinde hızın katkısı olduğu 

düşünülerek hız sınırına, trafik işaret ve işaretçilerine uyulacaktır. 

*Emniyet kemeri takılacak, 

*Cep telefonu ile konuşma halinde kaza olasılığı dört kat arttığı, seyir halinde cep ve araç 

telefonu kullanılmaması gerektiği gibi konularda personele eğitim verilecektir. 

*Kısıtlı arka görüşe sahip hareketli ekipmanların geri sürüşleri sırasında sesli alarm donanımı 

bulunacaktır. 

*Geçiş hakkı, saha hız limitleri, araç muayene gereksinimleri, çalışma kuralları ve prosedürleri 

belirlenerek uyulması sağlanacaktır. 

* Ulaşım ve saha yolları her zaman iyi durumda tutulacaktır. 

Karayollarına ve ilgili tesislerine (yol, köprü, tünel, viyadük vs) zarar verilmeyecek, verilmesi 

durumunda zarar Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde ilgili firma 

tarafından karşılanacaktır.  

*Projenin inşaat aşamasında oluşacak hafriyat malzemesi, moloz,. inşaat ve yıkıntı artıkları gibi 

malzemelerin taşınmasında malzemelerin mevcut karayollarına dökülmemesine dikkat 

edilecektir. 

Bununla beraber, projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılacak tüm taşımalarda yük ve 
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malzeme taşıyan araçların dingil başına gelen azami yüklerine göre taşıma yapılacak ve istiap 

haddi aşılmayacaktır. İnşaat aşamasında taşınacak yükün üzeri branda ile kapatılacak, nakliye 

esnasında trafik güvenliğini sağlayacak her türlü önlem alınacaktır.  

*Trafiğe çıkış zamanları mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu dönemlerden kaçınacak 

biçimde ayarlanacaktır. 

Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yolların kullanılması durumunda 2918 sayılı 

Trafik Kanunu ve Karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır. 

Projenin inşaat ve işletme aşamasında yola giriş ve çıkışlarda trafik güvenliği açısından 

her türlü önlem Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda ilgili firma 

tarafından alınacaktır. 

Proje kapsamında tehlikeli madde sınıfına giren tüm malzemelerin karayolu ile nakilleri 

esnasında 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

(değişiklik: 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete) "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile 

Taşınması Hakkında Yönetmelik", 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.  

Ayrıca 15.05.1997 tarih ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine 

uyulacaktır. 

Proje kapsamında trafik ve yol güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek önleyici tüm 

tedbirler alınacaktır. 

 

III.19. Projenin Gerçekleşmesi ile Oluşacak Taşıt Trafiğinden Kaynaklanacak 

Emisyonlar, Alınacak Önlemler 

Projenin gerçekleşmesi ile oluşacak taşıt trafiğinden kaynaklanacak emisyonlar Bölüm 

III.2.’de hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre araçların kaynaklanacak emisyon 

miktarlarının oldukça düşük seviyelerde olacağı beklenmektedir.  Hesaplanan değerlerin her 

biri 1 kg/saat'in altında olmasından dolayı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği’nde belirtilen; normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme 

saatleri için kütlesel debilerde belirtilen; sınırların altında olduğundan modelleme 

yapılmamıştır ve değerler mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecektir. 

Projenin kazı aşamasında kullanılacak olan iş makineleri ve nakliye araçlarının yağ 

değişimleri ve bakımları düzenli olarak yaptırılarak; isli egzoz gazı çıkışı olabildiğince 

azaltılacaktır. Araçlardan kaynaklanacak emisyonların minimuma indirgenmesi için, “Egzoz 
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Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği”nin 6. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç ve 

ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları 

bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır.  

Proje kapsamında 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme 

standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. İş makinalarının hız limitlerine 

uyulacaktır. 

 

III.20. İnşaat ve İşletme Aşamasında Meteorolojik Koşulların Projeye Etkileri 

(rüzgar, sis, yağış, kar, buzlanma vb), Kötü Hava Şartlarında Yapılacak Çalışmalar 

İşletme aşamasında oluşabilecek meteorolojik koşulların çalışan personel, mal-mülk ve 

işletme üzerinde olumsuz etki yaratabileceği düşünülmektedir. 

Kötü hava koşullarında gemilerin iskeleye yanaşmasında, karayolu ile taşıma 

faaliyetlerinde vb. konularda aksaklıklar, acil durumlarda toplanma sürelerinde gecikmeler, 

çalışanların sağlık sorunları yaşaması, özellikle idari ve yardımcı binalarda yapı hasarları gibi 

durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu ve benzeri konulara bağlı olarak yapı hasarlarının sebep 

olduğu olumsuzlukların onarım ve yenileme maliyeti, bunların iyileştirme süresi dolayısıyla 

katma değer kaybı gibi dolaylı etkileri söz konusudur. 

Kötü hava koşulları yaşanmadan önce bu etkilerin minimizasonu ve/veya giderimi için 

bazı önlemler alınacaktır. Bu önlemler arasında, kötü hava koşullarında yapılacak işlemlerle 

ilgili çalışanlara eğitim düzenlenmesi, acil durum müdahale planı ile uyumlu görev tanımlarının 

yapılması, mal ve mülk için sigorta yaptırılması, vb. konular yer almaktadır. 

Yapılacak eğitimler ile kötü hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale 

gücünün etkisi arttıralacak, çalışanların ve makinelerin güvenliği sağlanacak, çevrede yaşanan 

olumsuzluklara destek bilinci ve yetisi geliştirilecektir. Anılan olumsuzluklar yaşanmadan önce 

yaptırılacak sigorta vb. işlemler ile maddi kayıplar minimize edilmiş olacaktır. 

Kazı yapılmadan önce hava koşullarının ve kazı yapılan çevredeki araç trafiği ve diğer 

çalışmaların dikkate alınması ile muhtemel bir iş kazasına karşı uygulanacak tedbirlerin en 

baştan dikkate alınması sağlanmaktadır. Elde edilen oranlar dikkate alındığında su ve 

kanalizasyon idareleri çalışmalarında çevre ve hava koşullarının kısmen ya da tamamen göz 

önünde bulundurulduğu ve bu hususları dikkate almama gibi bir durumun olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Hava koşulları göçük riskine karşı dikkat edilmesi gereken önemli diğer bir faktördür. 
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Yağmur, eriyen karlar, yüzey akıntıları, yeraltı suları, kanalizasyon vb. farklı kaynaklardan 

gelen sular zemin koşullarının değişmesine ve zemindeki kohezyonun değişmesine sebep 

olmaktadır. Zemindeki nem içeriğinin artması mukavemet üzerinde büyük bir etki oluşturan en 

agresif faktörlerdendir. Dolayısıyla bir kazı ne kadar uzun süre açık kalırsa nem miktarının 

artması ile göçük riski de o kadar artmaktadır. Kazı çalışması öncesi çevre koşulları ve hava 

koşullarının dikkate alınması göçük riskinin önlenmesi açısından önem teşkil etmektedir. 

Kazı yapılmadan önce çevre ve hava koşulları göz önünde bulundurulacaktır.  

İnşaat aşamasında yoğun yağış düşen süreler içinde zemin su oranının artması sonucu 

zemin dengesinin bozulabileceğinden kazı çalışmalarına ara verilecektir.  

Tesis faaliyetleri yukarıda bahsedilen konulara ek olarak şiddetli fırtına, buzlanma vb. 

hallerde; 

* İskele ve merdivenlerde olumsuz hava şartları sonrasında uzman kişilerce gerekli kontroller 

yapılacaktır. 

*Proje kapsamında gemilerin yüklenmesi ve boşaltılması operasyonlarında gemilerin kıyıya 

bağlantıları özellikle rüzgarlı ve fırtınalı havalarda ilave tedbirler ile güçlendirilecek ve 

gemilerin balast tanklarının ile sürekli dengede kalması sağlanacaktır. 

* İşçilere, olumsuz hava şartlarında kullanabilmeleri için gerekli kişisel koruyucu donanımları 

(yağmurluk, …vb) verilecek ve yapılan çalışmalarda bu kişisel koruyucu donanımları 

kullanmaları sağlanacaktır. 

*Çatılardan düşebilecek malzemelere karşın, personelinin yapı çevresinde dolaşmasına izin 

verilmeyecek ve yapı giriş-çıkışlar tedbirli yapılması sağlanacaktır. 

*Tank ve boru hatlarının meteorolojik koşullardan etkilenmeyecek şekilde teşkil edilmesi 

sağlanacaktır. 

* Standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri bilgileri ve yağış şiddet-süretekerrür 

eğrileri Ek-3) t.’ de verilmiş olup, projenin tasarım ve planlama, yapı, drenaj ve tahliye 

kanallarının kati proje ve uygulama projeleri oluşturulması aşamasında bu veriler dikkate 

alınacaktır. 

*Atık depolama alanlarının etkilenmeyecek şekilde teşkil edilmesi sağlanacaktır. 

*Gerekmesi durumunda taşıma faaliyetleri durdurulacaktır. 

*Fevk hadisesi sonrası iş sağlığı ve güveliği kurallarına uyularak yapı elemanlarında gerekli 

kontroller yapılacaktır. 

*Seyyar merdivenler, kullanıldıktan sonra yatık vaziyette bırakılacaktır. 

*Araçlarda kış lastiği vb. mevsimler gerekliliklere riayet edilecek hava koşullarına uygun 

olmayan araçlar kullanılmayacaktır. 
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*Çalışma sırasında kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş alanının daraldığı ve içinde bulunulan 

mevsim şartlarına göre çalışmanın olumsuz etkilendiği durumlarda çalışmaya ara verilecektir. 

İşletme aşamasında kötü hava şartlarında yapılacak çalışmalar tesis için hazırlanan Acil 

Durum Müdahale Planında detaylı bahsedilmiş olup Acil Durum Müdahale Planı Ek-3) p.’ de 

verilmiş Proje sonrası bu planlar güncellenerek çalışılmaya devam edilecektir. 

Tablo 118 Aşırı Soğuk, Buzlanma ve Kar Eylem Planı 
AŞIRI SOĞUK, 
BUZLANMA VE 
KAR 'I İLK FARK 
EDEN 

• Önce kendini emniyete alır. 
• Acil durumu bildirmek için "7777" nolu telefonu arar. 
• Vardiya amirine haber verir. 

İDARİ İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ/ 
KAPI GÜVENLİK 
AMİRİ 

• Acil Durum İhbarını aldıktan sonra merkez telsizi kullanarak "BÜTÜN TELSİZLERE" 
diye başlayan cümleyle olayı ve yerini bildirir. 
• SEÇ ve ADME personelini anonsla olay hazır bulunmaları için bilgilendirir. 
• Yetkililere acil durumu haber verir. 
• Gerekirse sağlık merkezine haber verir. 
• Vardiya defterine olayı saat, yer, ulaşılan kişiler şeklinde kayıt eder. 
• İlgili geçişlerin ve yolların açılması ve tuzlanması konusunda gerekli aksiyonları alır.  

TÜM PERSONEL 

• Mevcut operasyonlarını güvenli bir şekilde sonlandırır ve acil durumun olumsuz 
etkilerinden korunabileceği alanlara yerleşir. 
• Acil durumun olumsu etkilerinden zarar görebilecek gemi, yükleme ve boşalma 
operasyonlarını vardiya amiri ile birlikte değerlendirip uygun önlemler alır. 

SEÇ MÜDÜRÜ 

• Acil durum ihbarını ilgililere (Fabrika Md.-İnsan Kay.Md.) bildirir. 
• Ekibiyle birlikte olay mahalline gider, durumu inceler. 
• Acil durum malzeme ve ekipmanlarının yaşanabilecek yeni bir acil durumda kullanılabilir 
durumda olması için gerekli tedbirleri alır. Acil Durum Yönetim şeklini belirler. 
• Gerekiyorsa acil durum müdahale ekibini göreve çağırır. ( Müdahale ekibi, İlkyardım 
Ekibi, Ambulans ) 
• Gerekirse bölgeyi tahliye ettirir. 

ACİL DURUM 
MÜDAHALE 
EKİBİ 

• Aldığı talimatlar doğrultusunda aşırı soğuk, buzlanma ve kar sonrası oluşabilecek acil 
durumlara müdahalede etmek için hazır bulunur. 

İŞYERİ SAĞLIK 
BİRİMİ ( REVİR ) 

• Acil durumun olumsuz etkilerinden dolayı zarar gören kişilere ilk müdahaleyi yapar, 
gerekirse sevk işlemlerini yürütür, kayıtları tutar, raporlar. 

POLİPORT 
GENEL MÜDÜRÜ 
/ SIVI YÜK 
TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / KURU 
YÜK TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / 
ANTREPO 
MÜDÜRÜ 

• Mevcut operasyonları durdurur. Acil durumun olumsuz etkilerinden zarar görebilecek 
bina, ekipman ya da operasyonların korunması için gerekli tedbirleri alır. 
• Personel, ziyaretçi ve tedarikçileri acil durumun olumsuz etkileri konusunda 
bilgilendirerek açık alanlarda gerekli değilse çalışma yapılmamasını sağlar. 
• Gemi operasyonlarını, yükleme ve boşaltma operasyonlarını durdurur. Kullanılan alet, 
ekipman ve iş makinelerinin zarar görmeyecek ve zarar vermeyecek şekilde sonlandırır. 
• Acil durumun olumsuz etkilerinden kaynaklanarak başlayacak yeni acil durumlar için kriz 
merkezi ile koordinasyonda olur. 

BAKIM, ONARIM 
VE YARDIMCI 
İŞLETMELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Güç kaynaklarını(Jeneratör) devreye almadan kontrol eder. 
• Elektrik sistemini kontrol eder, gerekli ise Ana Şalterden enerjiyi keser/ kestirir. 
• Gaz kaçaklarını, buhar, basınçlı hava sistemini kontrol eder. Kazan dairesi gibi binaları 
havalandırır, ana vanadan enerjiyi kapatır. 
• Bina ve eklentilerinde meydana gelebilecek hasarların onarılması için gerekli 
değerlendirmeleri yapar. 
• Isıtma sistemlerinde oluşacak yoğun talebin karşılanması için gerekli tedbirleri alır. 
Gerekli durumlarda alternatif ısıtma kaynaklarını hazırlar. 

SEÇ MÜDÜRÜ 

• Acil Durumun geçip geçmediğini tespit eder, gerekirse resmi kuruluşlardan bilgi alır. 
(meteoroloji) Fabrika Md.-İnsan Kaynakları Md.ne bildirir. 
• Acil Durumun bittiğini duyurur. 
• Gaz kaçaklarını araştırır, pencereleri açar, enerji kaynaklarını ana vana, şalterden kapatır. 
Gaz ölçümü yaptırır. 
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• Çalışmalarda açık alevli alet, ısıtıcı kullanmaz/kullandırmaz. 
• Yıkılan ağaç, direk, enerji hatlarından uzak durur, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra 
çalışmaya başlatır. 
• Yangın çıkmışsa Yangın Önleme ve Mücadele Talimatına göre çalışır. 
• Gerekirse dış kurumlardan yardım ister. 

TÜM PERSONEL 

• Acil Durumun bittiğinin bildirilmesinden sonra sığındığı yerden çıkar. 
• Güvenli bölgelerden geçerek ara ve ana toplanma bölgelerine gider. Vardiya amirlerine 
kaydını yaptırır. 
• Gaz kaçağı ihtimaline karşı idarece duyuru yapılmadan elektrik ve açık ateşle çalışan 
sistemleri hemen kullanmaz. 
• Hasar görmüş gaz, su ve elektrik hatlarından uzak durur, yetkililere bildirir. 

İDARİ VE 
TEKNİK 
DİREKTÖRLÜK 

• Acil Durum sona erdikten sonra kurtarma vb. çalışmalara nezaret eder, 
• Fabrika Müdürü gerekirse ADKM nı toplantıya çağırır, alınan kararları uygulamaya 
koyar, 
• İlgili İşletme Müdürlerine çalışanların sayımını yaptırır, eksikleri SEÇ Müdürüne bildirir. 
• Hasar Tespit Komisyonunu göreve toplayarak işletmenin mevcut durumu hakkında rapor 
ister. 
• Hasar Tespit Komisyonundan gelen raporu ADKM ile paylaşarak faaliyetlerin tekrar 
başlanması için ilgili departmanlarla değerlendirmeler yaparak karar verir. 

 
Tablo 119 Fırtına ve Kasırga Eylem Planı 

FIRTINA VE 
KASIRGA'YI İLK 
FARK EDEN 

• Önce kendini emniyete alır. 
• Acil durumu bildirmek için "7777" nolu telefonu arar. 
• Vardiya amirine haber verir. 

İDARİ İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ/ 
KAPI GÜVENLİK 
AMİRİ 

• Acil Durum İhbarını aldıktan sonra merkez telsizi kullanarak "BÜTÜN TELSİZLERE" 
diye başlayan cümleyle olayı ve yerini bildirir. 
• SEÇ ve ADME personelini anonsla olay hazır bulunmaları için bilgilendirir. 
• Yetkililere acil durumu haber verir. 
• Gerekirse sağlık merkezine haber verir. 
• Vardiya defterine olayı saat, yer, ulaşılan kişiler şeklinde kayıt eder. 
• İlgili geçişlerin ve yolların açılması ve tuzlanması konusunda gerekli aksiyonları alır.  

TÜM PERSONEL 

• Mevcut operasyonlarını güvenli bir şekilde sonlandırır ve acil durumun olumsuz 
etkilerinden korunabileceği alanlara yerleşir. 
• Acil durumun olumsu etkilerinden zarar görebilecek gemi, yükleme ve boşalma 
operasyonlarını vardiya amiri ile birlikte değerlendirip uygun önlemler alır. 

SEÇ MÜDÜRÜ 

• Acil durum ihbarını ilgililere (Fabrika Md.-İnsan Kay.Md.) bildirir. 
• Ekibiyle birlikte olay mahalline gider, durumu inceler. 
• Acil durum malzeme ve ekipmanlarının yaşanabilecek yeni bir acil durumda 
kullanılabilir durumda olması için gerekli tedbirleri alır. Acil Durum Yönetim şeklini 
belirler. 
• Gerekiyorsa acil durum müdahale ekibini göreve çağırır. ( Müdahale ekibi, İlkyardım 
Ekibi, Ambulans ) 
• Gerekirse bölgeyi tahliye ettirir. 

ACİL DURUM 
MÜDAHALE 
EKİBİ 

• Aldığı talimatlar doğrultusunda fırtına ve kasırga sonrası oluşabilecek acil durumlara 
müdahalede etmek için hazır bulunur. 

İŞYERİ SAĞLIK 
BİRİMİ ( REVİR ) 

• Acil durumun olumsuz etkilerinden dolayı zarar gören kişilere ilk müdahaleyi yapar, 
gerekirse sevk işlemlerini yürütür, kayıtları tutar, raporlar. 

POLİPORT 
GENEL MÜDÜRÜ 
/ SIVI YÜK 
TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / KURU 
YÜK TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / 
ANTREPO 
MÜDÜRÜ 

• Mevcut operasyonları durdurur. Acil durumun olumsuz etkilerinden zarar görebilecek 
bina, ekipman ya da operasyonların korunması için gerekli tedbirleri alır. 
• Personel, ziyaretçi ve tedarikçileri acil durumun olumsuz etkileri konusunda 
bilgilendirerek açık alanlarda gerekli değilse çalışma yapılmamasını sağlar. 
• Gemi operasyonlarını, yükleme ve boşaltma operasyonlarını durdurur. Kullanılan alet, 
ekipman ve iş makinelerinin zarar görmeyecek ve zarar vermeyecek şekilde sonlandırır. 
• Acil durumun olumsuz etkilerinden kaynaklanarak başlayacak yeni acil durumlar için 
kriz merkezi ile koordinasyonda olur. 
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BAKIM, ONARIM 
VE YARDIMCI 
İŞLETMELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Güç kaynaklarını(Jeneratör) devreye almadan kontrol eder. 
• Elektrik sistemini kontrol eder, gerekli ise Ana Şalterden enerjiyi keser/ kestirir. 
• Gaz kaçaklarını, buhar, basınçlı hava sistemini kontrol eder. Kazan dairesi gibi binaları 
havalandırır, ana vanadan enerjiyi kapatır. 
• Bina ve eklentilerinde meydana gelebilecek hasarların onarılması için gerekli 
değerlendirmeleri yapar. 

SEÇ MÜDÜRÜ 

• Acil Durumun geçip geçmediğini tespit eder, gerekirse resmi kuruluşlardan bilgi alır. 
(meteoroloji) Fabrika Md.-İnsan Kaynakları Md.ne bildirir. 
• Acil Durumun bittiğini duyurur. 
• Gaz kaçaklarını araştırır, enerji kaynaklarını ana vana, şalterden kapatır. Gaz ölçümü 
yaptırır. 
• Çalışmalarda açık alevli alet, ısıtıcı kullanmaz/kullandırmaz. 
• Yıkılan ağaç, direk, enerji hatlarından uzak durur, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra 
çalışmaya başlatır. 
• Yangın çıkmışsa Yangın Önleme ve Mücadele Talimatına göre çalışır. 
• Gerekirse dış kurumlardan yardım ister. 

TÜM PERSONEL 

• Acil Durumun bittiğinin bildirilmesinden sonra sığındığı yerden çıkar. 
• Güvenli bölgelerden geçerek ara ve ana toplanma bölgelerine gider. Vardiya amirlerine 
kaydını yaptırır. 
• Gaz kaçağı ihtimaline karşı idarece duyuru yapılmadan elektrik ve açık ateşle çalışan 
sistemleri hemen kullanmaz. 
• Hasar görmüş gaz, su ve elektrik hatlarından uzak durur, yetkililere bildirir. 

İDARİ VE 
TEKNİK 
DİREKTÖRLÜK 

• Acil Durum sona erdikten sonra kurtarma vb. çalışmalara nezaret eder, 
• Fabrika Müdürü gerekirse ADKM nı toplantıya çağırır, alınan kararları uygulamaya 
koyar, 
• İlgili İşletme Müdürlerine çalışanların sayımını yaptırır, eksikleri SEÇ Müdürüne bildirir. 
• Hasar Tespit Komisyonunu göreve toplayarak işletmenin mevcut durumu hakkında rapor 
ister. 
• Hasar Tespit Komisyonundan gelen raporu ADKM ile paylaşarak faaliyetlerin tekrar 
başlanması için ilgili departmanlarla değerlendirmeler yaparak karar verir. 

 
Tablo 120 Elverişsiz Görüş Şartları Eylem Planı 

TÜM PERSONEL  • Elverişsiz görüş şartlarında deniz sistemlerine çarpma tehlikesine karşı hazır olunmalıdır.  
POLİPORT 
GENEL MÜDÜRÜ 
/ SIVI YÜK 
TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / KURU 
YÜK TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / 
ANTREPO 
MÜDÜRÜ 

• İşletme sorumlusu, meteoroloji işleri bölge müdürlüğünü arayarak detaylı bilgi alır. 
• Platform üzerinde çalışan personelin herhangi bir yaralanmaya sebep olmaması için 
platform üzerinden tahliyesi sağlanır. 
• Platform üzerindeki sis düdüğü ve deniz çakarının çalıştığı izlenir 
• Platform üzerinde seyyar malzeme bırakılmamalıdır. 
• Deniz araçlarının acil durum dışında denize açılmalarına izin verilmez.    
• Terminal ve deniz sistemleri boru irtibatları sürekli izlenir.  

İDARİ VE 
TEKNİK 
DİREKTÖRLÜK 

• ADY elverişsiz görüş şartlarının şiddetine göre terminal ve gemi operasyonun durdurulup 
durdurulmayacağına karar verir. 

 

Proje kapsamında çevre ve toplumu etkileyecek düzeyde büyük kaza riski taşıyan 

bölümlerde meydana gelebilecek acil durumlarda zararı en aza indirmek amacıyla İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla koordineli 

hareket edilmeye devam edilecektir. 
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III.21. Zemin Emniyetinin Sağlanması İçin Yapılacak İşlemler 

İşletmenin bulunduğu; 

*185 ada 18 parsel alanda Polisan Kimya Sanayi AŞ tarafından yaptırılan zemin etüdü için 

2000 yılı Jeoloji-Jeofizik ve Jeoteknik Değerlendirme Raporu 

*188 ada 1 parsel alanda Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından yaptırılan zemin 

etüdü için 2007 yılı Jeoloji-Jeofizik ve Jeoteknik Değerlendirme Raporu 

Ek-3) r.’de verilmiştir. 

185 ada 18 parsel alanda Polisan Kimya Sanayi AŞ tarafından yaptırılan zemin etüdü 

için 2000 tarihinde onaylanmış Jeoloji-Jeofizik ve Jeoteknik Değerlendirme Raporu 

kapsamında; “derinlikleri 20,00-35,50 metre arasında değişen 5 adet (toplam 124,00 metre) 

temel araştırma sondajı yapılmıştır. Zemin özelliklerini belirlemek amacıyla giriş kesiminde 

SK-1 ve SK-2 sondajları ile Arıtma Tesisleri yakınındaki Tank Çiftliği yakınında SK-3 ve SK-

4 sondajı açılmıştır. Diğer taraftan SK-5 sondajı ise idari Müdürlük zemin koşulları 

örneklenmektedir. Sondaj loğlarından anlaşıldığına göre sahada oldukça düzensiz bir tabaka 

söz konusudur. Örneğin SK1 sondajında killi siltli çakıl, kum karmaşığı 20 metre derinliklere 

kadar devam ederken SK2 sondajında 18 metre derinliklere kadar killi birimler daha sonra 

çakıl-kum seviyereli yer almaktadır. SK3 ve SK4 sondajlarındaki istif ise iki sondajdan da farklı 

görülmektedir. SK5 sondajında daha sade tabakalanma görülmekte olup yapay dolgunun ince 

kaba daneli kum sondaj boyunca devam etmektedir. Sondajlardan SK1,SK2,SK3 ve SK4’de 

3,00 metreye varan yapay dolgu geçirildikten sonra kumlu veya killi birimlere girilmektedir. 

SK5 sondajında ise yapay dolgu kalınlığının 6,00 metreye vardığı gözlemlenmektedir. Tank 

çifliği sahasında kohezyonlu birimlerin drenajsız kayma mukavemeti SU= 100 kPa 

mertebesinde tahmin edilmiş olup minimum 1,00 metre derinlikte tabii zemine otortulacak 

yüzeysel temeller için güvenli taşıma gücü olarak qa=150 kPa değeri alınabilir ve bu değer 

deprem yükleri altında 1/3 oranında artırılabilir. Deprem yükleri altında granüler birimlerin 

sıvılaşma olasılığı Seed-Idnsin önerdiği biçimde değerlendirilmiştir.1 derece deprem bölgesi 

içinde yer alan sahada kumlu birimleri oldukça sıkı olması nedeniyle sıvılaşmaya karşı güvenlik 

sayısı en az 1,38 gibi yeterli bir düzeydedir. Bu analizlerde yeraltı suyu seviyesinde oluşan bir 

yükselmeyi gözönüne alabilmek için 0,20 metre derinlik gözönüne alınmıştır. Tank temelleri 

tasarımında temel altı zeminin yatak katsayısı ile modellenmesi halinde düşey yatak katsayısı 

olarak kV= 20 MN/m3 değeri alınabilir. Üst yapının dinamik analizinde spektru karakturustik 

periyodu olarak TA=0,15 sn ve TB= 0,40 sn değeri alınmalıdır. İnşaat alanında idari bina 

civarında yapılan SK5 sondajına göre zemin üzerinde 6,00 metreye varan yapay dolgu vardır. 

2 katlı yapılarda uygun boyutta temel inşaa edilmiş olması koşolu ile taşıma gücü sorunu 
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beklenmemektedir. Yapay dolgunun kontrolü yapılmış olması halinde bu yapılarda gelecekte 

bir sorun beklenmeyecektir. Dolgunun kontrolü yapılmış olması koşulu ile yukarıda önerilen 

taşıma gücü değerleri burada da kullanılabilecektir.” değerlendirmesi yapılmıştır. 

188 ada 1 parsel alanda Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından yaptırılan 

zemin etüdü için 2007 tarihinde onaylanmış Jeoloji-Jeofizik ve Jeoteknik Değerlendirme 

Raporu kapsamında; “İnceleme alanında 3 adet toplam 60,00 metre derinliğinde temel 

sondajları, 1 adet sismik kırılma çalışmaları yapılmıştır. İnceleme alanında, toplam derinliği 

60,00 metre olan 3 adet sondaj kuyusu açılmış ve sondaj derinlikleri 20,00’şer metre 

yapılmıştır. İnceleme alanında Kuvaterner yaşlı Alüvyon (Qal) birimlerine ait çakıllı, killi kum, 

kum rastlanılmıştır. İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularında; SK-1 nolu sondaj 

kuyusunda; 0.00-1.30 metre arasında yapay dolgu malzemesi, 1.30-12.00 metre arasında ince 

çakıllı, az killi siltli kum, 12.00-20.00 metre arasında kum alüvyon birimleri gözlemlenmiştir.  

SK-2 nolu sondaj kuyusunda; 0.00-1.40 metre arasında yapay dolgu malzemesi, 1.40-12.00 

metre arasında ince çakıllı, az killi siltli kum, 12.00-20.00 metre arasında kum alüvyon birimleri 

gözlemlenmiştir. SK-3 nolu sondaj kuyusunda; 0.00-1.50 metre arasında yapay dolgu 

malzemesi,1.50-12.00 metre arasında ince çakıllı, az killi siltli kum, 12.00-20.00 metre arasında 

kum alüvyon birimleri gözlemlenmiştir. Yapılan sondaj kuyularında yer altı suyuna 1,00-1,50 

metrelerde rastlanılmıştır. İnceleme alanında Kuvaterner yaŞlı Alüvyon (Qal) birimlerine ait 

çakıllı killi kum, kum rastlanılmıştır. İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularında yer altı 

suyuna 1,00-1,50 metrelerde rastlanılmıştır. İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularında 

rastlanılan Alüvyon birimlerinde genellikle yeraltı suyunun yüksek olduğu, siltli kum, killi 

kum, siltli kil, kumlu kil birimlerinin olduğu, SPT değerlerinin düşük olduğu, sıvılaşma 

analizinde (Seed ve DeAlba, 1986’ya göre genellikle sıvılaşma riski görülmektedir. İnceleme 

alanında yapılan sıvılaşma problemlerine karşı gerekli önlemler, iyileştirmeler alınmalıdır. 

Zemin iyileştirmeleri, fore kazık ya da jetgrout işlemleri taşıma gücü, oturma, sıvılaşma riskini 

giderecektir. İnceleme alanında yapılan bazı temel sondaj kuyularında yapılan oturma 

analizlerine göre 0,50-5,80 cm. arasında hesaplanmış olup, Yapı temellerinde izin verilen 

maksimum oturma miktarları sınırları içerisinde kalmakta olup, inceleme alanında oturma 

problemlerine karşı gerekli önlemler, iyileştirmeler alınmalıdır. İnceleme alanında su baskını 

tehlike ve riski oluşturacak akar konumda Dilderesi bulunmaktadır. İnceleme sahasının 

mevsimsel yağışlarda yüzey sularını biriktirmeye elverişli bir yapıdadır. İnceleme alanında 

yamaçlarda akan yüzey sularına ve yer altı sularına karşın, inceleme alanları ve civarının iyi 

drenajı yapılmalıdır. İnceleme alanında yapılan temel sondaj kuyularında yeraltı suyuna 1,00-

1,50 metrelerde rastlanılmıştır. İnceleme alanının doğusundan Dilderesi geçmektedir. Yağışlı 
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dönemlerde sellenme ile birlikte taşkın oluşturma riskine karşı gerekli önlemler alınmalı 

DSİ’nin görüşü doğrultusunda planlamaya gidilmelidir. İnceleme alanında yapılacak yapı için 

“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe, 2007” esaslarına göre Bina 

Önem Katsayısı 1,00 değeri alınmalıdır. İnceleme alanında yüzeyden itibaren 1,30-1,50 

metreye kadar yapay dolgu malzemesi görülmektedir. Yapay dolgu zemin özelliği 

taşımadığından değerlendirilmeye alınmamıştır.  İnceleme alanı sınırları içerisinde herhangi bir 

kütle hareketleri görülmemektedir. Ancak derin kazılar sonucu oluşacak şev vb. durumlar için 

önlem alınmalıdır. İnceleme alanında yapılacak kazılarda; Kazı şevleri uygun projelendirilmiş 

istinat yapıları ile korunmalı, yüzey ve atık sularının ortamdan uzaklaştırmak için uygun drenaj 

önlemlerinin alınması gerekmektedir. Yağmur ve yüzey sularının bina temeline olabilecek 

olumsuz etkileri drenajla ortadan kaldırılmalıdır. İnceleme alanında yapılacak kazılarda 

oluşacak şevler istinat duvarlarıyla desteklenmelidir. İnşaat aşamasında oluşacak kazı şevleri 

uzun süre açıkta bırakılmamalıdır. Kanalizasyon sistemi yapılmalı ve atık sular için gerekli 

önlemler alınmalıdır. Etkin yer ivmesi: Ao=0.40 g, Zemin grubu: D, Yerel Zemin Sınıfı: Z4, 

Zemin hakim titreşim periyodu 0,88 sn. hesaplanmıştır. Spektrum karakteristik Periyotları 

bakımından TA=0,20-TB=0,90, Amplifikasyon Bölgesi Katsayıları; To1:0,59-To2:1,32 s. 

aralığında hesaplanmıştır. İnceleme alanında zemin-yapı periyotları dikkate alınarak proje 

aşamasında yapının rezonans olayının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yataklanma 

katsayısı 839 ton/m3 hesaplanmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik kırılma yöntemi ile elde 

edilen emniyetli taşıma gücü değerleri 0,86 kg/cm2 elde edilmiştir. İnceleme alanında yapılan 

sismik kırılma yöntemi ile elde edilen Vs hızları ile elde edilen emniyetli taşıma gücü değeri 

0,91 kg/cm2 elde edilmiştir. İnceleme alanında yapılan sondaj kuyularında SPT ile elde edilen 

6,00-19,50 metreler için Emniyetli Taşıma Gücü değerleri; 0,10-1,30 kg/cm2 arasında elde 

edilmiştir.” değerlendirmesi yapılmıştır. 

Planlanan kapasite artışı projesi kapsamında inşaat aşamasına başlanmadan önce 

yukarıda belirtilen hususlara uyulacaktır.  

Ayrıca  ilave alan olarak 185 ada 15 parsel ve 185 ada 17 parsel üzerinde tanklar 

kurulmadan önce zemin etüdü çalışmaları yapılacak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın (Afet 

İşleri Genel Müdürlüğü) 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ve 11.11.2008 tarih ve 

13171 sayılı Makam Oluru doğrultusunda hazırlanacak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

raporları hazırlatılacak ve bu kapsamda belirtilen hususlara uyulacaktır. 

Kıyı kenar çizgisinin deniz kısmında kalan alanda herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

Bu alanda işlem yapılması durumunda jeolojik-jeoteknik çalışma, İmar Planına Esas 

olacağından 3194 sayılı İmar Kanununa, 3621 sayılı Kıyı Kanunu Hükümlerine ve Çevre ve 
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Şehircilik Bakanlığı’nın 28.09.2011 tarih ve 2011/9 sayılı genelgesi doğrultusunda 

hazırlatılacak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu değerlendirilmek üzere ilgili 

kuruma gönderilecektir. 

Projelendirme ve yapım aşamasında gerekli tüm tedbirlerinin alınarak çevre ve temel 

yüzeysel drenaj sistemleri oluşturulacak böylece oluşması durumunda su baskınları 

önlenecektir. Drenaj sistemi devamlı çalışması sürekli kontrol edilecektir. Planlama sırasında 

gerekli tüm mühendislik tedbirleri alınacaktır. Oluşabilecek olan şevlere mutlaka istinat duvarı 

yapılarak drenaj sistemleri geliştirilerek gerekli tüm mühendislik önlemler alınacaktır. Ayrıca 

emniyet yönünden yapıların etrafına yerüstü ve yeraltı sularının tahliyesi için drenaj sistemi 

suların yapılarak suların temele olan etkisini bertaraf edilecektir. Parsel bazında yapılacak olan 

zemin etütlerinde şev stabilize analizleri yapılacaktır, şev stabilizesinin sağlanması için 

teraslama yapılarak palyeler oluşturacak, gerekirse ağaçlandırmada yapılacaktır.  Temel kazısı 

ve yapılaşma esnasında kontrolsüz kazı yapılmamalı, yolların ve çevredeki binaların yapılacak 

kazıdan zarar görmemesi için gereken iksa önlemleri alındıktan sonra bina temel kazıları 

yapılacaktır. Bu alanlarda yapılacak tüm çalışmalar zemin etüt rapor içeriğinde etki derinliği 

boyunca zeminin oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar 

ile beraber zemin parametreleri belirlenecek, bunların yanı sıra temel derinliği şartlarına dikkat 

edilecektir. 

 

III.22. Doğal Afet ve Deprem Durumuna İlişkin Alınacak Önlemler 

Proje alanı için 7269 sayılı Afet Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Afete 

Maruz Bölge Kararı” olup olmadığı araştırılmış, yapılan çalışmada böyle bir karara 

rastlanmamıştır. Proje alanı kapsamında Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü’nden 24.04.2019 tarih ve 90769456-952.01.04.04-E.60589 sayılı yazı alınmış olup 

Ek-3) s.’de sunulmuştur. Afete Maruz Bölge oluşması durumunda bu karar hükümlerine uygun 

şekilde hareket edilecektir. 

Proje alanında; 7269 sayılı yasa kapsamında kalan heyelan, kaya düşmesi, çığ, su 

baskını vb. afet riski bulunmamakta olup, söz konusu afetler için gerekli önlemler alınacaktır. 

Proje alanı; TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Deprem Bölgeleri Haritasına göre 1. derece deprem bölgesindedir.  

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem 

Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi 

Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni harita 

en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel 
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modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir 

önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi 

değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır. 

Proje alanı Türkiye Deprem Tehlike Haritası Kapsamında en büyük yer ivmesi (PGA 

475) 0,590 g’dir. 

İş güvenliği ve işçi sağlığını koruma amaçlı olarak hazırlanan Acil Müdahale Planı 

doğal afet ve deprem gibi acil durumlarda işlerlik kazanır. Doğal afet ve deprem olaylarından 

herhangi birinin meydana gelmesi, acil durum olarak nitelendirilmektedir. Bu tür olaylarda 

tehlikenin büyümesini engellemeye yönelik tedbirlerin alınabilmesi ve personelin faaliyet 

alanını güvenli ve süratli bir şekilde terk edebilmesi amacıyla acil müdahale planı 

hazırlanmaktadır. 

Acil durumları tamamen önlemek ne yazık ki mümkün değildir. Ancak, acil durumlara 

hazırlıklı olmak mümkündür. Oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin 

yaralanıp zarar görmesini, faaliyetin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde 

etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil durumda 

yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını ve; 

*Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, 

*Çalışanların ve misafirlerin kurtarılmasını, 

*Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, 

*Tehlikenin yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını, 

*Olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini, 

*Acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını ve yönetim ve yetkililere gerekli bilgilerin 

aktarılmasını sağlamak amacı ile Acil Durum Planı geçerli olacaktır. 

Bu planın amacı; tesiste ve çevrede meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların 

veya doğal afetlerin büyük çaplı can ve mal kaybına yol açmasını, faaliyetin kısmen veya 

tamamen durmasını önlemek, olası çevre felaketlerine karşı zarar ve kayıpları en aza indirmek 

için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil durumda yönetimin hızlı ve 

doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamaktır. 

Acil durumlar ve ilk yardım hakkında genel bilgiler verilmekte olup işletmede çalışan 

bütün personel acil durumlarla ilgili görevli olduğu konuda uzmanlaşmak durumundadır. 

Personeller acil durumlarda görevlidir. 

Planda bulunan unsurlar kısaca aşağıda sıralanmıştır: 

*Acil Müdahale Ekibi’nin görev tanımları 

*Acil Müdahale Ekibi içerisinde ast kademeler (kurtarma, ilkyardım, müdahale vb.) 
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*Acil Müdahale Ekibi’nin ilgili kurum/kuruluşlar ve kendi içerisindeki koordinasyon konuları 

*Acil Müdahale Ekibi’nin ihtiyaç duyacağı hizmet (ulaştırma, levazım, ikmal, bakım vb.) tahsis 

ve protokoller 

*Acil Müdahale Ekibi içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esasları 

* Acil Müdahale Ekibi’nin acil müdahaleler konusunda alacağı eğitimler 

Acil Müdahale Ekibi acil müdahaleler konusunda gerekli eğitimi alacak ve eğitimler; araç ve 

ekipman bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılacaktır. 

İşletme sırasında doğal afet ve deprem durumuna ilişkin alınacak önlemler aşağıdaki 

detaylandırılmış olup, bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile genişletilebilecektir. 

Tablo 121 Sel Eylem Planı 

SEL'İ İLK FARK 
EDEN 

• Önce kendini emniyete alır. 
• Acil durumu bildirmek için ‘’ 7777 ‘’ nolu telefonu arar. 
• Vardiya amirine haber verir. 

İDARİ İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ / 
KAPI 
GÜVENLİK 
AMİRİ 

• Acil Durum İhbarını aldıktan sonra merkez telsizi kullanarak "BÜTÜN TELSİZLERE" diye 
başlayan cümleyle olayı ve yerini bildirir. 
• SEÇ ve ADME personelini anonsla olay yerine sevk eder. 
• Güvenliği olay yerine yönlendirir. 
• Yetkililere acil durumu haber verir. 
• Gerekirse sağlık merkezine haber verir. 
• Vardiya defterine olayı saat, yer, ulaşılan kişiler şeklinde kayıt eder.  

TÜM 
PERSONEL 

• Derhal bölgeden uzaklaşmaya çalışır, kaçamıyorsa yüksek ve iletken olmayan sağlam bir 
cisim üzerine çıkar ve suyun akış şiddetinin azalmasını bekler, 
• Suyun derinliğini ve şiddetini bilemediğinde akan suları geçmeye kalkmaz. 
• Araç içindeyse yolu değiştirmeye çalışır, imkânsızsa aracı terk eder ve yüksek yere tırmanır. 
• Alçak yerlerde ve köprülerde dikkatli olur, bulunmamaya çalışır. 
• Yakıt depolarından, elektrik hatlarından, enerji borularından uzak durur, ateş yakmaz. 
• Suyun sürüklediği maddelerden korunur. 
• Mümkünse güç kaynaklarını kapatır ( Elektrik. Gaz. Buhar vb.). Sudan etkilenebilecek 
malzemeleri yukarı kaldırır. 
• Kuvvetli bir yağmur durumunda tüm kapıları kapalı tutar. 
• Yağmur kanallarının taşıp, proses kanallarına akması ve işletmede su yükselmesi durumunda 
suyun eğimli alanlara yönlendirilerek terk etmesi için barikatlar kurar. 

SEÇ MÜDÜRÜ 

• Acil Durum ihbarını aldıktan sonra olayı ilgili yere (Fabrika Md.-İnsan Kay.Md.) bildirir. 
• Ekibiyle birlikte olay mahalline gider, durumu inceler. 
• Acil Durum esnasında müdahale imkanı varsa tespit eder ve uygulamaya başlatır. Acil Durum 
Yönetim şeklini belirler. 
• Gerekiyorsa acil durum müdahale ekibini göreve çağırır. ( Müdahale ekibi, İlkyardım Ekibi, 
Ambulans ) 
• Gerekirse bölgeyi tahliye ettirir. 

ACİL DURUM 
MÜDAHALE 
EKİBİ 

• Aldığı talimatlar doğrultusunda acil duruma müdahalede bulunur. 
• Olası bir çevre kazasına müdahalede bulunur. 

POLİPORT 
GENEL 
MÜDÜRÜ / SIVI 
YÜK 
TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / 
KURU YÜK 
TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / 

• Kapalı alanlara su girmesini önlemek için su girecek yerleri ( Dere taşması gibi geri su 
dönüşü yapabilecek alan vb. ) kapatır/kapattırır. Kum torbalarını koydurur. 
• Fırtına durumunda kapı ve pencereleri örter/örttürür, kırılacak malzemelerden, cam 
kenarlarından uzak durulması konusunda uyarıda bulunur. 
• Enerji hatlarını, güç kaynaklarını kapatır/kapattırır, Elektrik hatlarından uzak durulması 
uyarısında bulunur. 
• Sudan etkilenebilecek malzemeleri kurtarmaya çalışır. 
• Su giren mahallerde motopompları da gerektiğinde kullanarak su boşaltma işlerini yaptırır. 
• Çevreye zarar verebilecek atıkların, sızıntıların etrafına absorber malzemeler koydurur. 
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ANTREPO 
MÜDÜRÜ 

BAKIM, 
ONARIM VE 
YARDIMCI 
İŞLETMELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Güç kaynaklarını(Jeneratör) devreye almadan kontrol eder. Bu alanlara su girmemesi için 
gerekli önlemleri alır. 
• Elektrik sistemini kontrol eder, Gerekli ise Ana Şalterden enerjiyi keser/ kestirir. 
• Gaz kaçaklarını, buhar, basınçlı hava sistemini kontrol eder. Kazan dairesi gibi binaları 
havalandırır, ana vanadan enerjiyi kapatır. 
• Su-Kanalizasyon sistemini kontrol eder. 

GÜVENLİK 
PERSONELİ 

• Sel-Taşkın anında gerekli güvenliği sağlamalıdır. 

SEÇ Müdürü 

• Acil Durumun geçip geçmediğini tespit eder, gerekirse resmi kuruluşlardan bilgi alır. Fabrika 
Md.-İnsan Kaynakları Md.ne bildirir. 
• Acil Durumun bittiğini duyurur. 
• Ekibiyle bölgeyi koruma altına alır, ikaz levhası asar, acil durumun olduğu bölgeler girişlere 
mani olur. 
• Binaların içine girip incelerken pilli lamba kullanır. 
• Yanıcı. Parlayıcı, Zehirli ve Tehlikeli maddeler selle beraber yayılmış, yabancı maddeler 
gelmiş olabilir, toplayıp ayrı yerlere depolar ve güvenliğini sağlar, ısı kaynaklarından uzak 
tutar. 
• Gaz kaçaklarını araştırır, pencereleri açar, enerji kaynaklarını ana vana, şalterden kapatır. Gaz 
ölçümü yaptırır. 
• Su - Kanalizasyon - Arıtma sistemini kontrol ettirir. 
• Islanmış, rutubetlenmiş yiyecekleri imha edilmesini sağlar. 
• Su dolmuş mahalleri birden bire boşaltma yerine yavaş yavaş boşaltma yapılmasını sağlar. 
(Birden boşaltmak yıkıma neden olabilir) 
• Kimyasal madde sızıntılarını çevre mühendisine haber vererek temizletir.  
• Çalışmalarda açık alevli alet, ısıtıcı kullanmaz/kullandırmaz. 
• Yıkılan ağaç, direk, enerji hatlarından uzak durur, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra 
çalışmaya başlatır. 
• Yangın çıkmışsa Yangın Önleme ve Mücadele Talimatına göre çalışır. 
• Gerekirse dış kurumlardan yardım ister. 

TÜM 
PERSONEL 

• Acil Durumun bittiğinin bildirilmesinden sonra sığındığı yerden çıkar. 
• Güvenli bölgelerden geçerek ara ve ana toplanma bölgelerine gider. Vardiya amirlerine 
kaydını yaptırır. 
• Sel nedeniyle yılan vb. hayvanlar çıkabilir. Dikkatli olur. 
• Binalardan uzak durur, idarece duyuru yapılmadan bina içine girilmez. 
• Sel suları enfeksiyona neden olabilir, Sağlık birimine başvurur. 
• Gaz kaçağı ihtimaline karşı idarece duyuru yapılmadan elektrik ve açık ateşle çalışan 
sitemleri hemen kullanmaz. 
• Kapalı alanlarda sigara içmez. 
• Hasar görmüş gaz, su ve elektrik hatlarından uzak durur, yetkililere bildirir. 

İŞYERİ SAĞLIK 
BİRİMİ (REVİR) 

• Sel suları Enfeksiyona sebep olabilir, gerekli önlemi alır. 
• Yılan ve böcek sokmalarına karşı önlem alır. 
• İlk müdahaleyi yapar, gerekirse sevk işlemlerini yürütür, kayıtları tutar, raporlar. 

İDARİ VE 
TEKNİK 
DİREKTÖRLÜK 

• Acil Durum sona erdikten sonra kurtarma vb. çalışmalara nezaret eder, 
• Fabrika Müdürü gerekirse ADKM nı toplantıya çağırır, alınan kararları uygulamaya koyar, 
• İlgili İşletme Müdürlerine çalışanların sayımını yaptırır, eksikleri SEÇ Müdürüne bildirir. 
• Hasar Tespit Komisyonunu göreve toplayarak işletmenin mevcut durumu hakkında rapor 
ister. 
• Hasar Tespit Komisyonundan gelen raporu ADKM ile paylaşarak faaliyetlerin tekrar 
başlanması için ilgili departmanlarla değerlendirmeler yaparak karar verir. 
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Tablo 122 Deprem Eylem Planı 

DEPREM ANINDA 

TÜM 
PERSONEL 

• Sakin olmaya çalışır. 
• Depremler genellikle hafif sarsıntı ve gürültü ile başlar ve birkaç saniye sonra şiddetli ve 
yıkıcı sarsıntı gelir. Büyük bir deprem sırasında ayakta durmaz ve koşmaz. 
• Deprem ilk hissedildiği an, telaşa kapılmadan tüm tank tanker operasyonları durdurulur; Acil 
Durum tahliye planı uygulanır. 
• Eğer açık ise, drenaj vanaları kapatılır. 
• Binada bulunuyorsa içinde kalır. Asla binadan çıkarak kaçmaya çalışmaz çünkü yeterli vakti 
olmayabilir.  
• Yapmakta olduğu işi tehlike yaratmaması için durdurur, makineleri, motorları kapatır. 
• Bulunduğun ortamın elektriğini toplu olarak kesebilecek bir şar tel varsa indirir, çevreye zarar 
verebilecek herhangi bir kimyasal mevcut ise vanası kapatır. 
• Bulunduğu kapalı mahallin dışına çıkma imkânı varsa önce dışarıyı kontrol eder ve ilk 
toplantı yerine gider 
• Çalışma mahallini terk edememe durumunda daha önce belirlenmiş güvenli bölgelere sığınır. 
Başını koruyacak şekilde yatar. 
• Eşik, pencere, cam bölmeler, asılı ve devrilme riski olan eşyalardan, zayıf yapı 
elemanlarından uzak durur. 
• Kaçış anında kafasını korunmak için, sert nesnelerden faydalanır. (baret, kalın kitap, tahta 
parçası, vb.)  
• Deprem bahçede yaya olarak hissedilirse, yüksek stok alanından, binalardan, tesisat 
borularından “su, basınçlı, hava, yakıt vs.” , elektrik hat ve direklerinden uzak durur. 
• Duvarlara veya gerdirme tel vasıtasıyla yüksek yerlere asılı ikaz levhaları, aydınlatma 
armatürleri veya herhangi bir nesnenin altında durulmaz. 
• Araç içindeyse yolu kapatmadan, bina ve tesisat borularından köprü, alt ve üst geçitlerden, 
elektrik hat ve direklerden, yanıcı-patlayıcı madde depo ve araçlarından uzakta durur ve araç 
içinde kalır. 
• Ortamda gaz veya duman varsa solumamaya çalışır, duman varsa sürünerek ortamı terk eder. 
• Telefonları çok acil durumlar hariç kullanmaz. 
• Yıkıntı altında kalınırsa, paniklemeden sakin olur ve durum değerlendirmeye çalışır. 
• Hareket kabiliyeti kısıtlanmışsa çıkış için hayati riske atacak faaliyetlere kalkışmaz. 
• Dışarıdan bir müdahale sesi duymadan bağırmaya başlamaz. İlerleyen saatlerde hareket etme 
pozisyonu oluşursa ses iletişimi kurmaya çalışır. (su boruları, sert cisimler, tenekeler, vb) 

BAKIM, 
ONARIM VE 
YARDIMCI 
İŞLETMELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Oluşacak hasar durumuna göre görevlendirdiği elemanlara Doğalgaz-Buhar-Basınçlı hava- Su 
ve Elektrik sistemini devre dışı bıraktırır. 

DEPREM SONRASINDA 

İDARİ İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ/ 
KAPI 
GÜVENLİK 
AMİRİ 

• Deprem normal mesai saatleri dışında meydana gelmişse Güvenlik Vardiya Amirliği en son 
imkânlarla Acil Durum Kriz Masası üyelerine olayı haber verir, hasar hakkında bilgi aktarır. 
• Nöbetçi amire bilgi verir. 
• Bir daha sarsıntı olma olasılığını düşünür ve kilitli olması gereken kapıları açar. 
• Kapılar açık bırakılarak tesis trafiği kontrol altında tutulur. 
• Acil Durum Kriz Masası üyeleri geldiğinde yönetimi devreder. 
• Tesise giriş ve çıkışları organize eder.  
• Hasarlı bölgelerin emniyetini sağlar. 
• İşletme dışından gelecek yardım ve müracaatları yönlendirir. 
• Enkazdan çıkarılan malzemelerin güvenliğini sağlar. 

ACİL DURUM 
KRİZ MASASI 

• İşletme müdürlerinin raporlarını toplayarak deprem sonu meydana gelen hasarları tespit 
ettirir. 
• Hasar durumunda İlgili makam ve kuruluşları bilgilendirilir. 
• Hasarların işyeri imkânları ile giderilip giderilemeyeceğini görüşür ve görev dağılımına göre 
çalışmaya başlar. 
• Deprem sonrası olan ya da oluşabilecek acil durumlar (Çevresel, yangın vb.) içinde uygun 
talimata göre çalışır. 
• Karşılaşılan sorunlar görüşülerek giderilmeye çalışılır. 
• Medya, Şirket dış bağlantıları ve bayiler ile koordinasyonu sağlar. 
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• Büyük çaplı depremlerde ihtiyacı olan dış bölgelere kurtarma ve yardım çalışmaları için karar 
alır. 
• Duruma göre işbaşı kararını verir. 
• Deprem sonunda denize bir döküntü saçıntı yaşandıysa kıyı tesisleri acil durum planı hayata 
geçirir. 

SEÇ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Acil Durum Kriz Masasını toplantıya çağırır ve fabrika müdürlüğü toplantı odası hasar 
görmüşse Ana toplantı yerine kurulan çadırda çalışır. 
• Deprem sonrası sorumluluk alanındaki bölgeyi kendisini tehlikeye atmadan inceler, hasar 
yerini, boyutunu, müdahale şeklini belirten raporu Acil Durum Kriz Masasındaki görevliye 
verir, iletilmesini ister 
• Yıkıntı ve enkaz durumunda kurtarma ve müdahale ekiplerine destek görevi yapar/yaptırır. 

SEÇ VE ADME 
EKİBİ 

• Kurtarma faaliyetlerini Acil Durum Kriz Merkezi yetkilisinin talimatı ile görev bölgelerine 
gider ve ilk planda canlı kurtarma faaliyetlerine başlar. 
• Deprem anında işyerinde olmayan kurtarma ekibi (ADME) üyeleri en seri yollardan işyerine 
gelir, gelememe durumunda Acil Durum Kriz Merkezi ne haber verir. 
• Eğer açık ise, drenaj vanalarını kapatır. 

TÜM 
PERSONEL 

• Önce kendi güvenliğini sağlar. 
• Daha önce belirlenen ilk acil toplanma yerlerinden hasar durumuna göre ana toplanma 
bölgesine gider. 
• Haberleşme “ telefon vs. “ araçlarını acil ihtiyaç dışında kullanmaz. 
• Hasarlı mahallere, enkaz altına girmez. 
• Yaralanma durumunda yürüyebilecek durumdaysa ilk yardım merkezine gelir. 
• Ana toplanma bölgesinde İnsan kaynakları yetkililerine veya ara toplanma bölgelerinde 
formenlerine kaydını yaptırır ve buradan talimat almadan işyerini terk etmez. 
• Şirket Kriz Yönetim Merkezi’nden gelen talimatlarına uyar. 
• Olası gaz sızıntıları nedeniyle, deprem sırasında olduğu gibi, deprem sonrasında da kesinlikle 
kibrit, çakmak, vb. açık alev kullanmaz. (Patlamalara ve yangınlara yol açabilir.) 
• İlk yârdim eğitimi almış kişiler ilk yardımı yapar. 
• Ciddi yaralı kişileri telaş ve panik içinde hareket ettirmez.  

BAKIM, 
ONARIM VE 
YARDIMCI 
İŞLETMELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Hasar durumuna göre ekibini toplar ve çalışmalarını, koordinasyonunu sağlar. 
• Ekiplerinin listesi (isim numarasını), görevlendirdiği bölgelerin kayıtlarını tutar. 
• Kriz Masasının talimatıyla canlı kurtarma faaliyetlerinin bitmesi üzerine hasar tespiti ve enkaz 
kaldırma çalışmalarını başlatır. 
• Enkaz kaldırma sırasında çıkarılan malzemeleri ilk toplanma yerlerine koyar ve emniyetini 
sağlar. 

ADME  
• Destek birimleri mevcut çalışma yerlerinde hasar meydana gelmişse Acil Durum Kriz Masası 
yetkilisinin talimatıyla vaziyet planında belirtilen yerlere geçici tesisleri “çadır” kurar. 
• Kurtarma çalışmaları ve olası tehlikelere karşı hazır durumda bekler.  

İDARİ İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Deprem sonunda yangın vb. doğal afetler meydana geldiyse ilgili acil durum talimatına göre 
çalışır ve alarm durumuna geçer. 

İDARİ VE 
TEKNİK 
DİREKTÖRLÜK 
VE İNSAN 
KAYNAKLARI 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Ana toplanma bölgelerine gelenlerin sayımını yapar “İşçiler, müteahhit elemanları, 
ziyaretçiler” 
• ADKM’nin talimatıyla gerekirse sayımı yapılanların işyerini tahliye etmelerini sağlar. 

İŞYERİ SAĞLIK 
BİRİMİ (REVİR) 

• Revir binası hasarlanmışsa vaziyet planında belirtilen uygun yere yerleşir ve tam kadro çalışır. 
• İlk yardım için gelenlere müdahale eder. Sevk gerekiyorsa sevk yerlerinde belirten kayıtları 
tutar, bir nüshasını İnsan kaynakları Md. verir. 

DEPREM SONU HASAR TESPİT 

BAKIM, 
ONARIM VE 
YARDIMCI 
İŞLETMELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Hasarlı bölgelerin ekip liderini görevlendirerek ilk hasar tespiti yaptırır. 
• Öncelikle enerji hatlarını “ elektrik, doğalgaz " ve buhar ve basınçlı hava devrelerini kontrol 
ettirir. 
• Bina, tesis, makine ve tezgâhlarda meydana gelen hasarlar tespit edilir. 
• İçme ve kullanma suyu sistemini kontrol ettirir.  
• Yerüstü yakıt tanklarında çatlak, sızıntı veya risk yaratabilecek herhangi bir şey olup 
olmadığını ekibine kontrol ettirir. 
• İşyerindeki "bacalar öncelikli olmak üzere baca layoutundaki tüm bacaların hasar durumunu, 
emisyon kaçağı olup olmadığını kontrol eder.  
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• Hazırladığı durum raporu Acil Durum Kriz Masası yetkilisine verir. 
• Acil Durum Kriz Masası'nın talimatları ile onarımının yapılmasını sağlar. 
• Arıtma tesisindeki atık su tanklarında ve kimyasal malzeme tanklarında çatlak sızıntı ve 
tankların yerlerinde değişim olup olmadığını kontrol eder. 
• Tüm tank ve çukurların pompa ve vana bağlantı yerlerini gözden geçirir. Tutanağı Acil 
Durum Kriz Masası'na verir 

TESİS 
YETKİLİLERİ, 
PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ 
VE BAKIM 
ONARIM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Durumdan haberdar olan tesis yetkilileri tank sahasında bir ön tetkik yapar/yaptırır. 
• Tanklarında herhangi bir çatlak ve sızıntı olup olmadığını kontrol eder. Tankların içinde 
oturtulduğu havuzlarda hasar tespiti yapar. 
• Ambardaki kimyasal maddelerin varillerinde, konteynerlerinde devrilme, çatlama, sızıntı 
durumlarını kontrol eder. Dökülme varsa Dökülme sızıntı tepki planı talimatını uygular. 
• Ön tetkik sonucunda önemli hasar yoksa Tesis faaliyetlerine devam edilir. 
• Hazırladığı Tutanağı Acil Durum Kriz Masası'na verir. 

SEÇ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

1. Tehlikeli atık sahasındaki konteynerlerde devrilme sızıntı olup olmadığını kontrol eder 
Uygunsuzluk tespit ederse Dökülme sızıntı tepki planı talimatını uygular. 
2. Tehlikeli atık saha zemininde çatlama, açılma vb. kontrolü yapar. Tutanağı Acil Durum Kriz 
Masası'na verir. 
3. Tüm işletmelerin ve birimlerin yaptığı hasar tespiti sonucunda çevre ile ilgili konuları Acil 
Durum Kriz Masası vukuat defterinden alır ve aksaklıkların giderilmesi için ilgili birimlerle 
irtibata geçerek kontrolü sağlar. 

 
Tablo 123 Yıldırım Düşmesi Eylem Planı 

YILDIRIM'I İLK 
FARK EDEN 

• Önce kendini emniyete alır. 
• Acil durumu bildirmek için ‘’ 7777 ‘’ nolu telefonu arar. 
• Vardiya amirine haber verir. 

İDARİ İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ/ 
KAPI GÜVENLİK 
AMİRİ 

• Acil Durum İhbarını aldıktan sonra merkez telsizi kullanarak "BÜTÜN TELSİZLERE" diye 
başlayan cümleyle olayı ve yerini bildirir. 
• SEÇ ve ADME personelini anonsla olay yerine sevk eder. 
• Güvenliği olay yerine yönlendirir. 
• Yetkililere acil durumu haber verir. 
• Gerekirse sağlık merkezine haber verir. 
• Vardiya defterine olayı saat, yer, ulaşılan kişiler şeklinde kayıt eder.  

TÜM PERSONEL 

• Derhal bölgeden uzaklaşmaya çalışır. 
• Yakıt depolarından, elektrik hatlarından, enerji borularından uzak durur. 
• Ağaçlardan ve açık alanlardan uzak durur. 
• Mümkünse güç kaynaklarını kapatır ( Elektrik. Gaz. Buhar vb.).  

SEÇ MÜDÜRÜ 

• Acil Durum ihbarını aldıktan sonra olayı ilgili yere (Fabrika Md.-İnsan Kay.Md.) bildirir. 
• Ekibiyle birlikte olay mahalline gider, durumu inceler. 
• Acil Durum esnasında müdahale imkanı varsa tespit eder ve uygulamaya başlatır. Acil Durum 
Yönetim şeklini belirler. 
• Gerekiyorsa acil durum müdahale ekibini göreve çağırır. ( Müdahale ekibi, İlkyardım Ekibi, 
Ambulans ) 
• Gerekirse bölgeyi tahliye ettirir. 

ACİL DURUM 
MÜDAHALE 
EKİBİ 

• Aldığı talimatlar doğrultusunda yıldırım sonrası oluşabilecek acil durumlara müdahalede 
etmek için hazır bulunur. 

İŞYERİ SAĞLIK 
BİRİMİ ( REVİR ) 

• Yıldırımdan zarar gören kişilere ilk müdahaleyi yapar, gerekirse sevk işlemlerini yürütür, 
kayıtları tutar, raporlar. 

POLİPORT 
GENEL MÜDÜRÜ 
/ SIVI YÜK 
TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / KURU 
YÜK TERMİNAL 
MÜDÜRÜ / 
ANTREPO 
MÜDÜRÜ 

• Enerji hatlarını, güç kaynaklarını kapatır/kapattırır, Elektrik hatlarından uzak durulması 
uyarısında bulunur. 
• Yıldırımdan zarar görebilecek ilgili tüm operasyonları durdurarak ziyaretçiler/tedarikçiler ve 
çalışma sahasında bulunan tüm insanların güvenli alanlara geçmesi talimatını verir. 

BAKIM, ONARIM 
VE YARDIMCI 

• Güç kaynaklarını(Jeneratör) devreye almadan kontrol eder. 
• Elektrik sistemini kontrol eder, gerekli ise Ana Şalterden enerjiyi keser/ kestirir. 
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İŞLETMELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

• Gaz kaçaklarını, buhar, basınçlı hava sistemini kontrol eder. Kazan dairesi gibi binaları 
havalandırır, ana vanadan enerjiyi kapatır. 
• Paratoner ve topraklama tesisatını kontrol eder. 

SEÇ MÜDÜRÜ 

• Acil Durumun geçip geçmediğini tespit eder, gerekirse resmi kuruluşlardan bilgi alır. Fabrika 
Md.-İnsan Kaynakları Md. ne bildirir. 
• Acil Durumun bittiğini duyurur. 
• Ekibiyle bölgeyi koruma altına alır, ikaz levhası asar, acil durumun olduğu bölgeler girişlere 
mani olur. 
• Gaz kaçaklarını araştırır, pencereleri açar, enerji kaynaklarını ana vana, şalterden kapatır. Gaz 
ölçümü yaptırır. 
• Çalışmalarda açık alevli alet, ısıtıcı kullanmaz/kullandırmaz. 
• Yıkılan ağaç, direk, enerji hatlarından uzak durur, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra 
çalışmaya başlatır. 
• Yangın çıkmışsa Yangın Önleme ve Mücadele Talimatına göre çalışır. 
• Gerekirse dış kurumlardan yardım ister. 

TÜM PERSONEL 

• Acil Durumun bittiğinin bildirilmesinden sonra sığındığı yerden çıkar. 
• Güvenli bölgelerden geçerek ara ve ana toplanma bölgelerine gider. Vardiya amirlerine 
kaydını yaptırır. 
• Gaz kaçağı ihtimaline karşı idarece duyuru yapılmadan elektrik ve açık ateşle çalışan 
sistemleri hemen kullanmaz. 
• Hasar görmüş gaz, su ve elektrik hatlarından uzak durur, yetkililere bildirir. 

İDARİ VE 
TEKNİK 
DİREKTÖRLÜK 

• Acil Durum sona erdikten sonra kurtarma vb. çalışmalara nezaret eder, 
• Fabrika Müdürü gerekirse ADKM nı toplantıya çağırır, alınan kararları uygulamaya koyar, 
• İlgili İşletme Müdürlerine çalışanların sayımını yaptırır, eksikleri SEÇ Müdürüne bildirir. 
• Hasar Tespit Komisyonunu göreve toplayarak işletmenin mevcut durumu hakkında rapor 
ister. 
• Hasar Tespit Komisyonundan gelen raporu ADKM ile paylaşarak faaliyetlerin tekrar 
başlanması için ilgili departmanlarla değerlendirmeler yaparak karar verir. 

 

Yukarıda açıklanan temel bilgileri içeren Acil Durum Müdahale Planı Ek-3) p.’de sunulmuş 

olup, ana çerçeveyi belirleyen bir genel rapor ile belirli yerler için detaylandırılmış alt 

bölümlerden oluşan çok kapsamlı bir çalışmalar yapılmıştır.  

 

III.23. Proje Kapsamındaki Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 
(ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb. ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun 

için seçilecek bitki ve ağaç türleri) 
Yoğun şekilde yük boşaltma ve yükleme yapılan tesislerde, peyzaj bitkilerinin yükleme-

boşaltma ve istifleme alanında bulunması, görüş alanını engelleyebilmekte, ilave manevra 

ihtiyacı gerektirmekte ve kaza riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı proje kapsamında 

ilave edilmesi planlanan alanlarda peyzaj düzenlemeleri yapılması planlanmamıştır. Çevre 

düzenlemesi kapsamında, tesis içi yollar, aydınlatma, yönlendirme işaretlemeleri vb. 

yapılacaktır. 

Açık alanlarda çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları planlanmaktadır. Bununla 

birlikte bitkilerin ve ağaçların toprak, su ve hava koşullarına uyum sağlayacak cinsten olmasına 

özen gösterilerek ve bu koşullara en uygun bitkiler seçilecektir. Sulama sistemleri uygulaması 

da en iyi sulamayı yapacak şekilde tasarlanacak ve uygulanacaktır. 
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III.24. Projenin Sosyo-ekonomik etkileri 

III.24.1. Proje Çalışmalarında Bulunacak İşçilerin Sağlık Hizmetlerinin Nasıl ve Nereden 

Sağlanacağı, Arazinin Hazırlanmasından Projenin Hizmete Açılmasına Dek 
Sürdürülecek İşlerden İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Tehlikeli 

Durumlar İçin Acil Eylem Planı, Gerekli Ekipmanlar ve İlk Yardım İmkanları 

Tesiste revir bulunmaktadır. Revirde çalışanların rutin kontrolleri sözleşmeli hekim 

tarafından yapılmaktadır. Ancak yaralanma ve kaza gibi durumlarda tesis bünyesinde müdahale 

yapılmaktadır. Kaza ve yaralanma durumlarında, oluşturulan ilk yardım ekibiyle en yakın 

sağlık kuruluşuna gidilmektedir. Proje alanına en yakın sağlık kuruluşu ise 2,5 km uzaklıktaki 

Dilovası Devlet Hastanesidir. 

Kazı faaliyeti aşamasında iş kazaları olabilir. İnsan sağlığı açısından en riskli faaliyetler 

iş kazalarıdır. Kazı faaliyeti sırasında ortaya çıkabilecek olan kazalar; araç kullanımı, kepçenin 

veya ekskavatörün yükleme yapması sırasında ortaya çıkabilecek olan kazalardır. Bu 

kapsamda; 

*Malzeme alımı sadece belirtilen alanlar içerisinde gerçekleştirilecektir. 

*Sahanın girişine ve ilgili yerlere tanıtıcı, ikaz ve uyarı levhaları asılacaktır. 

*Sahasının etrafı tel örgü ile çevrilecek ve işaretlemeler yapılacaktır. 

*Emniyet tedbirleri kapsamında çalışanların baret, eldiven, toz maskesi ve sesten 

etkilenmemeleri için kulaklık kullanmaları sağlanacaktır. 

*Çıkarılacak malzemenin taşınmasında kullanılacak kamyonlarda tonaj sınırına uyulacak ve 

işletme süresi boyunca “Karayolları Trafik Yönetmeliği”ne uygun olarak çalışılacaktır. Taşıma 

esnasında araçların güzergâhındaki yerleşim yerlerine alt yapı, can ve mal güvenliği 

sağlanacaktır. 

*Malzemenin taşınması esnasında kamyon kasalarından dökülmesini önlemek için 

kamyonların üzeri iri malzeme veya branda ile örtülecektir. 

*Olası bir kaza, yangın, afet ve bunun gibi bir durumda haber vermek üzere polis, itfaiye, 

ambulans gibi kurum ve kuruluşların telefonları kolay ulaşılabilecek yerlerde bulundurulacak 

ve gerektiğinde hemen temasa geçilecektir. 

Tesisin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı-Önleme ve Eğitim 

Şube Müdürlüğü’nden alınmış Yangın Emniyet (İtfaiye) Raporu bulunmakta olup Ek-3) o.’ da 

sunulmuştur.  

Proje alanında kaza riskleri arasında meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için 

riskli ve tehlikeli işler,  şantiye içi trafik kazaları, malzeme sıçraması, iş makineleri kazaları vb. 
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olaylardır.  

Oluşabilecek iş kazalarının en aza indirilmesi için kalifiye eleman çalıştırılmasına ve 

çalışanların iş kazaları konusunda eğitilmesi yoluna gidilecektir. İş kazalarının önlenmesi için 

uyarıcı levhalar herkes tarafından görülebilecek yerlere konulacaktır ve çalışanlara koruyucu 

ekipmanlar verilecektir. Saha içerisindeki ekipmanların, görevlileri haricinde kullanımı 

yasaklanacaktır, riskli alanlara giriş ve çıkış yapan kişilerin niteliklerine dikkat edilecektir. 

İşletme sırasında ortaya çıkabilecek olan yaralanmalara karşı şantiyede binek araç hazır 

bekletilecektir. 

 Tablo 124. Olası Kazalara Karşı Risk Değerlendirme Tablosu 

RİSK MATRİSİ 
 

Frekans  (Meydana Gelme Sıklığı) 
1 

(Hiç meydana 
gelmedi) 

2 
(Yılda bir) 

3 
(Üç ayda bir) 

4 
(Ayda bir) 

5 
(Haftada bir) 

Et
ki

  (
Şi

dd
et

) 

1 
(İlk yardım, iş günü kaybı yok, kıl payı atlatma) 

1 
DÜŞÜK 

2 
DÜŞÜK 

3 
DÜŞÜK 

4 
DÜŞÜK 

5 
DÜŞÜK 

2 
(İlk yardım, iş günü kaybı iki günden az) 

2 
DÜŞÜK 

4 
DÜŞÜK 

6 
DÜŞÜK 

8 
ORTA 

10 
ORTA 

3 
(Yaralanma, iş günü kaybı iki günden fazla) 

3 
DÜŞÜK 

6 
DÜŞÜK 

9 
ORTA 

12 
ORTA 

15 
YÜKSEK 

4 
(Ölüm, uzuv kaybı, meslek hastalığı) 

4 
DÜŞÜK 

8 
ORTA 

12 
ORTA 

16 
YÜKSEK 

20 
YÜKSEK 

5 
(Birden çok ölüm, sürekli iş görememezlik) 

5 
DÜŞÜK 

10 
ORTA 

15 
YÜKSEK 

20 
YÜKSEK 

25 
YÜKSEK 

SONUÇ ( R ) EYLEM 
1, 2, 3, 4, 5, 6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir. 
8, 9, 10, 12 DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmelidir. 
15, 16, 20, 25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalıdır. 

 

Gürültü Riski: İşlemler sırasında kullanılan araç ve ekipmanlar sebebiyle gürültü 

oluşumu olacaktır. Gürültü kaynaklarının yakınında çalışan personele gerekli korunma 

ekipmanı ve personelin kullanımı titizlikle sağlanacaktır. 

Toz Riski: İşlemler sırasında meydana gelen çevresel risklerden biri olan toz, ağırlıklı 

olarak kazı alanında ve nakliye yollarında oluşacaktır. Toz kontrolünün sağlanması için proje 

kapsamında yapılacak çalışmalar; Malzeme bolum alanları hakim rüzgar yönü dikkate alınarak 

konumlandırılacaktır. Bunun yanısıra taşıma esnasında, malzemenin üstü nemlendirilecek ve 

branda ile örtülecektir.  

Proje kapsamında meydana gelebilecek olası yangın, kaza, vb. acil durumlarda çevre ve 

insan sağlığı açısından oluşabilecek zararları en aza indirmek amacıyla acil durumlarda tüm 

birimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak mevcut 

personel ve teçhizat ve zararı en az düzeyde tutacak tedbirleri içeren Acil Eylem Planı 

uygulanacaktır. Acil Durum Müdahale Planı Ek-3) p.’de verilmiştir. 

Acil müdahale planı kapsamında işletmede bulunan Acil Durumlara Müdahaleye 

Yönelik Kullanacak Kaynakların, Ekipman Ve Donanımların Envanteri belirtilmiştir. 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

306 
 

Proje kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış ve 

çıkartılacak olan yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacak ve olası tüm kaza ve risklerin 

mümkün olan en alt düzeye indirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca 31.12.2004 

tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliği”, 2872 sayılı 

Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile buna 

bağlı çıkarılan yönetmeliklere uyulacak, mer’i mevzuat kapsamında ilgili kurum ve 

kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır. 

 

III.24.2. Proje Yakınındaki Yerleşim Yerlerinin, Projenin İnşaat ve İşletme 
Aşamalarından Nasıl Etkileneceğinin İrdelenmesi 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır. Konu ile ilgili 07.11.2018 tarih ve 

DOSB Md./Ç.2018/07.2327 sayılı Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınan 

Görüş Yazısı Ek-3) b.’ de ve 52109338-220.02-E.18639 sayılı Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan Görüş Yazısı Ek-3) c.’ de verilmiştir.  

Proje alanı çevresinde DYO Boya Fabrikaları San ve Tic AŞ, Assan Alüminyum, 

Solventaş Teknik Depolama AŞ, Çolakoğlu Metalurji AŞ, Altıntel Liman ve Terminal 

İşletmeleri AŞ, Yılport Konteyner ve Liman İşletmleri AŞ gibi çeşitli sanayi tesisleri 

bulunmaktadır. 

Proje alanı Dilovası ilçe merkezine 2 km mesafede yer almakta olup, Diliskelesi 

Mahallesinde bulunan en yakın yerleşim yeri kuzeybatı yönünde 150 m mesafededir.  

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklı yerleşim yerlerine etkisi 

olabilecek toz, gaz emisyonları ve gürültü konusu irdelenebilir. 

Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda meri mevzuatta verilen sınır değerlerin altında 

sonuçlar çıkmaktadır. 

Proje kapsamında oluşabilecek etiklerin en aza indirilmesi amacı ile rutin aralıklarla 

ölçümler yapılacak hassas alanlar dikkate alınarak etkiler değerlendirilecek ve önlemler 

alınacaktır. 

 

 

 

 

 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

307 
 

III.24.3. Kümülatif Etki Değerlendirmesi (Mevcut Tesis ve Kapasite Artışı Göz Önünde 
bulundurularak anlatılacaktır) 

III.24.3.a. Gürültü Değerlendirmesi 

III.24.3.a.1. İnşaat Aşaması Gürültü Değerlendirmesi 

İnşaat aşamasında tüm araçların aynı anda çalışması durumunda en yakın mesken 

mesafesi olan 150 m’de oluşacak gürültü düzeyi 47,39 dBA olmakla beraber olmakla beraber 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 23. Maddesinde ve 

yönetmeliğin Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te belirtilen sınır değerlerinin altındadır. 

Ancak, sahada yapılacak çalışmalarda iş makinelerinin hepsinin aynı anda ve aynı yerde 

çalışmaları çok nadir durumlarda söz konusu olacaktır. Bu kapsamda proje alanında oluşacak 

gürültü, hesaplanan değerden daha düşük olacaktır. Yine de gürültü konusunda gerekli tüm 

tedbirler alınarak inşaat aşamasında oluşacak gürültü değerinin ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınır değerleri aşmamasına dikkat edilecektir. 

III.24.3.a.2. İşletme Aşaması Gürültü Değerlendirmesi 

III.24.3.a.2.1. Mevcut Tesis Gürültü Değerlendirmesi 

Söz konusu proje ile ilgili olarak Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin (10.09.2014 

tarih ve 29115 sayılı RG. 21.9.2016 tarih ve 29834 sayılı RG.) Ek-1 listesi 9.2.3 maddesine 

“Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, 

asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve 

daha fazla olan tesisler.”, Ek-1 listesi 9.2.2 maddesine “Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve 

benzeri akaryakıtlar  için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan 

tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).”, Ek-2 listesi 8.3 maddesine 

“Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri. 1,2” ve Ek-2 listesi 

10.6 maddesine “Limanlar, yat limanları (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin 

yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları hariç). 1,2” tabi tutulmaktadır. 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”  Madde 33 “ç” 

bendi gereğince “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde  “ 1 ” işareti ile 

muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması 

gereken işletme ve tesislerden; 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı 

almış olanlar ile kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın, çok hassas ve 

hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu Yönetmelik 

çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletme 
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ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılmaz. 

Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması 

zorunludur.” denilmektedir. 

Tesis “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”  Madde 33 

“ç” bendi gereğince gürültü izninden muaf olup konu ile ilgili Kocaeli  Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 13.05.2013 tarih ve 86223189/150.02.03/7343 sayılı 

Gürültü Konulu Çevre İzni Muafiyet Yazısı bulunmaktadır, yazı Ek-3) g.’de sunulmuştur. 

III.24.3.a.2.2. Kapasite Artışı Kapsamında Tesis Gürültü Değerlendirmesi 

İşletme aşamasında depolanacak kimyasal maddelerin transfer işlemleri ve 

depolanmaları amacıyla mevcutta kullanılan 131 adet pompaya 105 adet eklenecek olup 

toplamda 236 adet pompa kullanılacak ayrıca, elektrik enerjisi kesintilerinde kullanılmak üzere 

1 adet jeneratöre 1 adet daha eklenecek olup toplamda 2 adet jeneratör kullanılacaktır. 

Projenin işletme aşamasında gürültü üreten ses kaynakları kapsamında pompa ve 

jeneratör yer almaktadır. İşletme aşamasında kullanılacak araçlar açıkta tutulmayacak olup, 

işletme tekniği ve süresi, oturduğu zemin, montaj biçimi ve buna benzer doğrudan kaynak ile 

ilgili olarak alınabilecek tedbirler ile minimize edilecektir.  

İşletme aşamasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültünün hesabı 

yapılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre tesis alanının çevreye olumsuz bir etki sağlamayacağı 

düşünülmektedir. Tesise en yakın mesken 150 m mesafededir. Buradaki gürültü değeri 44,64 

dB olmakla beraber Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 22. 

Maddesinde ve yönetmeliğin Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te belirtilen gündüz, akşam ve gece 

için verilen sınır değerlerinin altındadır. 

İşletme içerisinde 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı RG’de (18.12.2014 tarih ve 29209 

sayılı RG’de) yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

başta olmak üzere ilgili mevzuatlar doğrultusunda ve 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı RG’de 

(18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı RG’de) yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde belirtilen hususlara riayet edilecektir. 

Tesis içinde gürültünün azaltılması ve maruz kalınmasının minimum düzeye 

indirilmesiyle alakalı yapılacak iş ve işlemler yukarıda belirtilen yönetmelikler baz alınarak 

çalışanlara başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecek 

ve çalışanlara belirli zamanlarda dinlenme süreleri verilecektir.  
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III.24.3.b. Toz Değerlendirmesi 

III.24.3.b.1. İnşaat Aşaması Toz Değerlendirmesi 

Yapılması planlanan proje kapsamında inşaat aşaması için yapılan modelleme çalışmasına 

göre; AERMOD Modeli kullanılarak elde edilen Hava Kalitesine Etki Değerleri‟ne 

bakıldığında, projenin inşaat aşamasından kaynaklı muhtemel emisyonların, SKHKKY sınır 

değerlerini sağladığı ve dolayısıyla faaliyetin insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir 

tehlike oluşturmayacağı öngörülmektedir. Yapılan modelleme çalışması esnasında modelleme 

sonuçları ve model dağılım profilini gösterir haritalar Ek-3) m.’de sunulmuştur. Bu kapsamda; 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de PM10 Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 50 μg/m3 olarak 

belirlenmiştir ve bu sınır değeri 1 yılda 35 kereden fazla aşamaz olarak belirtilmiştir. 

Modelleme çalışmasında 35 kereden fazla aşıp aşmadığını görebilmek için, 36. değerler ve kaç 

kez geçtiğini görebilmek adına 36. Değer ve Sınır Değer Sayma opsiyonları çalıştırılmıştır. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 16,2867 μg/m3 tür. Bu noktadaki 

36. değeri 5,0668 μg/m3 ile sınır değeri 35 kereden daha fazla aşmadığı görülmektedir. En 

yüksek değere sahip bu noktadaki aşma sayısı - olduğu ve 35 kereden fazla olmadığı sınır 

değerleri sağladığı görülmektedir. 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de PM10 Yıllık (UVS) Sınır değeri olarak 40 μg/m3 olarak 

belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Yıllık en büyük değer 1,8261 μg/m3 ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de Çöken Toz Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 390 mg/m2-gün 

olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 16,66 mg/m2-gün ile sınır 

değerleri sağladığı görülmektedir. 

 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de Çöken Toz Yıllık (UVS) Sınır değeri olarak 210 mg/m2-gün 

olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 4,39 mg/m2-gün ile sınır değerleri 

sağladığı görülmektedir. 

 

En yakın alıcılardan ARA için PM10 Günlük değeri 12,98 μg/m3 ile sınır değerin %5'inin 

altında kalmaktadır. 
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En yakın alıcılardan BATI için PM10 Günlük değeri 9,81 μg/m3 ile sınır değerin %4'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için PM10 Günlük değeri 4,49 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin 

altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için PM10 Günlük değeri 1,56 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin 

altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan ARA için PM10 Yıllık değeri 1,38 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için PM10 Yıllık değeri 1,05 μg/m3 ile sınır değerin %2'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için PM10 Yıllık değeri 0,25 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin altında 

kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için PM10 Yıllık değeri 0,13 μg/m3 ile sınır değerin %1'inin altında 

kalmaktadır.  

 

En yakın alıcılardan ARA için Çöken Toz Günlük değeri 8,04 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%3'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için Çöken Toz Günlük değeri 5,01 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%2'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için Çöken Toz Günlük değeri 2,33 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için Çöken Toz Günlük değeri 2,86 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan ARA için Çöken Toz Yıllık değeri 1,52 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan BATI için Çöken Toz Yıllık değeri 0,72 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan KBATI için Çöken Toz Yıllık değeri 0,26 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır.  

En yakın alıcılardan DOĞU için Çöken Toz Yıllık değeri 0,33 mg/m2-gün ile sınır değerin 

%1'inin altında kalmaktadır. 

 

 



POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    KİMYASAL MADDE DEPOLAMA FAALİYETİ  
KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU 

 
 

311 
 

III.24.3.b.2. İşletme Aşaması Toz Değerlendirmesi 

III.24.3.a.2.1. Mevcut Tesis Toz Değerlendirmesi 

Mevcut tesiste Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı faaliyetleri kapsamında Tesiste 

açıkta depolanan yığma malzeme bulunmamaktadır. Gemi operasyonları sırasında tozuma 

etkisi kapsamında modelleme çalışması yapılmış olup buna göre ölçümler yapılmıştır, 

modelleme ve ölçüm değerlendirmeleri mevcut emisyon raporunda verilmiştir. Emisyon raporu 

Ek-3) l.’de sunulmuştur.  

Bu kapsamda; İşletmede çöken toz ölçümleri Ek-2 (h) bendi kapsamında yapılmıştır. 

Yapılan çöken toz ölçümleri neticesinde, ölçüm sonuçlarının sınır değeri sağladığı tespit 

edilmiştir. Tesiste üretim faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde hakim rüzgar yönü de dikkate 

alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz konsantrasyonu (PM10) ölçümleri yapılmıştır 

ve ölçüm sonuçları sınır değer olan 3 mg/Nm3 değerini aşmamaktadır. 
Tablo 125  Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları ve SKHKK Yönetmeliği Ek-1 Sınır Değerleri 

EMİSYON KAYNAĞI 
ADI/KODU 

AÇIKLAMA 

PARAMETRE 

PM10 
(MG/NM3) 

ÇÖKEN TOZ (MG/M2-GÜN) 

ORT.  S.D. 
ORT. 

ORT. S.D. 
1. Ay  2. Ay  

PM10-1  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,018  

3 

- - - - 
PM10-2  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,073  - - - - 
PM10-3  PM10; Ek-1 madde 2.2  0,984  - - - - 
PM10-4  PM10; Ek-1 madde 2.2  1,017  - - - - 
ÇT-1  Çöken Toz; Ek-1 madde 2.1, 2.2  - - 63,36 67,81 65,53 

450 ÇT-2  Çöken Toz; Ek-1 madde 2.2, 2.2  - - 66,17  69,88  68,03 
 

Tesiste ölçümü yapılan emisyon kaynaklarında toplam emisyonlar Ek-2 Tablo 2.1’deki 

sınır değerleri aşmamaktadır.  

III.24.3.a.2.2. Kapasite Artışı Kapsamında Tesis Toz Değerlendirmesi 

Yapılması planlanan kapasite artışı kimyasal depolama kapasitesinin  artışı şeklinde 

olacak olup Kuru Yük Terminali - Genel Kargo Limanı faaliyetleri kapsamında artış 

yapılmayacağından mevcut durumdaki toz modelleme ve ölçüm çalışmalarına ilave 

olmayacaktır. Mevcut durumda Gemi operasyonları sırasında tozumaya karşı gemi etrafına 

bariyer çekilmektedir ve bunker üzerinde sprey nozullar, pulverize jest sistem ile su 

püskürtülerek tozuma engellenmektedir. Aynı şartlar devam edecektir. 
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III.24.3.c. Gaz Emisyonu Değerlendirmesi 

III.24.3.c.1. İnşaat Aşaması Gaz Emisyonu Değerlendirmesi 

Sahada iş makinelerinin çalışması sonucu emisyon oluşumu söz konusu olacaktır. 

Sahada çalışacak kazıcı-yükleyici ve kamyonları için motorin kullanılacaktır. 

İş makinelerinden kaynaklanması beklenen kirletici değerleri hesaplanmıştır.  

Karbon monoksit = 0,1930 kg/saat 

Hidrokarbon = 0,5772 kg/saat 

Azot oksitler = 0,7165 kg/saat 

Kükürt oksitler = 0,1293 kg/saat olarak bulunmuştur. 

Hesaplanan değerler Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları 1991, kaynağından 

alınan veriler doğrultusunda diesel yakıtın 1 litresi içerisinde yer alan gr cinsinden kirletici 

miktarlarıdır. Bu değerlerin her biri 1 kg/saat'in altında olmasından dolayı “Sanayi Kaynaklı 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen; normal işletme şartlarında ve haftalık iş 

günlerindeki işletme saatleri için kütlesel debilerde belirtilen; sınırların altında olduğundan 

mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecektir. 

Projenin kazı aşamasında kullanılacak olan iş makineleri ve nakliye araçlarının yağ 

değişimleri ve bakımları düzenli olarak yaptırılarak; isli egzoz gazı çıkışı olabildiğince 

azaltılacaktır. Araçlardan kaynaklanacak emisyonların minimuma indirgenmesi için, “Egzoz 

Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği”nin 6. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç ve 

ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları 

bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır.  

Proje kapsamında 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

Ayrıca Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle 

yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. İş makinalarının hız 

limitlerine uyulacaktır. 

III.24.3.c.2. İşletme Aşaması Gaz Emisyonu Değerlendirmesi 

III.24.3.c.2.1. Mevcut Tesis Gaz Emisyonu Değerlendirmesi 

Tesiste 9 adet proses bacası bulunmaktadır. Planlanan kapasite artışı kapsamında baca 

sayısında değişiklik düşünülmemektedir.  

Tesiste mevcut bulunan 6 adet bacaya ölçüm yapılmış olup Emisyon Raporu Ek-3) l’ 

de sunulmuştur. Emisyon değerleri SKHKKY için verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır.  
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Tesiste bulunan 3 adet bacanın yapımı yeni tamamlanmış olup, SKHKKY yönetmeliği 

kapsamında ölçümleri yaptırılacaktır. 
Tablo 126  Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Ek-2 Sınır Değerleri 

EMİSYON KAYNAĞI KOD/AD  PARAMETRE (kg/saat)  
TOZ * VOC VOC1 

1/AKRİLAT SCRUBBER BACASI   0,003 0,002 
2/DESTİLASYON 2 BACASI  0,0033  0,002  0,001  
3/DESTİLASYON 1 BACASI  0,0033  0,012  0,007  
5/FORMİK ASİT SCRUBBER BACASI   0,006  0,004  
7/HMD SB SCRUBBER BACASI   0,0001  0,0001  
8/FENOL SCRUBBER BACASI   **  **  
Toplam Değer 0,0066 0,0231 0,0141 
SKHKKY Ek–2 Sınır Değerler 10 30 - 

*TS EN 13284-1 standardına göre 5-50 mg/m3 kütle derişimleri arasında raporlama yapılmaktadır. Sonuçlar 5 mg/m3 değerinden küçük olduğu için kütlesel 
debiler 5 mg/m3 değerine göre hesaplanmıştır.  
1 Karbon cinsinden VOC değeri  
** Herhangi bir bileşiğin varlığı tespit edilmemiştir. 

Ayrıca mevcutta tanklarda bulunan kimyasal maddelerin sevk edilmeleri için kullanılan 

araçlara boşaltılması sırasında emisyon oluşmaktadır.  

Tesiste emisyon oluşmasının önüne geçilmesi ve oluşan emisyonun kontrol altına 

alınarak, çevreye zararsız bir hale getirilmesi için tesiste tank modellemesi yapılmıştır. Tank 

modellemesi mevcut emisyon raporunda bulunmaktadır. Emisyon Raporu Ek-3) l.’ de 

sunulmuştur.  

Yapılan VOC ölçümleri neticesinde, ölçüm sonuçlarının sınır değeri sağladığı tespit 

edilmiştir. 
Tablo 127  Mevcut İşletme Pasif Örnekleme VOC Ölçüm Sonuçları 

Parametre 
Ölçüm 
Noktası 

1.Ay 
Ölçüm 

Sonuçları 
(μg/m3) 

2.Ay 
Ölçüm 

Sonuçları 
(μg/m3) 

Uzun 
Vade 

Değeri 
(UVD) 

(μg/m3) 

Kısa 
Vade 

Değeri 
(KVD) 
(μg/m3) 

Uzun Vade 
Sınır 

Değeri 
(UVS) 

(μg/m3) 

Kısa Vade 
Sınır 

Değeri 
(KVS) 

(μg/m3) 

TVOC * 
(1., 2. ve 3.sınıf) 

1 8,06 5,01 

3,63 5,67 90 140 

2 4,83 3,65 
3 3,9 2,81 
4 2,65 3,86 
5 5,7 2,93 
6 3,67 2,29 
7 5,96 3,61 
8 1,35 1,47 
9 3,42 1,97 
10 3,06 2,48 
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III.24.3.c.2.2. Kapasite Artışı Kapsamında Tesis Gaz Emisyonu Değerlendirmesi 

Tesiste 9 adet proses bacası bulunmaktadır. Yapılması planlanan kapasite artışı 

kimyasal depolama kapasitesinin  artışı şeklinde olacak olup planlanan kapasite artışı 

kapsamında baca sayısında değişiklik düşünülmemektedir. Baca ölçüm değerlendirmelerine 

ilave çalışma yapılmayacaktır. Emisyon kaynakları; Akrilat Scrubber Bacası; proses bacası 

olup emisyon azaltıcı tedbir olarak çift kule scrubber (kostikli su ile yıkama) ve zeolit filtre 

kullanılmaktadır. Destilasyon 2 Bacası; proses bacası olup emisyon azaltıcı tedbir olarak aktif 

karbon filtre kullanılmaktadır. Destilasyon 1 Bacası; proses bacası olup emisyon azaltıcı tedbir 

olarak aktif karbon filtre kullanılmaktadır. Formik Asit Scrubber Bacası; proses bacası olup 

emisyon azaltıcı tedbir olarak tek kule scrubber (şebeke su ile yıkama) sistemi kullanılmaktadır. 

Hmd Sb Scrubber Bacası; proses bacası olup emisyon azaltıcı tedbir olarak deiyonize su ile 

yıkama sistemi kullanılmaktadır. Fenol Scrubber Bacası; proses bacası olup emisyon azaltıcı 

tedbir olarak tek kule scrubber (kostikli su ile yıkama) ve aktif karbon filtre sistemi 

kullanılmaktadır. Metanol Scrubber Bacası; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak tek 

kule scrubber (kostikli su ile yıkama) ve aktif karbon filtre kullanılmaktadır. V.A.M Scrubber 

Bacası; proses bacasıdır, emisyon azaltıcı tedbir olarak tek kule scrubber (kostikli su ile yıkama) 

ve aktif karbon filtre kullanılmaktadır. Hekzan Scrubber Bacası; proses bacasıdır, emisyon 

azaltıcı tedbir olarak tek kule scrubber (yıkama çözeltisi madeni yağ (spindle oil)) ve aktif 

karbon filtre kullanılmaktadır. Planlanan aşamada bacalar için aynı şartlar devam edecektir. 

Planlanan kapasite artışı kapsamında ilave edilecek tanklar için tank modellemesi 

yapılmıştır. Yapılan modelleme çalışması Ek-3) l.’ de sunulmuştur. 

Modelleme çalışmaları ile faaliyetten kaynaklanan kirleticiler olan VOC emisyonlarının 

çalışma alanı içerisinde, mevcut meteorolojik koşullar altında ne şekilde yayılacağı, bu yayılma 

sonucunda söz konusu kirleticilerin neden olacağı muhtemel yer seviyesi çökelmeleri 

incelenmiştir. Yayılım hesapları AERMOD model programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Yapılması planlanan proje kapsamında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 

hesaplanması amacıyla AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model) Modeli kullanılarak tesisin 

bölgede yaratacağı muhtemel kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Tesis inceleme alanı içerisinde; 

saatlik, 24 saatlik (günlük) ve yıllık ortalama kirletici konsantrasyon değerleri µg/m3 cinsinden 

belirlenmiştir.  

Alıcı ortam ağı içerisinde sınır değerler aşılmamıştır. Ek yüksek konsantrasyon değerleri 

aşağıdaki tabloda, konsantrasyon değerleri Ek-3) m.’de sunulan model çıktılarında verilmiştir. 
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Tablo 128  Planlanan Aşama Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum VOC Değerleri  

Parametre Periyot Koordinatlar HKKD 
(µg/m3) (mg/m2-gün) 

Sınır değerler 
(2024 Yılı) (µg/m3) 

VOC 

Saatlik 
713402,01 

270,8843 280 
4516797,85 

Günlük 
713059,99 

22,6142 70 
4515858,15 

 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

Yapılan modelleme çalışmasına göre; AERMOD Modeli kullanılarak elde edilen Hava 

Kalitesine Etki Değerleri’ne bakıldığında, projenin işletme aşamasından kaynaklı muhtemel 

emisyonların, SKHKKY sınır değerlerini sağladığı ve dolayısıyla faaliyetin insan ve çevre 

sağlığı açısından herhangi bir tehlike oluşturmayacağı öngörülmektedir.  

 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de VOC Saatlik Sınır değeri olarak 280 µg/m3 olarak belirlenmiştir. 

Modelleme sonuçlarına bakıldığında Saatlik en büyük değer 270,8844 µg/m3 tür. 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2'de VOC Günlük (KVS) Sınır değeri olarak 70 µg/m3 olarak 

belirlenmiştir. Modelleme sonuçlarına bakıldığında Günlük en büyük değer 22,6142 µg/m3 ile 

sınır değerleri sağladığı görülmektedir. 

 

En yakın alıcılardan ARA için VOC Saatlik değeri 160,74 µg/m3 ile sınır değerin %58'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan BATI için VOC Saatlik değeri 169,46 µg/m3 ile sınır değerin %61'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan KBATI için VOC Saatlik değeri 241,59 µg/m3 ile sınır değerin %87'inin 

altında kalmaktadır. 

 

En yakın alıcılardan ARA için VOC Günlük değeri 18,79 µg/m3 ile sınır değerin %27'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan BATI için VOC Günlük değeri 15,02 µg/m3 ile sınır değerin %22'inin 

altında kalmaktadır. 

En yakın alıcılardan KBATI için VOC Günlük değeri 11,67 µg/m3 ile sınır değerin %17'inin 

altında kalmaktadır. 
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Tesis “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (03.07.2009 tarih ve 

27277 sayılı RG,10.11.2012 tarih ve 28463 sayılı RG,20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı RG’ de 

yapılan değişiklikler) hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. 

İşletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve 

Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 16/08/2017 tarih ve 43986390-150.01/2685 

sayılı yazıyla Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve 

Lisans Belgesi” mevcuttur. Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ek-3) f. ’de sunulmuştur. 

Bu kapsamda tesiste yapılması planlanan kapasite artışı sonrasında Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği Madde 11 doğrultusunda yenileme işlemleri yapılacaktır. 

Tesis 25 Kasım 2014  tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında “ÇED OLUMLU BELGESİ” ni 

aldıktan sonra 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre iznine 

başvuru yapılacak ve “ÇEVRE İZİN BELGESİ” alınacağı beyan ve taahhüt edilmiştir.  

 

III.24.4. Projenin Sona Ermesinden Sonra Yapılacak Arazi Islah ve Rehabilitasyon 

Çalışmaları 

İşletmenin ekonomik fayda sağladığı sürece devam etmesi planlanmaktadır. Ancak 

işletmenin faaliyete kapanma olasılığı durumunda; tüm ünite ve ekipmanların kaldırılıp 

tankların ve binaların sökülmesini takiben bölge arazisinin eski haline en yakın duruma 

getirilmesi için rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında;  

*Sökülen bina ve tank temellerinden arta kalan boşluklar doldurulacaktır,  

*Alan, tesis kurulmadan önceki kot seviyesine getirilecektir (doğal drenaj sağlanmış olacak),  

*Doldurulan alanlar bitkisel toprak ile örtülecek, bölge florasına uygun bir biçimde 

bitkilendirilecektir,  

* Arazide herhangi bir atık bırakılmayacak olup tüm mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde 

arazinin o anki yapısına göre hazırlanacak arazi iyileştirme planına uygun hareket edilerek 

iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

İşletme sona erdiğinde, tesisin bulunduğu arazinin imar planlarında sanayi alanı olarak 

gözükmesinden dolayı tadilatla tesis yeri başka bir sanayi tesisi amaçlı kullanılabilir. Sanayi 

amaçlı kullanılmaması durumunda proje sahasındaki rehabilitasyon çalışmaları arazi ıslah 

edilip stabil bir hale getirildikten hemen sonra başlayacaktır.  

Projenin tüm aşamalarında mevcut yüzeysel ve yer altı sularına olabilecek etkileri ile 
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ilgili olarak 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Su 

Kir liliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara uyulacaktır. Faaliyet sonucu oluşacak 

katı ve sıvı atıklardan kesinlikle yüzeysel akışlı dere yataklarına vb. su kaynaklarına 

boşaltılmayacaktır.  

Ayrıca İşletme faaliyete kapandıktan sonra yüzeysel ve yer altı sularıyla ilgili tüm 

işlemlerde DSİ Bölge Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. 31.12.2004 

tarih ve 25687 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği’nin 4. bölümünde kayıtlı “İçme Ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıtaiçi Yüzeysel 

Sularla İlgili Kirletme Yasaları” madde 16 ve “Yer altı suları ile ilgili Kirletme Yasakları ve 

Düzenlemeler” madde 22 hükümlerine uyulacaktır. 

 

III.24.5. Projenin İnşaat Öncesi, İnşaat ve İşletme Dönemine Ait İzleme ve Kontrol 

Programı 

Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" 

kararı alındıktan sonra, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin kararın 

verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması için yapılan 

çalışmaların bütününü izleme ve kontrol programı olarak tanımlanmıştır. 

Yapılması planlanan projede; 

*İşletme mevcut alanına yeni tank ilavesi, 

*Mevcut alana ilave alan ekleyerek yeni tank ilavesi, 

*Mevcut alanında bulunan tanklarda revizyon yaparak tank kapasitesinin artırılması işlemlerini 

yapmayı planlamaktadır. 

Bu kapsamda oluşacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı uygulanması gereken izleme 

ve kontrol programı aşağıda verilmiştir. 

III.24.5.a. İnşaat Öncesi Ve İnşaat Süreci İzleme Ve Kontrol Programı 

III.24.5.a.1. Gürültü ve Titreşim 

İnşaat ve arazinin hazırlanması aşamasında iş makinelerinin çalışması sonucu oluşacak 

gürültünün, ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınırları aşmaması ve çevreyi etkilememesi için 

saha içerisinde sürekli izleme ve kontroller yapılacaktır.  

* Aynı anda çalışacak araç sayısında azaltma yoluna gidilecektir. 

* Gürültü yapan makinelere susturucu takılabileceği gibi gürültüye neden olan parçaların 

yenilenmesi ve periyodik bakım ve yağlamaların zamanında ve düzenli yapılarak gürültü 
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oluşumunun artması önlenecektir. 

* En az gürültü yayan ekipmanlar seçilecektir. 

* İşçilere, iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları bir şekilde, doğru ve güvenli 

kullanmaları için, gerekli bilgi ve eğitim verilecektir. 

* Alınacak tedbirler kapsamında oluşacak gürültünün en yakın duyarlı yapılarda olumsuz etki 

yapıp yapmadığı kontrol edilecektir. 

III.24.5.a.2. Hava Kirliliği 

Proje kapsamında yapılacak hafriyat işlemleri sonucu oluşacak tozların, ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırları aşmaması için saha içerisinde sürekli izleme ve kontroller 

yapılacaktır. 

* Hafriyat malzemesinin nakliyesi esnasında savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma 

yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. 

* Tesis içi yollar düzenli olarak tozumaya karşı arazözle sulanacaktır. 

* Araç seyir hızları kontrolü yapılacaktır. 

* Projenin kazı aşamasında kullanılacak olan iş makineleri ve nakliye araçlarının yağ 

değişimleri ve bakımları düzenli olarak yaptırılarak; isli egzoz gazı çıkışı olabildiğince 

azaltılacaktır.  

* Kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar 

bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır.  

III.24.5.a.3. Atıklar 

Proje kapsamında yapılacak hafriyat işlemleri sonucu oluşacak atıkların, ilgili 

yönetmeliklere göre bertarfının sağlanması için saha içerisinde sürekli izleme ve kontroller 

yapılacaktır. 

Evsel Nitelikli Katı Atıklar 

Oluşacak evsel nitelikteki katı atıklar, işletme içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilecek ağzı 

kapalı çöp bidonlarında toplanacak ve belirli periyodlarda OSB katı atık toplama araçları 

tarafından düzenli Dilovası İzaydaş Katı Atık Depolama alanına olarak alınarak bertaraf 

edilecektir. Bu kapsamda çöp bidonlarının yeterli olup olmadığı bertarafın düzenli yapılıp 

yapılmadığı kontrol edilecektir. 

Hafriyat Atıkları 

Kazı işlemleri sırasında çıkacak hafriyat toprağının tamamı belediyenin izinli döküm sahasına 

dökülecektir. Proje alanında depolama işlemi yapılmayacaktır. Bu kapsamda hafriyat atığı için 
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döküm sahasına götürülüp götürülmediği inşaat süresi boyunca kontrol altında tutulacaktır.  

Ambalaj Atıkları 

Diğer atıklardan ayrı toplanarak işletmeye ait atık sahasında geçici depolandıktan sonra “Atık 

Yönetimi Yönetmeliği”ne uygun olarak lisanslı geri kazanım firmalarına gönderilecektir. Bu 

kapsamda atık gönderiminin düzenli yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. 

 

Ayrıca inşaat sırasında oluşması durumunda tehlikeli atıkların (kullanılmış yağ filtreleri, atık 

yağlar ile inşaat makinelerindeki kullanılmış hidrolik sıvıları, kullanılmış yağ filtreleri, 

kontamine temizlik malzemeleri vb.) lisanslı bertaraf firmalarına verilip verilmediği kontrol 

edilecektir. 

 

III.24.5.a.4. Toprak Kirliliği 

Proje kapsamında yapılacak hafriyat işlemleri sonucu toprak kirliliğinin oluşmaması 

için ilgili yönetmelikler kapsamında saha içerisinde sürekli izleme ve kontroller yapılacaktır. 

*Saha içerisinde iş makinelerinden kaynaklı kaza veya makine arızası kapsamında yağ, mazot 

vb sızıntısından dolayı toprak kirliliği oluşmaması için dikkatli ve özenli çalışmalar kontrol 

edilecek araçların rutin kontrollerinin yapılıp yapılmadığına bakılacak sorun tespit edilen 

araçlarla çalışmalar yapılmayacaktır. Toprak kirlenmesinin yaşanması durumunda ilgili 

yönetmelik uyarınca ilgili kurumlarla iletişime geçilerek temizleme çalışmaları yapılacaktır. 

III.24.5.a.5. Su 

Proje kapsamında yapılacak hafriyat işlemleri sonucu oluşacak atık suların, ilgili 

yönetmeliklere göre bertarfının sağlanması için saha içerisinde sürekli izleme ve kontroller 

yapılacaktır. 

*Oluşacak evsel atık sular; Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atıksu; atık su havuzuna 

gönderilecektir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. Konu ile ilgili Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport Kimya Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. arasında protokol yapılmıştır. Polisan Kimya San. A.Ş.’nin Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmış 06.06.2018 tarihli, 06.1373 sayılı ve 1A-2018/017 

Ruhsat nolu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı mevcuttur. Bu kapsamda oluşacak atık suyun 

tamamının atıksu havuzuna gidip gitmediği kontrol edilecek ayrıca deşarj kalite kontrol 

ruhsatının geçerlilik tarihleri kontrol edilecektir. 

*Ayrıca kazı çalışmaları yağmurlu havalarda yapılmayacaktır. Tanklar için açılan temel 
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çukurlarında su birikimi önlenecektir. 

III.24.5.a.6. Flora ve fauna, ekosistemler, korunan alanlar, peyzaj 

Flora Karakteristiği: Faaliyet alanı sanayi alanı içerisinde olup, bölgede herhangi bir 

flora fauna tahribatı olmayacaktır. Proje alanı florasında endemik takson, ulusal ve uluslararası 

sözleşmeler ile korunan nadir ve nesli tehlikede olan herhangi bir türe rastlanmamıştır. 

Fauna Karakteristiği: Faaliyet alanı sanayi alanı içerisinde bir alan olup, bölgede 

herhangi bir flora fauna tahribatı olmayacaktır. Alanda ve yakın çevrede gözlenebilen bu 

hayvanlar özel habitatlara ihtiyaç duymayan, ülkemizin değişik bölgelerinde farklı habitatlarda 

yaşayabilen hayvanlar olup habitatlarının tahribi söz konusu değildir. 

Proje alanımız ve çevresinde koruma altına alınmış türlere rastlandığı takdirde Bern 

sözleşmesi madde 6 ve 7 hükümlerine uygun hareket edilecektir. Ayrıca merkez av komisyonu 

kararlarına ve CITES Sözleşmesine de uygun hareket edilecektir. 

Faaliyet sahasında Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma 

Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür 

Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına 

alınan alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri, Özel Koruma Alanları ile ilgili koruma alanları, Turizm Bölgeleri ve koruma altına 

alınmış diğer alanlar bulunmamaktadır. 

Faaliyet alanı içerisinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları 

bulunmamaktadır. 

III.24.5.b. İşletme Süreci İzleme Ve Kontrol Programı 

III.24.5.b.1. Gürültü 

İşletme aşamasında makinelerinin çalışması sonucu oluşacak gürültünün, ilgili 

yönetmeliklerde belirtilen sınırları aşmaması ve çevreyi etkilememesi için saha içerisinde 

sürekli izleme ve kontroller yapılacaktır.  

*Projenin işletme aşamasında gürültü üreten ses kaynakları kapsamında pompa ve jeneratör yer 

almaktadır. İşletme aşamasında kullanılacak araçlar açıkta tutulmayacak olup, işletme tekniği 

ve süresi, oturduğu zemin, montaj biçimi ve buna benzer doğrudan kaynak ile ilgili olarak 

alınabilecek tedbirler ile minimize edilecektir.  

*Alınacak tedbirler kapsamında oluşacak gürültünün en yakın duyarlı yapılarda olumsuz etki 

yapıp yapmadığı kontrol edilecektir. Gerekmesi durumunda gürültü ölçümleri yapılacak ve 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 22. Maddesinde ve 
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yönetmeliğin Ek-VII’de yer alan Tablo-4’te belirtilen gündüz, akşam ve gece için verilen sınır 

değerlerinin altında kalmasına dikkat edilecektir. 

*Tesis içinde gürültünün azaltılması ve maruz kalınmasının minimum düzeye indirilmesiyle 

alakalı yapılacak iş ve işlemler yönetmelikler baz alınarak çalışanlara başlık, kulaklık veya 

kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecek ve çalışanlara belirli zamanlarda 

dinlenme süreleri verilecektir. Personellerin bu donanımları sürekli kullanımı kontrol 

edilecektir. 

III.24.5.b.2. Hava Kirliliği 

İşletme aşamasında oluşacak emisyonların, ilgili yönetmelikte belirtilen sınırları 

aşmaması için saha içerisinde sürekli izleme ve kontroller yapılacaktır. 

Tankların dolumları sırasında, tankların içerisindeki sıvı maddenin yükselmesiyle, tank 

içerisinde buhar basıncı artacak olup buda dengeleme amaçlı olan klepsin açılmasına sebep 

olmaktadır. Böylelikle buhar tanktan çıkmaktadır. Tanklarda bulunan kimyasal maddelerin 

sevk edilmeleri için kullanılan araçlara boşaltılması sırasında emisyon oluşmaktadır. Planlanan 

kapasite artışı kapsamında ilave edilecek tanklar için tank modellemesi yapılacaktır. Bu 

bağlamda; Tesiste oluşacak tüm emisyon kaynaklarında emisyon ölçümleri yapılacaktır, 

emisyon değerlerinin SKHKKY ilgili maddelerinde belirtilen sınır değerlerin altında olması 

için gerekli tedbirler alınacaktır.  

III.24.5.b.3. Su Kirliliği 

Oluşan evsel atık sular; Polisan Kimya San. A.Ş.’ne ait olan atıksu; atık su havuzuna 

gönderilmektedir. Bu atıksu havuzu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin arıtma tesisi 

kanalizasyon hattına bağlıdır. Konu ile ilgili Polisan Kimya San. A.Ş. ile Poliport Kimya Sanayi 

Ve Ticaret A.Ş. arasında protokol yapılmıştır. Polisan Kimya San. A.Ş.’nin Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden alınmış 06.06.2018 tarihli, 06.1373 sayılı ve 1A-2018/017 

Ruhsat nolu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı mevcuttur. Bu kapsamda oluşacak atık suyun 

tamamının atıksu havuzuna gidip gitmediği kontrol edilecek ayrıca deşarj kalite kontrol 

ruhsatının geçerlilik tarihleri kontrol edilecektir. 

Tesiste işletme aşamasında iki ayrı işlem için su kullanımı yapılmaktadır. Kullanılan 

suların kaynağı yağmur suları (yüzey suları) ve deniz suyudur. Kullanım amacı ve kaynağına 

göre iki farklı endüstriyel nitelikli atıksu oluşmaktadır. 

* 1.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Kuru yük iskelesindeki araç hareketleri ve kömür 

elleçlemesinden kaynaklanan toz oluşumunu engellemek için endüstriyel tip Vakumlu Yol ve  
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Pist Süpürme Aracı kullanılmaktadır. Yağmur suları ve yol pist süpürme aracının kullanım suyu 

deniz suyundan temin edilmektedir. Atık su olarak oluşan yüzey yıkama suları, kuru yük 

limanda bulunan Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisine arıtılarak Marmara Denizine deşarj 

edilmektedir 

* 2.Tip Endüstriyel Atıksu Oluşumu: Sıvı yükte, tanklarda temassız soğutma suyu 

kullanılmaktadır, tüketilen suyun kaynağı deniz suyudur ve Denize deşarjı yapılmaktadır. 

Atıksu deşarjı kapsamında işletmenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki 

Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından alınmış Hava Emisyonu, Atıksu 

Deşarjı, Atık Kabul Tesisi konularında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur. Bu kapsamda 

atıksuların deşarjı sürekli kontrol edilecektir. 

Proje kapsamında tank alanları, dolum ve tahliye istasyonları ve pompa istasyonlarında 

olabilecek sıvı akışları (taşma ve sızıntı) ihtimaline karşı tank alanının etrafına, yeterli 

kapasiteye sahip geçirimsizliği sağlanmış hendekler tasarlanacaktır. API 650 standartlarına 

göre depolama tesisinde her tank, betonarme bir temel üzerine monte edilmiş olup, asfalt 

kaplama yapılacaktır.  Herhangi bir nedenle tanklarda oluşabilen çatlaktan sızan ve/veya taşan 

ürünlerinin çevre yayılımını önlemek amacı geçirimsizliği sağlanacak olan dayk ve dayk öncesi 

bariyerler, tank alanından gelen yağmur suyunu, kontamine suyu ve yangın suyunu tahliye 

etmek için kullanılacaktır. Yüzey sularını toplayan hendeklerin toprak ile temas eden yüzeyleri, 

betonarme kaplı veya erozif etkilerden koruyucu malzeme ile kaplı olacaktır. Herhangi bir 

nedenle meydana gelen sıvı akışları bu geçirimsiz havuz içerisinde kalacaktır. Bu kapsamda 

sızıntı taşma vb durumlar için sahada sürekli kontrol işlemleri gerçekleşecektir. 

III.24.5.b.4. Atıklar 

İşletme aşamasında oluşacak tüm atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde 13) 

Geçici Depolama hükümleri gereğince işletme sınırları içinde ve zemin sızdırmazlığı 

sağlanmış, üzeri kapalı geçici atık alanı bulunmakta olup, oluşan atıklar üzerine atık adları 

yazılarak gruplarına göre ayrı ayrı depolanma durumu kontrol edilecektir. 

 Tesiste işletme süresince oluşacak tüm tehlikeli atıklar uygun geçici atık alanında 

toplanarak ve  “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9)hükümlerine uygun olarak çevre izin ve 

lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertaraf edildiği kontrol edilecektir. 

“Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 16-1) kapsamında tehlikeli atık mali sorumluluk 

sigortası yaptırılmış olduğu ve sigorta süresi dolduğunda yeniletildiği kontrol edilecektir. 

 Oluşacak tüm atıklar ile ilgili bildirim ve beyanların yapıldığı kontrol edilecektir. 
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IV.         BÖLÜM 4: HALKIN KATILIMI 

(Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda 

Verilebilecek Bilgi ve Belgeler) 

IV.1. Projeden etkilenmesi muhtemel ilgili halkın belirlenmesi 

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 

ve Milli Emlak Müdürlüğü sınırları içerisinde kalmaktadır.  

ÇED Yönetmeliği'nin 24. Maddesince planlanan projeler için uygulanacak Çevresel 

Etki Değerlendirmesi prosedürünün Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir. 

Bu itibarla proje ile ilgili Halkın Katılımı Toplantısı yapılmayacağı belirtilmiştir.  

IV.2. Halkın ÇED Sürecine Katılımı için kullanılan yöntemler, halkın görüşlerinin 

çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen/kullanılan yöntemler, 

ÇED Yönetmeliği'nin 24. Maddesince planlanan projeler için uygulanacak Çevresel 

Etki Değerlendirmesi prosedürünün Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir. Bu itibarla proje ile 

ilgili Halkın Katılımı Toplantısı yapılmayacağı belirtilmiş olup Halkın Katılımı Toplantısı 

yapılmamıştır. 

IV.3. Halkın projeye ilişkin endişe, görüş/önerileri ve konu ile ilgili değerlendirmeler 

ÇED Yönetmeliği'nin 24. Maddesince planlanan projeler için uygulanacak Çevresel 

Etki Değerlendirmesi prosedürünün Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir. Bu itibarla proje ile 

ilgili Halkın Katılımı Toplantısı yapılmayacağı belirtilmiş olup Halkın Katılımı Toplantısı 

yapılmamıştır. 

IV.4. Görüşlerine başvurulan proje ilgili tarafları ve görüş/önerileri ve konu ile ilgili 
değerlendirmeler. 

Halkın katılımı toplantısı yapılmadığı için proje kapsamında kurumlar tarafından görüş 

ve öneri bulunmamaktadır. 
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NOTLAR ve KAYNAKLAR 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (http://www.csb.gov.tr )  
 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Orman Genel Müdürlüğü (http://www.ogm.gov.tr)  
 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “2018-
2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları”  
 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
(http://www.milliparklar.gov.tr) 
 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
(http://www.meteor.gov.tr)  
 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (http://www.enerji.gov.tr) 
  
T.C. Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr) 
  
T.C. Sağlık Bakanlığı (http://www.saglik.gov.tr) 
  
T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (http://www.kgm.gov.tr) 
  
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (http://www.dsi.gov.tr) 
  
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (http://www.mta.gov.tr) 
  
Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı 
(http://www.deprem.gov.tr) 
  
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (http://www.agm.gov.tr) 
  
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (http://www.migem.gov.tr) 
  
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (http://www.tigem.gov.tr) 
  
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (http://www.kkgm.gov.tr) 
  
Türkiye Çevre Vakfı (http://www.cevre.org) 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları 
(http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html) 
  
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 
 
T.C. Çevre Bakanlığı, ‘İl Çevre Durum Raporu’’, Ankara 
 
T.C. Çevre Bakanlığı, ‘’İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri, 1995, Ankara 
 

http://www.csb.gov.tr/
http://www.ogm.gov.tr/
http://www.milliparklar.gov.tr/
http://www.meteor.gov.tr/
http://www.enerji.gov.tr/
http://rega.basbakanlik.gov.tr/
http://www.saglik.gov.tr/
http://www.kgm.gov.tr/
http://www.dsi.gov.tr/
http://www.mta.gov.tr/
http://www.deprem.gov.tr/
http://www.agm.gov.tr/
http://www.migem.gov.tr/
http://www.tigem.gov.tr/
http://www.kkgm.gov.tr/
http://www.cevre.org/
http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html
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T.C. Resmî Gazete (https://www.resmigazete.gov.tr/)  
 
“Su Temini ve Çevre Sağılığı”, Doç. Dr. Mehmet Karpuzcu, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Müh. 
Bölümü, 1985 
 
“Katı Atıklar Ders Notları”, Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN, DEÜ Mühendislik Fakültesi, 2000 
 
Flora of Turkey and the East Aegean Island (Davıs, P. H., (1965-1988) 
 
TÜBİVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi-http://turkherb.ibu.edu.tr) 
 
Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants) 
 
Türkçe Bitki Adları Sözlüğü (Baytop, T., 1997) 
 
Davis P. H. “Flora of Turkey and East Aegean Islands” 
 
BAYTOP, T. 1994, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, T.D.K. Basımevi, Ankara. 
 
DAVIS, P.H. 1965–1985, Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol. 1–9, Edinburgh 
UNİVERSİTY Press, Edinburgh. 
 
EKİM, T. ve ark. 2000, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, T.T.K.Derneği, Ankara. 
 
GÜNER, A. ve ark. 2000, Flora of Turey and East Aegean Islands, (Supplement 2), Vol. 11, 
Edinburg University Press, Edinburgh. 
 
Prof.Dr.İlhami KİZİROĞLU’nun “Türkiye Kuşları Cep Kitabı (The Pocket Book for Birds of 
Turkey)”,  
 
İbrahim BARAN’ın “Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri”  
 
Nihat TURAN’ın “Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanları-Memeliler”  
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Geodata  
 
Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN, Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi-Seminer Notları, 2006  
 
TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafineleri Aş. 
 
Prof. Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU’nun “Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları. 1987” 
 
Dünyada Ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler Ve Deniz Ticaretine Yansımalar, Ulaştırma 
Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü,2012 
 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Aş, Sektör Raporu,2017 
 
Coğrafi Konumlarının Türkiye Limanlarının Potansiyelleri Üzerindeki Etkileri: Strateji Ve 
Gelecek, Yasemin Nemlioğlu Koca, 2016 

https://www.resmigazete.gov.tr/
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları 
http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html 
 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Mania Bilgi Sistemi 
https://ehizmet.shgm.gov.tr/ManiaWeb/index.xhtml 
 
Gebze ve Dİlovası’nın (Kocaeli) Hidrojeolojik İncelenmesi Halil Murat ÖZLER,Seval 
KARAMAN Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu 
Yayınları, No:5, 131-180, İstanbul 2011 
 
Kocaeli İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu, 2018 
 
Sergün, 1986 
 
GÜNGÖRDÜ, M., 1999. “Marmara Bölgesinin Bitki Coğrafyası”, İ.Ü. Yayınları, İstanbul 
 
Kocaeli Valiliği, Orman ve Su İşleri I. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Şube Müdürllüğü, Kocaeli 
Doğa Turizmi Master Planı, 2013-2023 
 
Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı Bilgilerinin Topoğrafya Bilgileriyle Birlikte Analizi: Kocaeli 
İli Uygulaması Erhan Alparslan, Cihangir Aydöner TUBITAK-Marmara Araştrırma 
 
Kocaeli İli Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Arş. Gör. Mesude Ünal, Prof. Dr. Hüseyin S. 
Başkaya 

  
Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu 
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Balıkçılık Kıyı Yapıları 
Envanteri 
 
Türk Tabipleri Birliği Dilovası Raporu, Birinci Baskı, Kasım 2011, Ankara Türk Tabipleri 
Birliği Yayınları 

 
Kocaeli Sanayi Odası https://kosano.org.tr/rakamlarla-kocaeli/ 

 
Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı Raporu ve Eylem Planı, 2011 
 
Ankara Üniversitesi, Endemik Hastalıklar 
 
www.iucnredlist.org 
 
http://turkherb.ibu.edu.tr web 
 
http://www.trakus.org,  
 
http://www.tramem.org 
 
https://tabb-analiz.afad.gov.tr/   
 

http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html
https://ehizmet.shgm.gov.tr/ManiaWeb/index.xhtml
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http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/DepremHaritalari.aspx 
 
https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul 
 
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ 
 
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr 
 
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf 
 
http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Otoyollar/istanbul.jpg) 
 
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/bgdocs/b01s01.pdf 
 
https://www.havaizleme.gov.tr/STN/STN_Report/DynamicChart 
 
http://dosb.com.tr/ 
 
http://www.izmitziraatodasi.com 
 
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Su-Urunleri/Su-Urunleri-Altyapilari 
 
http://www.taskdilovasi.com 
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EKLER 
Ek-1 İşletmenin Koordinatları,  
Ek-2 

a. 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita  
b. Jeolojik Harita    
c. 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Mer’i İmar Planı Ve Notları 
d. 1/50.000 Çevre Düzeni Planı Ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve Notları 
e. Deprem Haritası  

1/250.000 Ölçekli Diri Fay Haritası   
f. Yer Bulduru Haritası         
g. Vaziyet Planları 

Mevcut Vaziyet Planı ve  Planlanan Vaziyet Planı 
h. Boru Hattı Planı 

Mevcut Hattı Planı ve Planlanan Hattı Planı 
i. Hendek/Dayk Alanlarına Ve Drenaj Sistemlerine Ait Plan Ve Kesitler 
j. Keson Ve Dolfen Vaziyet Planı 
k. Sağlık Koruma Bandı Vaziyet Planı  
l. Emisyon Kaynaklarını Gösterir Vaziyet Planı   
m. Proje Alanı Fotoğrafları  

Ek-3    
a. Tapu, Kira Sözleşmesi 
b. OSB Kurum Görüşü 
c. Milli Emlak Kurum Görüşü 
d. Proje Bedeline Ait Proforma Fatura 
e. Çed Yazıları Ve Belgeleri  
f. Çevre İzin Ve Lisans Belgesi 
g. Gürültü Muafiyet Yazısı 
h. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı 
i. Atıksu Protokolü Ve Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı 

Atıksu Numune Alma Sıklığı İle İlgili Yazılar 
j. Atık Kabul Tesisi Onayı 

Marpol 73/78 Ek-I, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI Kapsamındaki Atıkların Alım Sözleşmesi 
k. Atık Beyanı 

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onayı 
Geçici Depolama İzni 
Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası  
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Atık Gönderimine Dair MOTAT Görüntüsü 
Tıbbi Atık Sözleşmesi 

l. Emisyon Raporu 
m. Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi Raporu  
n. Bekra Bildirimi  
o. İtfaiye Raporu 
p. Acil Durum Müdahale Planı 
r. Jeoloji-Jeofizik Ve Jeoteknik Değerlendirme Raporları 
s. Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Kurum Görüşü 
t. Meteoroloji Verileri Ve Dekontları 
u. Ticaret Sicil Gazetesi 
v. Vergi Levhası 
y. Vekaletname, Dekont Ve Yer Tespit Dilekçesi 


